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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.04)

2 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.05)
4 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
KRAWEZNIKI, SCIEK (SST D-05.01, D-06.02)
5 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-06.03)
6 Kody CPV: 45233120-6 Roboly w zakresie budowy drég
ZJAZD (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
7 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-10.01)
Kody CPV: 77314100-5 Uslugi w zakresie trawnikow

ZIELENIEC (SST D-07.01)

Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe

OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-08.01)

Przedmiar robét

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz.
Krot,
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej 670 010S - ul. Bliskiej w Bojszowach i przylegtej do
niej drogi bocznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wetlenia
ulicznego
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.04)
1.1 |SEK601/103/6 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z
(1 odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe, frezowanie na giebokosci 6 cm, samochdd
5,0-10,0' m2 1 490,00
1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 70,00
1.3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 7,00
14 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce
piaskowej m 10,00
1.5 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin -
analogia rozebranie nawierzchni z kostki m2 12,00
6 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm  |m2 25,00
.7 |KNR231/803/2 [Rozebranie nawierzchniz mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm - dodatek do 6 cm m2 25,00| 3,00
1.8 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej m2 20,00
1.9 |KNR 231/817/5 |Rozebranie $ciekéw z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
gruboéci 15°cm m 5,00
1.10 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5'cm
analogia na podsypce piaskowej - rozebranie trylinki, azurow m2 63,00
1.11 |KNR 231/806/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie  |m2 15,00
1.12 [KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkdw do znakow szt 4,00
1.13 [KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie szt 4,00
1.14 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500°mm z osadnikiem bez
syfonu kpl 1,00
1.15 |KNR 404/1103/1 \Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zaladowanie
______________________ koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow nazmiang  Im3
— 70,0'0,15%0,30+7,0+10,0°0,08°0,30+12,00,08+25,00,06 |
e 1., 720,070,07%5,070,5070,15+63,0°0,10+15,0"0,1041.0  : = 23,4260
"""""" RAZEM: 23,4250|m3 23,43
1.16 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 23,43
1.17 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1°km -
dodatek do 5km m3 23.43| 4,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mnoz.
Krot.
1.18 |Kalkulacja Kalk, ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku
indywidualna m3 23,43
2 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
2.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa droég w terenie réwninnym km 0,45
2.2 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40'm3, grunt
... JKategorii Il - 90% mechanicznie m3
Wyliezenie flogcirobot
................................................................................ i i 1411,7801
RAZEM:: 1411,7801|m3 1411,78
2.3 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie | przewotz na odleglo$é do 10°'m, kategoria
gruntu M- 10% rQCZNIE e e e M3
Wyhczeme llos 1 obot:
156,8645
RAZEM:: 156,8645/m3 156,86
2.4 |KNR201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
(2) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-ll,
________________________ spycharka 55'kW, samochéd 5-10't |m3
Wyliczenie ilodcirobot:
12259,57+0,60+420 004549561025 T 1668 ,6448)
RAZEM:: 1 568,6445/m3 1 568,64
2.5 |KNR201/214/4 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci
) @) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
’ kategorii lll-1V, samochoéd 5-10°t - dodatek do 5 km m3 1568,64] 8,00
26 Kalk. ind. Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopu m3 1 568,64
27 |KNR231/103/4 |Profi Iowanie i zaggszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
N N (X
RAZEM:: 2 775,1800|m2 277518
3 Element REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.05)
3.1 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - wykopy kontrolne m3 3,00
3.2 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - zasypanie przekopéw kontrolnych m3 3,00
3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
o gruntach suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV - wykopy pod rury ochronne i |m3
ie ilosci robd
9,0000
9,0000|m3 9,00
3.4 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury
.................... OChronne DR R R I P T T L T e ma
Wyliczenie ilosci robol: e '
130,00,60%0,10 . 18000
RAZEM:: 1,8000|m3 1,80
3.5 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 - 160 mm, PE - rura dwudzielna typu AROT
. |219/308/8 (1) m 30,00
6 |KNNR 1/808/2 [Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie rur ochrennych
kruszywem ponad wierzch rury m3
Wyliczenie floscirobOt: e
"""""""""" 130,0°0,60°0,40-3,14°0,16+0,16/4*30,0 T e 597
RAZEM:: 6,5971|m3 6,60
3.7 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii l-IIl,
spycharka 55 kW - wywoz nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1000 S=1,000 m3 9,00
3.8 |KNR201/214/4 [Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV, samochod do 5 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 9,00( 18,00
3.9 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 4,00
3.10 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych, wiazy kanatowe szi 2,00
4 |Element KRAWEZNIKI, SCIEK (SST D-05.01, D-06.02)
4.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C12/15 m3
Wyltczeme |IoSc| robot:
""""""""""""""""""""""""""""" AI980°0,084 36,2380
RAZEM 79,1380|m3 79,14
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llogé Mnoz.
Krot.
4.2 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22x100°cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosé 3
m
bez écieku :9,0+25,0+12,0+17,0+9,0+22,0+10,0+8,0+10,50+11,0+10, : e
:0+28,0+36,0+16,0+6,0+22,0425,0+30,0+12,0+5,0+6, 0+10
041204120412 0412041804140 419,5000
RAZEM: 858,5000|m 858,50
4.3 |analogia ANALOGIA - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara- Sciek z kostki
Wyliczenie iloscirobot:
S ————— 89,0020 s 87,8000
) RAZEM 87,8000|m2 87,80
5 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-06.03)
5.1 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego - geowléknina separacyjno-filtrujgca z kotwami, na gruntach o
(1) umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym m2 3 150,00
52 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z iucznia kamiennego 31,5/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm m2 2 259,57
53 |KNR231/114/6 |Podbudowa z fiucznia kamiennego 31,5/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboéci
- dodalek do 30 cm
Wyllczeme llo’sm robél
T .1889,1246
. 300+030+047)v9561+100 _._—: 370 4497
"""""""""" 2 259,5743|m2 2259,57| 150
5.4 |KNR 231/109/1 JP odbudowy belonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm (beton C25/30) m2
Wyiczenis ilodcirobot: T A—
o ' As0s00 75,0600
RAZEM 75,0000|m2 75,00
55 |[KNR231/109/2 |Podbudowy betonowe, z dylatacjg, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - dodatek do
20 cm (beton C25/30) m2 75,00 8,00
56 |KNR231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
107315, warstwa gérna, grubosc warstwy po zageszezeniu8em m2
Wyllczenle |IOSCI OO
: 1998,1300
1998,1300|{m2 1998,13
57 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggltym
0/31,5, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - dodatek do 10em m2
Wyliczenie iloscirob6t:
e NBOTBOD 75,0000
""""""" RAZEM 75,0000/m2 75,00] 2,00
5.8 [KNR231/114/8 }Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
0/31,5, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm gruboéci - dodalek do20ecm . |m2
Wyliczenie ilosci robot: e
) (4,50-0,20+0,22)*348,98+50,0 1627,3896
""" (3,00-020+0,22)°98/61+10,0 T T 298,742
RAZEM 1926,1318/m2 192613 12,0
5.9 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 943,34
5.10 |KNR 231/110/1 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 1943,34
511 |KNR231/110/2 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22, dodalek za kazdy nastepny 1'cm warstwy -
50-0,20+0, 09)*348 98+50 0
1 50*500 750000
1943,3351|/m2 194334 3,00
5.12 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemn m2 2 143,32
5.13 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa $cieralna z betonu
asfallowego 0/8, o grubosci 3'cm m2 2 143,32
514 [KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa §cieralna z betonu
asfallowego 0/8, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - dodatekdoS5em ~ |m2
Wyliczenie H08GI TODOL e e et
(450-0,200°34898+50,0 T T ...1560,6140
((3.00-0,200°95,614100 277,7080
RAZEM:: 2 143,3220 m2 2143,32| 2,00
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Nr | Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie iloci robét Jm llosé Mnoz.
Krot.
6 Element ZJAZD (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
6.1 |KNR231/114/5 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciaglym
0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 420,00
6.2 |KNR231/114/6 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciaglym
0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 25 cm m2 367,000 10,0
6.3 |KNR231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
. 0/31,5, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 367,00
6.4 |KNR231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/31,5, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 367,00] 2,00
6.5 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
(2 |grubos¢3cm, kostka lyp behaton "2xT" kolorczerwony m2
Wyliczenie ilosci robst: e
8,0°2,0+6,04,0+5,0"2,0+5,0°5,0+5,0*2,0+4,0*3,0+9,0"2,5 |
,0+5,50"2,0+4,0%2,0+6,50*2,50+6,50*2,50+10,0*3,0+14,0"
SO0 250 i 251,5000
1850°2,0+10,50+1 504 12,604 5045, 61 vz, 0+ s0sa 65 T
e .1044,072,044,072,044 072,0+44,071,50+6,0°2,0+4,0°2,0 115,5000
"""""""""" RAZEM 367,0000|m2 367,00
6.6 |Kalkulacja Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z
indywidualna kruszywa 0/31,5 cm gr. 10 cm m2 30,00
7 Element POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-10.01)
31 |KNR231/114/5 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym
’ 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°¢cm m2 95,61
7.2 |KNR 231/114/7 |Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 95,61
7.3 [{KNR 231/114/8 |Nawierzchniaz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanlcznle o uziarnieniu cigglym 0/31,5,
m2
95,6100
95,6100|m2 9561 2,00
8 Element ZIELENIEC (SST D-07.01)
8.1 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
(1 do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-Il,
spycharka S5 KW m3
Wyhczeme |[oéc1 robot: ’
____________________________________ sogods L. 27,000
RAZEM:: 27,0000/m3 27,00
8.2 |KNR201/214/4 |Nakfady uzupeiniajgce do {ablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-1V, samochéd do 5°t m3 27,00
8.3 |Kalkulacja Mat. Humus
indywidualna m3 27,00
84 |KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 27,00
15 |KNR221/401/5 [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 180,00
9 Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-08.01)
91 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakoéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 4,00
9.2 |KNR231/703/2 |Przymocowanie lablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
_|powierzehniaponad 0.3'm2 szt
_2,0000
2,0000
4,0000|szt 4,00
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