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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
Przedmiar:
1| 456100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Demontaz opaski i wykopy z wywozem
1 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - odlozy¢ do m2
d.1.1| 0807-01 | ponownego uzycia
<opaska wokél budynku> (29,4 *2 +18,2*2)* 1,5 m2 142,80
RAZEM 142,80
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.1] 0802-05 [ grubosci 20 cm
0802-06
<opaska wokét budynku> poz.1 m2 142,80
RAZEM 142,80
3| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o glebokoscido 1.5 mw m3
d.1.1] 0104-01 | gruncie kat. I-ll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
<opaska wok6t budynku> (29,4 * 2 +18,2*2)*1,0*1,2 m3 114,24
RAZEM 114,24
4| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi m3
d.1.1] 0105-01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. [-ll
<opaska wok6t budynku> (29,4 *2 +18,2*2)*1,0* 1,2 m3 114,24
RAZEM 114,24
5[ KNR-W 4-01 | Wywdz urobku samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.1] 0109-05 | odlegtos¢ do 10 km z kosztem skladowania
0109-08
<rozebrana podbudowa + nadmiar urobku> (29,4 * 2 + 18,2 | m3 42,84
*2)*15*0,3
RAZEM 42,84
6 Likwidacja schodéw kpl _'_— -
d.1.2| analiza =
indywidualna
<kotlownia i magazyn wegla> 2 kp 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowyg m2
d.1.2| 0101-03 | -gruz z tynkéw jako poeigdnod posadzki
<kotlownia Sciany> (4,2* 2 + 5,4 y 31-10* | m2 58,74
2,02 = o
<magazyn wegla $ciany>{d +41*2+04 1- | m2 51,18
1,0*20*2
A (Suma.g owa) m2 e
109,92
' <kottownia sufit> 4,2 * 5, m2 22,68
<madgazyn weals d 4 * 4 e ——T O, U |
: BEER{SUMa czesciowa) - m2 e
) 40,72
RAZEM 150,64
1.3 Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
8| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o powierzchni ponad | m2
d.1.3] 0353-10 |2m2
(z ewentualnym kosztem wywozu i utylizacji)
<D1>1,59*2,1*2 m2 6,68
<D3>1,18*2,0 m2 2,36
<Dw2>1,0*2,05 m2 2,05
<Dt>1,0* 2,05 m2 2,05
RAZEM 13,14
9| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchnido 2 | szt.
d.1.3| 0353-09 |m2
(z ewentualnym kosztem wywozu i utylizacji)
<D2 0,92*2,01> 1 szt. 1,00
<Dd - wylaz na dach 0,69*1,01> 1 szt. 1,00
<Dw1 0,9*2,05> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
10] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2| szt.
d.1.3] 0353-06 | (z ewentualnym kosztem wywozu i utylizacji)
<01 1,02*0,78> 3 szt. 3,00
<02 0,47*0,48> 2 szt. 2,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<05 0,44*0,48> 1 szt. 1,00
<06 0,59*0,88> 2 szt. 2,00
<09 0,45*0,71> 6 szt. 6,00
<012 1,63*0,5> 1 szt. 1,00
RAZEM 15,00
11| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oécieznic okiennych o powierzchni ponad 2| m2
d.1.3| 0353-08 |m2
(z ewentualnym kosztem wywozu i utylizacji)
<0p>167*14*4 m2 9,35
<03>162*2,0%*6 m2 19,44
<03s>1,62*20%6 m2 19,44
<04>136*1,5*5 m2 10,20
<07>1,64*199*6 m2 19,58
<08>137*1,98*5 m2 13,56
<010>1,61*2,0*18 m2 57,96
<011>1,65* 2,0 m2 3,30
RAZEM 152,84
1.4 Dach
12| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, | m2
d.1.4] 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<okapy> poz.13* 0,4 m2 30,24
<attyki> (4,41 +4,3+4,2+598)*04 +7,33*0,73 m2 12,91
<gzymsy> (106 *2+122+144*2+13,8)*0,8 m2 60,80
RAZEM 103,95
13| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.4|] 0545-04
10,7*2+122+141*2+138 m 75,60
RAZEM 75,60
14| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do m
d:1.4] 0545-06 | uzytku |
65,0 m 65,00 '
RAZEM 65,00
15 Demontaz anten i przekaznikéw oraz innych elementéw kpl
d.1.4] analiza kolidujacych z ociepleniem stropodachu oraz ich ponowny
indywidualna | montaz po zakoriczeniu robét pokrywczych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| 46214200-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
24 Zamurowanla otworéw | podwyzszenie attyk
16| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w §cianach | m3
d.2.1] 0304-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
<zamurowanie otworu okiennego> 1,6 * 0,45 * 0,6 m3 0,43
<zamurowanie otworu okiennego> 1,65* 1,4 * 0,4 m3 0,92
<zamurowanie otworu drzwiowego> 1,0 * 2,0 * 0,25 m3 0,50
<podwyzszenie attyk> (4,41 +4,3 +4,2+598)*0,3* 0,25 | m3 2,57
+7,33*0,63*0,25
RAZEM 4,43
17| KNR-W 2-02 [ Podktady z ubitych materiatéw sypkich (gruzu) m3
d.2.2| 1103-02
poz.18 * 0,16 m3
EM 6,14
18] KNR 2-22 | Podklady pod posadzki gr. 10 cm ze styrobetonu m
d.2.2[ 1001-02 | R*0,955
21,51 + 16,87 m2 38,38
RAZEM 38,38
19| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeci folil
d.2.2| 0606-01 [ polietylenowej- poziome pod owe
poz.18 m2 38,38
RAZEM 38,38
20| KNR-W 2-02 | Posagak entowe zatarte na gladko grubosci 25 mm; m2
d.2.2] 1116-02 ne siatkg stalowag
1116-
0z.19
8,38
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Posadzki cementowe zatarte - zmiana gruboscl

45320000-6

38,38

Roboty izolacyjne
3.1 Fundamenty
22| KNNR-W 3 | Usuniecie starego tynku oraz powloki maiarskiej z betonu m2
d.3.1] 1407-01 oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni $cian
(204*2+182*2)*1.5 m2 142,80
RAZEM 142,80
231 KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.3.1] 0102-02 | murowanych preparatem hydroizolacyjnym
poz.22 m2 142,80
RAZEM 142,80
24] KNR 9-15 [ Jednokrotne izolowanie powierzchni pionowych m2
d.3.1) 0201-03 | murowanych preparatem hydroizolacyjnym
poz.23 m2 142,80
RAZEM 142,80
25| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z piyt ze styroduru gr. 10 cm &=0,036 m2
d.3.1 0401-01 W/mK - pionowe
poz.24 m2 142,80
RAZEM 142,80
26| KNR 9-15 | Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z folii m?2
d.3.1] 0501-02 | kubelkowej - podloza izolowane plytami termoizolacyjnymi
poz.25 m2 142,80
RAZEM 142,80
3.2 Elewacje
271 KNR AT-31 | MontaZ listwy cokotowej m
d.3.2| 0703-01
204*2+18,2*2 m 95,20
RAZEM 95,20
28| KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej m2
d.3.2| 0205-05 | mozaikowej; piyty styropianowe gr. 14 em &=0,032 WimK
na cokolach
33,6-63+269-21+418-84+26,1-2,1 m2 109,40
RAZEM] 109,40
29] KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); m2
d.3.2| 0202-05 | piyty styropiancwe gr, 14 cm &=0,032 W/mK na $cianach
2152-576+1511-21+2099-576+ 145,7-21 m2 602,50
RAZEM 502,50
30] KNR AT-31 | Mocowanie plyt styropianowych igcznikami (kotkami) w m2
d.3.2| 0704-02 |ilosci 4 szt/m2 do podioza
analogia | Krotno&¢ = 0,67 (4 sztim2 zamiast 6 szt)
poz.28 + poz.29 m2 711,90
RAZEM 711,90
31| KNR AT-31 | Ocigplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); m2
d.3.2| 0202-06 piyty styropianowe gr. min. 2 cm na ociezach
<01>(1,02+078*2)*025*3 m2 1,94
<02> (047 +048*2)*0,25* 2 m2 0,72
<Op> (1,67 +14*2)*0,25%4 m2 4,47
<03> (162+20*2)*0256 m2 8,43
<Q3s> (1,62+20%2)*0,25* 86 m2 8,43
<04>(1,36+15*2)*0,25*5 m2 5,45
<Q5> (0,44 + 0,48 * 2)* 0,25 m2 0,35
<06>(0,59+0,88*2)*0,25*2 m2 1,18
<O7>(1,64+199*2)*025"6 m2 8,43
<08> (1,37 +198*2)*025*5 m?2 6,66
<08>(045+071*2)* 0,256 m2 2,81
<010>(1,61+2,0*2)*0,25* 18 m2 25,25
<Q11>(1,65+2,0*2)* 0,25 m2 1.41
<012> (1,63 +05*2)*0,25 m2 0,66
<D1>(159+21*2)*025*2 m?2 2,90
<D2> (0,92 +2,01*2)* 0,25 m?2 1,24
<D3> (1,18 +2,0*2)* 0,25 m2 1,30
RAZEM 81,59
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32[ KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu m
d.3.21 0702-01 naroznikowego
<01>(1,02+0,76*2)* 3 m 7,74
<02> (047 +0,48*2)* 2 m 2,86
<Op>(167+14*2)*4 m 17,88
<03>(1,62+20*2)*6 m 33,72
<Q3s> (162+2,0*2)*86 m 33,72
<04>(136+15*2)*5 m 21,80
<05> (0,44 + 048 * 2) m 1,40
<06> (0,59 +0,88*2)* 2 m 4,70
<O7> (1,64 +1,99*2)*6 m 33,72
<08> (1,37 +1,98*2)*6 m 26,65
<0Q9> (0,45+0,71%2)*6 m 11,22
<010> (1,61+2,0*2)* 18 m 100,98
<011>{1,65+2,0*2) m 5,65
<012> (1,63 +0,5* 2) m 2,63
<D1>{1,59+21*2)*2 m 11,58
<D2> {0,92 + 2,01 * 2} m 4,94
<P3> (1,18 +2,0* 2) m 5,18
<naroza porzostate> 100,0 m 100,00
RAZEM 426,37
3.3 Dach
33| KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na usunieciu | m2
d.3.3| 0518-01 pecherzy, osuszeniu i ewentualnym zastosowaniu systemu
analogia | wentylacyjnego z kominkéw {1 szt / 40-60 m2)
poz.34 m2 355,50
RAZEM 355,50
34| KNR-W 2-02 | lzolacje ciepine i przeciwd2wigkowe z plyt styropapowych | m2
d.3.3] 0608-01 dwustronnie laminowanych grub 22 cm &=0,038 WimK
analogia | poziome na wierzchu konstrukcii na kleju bitumicznym
142,7+2128 m2 355,50
RAZEM] 355,50
35| KNR AT-31 | Mocowanie piyt styropapowych tacznikami (kotkami) w ilosci| m2
d.3.3] 0704-03 | $rednio 6 szt/m2 do podioza z betonu
poz.34 m2 355,50
RAZEM 355,50
36] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3.3] 0504-02
poz.34 m2 355,50
RAZEM| 355,50
37 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrdbki z papy m2
d.3.3] 0504-03 | nawierzchniowej
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
4] 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
38] KNR AT-95 | Termoizolacyjny montaz okien z PVC o powierzchni do 1 m2
d.4{ 0302-01 | m2 piwnice U=1,4 W/m2K nadziemie U=0,9 W/m2K
- w tym wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetiznych
<01>102*0,78*3 imz2 2,39
<0Q2> 0,47 * 0,482 m2 0,45
<05> 0,44 * 0,48 m2 0,21
<06 z nawiewnikami ci§nieniowymi> 0,59 * 0,88 * 2 m2 1,04
<09>0,45*0,71*6 m2 1,92
<012 z nawiewnikami ciSnieniowymi> 1,63 * 0.5 m2 0,82
RAZEM 6,82
39 KNR AT-99 | Termoizolacyjny moniaz okien z PVC o powierzchni ponad | m2
d.4| 0302-03 | 2 m2 piwnice U=1,4 Wim2K nadziemie U=0,9 Wm2K
- w tym wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
<Op z nawiewnikami ci$nieniowymi> 1,67 * 1,4 * 4 m2 9,35
<03 z nawiewnikami ci§nieniowymi> 1,62 *2,0* 6 m2 19,44
<03s - szyby zgodnie z pkt 4 zestawienia z nawiewnikami | m2 19,44
cisnieniowymi> 1,62*2,0*86
<04 z nawiewnikami ciénieniowymi> 1,36 * 1,56*5 m2 10,20
<Q7 z nawiewnikami ci$nieniowymi> 1,64 *1,99* 6 m2 19,58
<08 z nawiewnikami ciénieniowymi> 1,37 *1,98*5 m2 13,56
<010 z nawiewnikami ci$nieniowymi> 1,61 * 2,0 * 18 m2 57,96
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<011 z nawiewnikami cisnieniowymi> 1,65 * 2,0 m2 3,30
RAZEM] 152,84
40] KNR AT-99 | Termoizolacyjny montaz drzwi zewngtrznych aluminiowych | m2
d.4] 0302-04 |z samozamykaczem - szkione szklem bezpiecznym - kolor
analogia | ciemny braz piwnice U=1,4 Wim2K nadziemie U=1,3
W/im2K
<D1>1,59*2,1*2 m2 6,68
<D2> (0,92 * 2,01 m2 1,85
<D3> 1,18 2,0 m2 2,36
RAZEM 10,89
41 KNR-W 2-02 | Drzwi techniczne peine o powierzchni ponad 2 m2 m2
d4] 1203-02
<Dt>1,0* 2,06 m2 2,05
RAZE| 7,08
42| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydlowe bez m2
d.4] 1027-02 | naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 kolor szary
analogia
<Dw1> 0,9 * 2,05 m2 1,85
<Dw2> 1,0 * 2,05 m2 2,05
RAZEM 3,90
43 KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d¢.4| 1016-07
<Dd - wylaz na dach 0,69*1,01> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5] 45223000-6 | Rohoty budowlane w zakrasie konstrukcji
44 Zadaszenia nad wejsciami Ai B m2
d.5| analiza - demontaz
indywiduafna | - skrécenie rozpigtosci daszkow o 14 cm i wysokosci
stupkow podpierajacych o 20 cm
- zamontowanie platwi z profili zimnogietych 40x20x1.5
- oczyszezenie ze rdzy, malowanie
- wymiana pokrycia na blacheg falistg
- wykonhanie nowych obrébek blacharskich i rynien oraz rur
spustowych z PCV
- ponowny montaz po wykonaniu prac
termomeodernizacyjnych {gcznikami rozporowymi
dyslansowymi
<wejécie A> 3,83 * 2,18 m2 8,39
<wejicie B> 4,22 * 1,8 m?2 7,60
RAZEM 15,98
45 Zadaszenie nad wejsciem C m2
d.5| analiza - demontaz
indywidualna | - skrécenie rozpigtosci daszkéw o 14 cm
- oozyszcezenie ze rdzy, malowanie
- wymiana pokrycia na piyty z poliwgglanu komorowego
grub. 18 mm struktura "diament"
- wykonhanie nowych obrébek blacharskich i rynien oraz rur
spustowych z PCV
- ponowny montaz po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych lgcznikami rozporowymi
dystansowymi
<wejscie C> 6,08 * 4,7 m2 28,58
RAZEM 28,68
48] KNNR 7 | Konstrukecja wsporcza ped panele fotowoltaiczne
d.5| 0208-03 | -dostawa imontaz
2,69914 2,70
RAZEM] 2,70
6| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wyprawy tynkarskie wykonywane na §cianach
dwuwarstwowe,; mieszanka cementowo-wapienna
<skute tynki> poz.7 A g, 2 109,92
<zamurowania> 1,0 * 2.0 m2 4,00
<pozostate ubytki> 100 m2 100,00
- RAZEM 213,92
48| KNR AT-32 e wykonywane na stropach m2
d.6.1] 0304-03 i
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RAZEM| 40,72
d.oo - gruntowanie podtoza
analogia
poz.47 + poz.48 m2 254,64
RAZ 254,64
50| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6.1 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
poz.49 m2 254,64
RAZEM 254,64
51| KNR AT-23 | Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin *l m2
d.6.1] 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza je
cementowe :
poz.20 m2 38,38
RAZEM 38,38
52| KNR AT-23 | Okladziny podiogowe z plyte ieni sztucznych o m2
d.6.1| 0206-03 | regularnych ksztattach rawie klejowej
cienkowarstwowej; 0 wymiarach 30x30 cm
poz.51 m2 38,38
RAZEM 38,38
53] KNR AT-23 i przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokosci 10| m
d.6.1] 0216+ na zaprawie cienkowarstwowej; ksztalki o dlugosci
28-40 cm
< H * * m
magazyn wegla> 4, +4, )
RAZEM 36,20
6.2 Pozostale pomieszczenia - tynkowanie i malowanie
54| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach m2
d6.2( 0104-03 dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna
<pozostale ubytki> 200,0 m2 200,00
RAZEM 200,00
55| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6.2] 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
<pozostale ubytki> poz.54 + 200,0 m2 400,00
RAZEM 400,00
Ostony na grzejniki
56| KNR- iniki z plyt m
d.6.3] 20205-01
: 39,00
| 39,00
6.4 Malowanie elewaciji i osciezy otworéw od wewnatrz po wymianie stolarki
57| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farba silikonows - wykonane recznie m2
d.6.4] 0601-02
poz.29 + poz.31 m2 684,09
RAZEM 684,09
58| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6.4] 1510-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
<oécieza otworéw od wewnatrz> poz.31 m2 81,59
RAZEM 81,59
6.5 Dach - wykoriczenie gzymsoéw, obrobki blacharskie | odwodnienie (rynny i rury spustowe)
59| KNR AT-31 | Przyklejanie plyt styropianowych gr. 2-56 cm na gzymsach m2
d.6.5 0102-03
(106*2+122+144*2+138)*0,8 m2 60,80
RAZEM 60,80
60| KNNR7 Ksztattka katowa 35+34 cm z ceownika zimnogigtego t
d.6.5| 0206-01 | 50x30x1,6 co 50 cm
((10,6*2+12,2+14,4*2+13,8)/0,6* (0,35 +0,34)) * t 0,14
1,341 /1000
RAZEM 0,14
61] KNR 0-21 | Podkiad z ptyt widrowych OSB pod obrébki blacharskie m2
d.6.5| 4007-03
(106*2+122+144*2+13,8)* (0,3 +0,3) m2 45,60
RAZEM 45,60
62| NNRNKB | Nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m2
d.6.5| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
poz.12 m2 103,95
N RAZEM 103,95
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Przedmiar

Razem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
631 KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe z PCV pétokragle m
d.6.5 0524-01
poz.13 m 75,60
RAZEM 75,60
64| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCV - leje spusfowe szl
d.6.5( 0524-03
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
65| KNR-W 2-02 | Rury spusiowe z PCV okragle m
d.6.5] 0531-04
poz.i4 m 65,00
RAZEM 65,00
7] 45233253-7 | Rohoty w zakresie nawilerzchni drég dla pleszych
66] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.7{ 0114-01 | gruboSci po zaggszezeniu 20 cm
poz.2 m2 142,80
RAZEM 142,80
67 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdéina o m2
¢.7| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.66 m2 142,80
RAZEM 142,80
68| KNR 2-31 | Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.7] 0407-02 | piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
3M4*2+182*2 m 99,20/
” RAZEM 99,20
69| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo&ci 6 cm | m2
d.7}  0511-01 na podsypce piaskowsj - 90% kostki z demontazu 10%
nowej
poz.1 m2 142,80
RAZEM 142,80
8| 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
70| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8] 1603-01
2726*2+186,1*2 m2 917,40
RAZEM 917,40
71] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.8ir.16 z.52.5.15| (pozycje: 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39)
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