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LEGENDA:

panel fotowoltaiczny 280W montowany
pod katem 35°

drut stalowy ocynkowany 88 Fe/Zn

drut stalowy ocynkowany 8 Fe/Zn zabezpieczony
rurg odgromowg typu GROM

ztgcze kontrolne montowane w skrzynce
probierczej na elewac;ji

uziemienie - istniejgce

iglica/maszt odgromowy

UWAGI:

1. Istniejgce kable pomiedzy masztami antenowymi

zabezpieczy¢ rurg ostonowg i utozy¢ w warstwie styropapy

2. Istniejgcy instalacje odgromowag na dachu + przewody
odprowadzajgce zdemontowac

3. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w warstwie ocieplenia

w rurach ochronnych grubsciennych typu GROM 28/22

4. Dokona¢ pomiaru istniejagcego uziemienia, nalezy spetni¢

warunek Ru<10Q

5. Ztgcza kontrolne montowac na elewacji na wysokosci h=0,3 - 0,5m
6. Przy zblizeniach zwoddéw poziomych do konstrukcji wsporczej paneli
na drucie zastowac rure odgromowa typu GROM. W celu zabezpieczenia przed
przemieszczaniem rury zastosowac po obu stronach ztgcza przelotowe

1678x991

1678x991

1678x991

1678x991

GRUPA 1
PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

S

GRUPA 1
PV
1678x991

h=3,5m

GRUPA 1
PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

(GRUPA 1
PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

(GRUPA 1
PV
1678x991

GRUPA 1
PV
1678x991

(GRUPA 1
PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

GRUPA 1
PV
1678x991
GRUPA 1

PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

GRUPA 2

PV
1678x991

ool

= = — 3 43-100 TYCHY AL.PKSUDSKIEGO 12

TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

SZKOtA PODSTAWOWA PRZY UL. ZUBROW 13 W MIEDZYRZECZU
( dziatka nr 3737/433 )

temat:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

data:
06.2019 .

Rzut dachu - instalacja odgromowa, fotowoltaiczna

skala:

1:100

autor/nr uprawn.

Szymon Skrobol  SLK/3438/POOE/10

E-3




