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1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w
zakresie technologicznym w zwigzku budowg instalacji zewnetrznej gazu LPG wraz ze zbiornikiem
podziemnym gazu LPG zwigzanych z termomodernizacja budynku szkoty Podstawowej w Miedzyrzeczu
gmina Bojszowy przy ul.Zubréw 13 9dziatka nr 3737/433, jedn. Ewid. 241404 _2 Bojszowy, obreb ewid.
241404_2.0004 Miedzyrzecze ).

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji zewnetrznej gazu LPG wraz ze zbiornikiem podziemnym gazu LPG zwigzanych z
termomodernizacja budynku szkoty Podstawowej w Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul.Zubréow 13
9dziatka nr 3737/433, jedn. Ewid. 241404_2 Bojszowy, obreb ewid. 241404_2.0004 Miedzyrzecze ).
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— wykonanie zewnetrznej instalacji gazu PLG
— montaz zbiornika podziemnego stalowego LPG

1.4. Ogdlne wymagania

1.4.1. Informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych.Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni oraz instalacji towarzyszacych,
a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszacych

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac
towarzyszacych i robo6t tymczasowych za wyjatkiem:

- robot niezbednych dla wtasciwego zabezpieczenia budynku i mienia sie w nim znajdujgcego;

- utrzymanie ciggtosci dostaw ciepta do budynku w okresach wymagajacy jego podania, wynikajgcy z
panujgcych warunkéw atmosferycznych w czasie prowadzenia robdt (do czasu przekazania kottowni do
eksploatacji), w tym réwniez zabezpieczenie ciggtosci dostaw ciepta dla przygotowania cieptej wody dla
potrzeb kompleksu budynkéw w czasie prowadzonych robét/przepieé technologicznych (co wigzac sie moze
z wykonaniem rurociggow i uktadu tymczasowego kotta na paliwo state pracujgcego dla potrzeb CWU).

1.4.3. Informacje o terenie budowy

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek Zamawiajgcego jest dziatkg ogrodzong. Na terenie dziatki nie
wystepujg utrudnienia mogace wptyngé na przebieg prac budowlano-montazowych. Dostep do energii
elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac remontowych — z instalacji wewnetrznych znajdujgcych
sie w budynku. Powyzsze instalacje sg sprawne w stopniu wystarczajgcym do przeprowadzenia
planowanych prac.

Przedmiotowa przebudowa, w ktérej bedg prowadzone prace instalacyjne zlokalizowana jest na dziatkach
Gminy Bojszowy. Dziatka jest obecnie zagospodarowana, prace poza obrysem budynku prowadzone bedg w
terenie zielonym i utwardzonym bezposrednio przy zewnetrznej scianie budynku.

Pompa ciepta bedaca odbiornikiem gazu zostanie zabudowana na zewnatrz obiektu. W sgsiedztwie dziatki
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znajdujg sie budynki mieszkalne gospodarcze. Dojazd na plac budowy odbywaé sie bedzie z drogi
publiczne;.

1.4.4. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot. Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek przeprowadzenia prac budowlano-
montazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych, z
przestrzeganiem przepisow BHP i P.Poz. Z chwilg przekazania placu budowy, odpowiedzialnos¢ za
powierzony zakres budynku (pomieszczen) spoczywa na Wykonawcy. Prace w wiekszosci prowadzone bedg
na zewnatrz obiektu

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowac utrudnien w prawidtowej pracy jednostki
dydaktycznej. Forme i czas ewentualne koniecznych ucigzliwych prac nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg i
przedstawicielem Zamawiajgcego (np. Inspektorem Nadzoru).

1.4.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do szczeg6towego zabezpieczania
instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach w trakcie realizacji
robaot.

1.4.6.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych. W ramach zaplanowanego programu remontu nie przewiduje sie wykonywania robot
szczegdblnie szkodliwych dla $rodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naklada sie na Wykonawce
specjalnych, szczegdélnych wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, ktére wynikatyby ze specyfiki robot.
Ewentualne odpady powstate w wyniku prowadzonych prac budowlano-montazowych Wykonawca
zagospodaruje we wilasnym zakresie w ramach gospodarki wewnetrznej odpadami Zaktadu-
Przedsiebiorstwa.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykluczy¢é prace swojego personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla os6b zatrudnionych na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest
zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie
prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzega obowigzujgcych przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed
rozpoczeciem prac Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Sposob przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz
1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiada¢ aktualne wyniki badan
lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W zwigzku z prowadzeniem prac na
wysokosciach personel wykonujgcy zakres w/w robdt powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Zasieg
prac urzadzeh dzwigowych i innych towarzyszgcych (np. wzwyzka) nalezy wydzieli¢ i zabezpieczyé przed
dostepem o0sd6b postronnych na czas prowadzenia robot.

1.4.8. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacje placu budowy Wykonawca nie jest zobowigzany do
opracowywania i uzgadniania z Zarzgdem drog projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. Z uwagi na
publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggu pieszo-jezdnego i
oznakowanie pasa prac inzynieryjnych w obreb prowadzonych prac, jak rowniez zapewnienie ciggtosci
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przejscia i przejazdu. W przypadku prac na wysokosciach, zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przed
ewentualnym upadkiem materiatébw z géry. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki
transportu wjezdzajgce na droge publiczng z budowy nie mogg jej zanieczyszczac. Kota

samochododw, nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materiaty muszg by¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta. Wedtug zalecen producentéw rur z tworzyw sztucznych przewo6z powinien
odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0oC do 300C

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Dziatka jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie placu budowy i w
jego bezposrednim sasiedztwie — szczegdlnie przy wjezdzie na plac, i wejs¢ do budynku. Wykonawca jest
zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych. W porozumieniu z
Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do sktadowania urzgdzen i materiatow.

1.4.10. Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie
odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiatow, urzadzen i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskos¢ zgodnosci z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys
metodologii robét i harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
instalacje i montaz urzadzen. Wykonanie robét powinno byé¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot
bedg wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych oraz elementy
budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.4.11. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami:
Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar rob6t — wykaz Robot z podaniem ich ilosci.
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczenh
otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest
réwniez roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzgdzen, elementéw i przewodow stuzgcych do wytwarzania
czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréow (zrédto ciepta)

* doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes$¢ zewnetrzna instalacji)

* rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w

pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).

Zrédto ciepta (w instalaciji centralnego ogrzewania) — pompa ciepta
Uktad technologiczny zrédia ciepta ottownia — zespdt urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany
jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu
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(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji
parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces
spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg
PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura

powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczeh instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnagtrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krgzenia wody.

Instalacja wodna — instalacja, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda. Instalacja
ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktdrej krgzenie wody,
wywotane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewah wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie
parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

2. Materiaty

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winne posiada $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,O wyrobach budowlanych”. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym
jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Dla materiatéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatow i
urzadzen nie posiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy zatgczy aprobaty techniczne potwierdzajgce
przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania. W przypadku zazadania przez
Inspektora przedstawienia prébek materiatow lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia przed dostawg na teren budowy. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania
powyzszych dokumentéw powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu materiatow badz
urzagdzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swojg decyzje.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniem
Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych oraz muszg spetniac¢ standardy okreslone w przytoczonych normach. Powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskac
aprobate Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wymaga sie, aby Wykonawca
zastosowat urzadzenia i materiaty o nie gorszych parametrach techniczno-jakosciowych niz zawiera
specyfikacja materiatowa dokumentacji projektowej i przedmiar robot. Szczegétowe parametry zawarte sg w
dokumentaciji projektowe;.

2.2. Materiaty — dostawa na budowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerow, ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami np. pekniecia. Podtoze, na ktérym skfaduje sie
rury musi by¢ réwne, tak aby rura byta podparta na catej dtugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,

- wrzeciona zaworow hie sg skrzywione,

- armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy skladowaé w magazynie zamknietym. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny byc¢ zaslepione. Szczeliwo, tgczniki i inne materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych.

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatdw z wyzej
wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.
llo§¢ materiatéw jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materialy zastosowane do
instalacji wodociggowej muszg by¢ wytrzymate 10 bar. Wszystkie materiaty nie mogg ukazywaé oznak
wszelkiego rodzaju uszkodzen. Materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji c.o i w kottowni powinny byé
odporne na temp. min. 95°C.

2.3. Materiaty do przylgcza gazowego i zbiorniki nadziemne LPG

¢ konhcowy odcinek przed szafkg gazowg (w tym réwniez poziomy odcinek w odlegtosci okoto 0,5
metra od pionowego podejscia rury stalowej) wykona¢ z rur DN 20 mm stalowej bez szwu
spetniajgcy wymogi normy PN-EN 10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”.
Potfgczenia z armaturg oraz rurami PE za pomocg potgczen PE-Stal nierozigcznych. Potgczenia te
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w gazownictwie przez IGNiG Krakéw i posiada¢ aprobaty
techniczne (ST-IGG-1101:2011 — potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen). Rury i ksztattki winny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania dla gazu o symbolu E wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda partia
rur i ksztattek zaswiadczenie producenta — dostawcy stwierdzajgce zgodnos¢ wykonania danej partii
z wymogami PN lub swiadectwem IGNiG. Rury winny by¢é oznakowane znakiem budowlanym oraz
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-1+4. Na rurach stalowych nalezy wykonac izolacje
antykorozyjng w klasie C30 wg DIN-EN 12068

* rury polietylenowe typu 100 typoszeregu SDR 11 koloru zoéttego muszg spetnia¢ wymogi ZN-G-
3150:1996 i PN-EN 1555-1:2004. Rury polietylenowe powinny posiada¢ gwarancje szczelnosci przy
cisnieniu roboczym gazu 0,6 MPa oraz wymagane - odpowiednie oznakowanie wykonane na
zewnetrznej sciance rury przez producenta. Dla wykonania przytgcza zastosowac rury i ksztattki z
polietylenu o duzej gestosci przeznaczonych do mediéw gazowych, spetniajgcych norme PN-EN
1555-1+4 ,Gazociggi — rury polietylenowe — wymagania i badania”. tgczenie rur za pomocag
ksztattek elektrooporowych.

* wymiary tgcznikdw z zeliwa ciggliwego zgodnie z normg PN-76/H-74392 stuzgcych do podtgczenia
armatury i urzagdzeh gazowych (potgczenia gwintowane uszczelniaé specjalnymi  tasmami
uszczelniajgcymi, konopie+pasta)

* Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamkniecie oraz
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posiada¢ klase szczelnosci zamkniecia A wg PN-EN 1983:2008. Dodatkowo kurek odcinajacy
bedacy kurkiem gtéwnym powinien by¢ odporny na temperature 650°C (923 K) w czasie 30 min.

* Zbiornik stalowy na gaz ziemny atestowany z systemowy na gaz LPG poj. 6700 dm3 z
opuszczeniem UDT i legalizacjg na 10 lat, wyposazony w armature odcinajgcg i zabezpieczajgcg wg
rozwigzan systemowych

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z
technologii prowadzenia robét . Rodzaj, jakos¢ i ilo§¢ posiadanego sprzet powinien wynika¢ ze specyfiki
robét oraz przyjetych termindw realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposéb uktadania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggéw, materiatdw i urzadzen podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature, urzgdzenia, nalezy
przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne

przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skfadowania nie mogg znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature, pompy, urzgdzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢
prawidtowos¢ dziatania. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Materialy przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane
do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone.

5. Wykonanie robot

5.1. Elementy podstawowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Dokona¢ nalezy demontazu nawierzchni utwardzonych oraz w terenie
zielonym nalezy zdjg¢ warstwe humusu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe i obowigzujgcym przepisami, normami i standardami. Nalezy takze
zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatéw przy ich montowaniu. Montazysta powinien posiadaé
certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty
spawalnicze powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

-wykonac otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

5.2. Roboty ziemne
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¢ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 —
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.” zgodnie z PN-B-10736:1999 & Wykop pod
rurocigg nalezy rozpocza¢ w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, umozliwi to
unikniecie kolizji wysokosciowej i ewentualng korekte rzednych posadowienia projektowanego
uzbrojenia.

* Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié statecznos$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztattu Scianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie
odeskowanie — przy wykopach o $cianach pionowych. Deskowanie to powinno by¢ potgczone z
rozparciem $cian.

¢ W razie potrzeby wykop trzeba odwodnic, aby zapewni¢ moznos$¢ wykonania robo6t budowlanych na
sucho.

* W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupéw,
fundamentéw istniejgcych budowli, roboty nalezy wykonywacé recznie pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia podziemnego.

*  Przed utozeniem rur nalezy wykonaé podsypke wyréwnawczg piaskowg o gr. 10cm,

* Po utozeniu rurociggu, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna przystgpi¢
do zasypywania wykopu. Rurocigg trzeba zasypywaé do wysoko$ci min 20cm nad licem rury,
warstwami 10-15cm ubijanymi recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie
spowodowacé uszkodzenia i przesuniecia utozonego przewodu. Zageszczenie gruntu do wskaznika
Wz=0,98 wykonywac¢ réwnoczesnie po obu stronach rury, tak aby zapobiec jego przesunieciu.

e Zasypanie wykopow powyzej warstwy montazowej dokonuje sie gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu. Materiat zasypu powinien byé
zageszczony mechanicznie do poziomu nie mniej niz Wz=0,98.

« Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne
zanieczyszczenia usung¢ oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
badz sktadowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.

*  Po wykonaniu wykopu i roztoZzeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu.

5.3.Roboty montazowe instalacji gazowej

Materiaty - rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 100 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody uktada¢ na gtebokosci min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz zasypaé piaskiem na
wysokosé 30 cm ponad wierzch rury i utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zottego z metalizowang wstega
umozliwiajgcg elektroniczne wykrywanie trasy gazociggu i wprowadzi¢ ja do szafki kurka gtéwnego. Na
przytaczu w odlegtosci 0.50m wykonac przejscia PE/stal od zbiornika i budynku. taczenie rur nalezy
wykonaé z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji PE fgczy¢ prez spawanie.
Miejsca potgczeh spawanych zaizolowaé zestawem tasm POLYKON-PRIMER1027 (czarna wew i zétta
zew).lzolacje wykonac¢ na zaktad 50%.

Przytgcze gazowe poddac nalezy prdbie szczelnosci przez okres 30 minut pod cisnieniem

-przytgcze gazu p=0.4 MPa (4bar)

-Instalacja gazu p=0.1MPa (1bar)

po pozytywnym zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét .do proby zastosowaé manometry
legazilowane o $rednicy R 160 i klasy doktadno$ci 0.6 .

Zakres koncowy manometru: dla przytgcza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewnetrznej 0.16 MPa

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady

Zastosowane materialy, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do stosowania w
budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiér wyrobéw powinny byé dokonane wedtug wymagan i w sposéb
okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem
ktérej jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegolnych norm. Materialy do wykonania robot muszg odpowiadaé wymogom dokumentaciji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem poszczegoélnych etapdw robot

Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow przektadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru prébki
materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i ST
oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe produktéw
i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.. Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje przez
poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST. Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie
mogg znajdowaé sie materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie posiadajgce
atestéw lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych” i posiadajgcych:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg PrzenoszgcaEuropejskie
Normy Zharmonizowane,

c) Aprobate techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jako$ci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentaciji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:
- prawidtowosci utozenia i zamontowania rur
- szczelnosci i prawidtowosci wykonania potgczen
- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen
- prawidtowosci wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji termicznej lub
wykonanych robét
- prawidtowosci wykonania poszczegodlnego zakresu roboét
Za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg
zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami i odpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badan i préb ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki
dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to
moze on zgdac powtdrzenia badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) po ukonhczeniu montazu i po przeprowadzeniu préb catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
Kontrola jakoéci rob6t zwigzana z wykonywaniem robot montazowych, instalacyjnych i adaptacyjno-
budowlanych. Powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t wykonawczych poprzez tzw.
odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uznaé za dodatnie ,jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé w szczegdlnosci nastepujgce badania:

* zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa,

* zgodnos$ci wykonania ewentualnych zaleceh umieszczanych w Dzienniku Budowy,

e zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

* zgodnos¢ wykonywanych przej$¢ dla przewoddw w Scianach i stropach-umiejscowienia i wymiary

otwordw,
* zgodnos$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czysto$¢
bruzd,

* zgodnosci zastosowanych materiatow i urzgdzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z

*  projektem),

* sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,

* sposobu utozenia przewoddw i elementow instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,

* szczelno$ci instalacji i potgczeh oraz zamocowan,

* sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,
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* sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli ,

* realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p.poz.
Odbiory techniczne czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci instalac;ji
technologicznej i robét towarzyszgcych, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy to w
szczegolnosci przewoddw utozonych w ziemi ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru
koncowego. Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na
poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw. Ustalenia z
kontroli miedzyoperacyjnej i czesciowej powinny by¢
umieszczone w stosownych protokotach.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane, lub zastosowane oraz
cze$¢ prac wykonana nieprawidtowo, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe lub wykonajg ponownie, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru
moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢
potragcen za obnizong jako$c¢.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodow,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
0 przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujgce dokumenty :

- pozwolenie na budowe realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
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miejscu odpowiednio zabezpieczony. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjg¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

-wykopy i zasypka -m?,

-umocnienie $cian wykopow —m 2,

-wykonanie podioza-m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

-rodzaj rur i ich srednice,

-rodzaj wykopu -0 $cianach pionowych lub skarpowych,

-gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,-poziom wody gruntowe;j.

Dtugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatdéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci.

Gtebokos$¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugosé odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze -rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robat.
Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego korncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

-zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac 1 cm,

-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
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kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym -czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
-zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

-zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

-protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

-wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-inwentaryzacjg geodezyjna,

-protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazac inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania ulicy i
sasiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt Ilub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,



-14-

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

-wykonanie robét ziemnych,

-montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych i urzgdzen,

-wykonanie préb szczelnosci,

-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

-doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

-optaty za zajecia terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,
-tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. -o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. -w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociaggi.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéine
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania;

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania;

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze;

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

Inne przepisy.

Projekt wykonawczy i przedmiar robét

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie Il. Warszawa

2000 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.



