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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. T “Poszcz. | Razem
Przedmiar:
1A Demontaz opaski i wykopy z wywozem o
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - odiozyé do m2
d. 1.1} 0807-01 PONOWNEJO Lizycia
<cpaska wokdt budynku> (204*2+182*2)* 1.5 m2
ZEM 142,80
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m?2
d. 1.1 0802-05 grubosci 20 cm
0802-06 g
<opaska wokét budynku> poz. m2 142,80
: RAZEM 142,80
3| KNR-W 4-01 1 Wykopy o cianach pionowych o glebokodgs e dudmmige=" | m3
d.1.1]  0104-01 | gruncie kat. |-l przy odk i iejgcych
fundamentéw )
<opaska wokdt budynkes (2 +182* 2 1,0*1,2 m3 114,24
RAZEM 114,24
4 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopo, ig z ukopdw z przerzutem ziemi m3
d.1.1] 0105-01 | na odleglosc doglfT 1 ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie ka g
<opa kot budynke> (264 * 2+ 182*2)* 1,012 m3 114,24
RAZEM 144,24
5f KNR-W 4-0 6z urobku samochodami samowyladowczymi na m3
d¢. 1.1 0109 odlegtos¢ do 10 km z kosztem skladowania
0 8
<rozebrana podbudowa + nadmiar urobku> (294 * 2 + 182 m3 42 84
21,503
4
1.2 Pomieszczenie kotlowni i magazynu wegla
6 Likwidacja schoddw kpl
d.1.2] analiza
indywidualna
<kottownia i magazyn wegla=> 2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR AT-27 { Skucie tynkéw cementowo-wapiennych | cermnentowych m?2
d.i.2] 0101-03 |- gruz z tynkéw jako podkiad pod posadzii
<kottownia Sciany> (4,22 +54*2+02*2)*31-10* | m2 58,74
2,02
<magazyn wegla sciany> {4, 4*2+41*2+04*2)* 3,1- [ m2 51,18
10%20*%2
A {Suma czesciowa) m2 | e
109,92
<kotlownia sufit> 4,2 * 5,4 m2 22,68
<magazyn wegla sufit> 4,4 * 4,1 m2 18,04
B (Suma czesciowa) m2 3§ e
40,72
RAZEM 160,64
1.3 Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
8| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drzwiowych ¢ powierzchni ponad | m2
d.1.3] 03583-10 |2m2
{z ewentualnym kosztem wywozu i utylizacji)
<Dw2>10* 205 m2 2,05
5
RAZEM| 2,o%
d.1.3] 0353- m2 ”
(z ewentualnym kosztem wywozu i utylizacji)
<D2 0,92*2,01> 1 s 1,00
<Dd - wylaz na dach 0,69*1,01 e 1,00
<Dw1 0,9*2,05> 1 e szt, 1,00
B RAZEM 3,00
10] KNR-W 4-01 | Wykugle st aScisznic okiennyeh o powierzchni do 1 m2] szt,
d.1.3] 0353-08 uafhym kosztem wywozu i utylizacji}
<01 1,02*0,78> 3 szt
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Przedmiar

rmontaz po zakonczeniu robot pokrywezych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim. | Razem
<09 0,45*0,71> 6 szt. 6,00
<12 1,63%0,5> 1 szt 1,00
RAZEM 15,00
11 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.3] 0353-08 |m2
(z ewentualnym kosztem wywozu | utylizacji)
<Op> 1,67 1,44 m2 9,35
<03>162*20*6 m2 19,44
<03s> 162206 m2 19,44
<04> 1364155 m 10,20
<07>1,64*1,00*6 19,58
<08>1,37*+1908*5 £m2 13,56
<010> 1,61*2,0* 18 m2 57,96
<011>1,65*2,0 m2 3,30
RAZEM 152,84
1.4 Dach e
12| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek murdw ognin, o w, kolnierzy, | m2
d.1.4| 0845-08 | gzymsow itp. z blachy g cej g uzytiu
<ckapy> poz.13 * 0,4 m2 30,24
<attyki> (4,41 + 4,3+ 42 + 5988504 + 7337073 m?2 12,91
<gzymsy> (10,6 * 2 + 12,2 4*2+138)*0,8 m2 60,80
RAZEM 103,95
13] KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z y nie nadajacej sig do uzytku m
d. 1.4} 0545-04
10,7 * 2 + 12, 41*2+13,8 m 75,60
RAZEM 75,60
14 KNR-W 4-01| Rozeb rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.4] 0545-06 |uz
m 65,00
RAZEM 65,00
15 Demantaz anten i przekaZnikdw oraz innych elementow kol
d.1.4 kolidujacych z ociepleniem stropodachu oraz ich ponowny

1

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem

21 45214200-2
2.1 Zamurowania otwordw i podwyzszenie attyk
16| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w Scianach m3
d.2.1] 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
. . 7
< ; ; . o W AR R U D O = o R
<zamurowanie obworu drzwiowege> 1,0 * 2,0 * 0,25 m3 0,50
7
RAZEM] <50
2.2 Adaptacja pomieszczenia kottowni i magazynu wegla
17| KNR-W 2-02 | Podklady z ubitych materialéw sypkich (gruzu) m3
d.2.2] 1103-02
poz,18 * 0,16 m3 6,14
RAZEM 6,14
18] KNR 2-22 | Podklady pod posadzki gr. 10 cm ze styrobetonu m2
d.2.2; 1001-02 |R*0,855
21,61+ 16,87 m?2 38,38
RAZEM 38,38
19 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.2| 0806-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
poz.18 m2 38,38
RAZEM 38,38
20| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 256 mm; m2
d.2.2| 1116-02 | zbrojone siatka stalowg
1116-07
poz.19 m2 38,38
RAZEM 38,38
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
21| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzkio | m?2
d22[ 1116-03 | 10mm
Krotnoé = 1,5 (faczna grubosé = 4 em)
poz.20 m2 38,38
RAZEM 38,38
34 Fundamenty
22| KNNR-W 3 | Usuniecie starego tynku oraz powloki malarskiej z betonu m2
d.3.1 1407-01 oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni $cian
(264*2+182*2)* 15 m2| 142,80
RAZEM 142,80
23| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych m2 b
d.3.1] 0102-02 murowanych preparatem hydroizolacyjnym y
poz.22 m2 142,801
RAZ 142,80
24| KNR 9-15 | Jednokrotne izolowanie powierzchni pionowych m2 4
d.3.1] 0201-03 | murowanych preparatem hydraizolacyjnym '
poz.23 m2 42,80
AZEM 142,80
25| KNR 9-15 | lzolacje cieplne z plyt ze styroduru gr. 10 cm &=0,036 m2
d.3.1 0401-01 | WIimK - pionowe P
poz.24 m2 142,80
RAZEM 142,80
26| KNR 9-15 | Drenaz i ochrona pionowa &cian fundamentowych z folii mzil
d.3.1| 0501-02 | kubelkowej - podioza izolowane plytami termoizolacyjnymi
poz.25 2 142,80
RAZEM 142,80
3.2 Elewacje
27| KNR AT-31 | Montaz listwy cokotowej ;k
d.3.2| 0703-01 " i
294*2+182*2 ‘m 95,20
RAZEM 95,20
28| KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy t ski m2
d.3.2| 0205-05 | mozaikowsj; plyty styropianowe gr. &=0 W/mK
na cokotach >
335-6,3+269-2,1+ L84 +26,1- m2 109,40
. RAZEM 109,40
29| KNR AT-31 | Qcieplenie w systemie (wyprawa tynka mineralna); m2
d.3.2| 0202-05 | plyly styropianowe gr. 14 cm &=0,0324/\/mK na $cianach
215,2 - 57,6 + 1561,1-2,1 + 209,9 - 47,6 + 1457 - 21 m2 602,50
RAZEM 602,50
30| KNR AT-31 | Mocowanie piyt styropianowychffdcznikami (kolkami) w m2
d.3.2] 0704-02 | ilosci 4 szt/m2 do podloza
analogia | Krotno$¢ = 0,67 (4 szt/m2 iast 6 szt)
poz.28 + poz.29 m2 711,90
RAZEM 711,90
31| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemi prawa tynkarska mineralna); m2
d.3.2| 0202-06 | plyty styropianowe g,/ min. 2 cm na oSciezach
<01> (1,02 +0,7872)*0,25* 3 m2 1,94
<02> (0,47 + 048 * 2)* 0,256 * 2 m2 0,72
<Op> (1,67 +44 *2)* 0,25 * 4 m2 4,47
<03> (1,6 0*2)*0,25*6 m2 8,43
<03s> ( +20*2)*0,25*6 m2 8,43
<04> 6+15%2)*0,25*5 m2 5,45
<05(0,44 + 0,48 * 2) * 0,25 m2 0,35
< (0,59+0,88*2)*0,25*2 m2 1,18
>(1,64+1,99*2)*025*6 m2 8,43
08> (1,37 +198*2)*0,25*5 m2 6,66
<09>(0,45+0,71*2)*0,256*6 m2 2,81
<010> (1,61+2,0*2)*0,25* 18 m2 25,25
<011>(1,65+2,0*2)*0,25 m2 1,41
<012>(1,63+0,5*2)*0,25 m2 0,66
<D1>(1,59+2,1*2)*0,25*2 m2 2,90
<D2> (0,92 + 2,01 *2)* 0,25 m2 1,24
<D3>(1,18+2,0*2)* 0,25 m2 1,30
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Przedmiar

Lp. I Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. [  Razem
.5 L aroriowege s R B Sy
<O1> (1,02+0,78*2)* 3 m 7,74 £
<Q2> (0,47 +0,48*2)* 2 m 2,86 4
<Qp>{1,67+14*2)* 4 mn 17,88
<03> (162+20*2)*6 m 33,72
<Q3s> (1,62 +2,0*2)* 6 m 33,72
<Q04> (1,36 +156*2)*5 m
<05> (0,44 + 0,48 * 2) m
<06>{(0,59+0,88*2)*2 m
<07>{164+199*2)°8 m
<08>(1,37+188*2)*5 m
<09> (0,45+0,71*2)* 6 m 1,22
<010> (161 +2021* 18 m 100,98
<O11>{165+20*2) 5,65
<012> (1,63 +0,5* 2) 2,63
<D1> (1,58 +2,1*2)* 2 11,58
<P2> (0,92 + 2,01 *2) 4,04
<33>{1,18+2,0*2) 5,18
<naroza pozostale> 100,0 100,00
RAZEM 426,37
3.3 Dach
33| KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na usunieciu
d.3.3] 0518-01 pecherzy, osuszeniu i ewentuainym zastosowaniu systen
analogia | wentylacyjnego z kominkdw (1 szt / 40-60 m2)
poz.34 m2 355,50
RAZEM 355,50
34| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrop m2
d.3.3] 0608-01 dwustronnie laminowanych grub 22 em &=0,03880mK
analogia | poziome na wierzchu konstrukeji na kleju bitun
142,7 + 212,8 m2 355,50
RAZEM 355,50
350 KNR AT-31 | Mocowanie plyt styropapowych {gcznik etikami) w ilogcil m2
d.3.3f 0704-03 | érednio 6 szt/m2 do podicza z bet
poz.34 m2 38R B
- y RAZEM 355,80
36| IKNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzefialng dwuwarshwowe m2
d.3.3] 0604-02 3
poz.34 m2 355,50
RAZEM 355,60
37| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termpiizgrzewalna - obrobki z papy m2
d.3.3| 0504-03 | nawierzchniowej
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
4| 45421000-4 | Roboty w zakresiagtolarki hudowlanef
38| KNR AT-89 | Temoizolacyiny giontaz ckien z PVC o powierzchni do 1 m2
d.4  0302-01 m2 piwnice U= 1" Wm2K nadziemie U=0,9 Wim2K
- w tym wymi parapetéw wawnetizaych | zewnetrznych
<Q1> 1,02 *4¥%78* 3 m2 2,38
<Q2> 0,4%50,48* 2 m2 0,45
<05> 0,44 0,48 m2 0,21
<06 zgawiewnikami cinieniowymi> 0,59 * 0,868 * 2 m2 1,04
<09£0,45* 0,71 * 6 m?2 1,92
<Qf7 7z nawiewnikami ci§nieniowymi> 1,63 * 0,5 m2 0,82
4 RAZEM 6,82
39] KNR AT-99 |#Fermoaizolacyjny montaz okien z PVC o powierzchni ponad | m2
d.4] 0302-03 42 m2 piwnice U=1,4 Wim2K nadziemie U=0,8 Wim2K
| - w tym wymiana parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych
- <Op z nawiewnikami cisnieniowymi> 1,67 * 1,4 * 4 m2 4,35
<03 z nawiswnikami ci$nieniowymi> 1,62 *2,0* 6 m2 19,44
4 <(33s - szyby zgodnie z pkt 4 zestawienia z nawiewnikami | m2 19,44
cignieniowymi> 1,62*20*6
<04 z hawiewnikami cisnieniowymi> 1,36 *1,5* 5 m2 10,20
<07 z nawiewnikarmi cinieniowymi> 1,64 * 1,99 ' § m2 19,68
<08 z nawiewnikami ci$nieniowymi> 1,37 * 1,98 * 5 m
s 5 T i UMz Y

-5-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.

I

Razem

40
d.4

KNR AT-99
(302-04
analogia

Termoizolacyjny montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych
2 samozamykaczem - szklone szklem bezpiecznym - kolor
ciemny braz piwnice U=1,4 Wim
Wim2K

m2

adziemie U=1,3 s =

<Di>159*21*2
<D2=0,92 * 2,01

m2
m2
m2

6,68
1,85
2,36

<[33>1,18* 2

RAZEM

10,89

41
d.4

RNR-W 2-028

12030800

echiiczne pelne o powierzchni ponad 2 m2

m2

<Dt>1,0*2,05

m2

2,05

42
d.4

KNR-W 2-02
1027-02
analocgia

Drawi wewnetrzhe plycihowe petne jednoskrzydiowe hez
nadwielli o powierzchni ponad 1.5 m2 kolor szary

<Dw2> 1,0 * 2,05

m2

2,05

RAZEM

<Dd - wylaz na dach 0,69*1,01> ¢

szt

45223000-6

Rohoty budowlane w zakresie konstrukeji

indywidualna

analiza

Zadaszenia nad wejsciami Ai B
- demontaz

- skrocenie rozpietosci daszkéw o 14 cm i wysaokosci
stupkéw podpierajgcych o 20 cm

- zamaontowanie platwi z profili zimnogietych 40x20x1,5

- aczyszczenie ze rdzy, malowanie

- wymiana pokryaia na blache falistg

- wykonanie nowych obrobek blacharskich | rynien oraz rur
spustowych z PCV

- ponowny montaz po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych {acznikami rozporowymi
dystansowymi

m2

<wejcie A> 3,83 * 2,19
<wejbcie B> 4,22 1.8

m2
m2

8,39
7,60

RAZEM

16,98

45
d.5

indywiduatna

analiza

Zadaszenie nad wejsciem C

- demontaz :

- skracenie rozpigtosci daszi@#o 14 cm

- oczyszezenie ze rdzy, [Bwanie

- wymiana pokrycia n y 2 poliweglanu kamorowego
grub. 16 mm stru "diament”

- wykonanie nopggeh obrobek blacharskich i rynien oraz rur
spustowych g#CV

- ponow ntaz po wykonaniu prac
termopaidernizacyjnych facznikami rozparowymi

d Asowymi

m2

wiejscie C> 6,08 * 4,7

m2

28,58

RAZEM

28,58

46
d.5

6-03

Kanstrukcja wsporeza pod panele fotowoltaiczne
- dostawa | montaz

2,69914

2,70

454000001

hoboty wykoiiczeniowe w zékreéie obiektéw ﬁddoﬁviany

6.1

Pomieszezenie kottowni i magazynu wegla

47
d.6.1

KNR AT-32
0104-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach
dwuwarstwowe, mieszanka cementowo-wapienna

m2

<skute tynki> poz.7 A
<zamurowania> 1,0*20*2
<pozostale ubytki> 100

m2
m2
m2

108,92
4,00
1€0,00

RAZEM

213,92

48
d.6.1

KNR AT-32
0304-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
dgwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna

m2

<skute tynki> poz.7 B

m2

40,72
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,72
49| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne m2
d.6.1] 0101-02 gruntowanie podioza
analogia
poz.47 + poz.48 m2 254,64
RAZEM 254,64
50] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6.1] 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
poz.49 m2 254,64
RAZEM 254,64
51 KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin m2
d.6.1] 0101-02 podlogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
cementowe
poz.20 m2 38,38
RAZEM 38,38
521 KNR AT-23 | Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.6.1| 0206-03 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
poz.51 m2 38,38
RAZEM 38,38
53] KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokolowych o wysokosei 10| m
d.6.1] 0216-06 | cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci
28-40 cm
<kottownia> 4,2 * 2+ 54 * 2 m 19,20
<magazynwegla>4,4*2+41*2 m 17,00
RAZEM 36,20
54| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na §cianach m2 =
d.6.2 0104-03 | dwuwarstwowe; mieszanka cemenjgwo-wapienna g ]
<pozostale ubytki> 200,0 | M2 200,00
RAZEM 200,00
55| KNR-W 2-02 | Dwukrotne ; 1 emulsyjnymi ierzchni m2
d.6.2] 1510-03 i - podiozy gipsowych z gruntowaniem
| <pozostate ubytki> poz.54 + 200,0 m2 400,00
6.3 Ostony na grzejniki
56| KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki z plyty MDF gr. 12 mm m?2
d.6.3] 20205-01
39,0 m2 39,00
RAZEM| 39,00
57| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.6.4] 0601-02
poz.29 + poz.31 m2 684,09 >
RAZE 684,09
58| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 4
d.6.4] 1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem !
<oécieza otwordw od wewnatrz> poz.31 m2 81,59
RAZEM 81,59
6.5 Dach - wykonczenie gzymsow, obrébki blacharskie i odwgtnienie (rynny i rury spustowe)
59] KNR AT-31 | Przyklejanie plyt styropianowych gr. 2-5 cm na gzymsac 'm2
d.6.5| 0102-03 il
(106*2+122+14,4*2+13,8)*0,8 m2 60,80
RAZEM 60,80
60] KNNR7 | Ksztaitka katowa 35+34 cm z ceownika@imnogi t
d.6.5| 0206-01 50x30x1,6 co 50 cm e
((106*2+122+144*2 8)/0,5* (0,35 +0,34)) * t 0,14
1,341 /1000 ;
RAZEM 0,14
61| KNR 0-21 | Podktad z pt owych OSB pod obrébki blacharskie m2
d.6.5| 4007-03
(10, +12,2+144*2+13,8) * (0,3 + 0,3) m?2 45,60
RAZEM 45,60
62 NNR Nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w m2
d.6.5(20 -02 | rozwinieciu ponad 25 cm
oy poz.12 m2 103,95

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nrseryjny. 25623



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia
poz.13
G4 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCV - leje spustowe szt
¢.68.5] 0524-03
8 szt
RAZE 8,00
65| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCV okragle m F
d.8.5, 0531.04
poz.14 m £ 65,00
RAZEM 65,00
7] 45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
66] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o L
d.7] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 26 cm i
poz.2 T m2 142,80
RAZEM 142,80
67] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa.gddsear>==""nt2
d.7| 0114-03 | grubosci po zageszezeniu 8 cm s
poz,66 m2 142,80
7 RAZEM 142,80
88| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 2088°cm na podsypee m
d.7] 0407-02 [ piaskowe] z wypelnieniem spoindfaskiem
31 4+2+182%2 m 99,20
: RAZEM 99,20
69 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostkidtUkowe] betorowej o grubosdci 6 cm | m2
d.71 0511-01 na podsypce plas €] ~ 90% kostki z demontazu 10%
nowaj
poz.1 m2 142,80
RAZEM 142,80
8] 45262100-2 Rohm przy wzinoszeniu rusztowarn
70} KNR-W 2-02 ztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8
2726*2+186,1*2 m2 917 40
RAZEM 917,40
Czas pracy rusztowan
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