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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
DZIALCE NR 3737/433
PRZY UL. ZUBROW 13 W MIEDZYRZECZU .

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
przy ulicy Zubréow 13 w Miedzyrzeczu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej w Migdzyrzeczu oprac. przez

NOWA ENERGIA - DORADCY ENERGETYCZNI , Katowice 07.05.2019 r.

- Inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej w Miedzyrzeczu,

oprac. przez PRI A&A BAU-STYL, Ledziny grudzien 2008 r.

- pomiary inwentaryzacyjne wlasne

- obowigzujace Polskie Normy

- Instrukcja ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” (uprzednio instrukcja ITB
nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewnetrznych budynkow”).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy realizacji zadania ,,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
w Miedzyrzeczu”.
Analiza przegréd zewngtrznych wykonana w audycie energetycznym — §ciany,
stropodach, okna, drzwi, wykazata, Ze wykonanie ich ocieplenia/wymiany jest
ekonomiczne. Zakres prac projektowych obejmuje caly budynek:
Docieplenie §cian zewnetrznych pomieszczenia piwnic nad i pod gruntem,
Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,
Docieplenie stropodachu
Wymiana starej stolarki okienne;j
Wymiana drzwi zewnetrznych
Likwidacja kottowni weglowej i1 zastosowanie pompy ciepta zasilanej gazem
ptynnym ( wg odrebnego opracowania )
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( wg odrgbnego opracowania )
Montaz na dachu instalacji fotowoltaicznej ( wg odrgbnego opracowania )
Malowanie elementow §lusarki stalowej: daszki zewnetrzne, balustrady.
Zmiana pokrycia daszkow zewnetrznych
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4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX wieku, sktadajacy sie
z dwoch segmentow z klatkg schodowg zlokalizowang w srodkowej czesci. Budynek 3-
kondygnacyjny cze¢sciowo podpiwniczony. Poziomy pomieszczen w obu segmentach sg
zroznicowane. Sciany zewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej, pelnej. Dach
dwupoziomowy, ptaski, kryty papa termozgrzewalna. Stropy migdzypigtrowe
ceramiczne (Akermana) oraz zelbetowe.

Stolarka okienna PCV, wyeksploatowana, o wspotczynniku U=2,5 W/(m2.K).

Stolarka okienna na klatce schodowej PCV, wyeksploatowana, o wspotczynniku

prznikania ciepta U =2,5 W/(m2.K).

Stolarka okienna piwnic PCV, wyeksploatowana, o wspotczynniku prznikania ciepta

U =2,5 W/(m2.K)

Drzwi zewngtrzne PCV, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujace si¢

wspotczynnikiem U = 3,2 (W/m2.K).

Drzwi zewnetrzne strychu, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujace si¢

wspotczynnikiem U =5,1 (W/m2.K).

Drzwi zewnetrzne piwnic, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujace si¢

wspotczynnikiem U =5,1 (W/m2.K).

Obiekt zasilany w ciepto z kotlowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana centralnie w zasobniku zasilanym z kottéw

weglowych. Zastosowano tu zasobnik Galmet typu SGW(S) opojemnosci 300 1.

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Zaprojektowano
wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic (cokotu) budynku, od strony
zewnetrznej, metodg lekkg mokrg z uzyciem ptyt styropianowych. Grubo$¢
warstwy izolacji wynosi 14 cm, a wsp. przewodnosci cieplnej materiatu
izolacyjnego nie bedzie wigkszy niz A = 0,032 W/mK.
Wykonanie ocieplenia $cian przy gruncie (do glgbokosci taw fundamentowych),
styrodurem. Grubo$¢ warstwy izolacji wynosi 10 cm, a wsp. przewodnos$ci
cieplnej materiatu izolacyjnego nie bedzie wigkszy niz A = 0,036 W/mK.
Wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, od strony
zewnetrznej, metoda lekka mokra z uzyciem plyt styropianowych. Grubos¢
warstwy izolacji wynosi 14 cm, a wsp. przewodnosci cieplnej materiatu
izolacyjnego bedzie nie wigkszy niz A = 0,032 W/mK.
Wykonanie tynkéw mozaikowych ( cokoty )
Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych ( Sciany )
Wykonanie ocieplenia stropodachu poprzez utozenie od strony zewngtrznej ptyt
styropapy. Grubo$¢ warstwy izolacji wynosi 22 cm, a wsp. przewodnosci
cieplnej materiatu izolacyjnego nie bedzie wigkszy niz A = 0,038 W/mK.
Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j

Wymiang istniejgcych okien piwnic, na nowa stolarke o wspotczynniku
przenikania ciepta U= 1,4 W/m2K.

Wymiang istniejacych okien na nowa stolarke o wspotczynniku przenikania
ciepta U = 0,90 W/m2K.
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Wymiang istniejacych drzwi zewngtrznych ( w tym rowniez drzwi wylazowych
na dach ), na nowe drzwi o wspétczynniku U = 1,3 W/m2K.

Demontaz istniejagcych drzwi zewnetrznych piwnic, 1 wstawienie okien

0 wspotczynniku U = 1,4 W/m2K.

Montaz uktadu fotowoltaicznego ( wg odrebnego opracowania ) o0 mocy

ok. 8,4 kWp i powierzchni ok. 51 m?

Kompleksowa modernizacj¢ systemu grzewczego budynku ( wg odrebnego
opracowania ) obejmujaca: likwidacje istniejacej kottowni i montaz zestawu
pompy ciepta typu powietrze/woda, absorpcyjnej napedzanej gazem o mocy ok.
40 kW 1 kotta kondensacyjnego o mocy okoto 34 kW wraz z automatyka,
likwidacje istniejacej instalacji grzewczej 1 wykonanie nowej instalacji
grzewczej, niskotemperaturowej z buforem ciepta, montaz nowego zasobnika
c.w.u.. Przyjeto, ze zrodto ciepta pracuje na cele ogrzewania pomieszczen
ic.w.u..

Automatyka zrodta obejmuje sterowanie instalacjg w zakresie: pracy
poszczegbdlnych obiegow grzewczych, w tym c.w.u. Umozliwia programowanie
komfortu cieplnego wg terminarza, wg algorytmu pogodowego. Ze wzgledu na
brak dostepu w obiekcie do gazu ziemnego sieciowego w ramach kosztow
przewidziano montaz zbiornika gazu plynnego wraz z instalacjg zasilajaca
zrédlo ciepta.

6. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA
SCIAN

Do ocieplenia $cian przyjeto metodg BSO, ktora oznacza bezspoinowy system
ocieplenia §cian zewnetrznych.

Zastosowana metoda ma na celu:

» Zapewnienie wiasciwego komfortu cieplnego czyli zwigkszenie izolacyjnosci
cieplnej $cian zewngtrznych,

* Oszczednos$¢ energii cieplnej,

* Poprawe estetyki i trwalos¢ elewacji

Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu ptyt styropianowych do $cian
zaprawg klejowa 1 lacznikami, wykonaniu warstwy zbrojnej siatkg z wlokna szklanego
oraz wykonczeniu cato$¢ cienkowarstwowa wyprawg tynkarskg oraz tynkiem
mozaikowym dla cokotu.

Sciany zewnetrzne piwnic (cokot ) budynku- styropian grub. 14 cm, A = 0,032 W/mK
Sciany przy gruncie (do glebokosci taw fundamentowych) — styrodur grub. 10 cm,
A=10,036 W/mK

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — styropian grub. 14 cm,

A=0,032 W/mK

Na osciezach grubos¢ ocieplenia nalezy dostosowa¢ do wymiardw nowo wstawionej
stolarki okiennej i drzwiowej, lecz nie mniej jak 2 cm.

Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomos$¢ i postugiwanie si¢ przez
wykonawcow Instrukcjg ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewngtrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Zgodnie z instrukcja kolejno$¢ wykonywanych robot jest nastepujaca:
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prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzgtow i
urzadzen oraz zdjgcie opierzen, ( po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdj¢ciu
obrobek blacharskich i rur spustowych mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku.)

sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $ciany,

zmycie elewacji,

zagruntowanie preparatem gruntujacym,

mocowanie listwy cokotowe;j,

przygotowanie masy klejacej

przyklejenie plyt styropianowych,

przymocowanie styropianu do podtoza tacznikami mechanicznymi zgodnie

z technologia mocowania plyt styropianowych w budynkach niskich - 4 szt./m2
naktadanie na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklana,

montaz parapetow zewngtrznych i innych obrobek blacharskich,

zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi
katownikami 25x 25x 0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong
siatka,

wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej specjalnej ( tynk mozaikowy ) dla cokotu wokoét
budynku

kolorystyka elewacji ( wg odrebnego opracowania ) — malowanie farbami
mineralnymi, jako farb¢ egalizacyjng nalezy zastosowac farbe silikonowg na bazie
zywic SilaCryl z dodatkiem grzybobo6jczym, odporng na spaliny przemystowe

1 mikroorganizmy, znakomicie odporna na zabrudzenia

uporzadkowanie terenu wokot budynku.

7. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN

Sciany przy gruncie ( do glebokosci taw fundamentowych ), przed montazem warstwy
styroduru grub. 10 cm, nalezy zabezpieczy¢ masg hydroizolacyjng. Warstwe styroduru
ostoni¢ folig kubetkowa.

8. KOLORYSTYKA ELEWACIJI
Kolorystyka elewacji wg odrebnego opracowania.
9. WYMIANA OKIEN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano wymiang istniejacych okien :

- piwnic na nowg stolark¢ PCV o wspotczynniku przenikania ciepta
U= 1,4 W/m’K

- kondygnacji nadziemnych na nowa stolark¢ PCV o wspotczynniku przenikania
ciepta U = 0,90 W/m’K

. . . . W
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Przy wymianie stolarki na nowg nalezy zastosowac tzw. ,,cieplty montaz”, ktory
zapewnia kompleksowe uszczelnienie warstwy izolacyjnej w zlaczu okiennym

z obu stron, co w rezultacie zabezpiecza przed powstawaniem mostkow termicznych,
stratami energii, zawilgoceniem, a nawet zagrzybieniem glifow 1 $cian.

Cieply montaz okien (warstwowy) polega na zastosowaniu trzech warstw
uszczelniajgcych: srodkowej, wewnetrznej i zewnetrznej. Warstwa srodkowa to
izolacja termiczna. Wykonywana jest zwykle z piany poliuretanowej i musi szczelnie
wypetniac przestrzen pomiedzy sciang, a ramg okienng. Warstwa wewnetrzna,
paroszczelna, chroni przed wnikaniem do piany montazowej pary wodnej zbierajgcej
sig w pomieszczeniach. Do wykonania tej warstwy uszczelniajgcej wykorzystywana
jest paroszczelna tasma okienna, ktora zapobiega dostawaniu sie pary do szczeliny
miedzy oknem a murem.

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ci§nieniowe, automatyczne zgodnie

Z rozmieszczeniem na zestawieniu stolarki okienne;.

UWAGA:

Wykonawca okien jest zobowigzany sprawdzié wymiary otworow
okiennych na budowie.

10. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH

Istniejace parapety zewnetrzne nalezy wymieni€ na parapety z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej, grubosci 0,7mm. Nalezy zamontowac¢ plastikowe
zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

Istniejace parapety wewngtrzne nalezy wymieni¢ na nowe parapety PCV.
Nalezy zamontowac¢ plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

11. WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano wymiang 4 szt. drzwi zewnetrznych : 2 szt. jednoskrzydiowych
z przeszkleniem na poz. -1,70 , 1 szt. drzwi dwuskrzydlowych niesymetrycznych
z przeszkleniem na poz.£0,00 11 szt. drzwi jednoskrzydtowych wytazowych petlnych
na dach na poz. +6,84. Nowe drzwi aluminiowe o wspotczynniku U = 1,4 W/m’K dla
poz. -1,70 oraz drzwi aluminiowe o wspétczynniku U = 1,3 W/m?’K dla pozostatych
lokalizacji. Drzwi szklone szklem bezpiecznym.
UWAGA:

Wykonawca drzwi jest zobowigzany sprawdzi¢ wymiary otworow drzwiowych na
budowie.

12. ROBOTY MALARSKIE

Malowanie elewacji farbami mineralnymi.Jako farbe egalizacyjng nalezy zastosowac
farbe silikonowga na bazie zywic SilaCryl z dodatkiem grzybobdjczym, odporng na
spaliny przemystowe i mikroorganizmy, znakomicie odporng na zabrudzenia

Wewngtrzne o$cieza okienne i drzwiowe po wymianie stolarki powinny mie¢
wyroéwnane pltaszczyzny. Oscieza pomalowac farbami emulsyjnymi w jasnych
kolorach dobranych do koloréw pozostatych $cian wewnetrznych
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Malowanie $lusarki : powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone,

odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1: 1996, przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe przeciwrdzewne cynkowe.

13. OCIEPLENIE STROPODACHU

Przed wykonaniem docieplenia stropodachu przewiduje si¢:

- demontaz obrobek blacharskich attyk

- usunigcie pecherzy na istniejgcym pokryciu papowym ( nacigé, wywinaé
1 osuszy¢ )

- demontaz przewodow instalacji odgromowej

- demontaz anten i przekaznikéw

- podwyzszenie attyk o 25 cm

- montaz konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych bezposrednio do
plaszczyzny wiencow

Ocieplenie stropodachu — ptyty styropapy dwustronnie laminowane grub. 22 cm
A=0,038 W/mK

Mocowanie powierzchniowej izolacji termicznej poprzez klejenie klejem
bitumicznym 1 kotkowanie.Zaktadajac, ze taczniki mechaniczne beda
charakteryzowaty si¢ no$nosciag 0,6 kN nalezy uzy¢ odpowiednio 9 sztuk na 1 m?
w strefie naroznej, 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej 1 3 sztuki na 1 m? w strefie
wewnetrznej (Srodkowej).

Po wykonaniu warstwy izolacji cieplnej nalezy wykona¢ nowe pokrycie papowe.
Jako pape asfaltowg zgrzewalng podktadowa, stosowa¢ pape modyfikowang SBS na
wlokninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m?

Jako pape¢ nawierzchniowa nalezy stosowac pape asfaltowa zgrzewalna,
modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m* , o sitach
zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokryta posypka.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.

Zaleca si¢c wykonanie ok. 10 otworéw na 1m?,( np. wierttem @10).

Calg powierzchni¢ dachu nalezy zagruntowac preparatem gruntujagcym — asfaltowa
emulsjg anionow3.

W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , nalezy zastosowa¢
system wentylacyjny skladajacy si¢ z kominkéw wentylacyjnych 1 szt 40-60 m*
dachu.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na dokladng obrébke stupkow wsporczych
konstrukcji wsporczej dla fotowoltaiki. Pape nalezy wywina¢ na sthupki.
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14.

15.

Przyktadowa obrobka stupka konstrukeji wsporczej

Ponadto na kominach zastosowac¢ listwy z blachy stalowej ocynkowanej wcigte

w komin na glgboko$¢ min. 2cm. W/w listwy mocowaé wkretami typu Farmerskimi na
kotkach rozporowych. Po zamontowaniu listew kominowych bruzde w kominie
uszczelni¢ uszczelniaczem bitumicznym.

Podwyzszenie plaszczyzny dachu wymusza nowe wykonanie krawedzi sptywowe;j
potaci dachowych 1 nowy montaz rynien wg zalaczonego szczegdhu na przekroju A-A.

RYNNY, RURY SPUSTOWE, ATTYKI, OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobke attyk wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej (powlekanej fabrycznie)

grub. 0,7 mm. Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe rynny i rury spustowe PCV
zachowujac ich dotychczasowe $rednice.

Attyki podwyzszy¢ o 25 cm poprzez domurowanie bloczkami betonu komoérkowego.
Nowe domurowania powigza¢ z istniejagcymi murami pionowymi pretami stalowymi

0 10 ( w rozstawie co 1,0 m ) wklejonymi klejem epoksydowym w istniejacg §ciang na
glebokos¢ min. 10 cm.

ZADASZENIA NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI

Konstrukcje zadaszen nad schodami zewngtrznymi przy wejsciach A,B i C nalezy

przed robotami dociepleniowymi zdemontowac.

Nastepnie nalezy:

- rozpigto$¢ daszkow skroci¢ o grubos¢ ocieplenia ( 14 cm )

- wysokos$¢ stupkow podpierajacych daszki skroci¢ o 20 cm ( dla zadaszen nad
wejsciami A1B)
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- zamontowac na stalowych krokwiach ptatwie z profili prostokatnych zimnogigtych
40x20x1,5 do mocowania nowego pokrycia z blachy falistej ( dla zadaszen nad
wejsciami AiB)

- calo$¢ konstrukcji oczysci¢ 1 pomalowac farba do metalu w kolorze jasnoszarym
RAL 7047

- wymieni¢ pokrycie daszkéw z plyt poliwgglanu komorowego na blache falista
np.: Budmat FEB-50/930 ( dla zadaszen nad wejsciami A i B)

- wymieni¢ pokrycie z poliwgglanu komorowego na nowe plyty z poliweglanu
komorowego — bezbarwny, grub. 16 mm, struktura ,,diament” ( dla zadaszenia nad
wejsciem C )

- po wykonaniu ocieplenia $cian nalezy ponownie zamontowac daszki.

Do ponownego montazu daszkow nalezy zastosowac kotki rozporowe stalowe D15

z dystansem na grubos¢ ocieplenia, tak aby konstrukcja opierata si¢ na kotkach a nie

na nowowykonanej warstwie izolacji termicznej.

- wykonac obrébki blacharskie oraz wymieni¢ rynny i rury spustowe PCV na nowe
zachowujac ich dotychczasowe $rednice

16. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Przed wykonaniem robo6t ociepleniowych nalezy zdemontowac opaske z kostki
betonowej wokot budynku 1 ponownie utozy¢ po wykonaniu robot
termomodernizacyjnych.

17. INSTALACJA ODGROMOWA

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa. W zwigzku z montazem
instalacji fotowoltaicznej, ociepleniem dachu oraz elewacji zwody poziome oraz
odprowadzajace nalezy zdemontowac. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢

w nowej konfiguracji zgodnie z odrgbnie opracowanym projektem.

18. INSTALACJA GAZU LPG

W zwiazku z likwidacja kottowni weglowej zaprojektowano ( w odrebnym
opracowaniu ) podziemny zbiornik gazu LPG o pojemnosci 6700 I dla zasilania
gazowej absorpcyjnej pompy ciepfa.

19. WYMIANA INSTALACIJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku byta wielokrotnie
modernizowana i znaczna jej cz¢$¢ oparta jest jeszcze na pierwotnie istniejagcym

w budynku uktadzie grawitacyjnym o czym $§wiadczy przebieg i §rednice istniejacego
orurowania.

Znaczna cze$¢ grzejnikdw uzywanych obecnie to grzejniki rurowe ozebrowane typu
FAVIER o znacznym stopniu zuzycia.

Czes¢ instalacji zostata zmodernizowana a w szczego6lnosci instalacja

w pomieszczeniach sanitarnych oraz w gabinecie lekarskim gdzie zabudowano
grzejniki ptytowe.
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Majac na uwadze niedostateczny stan techniczny wigkszo$ci elementow istniejacej
instalacji grzewczej zaprojektowano catkowity demontaz za wyjatkiem grzejnikow

1 orurowania w pomieszczeniach przebudowanych w ostatnim czasie sanitariatow
gdzie instalacja zostala zabudowana pod glazura.

Dla pozostatej czegsci obiektu zaprojektowano ( w odrgbnym opracowaniu ) nowa
instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang zewnetrzng absorbcyjng gazowa pompa
ciepta sprz¢zona z kotlem gazowym ( dla zaspokojenia zapotrzebowan szczytowych).

20. OSLONY GRZEJNIKOWE

W pomieszczeniach zbiorowego przebywania dzieci nalezy na nowe panele
grzejnikowe zabudowac typowe ostony grzejnikowe np.:

ostona wieszana bezposrednio na grzejniku — wersja standard ( Vistylo )

Sa to ostony wykonane z ptyty MDF grub. 12mm. Od spodu pokryta jest ona biatym
laminatem. W takiej ptycie wykonany jest wybrany wzér frezowania i wyoblone sg
krawedzie ptyty. Nastepnie lakierowane sg specjalistycznymi farbami ekologicznymi
o podwyzszonej odporno$ci na porysowania, promienie UV oraz wilgo¢. Zastosowane
impregnaty nadaja ostonom klase NRO. Oslona jest wieszana na grzejniku przy
pomocy specjalnych uchwytow, ktére mozna dopasowaé do kazdej grubosci
grzejnika. Wszelkie elementy montazowe sg tak zabezpieczone, zeby nie uszkodzity
grzejnika, przez co moglby utraci¢ gwarancje.

Opcjonalnie mozna wybra¢ mocowanie oston bezposrednio do $ciany za pomocg profili
dystansowych.
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21. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dobrano 30szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 280Wp kazdy
potaczonych szeregowo. Dobrano falownik trojfazowy o mocy 8,8kW dostosowany do
wymagan zaktadu energetycznego ktory nalezy zabudowac¢ na poddaszu

( poz. +6,84 ). Podlaczenie instalacji fotowoltaicznej do systemu energetycznego
zgodnie z odrebnie opracowanym projektem.

22. KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH

Zaprojektowano stalowa konstrukcje wsporcza dla paneli fotowoltaicznych.
Konstrukcja sktada si¢ z ram stalowych : stupkéw RK 100x100x4 opartych za
posrednictwem blach na wiencach stropodachu oraz belek z profilu walcowanego
HEA 140 taczonych na dlugosci przy pomocy blach czotowych. Stupki mocowane do
podtoza tacznikami rozporowymi HILTI. Belki taczone ze stupkami potagczeniami
srubowymi. Blachy czotowe spawane spoing 4.

Catos¢ konstrukeji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

23. ADAPTACJA POMIESZCZENIA KOTEOWNI I MAGAZYNU
WEGLA

W zwigzku z likwidacja kottowni weglowej 1 magazynu wegla, pomieszczenia te
zaadaptowano odpowiednio na : pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie
techniczne. Z uwagi na obnizong posadzke w tych pomieszczeniach zaprojektowano
jej podwyzszenie do poziomu korytarza.

Po demontazu urzadzen kottowni i schodéw wyréwnawczych nalezy wylozy¢ warstwe
gruzu grub. ok 16 cm, nastgpnie wyla¢ warstwe styrobetonu grub ok. 10 cm. Na
kolejng warstwe z folii PE wyla¢ szlicht¢ cementowa grub. ok. 4 cm zbrojong
przeciwskurczowo siatka stalowa. Wierzchnia warstwa to posadzka z ptytek
gresowych. Ponadto w adaptowanym stadzie wegla nalezy sku¢ tynki i wykona¢ nowe
cementowo-wapienne. Pomieszczenie pomalowac farbg emulsyjng w jasnym kolorze.

24. RUSZTOWANIA DO ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Do wykonania rob6t elewacyjnych nalezy zastosowac rusztowania zewngetrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementow.

25. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonywania

i odbioru robot budowlano-montazowych, przepisami bhp, normami i sztuka
budowlang pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Parametry techniczne zastosowanych materiatlow, sposob wykonawstwa oraz wymogi
odbiorowe — wg specyfikacji technicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem
zachowania wtasciwos$ci termicznych i estetycznych nie gorszych niz w projekcie.
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Zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.
Jezeli zmiana materialdw wymaga wyprowadzenia istotnych zmian do opracowania
koszt dokumentacji zmieniajgcej ponosi Zamawiajacy.

Zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie wg obowigzujacych przepisow szczegolnych.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktow nalezy
traktowac jako podanie rozwigzania przykladowego spetniajacego wymogi
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow rownowaznych z zachowaniem projektowanej kolorystyki.

Opracowat:

arch. Damian Kulisz
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