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1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje instalacji centralnego ogrzewania , modernizacje
zrédta ciepta oraz roboty towarzyszgce w zwigzku z zamierzona termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej im. Jézefa Kassolika na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 3737/433
potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13.

2. INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Bojszowy z siedzibg przy ul. Gaikowej 35 , 43-220
Bojszowy.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt techniczny modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania , modernizacji Zrodta ciepta oraz
robét towarzyszgcych opracowano na podstawie :

—

Zlecenia Inwestora.

Zaktualizowanych podktaddw sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500;

Projektu budowlanego modernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Jézefa Kassolika na

dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 3737/433 potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu

gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13. — Cze$é architektoniczno — budowlana.

4. Projektu instalacji zbiornikowej gazu ptynnego z odcinkiem zewnetrznym instalacji gazu

przeznaczonych do zasilania absorbcyjnej gazowej pompy ciepta przeznaczonej do

ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody modernizowanego budynku Szkoty

Podstawowej im. Jozefa Kassolika na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 3737/433

potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13.

Inwentaryzacji budowlanej budynku szkoty z 2017 roku.

Audytu energetycznego Budynku Szkoty Podstawowej w Miedzyrzecu z 2019 roku

Wizji lokalnej w terenie;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku(Dz.U Nr 89 poz 414 z pézn. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 z dnia 08.02.2002 r.)

10. Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z 1995 roku nr 139
poz. 686).

11. Zarzadzenie Ministra tgcznos$ci z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych , wodnych , kanatéw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach , a takze ustalenia warunkéw , jakim te linie powinny
odpowiadac (Monitor Polski z 1992 roku nr 13 , poz. 95 z p6zn. Zmianami).

12. Obowigzujgcych przepiséw i Norm Technicznych.

13. Uzgodnien miedzybranzowych.
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4. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania |,
modernizacje zrodta ciepta oraz roboty towarzyszgce zasilania w modernizowanym budynku
Szkoty Podstawowej im. J6zefa Kassolika na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 3737/433
potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubrow 13.
Zakres modernizacji obejmuje

1. Demontaz istniejgcych kottéw weglowych o mocy 75 i 50 kW z podajnikiem wegla.

2. Demontaz czopuchow.

3. Demontaz zasobnika CWU o pojemnosci 300 dm3

4. Demontaz orurowania kottowni
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5. Demontaz grzejnikow stalowych ozebrowanych typu FAVIR

6. Wykonanie odwodnienia posadzki w pomieszczeniach lokalizacji urzadzen technologii
pompy ciepta.

7. Montaz absorpcyjnej , gazowej pompy ciepta zewnetrznej.

8. Montaz urzadzen technologicznych centralnego ogrzewania i cwu.

9. Montaz instalacji centralnego ogrzewania.

10. Naprawa posadzek, zamurowanie bruzd sciennych, roboty malarskie.

11. Uruchomienie cafej instalac;ji.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Modernizacja modernizacji instalacji centralnego ogrzewania , modernizacje zrodta ciepta oraz
roboty towarzyszgce w modernizowanym budynku Szkoty Podstawowej im. Jézefa Kassolika na
dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 3737/433 potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu gmina
Bojszowy przy ul. Zubréw 13 nie wplywa negatywnie na otoczenie obiektu oraz na $rodowisko
naturalne ani tez na higiene i zdrowie uzytkownikéw instalacji i ich otoczenia pod warunkiem
przestrzegania przez jej uzytkownika zasad eksploatacji instalacji zgodnych z wytycznymi
producentow urzgdzen i materiatdw uzytych do budowy instalaciji.

Projektowana instalacja zostanie wykonane z nowoczesnych materiatow spetniajgcych wszelkie
wymagane przepisy a sposob wykonania instalacji gwarantuje brak negatywnego oddziatywa
obiektu na otoczenie w tym na srodowisko.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka bedgca miejscem lokalizacji inwestycji zabudowane jest obiektem szkolny i zapleczem
sportowym.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
pdl uprawnych i sgsiaduje od zachodu z drogg powiatowg ul. Zubréw od pétnocy z dziatkg
niezabudowang , od potudnia z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a
od wschodu z terenami sportowymi przylegajgcymi do budynku szkoty.
W miejscu lokalizacji instalacji zbiornikowej LPG wystepuje zielen w formie trawnika a takze
drzewostan ktéry bedzie podlegat czesciowej wycince ( na podstawie wniosku wystosowanego
bezposrednio przez Inwestora).
W odlegtosci do 75m od obiektu znajduje sie hydrant pozarowy nadziemny Dn 80mm
Przez teren dziatki przebiegajg sieci uzbrojenia technicznego wzdtuz

e nadziemny kabel —teletechniczny,

e napowietrzna linie energetyczna NN.

e kanalizacja sanitarna deszczowa @ 200

e kanalizacja deszczowa i drenaz sanitarna deszczowa & 200

e przylgcze sieci wodociggowej @ 40
ktérych przebieg wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Teren dziatki jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej z bramg wjazdowg uchylng od strony
ulicy Zubrow.

Teren dziatki nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla
inwestycji polegajgcej na wbudowaniu gazowej pompy ciepta wraz z ogrodzeniem wewnetrznym
oraz wykonaniu instalacji technologicznej zewnetrznej do istniejgcego budynku szkoty nie jest
wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg zabudowanie zewnetrznej

absorpcyjnej gazowej pompy ciepta w odlegtosci okoto 1,0 m od potudniowej sciany szczytowej
budynku na prefabrykowanym podescie z kraty stalowej zakotwionym w terenie na 4
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fundamentach pod wspornikami konstrukcji w jej narozach.

Od pompy absorpcyjnej do budynku doprowadzone zostang przewody technologiczne
napowietrzne w otulinie i w ptaszczu ochronnym oraz zostanie zabudowana studzienka chtonna w
ktérej zamontowany zostanie neutralizator kondensatu i ztoze zwirowe chtonne.

Zewnetrzna instalacja LPG stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Teren lokalizacji pompy ciepta zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wymiarach ok 4,0 ma 5,0m z
furtkg wejsciowg o szerokosci 1,0m. Ogrodzenie zostanie wykonane z przeset stalowych
panelowych petnych na stupkach stalowych zabetonowanych w podtozu.

8. WPIS TERENU INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren dziafki nie jest objety ochrong konserwatorska i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka oznaczona w ewidencji gruntow
nr3737/433 nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani tez nie jest objeta gminng ewidencjg
zabytkéw.

9. WPLYW EKSPLATACJI GOWNICZEJ.

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw nr 3737/433 nie jest objeta wplywem eksploatacji
goérniczej , koncesja gornicza wygasa z dniem 31.08.2020 roku. Wstrzgsy goérotworu mogg
generowac drgania o natezeniu do 120MN/s2.

10.WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) projektowang inwestycje zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie wykonywana w prostych warunkach gruntowych.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o wyniki badania gruntu, ktére
ograniczono do analizy makroskopowe;j.
Na terenie w ktéorym badano warunki gruntowe nie natrafiono na wody gruntowe, wiec mozna
uznag, ze warunki gruntowe sg dobre.
W podtozu wydzielono 2 grupy genetyczne gruntéw w oparciu gtéwnie o ich geneze, charakter
litologiczny oraz fizyko-mechaniczne wtasnosci.
| — grunty nasypowe - piasek
Il — grunty czwartorzedowe
W ramach grup gruntow czwartorzedowych wydzielono warstwy geotechniczne fgczgc grunty
spoiste o zblizonej konsystenciji i podobnym wyksztatceniu litologicznym
Sredni stopien plastycznosci zdefiniowano na podstawie badan makroskopowych, oraz przy
pomocy penetrometru ttoczkowego na podstawie oporu wciskania znormalizowanego trzpienia.
Wartosci charakterystyczne gruntdéw spoistych zostaty wyznaczone metodg ,C” zgodnie z normg
PN-81/B-03020.
Opis warstw:
Grupa | — grunty nasypowe - piasek.
Grupa Il - grunty czwartorzedowe
Warstwa lla — pyt piaszczysty z wktadkami gliny i pyt piaszczysty lekko zagliniony . Na podstawie
badan makroskopowych przyjeto $redni stopien plastycznosci I.= 0,20
Warstwa Ilb —piasek pylasty i piasek drobny z domieszkg gliny. Na podstawie badan
makroskopowych dla warstwy tej przyjeto sredni stopien plastycznosci I.= 0,30

— wilgotnos¢: grunt spoisty mato wilgotny



11. OPIS ROZWIAZANIA

11.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie dziatka nr 3737/433 potozona w 43-220 Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul.Zubréw
13 zabudowana jest dwu i trzykondygnacyjnym, dwuczesciowym , czesciowo podpiwniczonym
budynkiem szkoty podstawowej. Budynek zostat wybudowany w roznych okresach XX wieku i
rozbudowywany w latach powojennych w technologii tradycyjne;.

Ogrzewania obiektu realizowane jest obecnie przez kottownie weglowg w ktérej zabudowane sg
dwa kotty weglowe z podajnikiem ciepta o mocy 75 i 50 kW zlokalizowang w przyziemiu obiektu
zasilajgcej réwniez w ciepto zasobnik CWU o pojemnosci 300 dm3.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
pol uprawnych i sgsiaduje od zachodu z drogg powiatowg ul. Zubréw od pétnocy z dziatkg
niezabudowang , od potudnia z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a
od wschodu z terenami sportowymi przylegajgcymi do budynku szkoty.
Istniejgca w obiekcie instalacja centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku byta
wielokrotnie modernizowana i znaczna jej cze$¢ oparta jest jeszcze na pierwotnie istniejgcym w
budynku uktadzie grawitacyjnym o czym swiadczy przebieg i Srednice istniejgcego orurowania.
Znaczna czes¢ grzejnikdw uzywanych obecnie to grzejniki rurowe ozebrowane typu FAVIER o
znacznym stopniu zuzycia.
Czes¢ instalacji zostata zmodernizowana a w szczegdlnosci instalacja w pomieszczeniach
sanitarnych oraz w gabinecie lekarskim gdzie zabudowano grzejniki ptytowe.
W odlegtosci do 75m od obiektu znajduje sie hydrant pozarowy nadziemny Dn 80mm
Przez teren dziafki przebiegaja sieci uzbrojenia technicznego wzdtuz

e nadziemny kabel —teletechniczny,

e napowietrzna linie energetyczna NN.

e kanalizacja sanitarna deszczowa @ 200
kanalizacja deszczowa i drenaz sanitarna deszczowa @ 200

e przylgcze sieci wodociggowej & 40
ktérych przebieg wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Teren dziatek jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej z bramg wjazdowg uchylng od strony
ulicy Zubrow.

Teren dziatki nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
Dla przedmiotowej inwestycji polegajacej na modernizacji ukladu grzewczego szkoly nie
jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

11.2. OPIS ROZWIAZANIA

11.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Majgc na uwadze niedostateczny stan techniczny wiekszosci elementéw istniejgcej instalacji
grzewczej projektuje sie jej catkowity demontaz za wyjgtkiem grzejnikbw i orurowania w
pomieszczeniach przebudowanych w ostatnim czasie sanitariatow gdzie instalacja zostata
zabudowana pod glazurg.

Dla pozostatej czesci obiektu projektuje sie montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Majac na uwadze istniejgca konstrukcje budynku oraz zabudowe grzejnikéw w gtebokich wnekach
podokiennych przedzielonych stupami konstrukcyjnymi, dobrano uktad rozprowadzenia przewodow w
pomieszczeniach z jednego lub dwdch piondw z rozprowadzeniem poziomoéw w posadzkach i
podejsciem do grzejnikow od spodu od $ciany z zastosowaniem katowych elementéw
przytgczeniowych dla grzejnikow ptytowych konwekcyjnych z wbudowanym zaworem termostatycznym.



Bruzdy w posadzkach nalezy wykona¢ po wczesniejszym rozebraniu oktadzin ( panele podtogowe ,
parkiet,) a po utozeniu przewodow i uzupetnieniu wylewek wczesnej zdemontowane oktadziny nalezy
ponownie odtworzy¢. W miejscach w ktérych na podiodze wykonano posadzke typu LASTRICO po
utozeniu przewoddéw posadzke nalezy odtworzyc.
Przewody pionowe zabudowaé¢ w bruzdach sciennych a poziomy prowadzone pod stropem przyziemia
nalezy zabudowac po wierzchu scian.
Trasy prowadzenia przewoddéw oraz lokalizacje pionéw i grzejnikdw pokazano w czesSci
rysunkowej.
Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w pod stropem przyziemia budynku , piony oraz
podejscia pod grzejniki zostang wykonane z rur instalacyjnych miedzianych.
Zaprojektowano instalacje z rur miedzianych wykonanych z miedzi odtlenionej fosforem o
zawartosci Cu +Ag >99,90% ; 0,015%< P<0,040% (PN-71/H-01706 ,EN 133/20- Cu-DPH ,DIN
1787 — SFCu). Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny byé gtadkie i czyste , bez
defektéw ( nie powinny wykazywacé rys, peknie¢, poréw).
Do taczenia rur miedzianych ze sobg lub przewodami i urzgdzeniami z innych materiatow stosuje
sie trzy rodzaje tgcznikow :

e miedziane do lutowania kapilarnego (muszg by¢ wykonane z tego samego gatunku miedzi

CO rury miedziane )
e mosiezne do potgczen zaciskowych
e gwintowane wykonane z mosigdzu lub brgzu ( w tym posiadajgce rownoczesnie koncowki
do potgczen gwintowanych lub kapilarnych.)

Rury miedziane przeznaczone do instalacji sanitarnych winny by¢ oznaczone napisem
zawierajgcym numer normy, srednice zewnetrzng w mm, grubos¢ scianki w mm | stan
kwalifikacyjny , znak wytworcy , date produkgiji .
Rury miedziane tgczy sie za pomocg lutowania wykonywanego metodg kapilarnego potgczenia
kielichowego. Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ technikg lutowania miekkiego. Dla otrzymania
prawidtowego ztgcza nalezy doktadnie oczysci¢ tgczone powierzchnie , naktadaé topnik tylko na
zewnetrzng powierzchnie bosego konca , kontrolowaé zasysanie lutu w szczeling zlgcza , usungé
resztki topnika z obszaru ztgcza natychmiast po czynnosci wtasciwego lutowania , nie przekracza¢
zakresu temperatury wybranego lutu.
Rury i ksztattki sg tgczone przy pomocy lutowania miekkiego.

Jako elementy grzejne projektuje sie zastosowanie grzejnikdéw stalowych piytowych np. typu
Cosmo NOVA zintegrowanych oznaczonych KV z podejsciami od spodu grzejnikow  firmy
VNH(lub réwnowazne).

Grzejniki typu VK wyposazone sg fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne. Zawory
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (typ gtowic wskaze producent grzejnikéw).

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowa¢ grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.(KVo)

Grzejniki nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg zestawdw przytgczeniowych odcinajgcych np. firmy
Heimeier Vecolux.

Miejsca montazu grzejnikbw wskazano w czesci rysunkowej na rzutach poszczegdinych
kondygnacji.

Izolacja termiczna.

Przewody rozprowadzajgce stalowe prowadzone w przyziemiu oraz piony i przewody
rozprowadzajgce kryte nalezy izolowac termicznie. Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z pianki
poliuretanowych typu STEINORM o grubosci min 6mm.

Odpowietrzanie.

Projektuje sie zabudowanie elementéw odpowietrzajgcych w postaci automatycznych zaworéw z
zaworem odcinajgcym montowanych na koncéwkach pionéw zasilajgcych w szafkach wnekowych
zamykanych drzwiczkami a takze korkéw odpowietrzajgcych recznych zamontowanych fabrycznie
na grzejnikach.




Préby cisnienia

Préby cisnieniowe instalacji wodociggowej i c.0. wykona¢ na cisnieni 0,9 bar. Préby nalezy
wykonac przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem naprawy posadzek
Préby nalezy wykonaé na instalacjach odpowietrzonych w okresie 24 h.

11.2.2. Zrodto ciepta.

W chwili obecnej zrédtem ciepta do ogrzewania obiektdw szkoty oraz przygotowania centralnej cieptej
wody jest kottownia weglowa oparta na dwoch kottach weglowych z podajnikami wegla o mocy 75kW i
50kW zabudowanych w przyziemiu szkoty. Obok pomieszczenia kottowni zlokalizowane jest
pomieszczenie sktadu wegla.

Zabezpieczenie kottowni stanowi otwarte naczynie wzbiorcze zabudowane pod stropem klatki
schodowej.

Majac na uwadze projektowang termomodernizacje szkoty projektuje sie catkowity demontaz
istniejacych kotlow weglowych wraz z orurowaniem , czopuchow kottdw , oraz podgrzewacza
centralnej cieptej wody i innych urzgdzen zabudowanych w kottowni.

Dla zaopatrzenia obiektu w ciepto dla celéw ogrzewania oraz przygotowania centralnej cieptej wody, w
oparciu o przygotowany w maju 2019 roku audyt energetyczny , projektuje sie zabudowanie
zewnetrznej absorbcyjnej gazowej pompy ciepta sprzezonej z kottem gazowym ( dla zaspokojenia
zapotrzebowan szczytowych)

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem ciepta dla potrzeb ogrzania budynku oraz dla potrzeb
przygotowania cieptej wody catkowite zapotrzebowanie na ciepto obiektu wynosi:

RAZEM: - 76 302 W

Z Cczego :

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje grawitacyjng - 56 302 W
Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej wody - 20 000 W
PAramMetry grzejNe .........ooooeiiiiiiiiiiiieeee e At=55/450C

Przyjeto przygotowanie cieptej wody w uktadzie priorytetowym z zatozeniem Ze bedzie ona
przygotowywana poza okresem szczytowej pracy instalacji grzewczej

W zwigzku z czym dobrano nominalng moc zrodia ciepta dla zapotrzebowania 56,3 kW

Dobrano gazowg absorpcyjng pompe ciepta typu GITIE AHAY/4 S1 CO o maksymalnym
obcigzeniu cieplnym 59,6 kW .Pompa ciepta sprzezona jest z wbudowanym kottem gazowy ktory
wspomaga prace pompy w okresach najwyzszego zapotrzebowania na ciepto a takze pozwala na
zapewnienie parametréw czynnika grzewczego dla uktadu CWU pozwalajgcego na okresowe
odkazenie uktadu z bakterii legionella ( wymagana temp. CWU - 70°C)

Zespot pompa ciepta/kociot zostanie zabudowana na zewngtrz obiektu okoto 1,0 m od lica
potudniowej $ciany szczytowej budynku na podescie z kratownicy stalowej osadzonej na
metalowych wspornikach zabetonowanych do podtoza w fundamenty zagtebione min 1,1 m ponizej
poziomu terenu.

Teren lokalizacji pompy ciepta zostanie ogrodzony w celu ograniczenia dostepu oséb
postronnych.(wg PB instalacji gazu LPG)

Pompa ciepta wyposazona jest fabrycznie w sterownik elektroniczny pogodowy z zegarem
tygodniowym oraz ze sterowaniem uktadu grzewczego i CWU ktéry nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku.
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Wraz ze sterownikiem nalezy zamontowaé komplet czujnikdw pompy ciepta i czujnikéw
kottowych , czujnikdw parametréw obiegéw grzewczych , przygotowania CWU i czujnik
temperatury zewnetrzne;j.

Ze wzgledu na lokalizacje zrodta ciepta na zewnatrz obiektu projektuje sie podziat ztadu instalacji
na zewnetrzny napetniony 35% mieszaning wody i glikolu oraz wewnetrzny wodny.

Przekazanie ciepta dla uktadu ogrzewania nastgpi w wymienniku ptytowym 248-06-2019-MPO
NewHEAT o mocy 76,0 kW zabudowanym w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku jak
wskazano w czes$¢ rysunkowej opracowania a dla uktadu CWU w zasobniku wymiennikowym ||
stopnia ( uktad zasilany z kotta gazowego).

Ukfady pompowe dla obiegow glikolowego i wodnego zabudowane zostang w poblizu wymiennika.
Dobrano pompy obiegu uktadéw glikolowych typu GRUNDFOSS ALPHA 3 25-80 130.
Zabezpieczenie uktadow pierwotnych pompy ciepta przed nadmiernym wzrostem cisnienia w
uktadzie stanowig grupy bezpieczenstwa z zaworem SYR 1915 o srednicy Dn 1/2” o cis$nieniu
otwarcia 3,0 bara oraz z automatycznym zaworem odpowietrzajgcym i manometrem.

Dla zabezpieczenie uktadow pierwotnych przed wzrostem pojemnosci czynnika grzewczego
zaprojektowano naczynia wzbiorcze przeponowe.

Dobrano naczynia wzbiorcze dla uktadow glikolowych typu REFLEX S8 o pojemnosci 8 dm3.
Srednica rury bezpieczehstwa Dn25mm

Instalacja grzewcza budynku zasilana bedzie z uktadu mieszajgco — pompowego opartego na
pompie typu GRUNDFOSS MAGNA 3 25-60N oraz zawor mieszajgcy tréj-drogowy typu VMV
32mm o kvs ok. 12,05m3/h  Danfoss zabudowanego na rozdzielaczu w pomieszczeniu
technicznym w przyziemiu budynku ,

Zasilenie instalacji grzewczej w ciepto nastgpi za posrednictwem zbiornika buforowego o
pojemnosci 1000 dm3 majgcego za zadanie zréwnowazenie szczytowych zapotrzebowan na
ciepto. Projektuje sie zabudowanie zbiornika buforowego BIAWAR tupu BU-1000.8N

Zbiornik buforowy tadowany jest z wymiennika ptytowego pompg GRUNDFOSS MAGNA 3 32-60

Jednoczesnie z belki rozdzielaczowej uktadu grzewczego za posrednictwem uktadu pompowego
nastepowac bedzie tadownie zasobnika CWU | stopnia , w ktérym nastgpi wstepny podgrzew
cieptej wody przez parametr podawany przez pompe ciepta a ostateczne podgrzanie CWU do
wymaganej temperatury nastgpi w zasobniku Il stopnia przez parametr podawany bezposrednio z
kotta gazowego ( ukfad glikolowy).

Projektuje sie zastosowanie zasobnika wstepnego podgrzewu CWU BIAWAR W-E 150.81 o
pojemnosci czynnej 150 dm3 oraz zasobnika CWU Il stopnia typu typu BIAWAR W-E 400.81PC-N
0 pojemnosci 344.2 dm3 z wezownicg spiralng o powiekszonej powierzchni grzewczej

Dla zabezpieczenia uktadu grzewczego na przewodzie wody zasilajgcej zbiornik buforowy nalezy
zabudowacé zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 Dn 3/4” o ci$nieniu otwarcia 3,0 bara.

Dla zabezpieczenie ukfadu grzewczego przed wzrostem pojemnosci czynnika grzewczego
zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX NG 140 o pojemnosci catkowitej
140 dm3

Dla zabezpieczenia uktadu CWU na przewodzie wody zimnej przed zasobnikiem nalezy
zabudowacé zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 Dn 3/4” o ci$nieniu otwarcia 6,0 bara.
Dodatkowo ze wzgledu na wymagania UDT na belce rozdzielaczowej zasilania nalezy zabudowac
zawor bezpieczehstwa SYR 2115 Dn 3/4” o cisnieniu otwarcia 6,0 bara dla zabezpieczenia uktadu
pierwotnego na wypadek pekniecia rurek wymiennika pojemnosciowego.

Dla zabezpieczenia instalacji cieptej wody przed wzrostem cisnienia wody projektuje sie zabudowe
naczynia wzbiorczego o pojemnosci 33,0 dm3 wigczonego w przewdd zimnej wody bezposrednio
przed zasobnikiem. ( np. REFIX DD33).
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Dla tadowania zasobnika cieptej wody nalezy wykonac¢ instalacje zasilajgca uktad zasobnik
wstepnego podgrzewu CWU oparty na pompie tadujagcej typu GRUNDFOSS UPS 25-55N180.

Dla zapewnienia szybkiej dostawy cieptej wody do punktow czerpalnych projektuje sie
zabudowanie na przewodzie cyrkulacji CWU przed zasobnikiem pompy cyrkulacyjnej typu
GRUNDFOSS Comfort 15-14B-PM.

Dla odprowadzenia kondensatu z kotta gazowego zblokowanego z pompg cieptg projektuje sie
zabudowanie obok lokalizacji urzgdzenia na zewnatrz budynku studzienki chtonnej o srednicy
Dn1000mm posadowionej bez ptyty dennej na ztozu zwirowym o grubosci min 500mm.

Na przewodzie odprowadzajgcym kondensat wewnatrz studzienki chtonnej nalezy zabudowac
neutralizator kondensatu np. BROTIE NEOP 600.

Zaleca sie wode kottowg przed napetnieniem ztadu instalacji przygotowa¢ z zastosowaniem
deminerallizatora wody grzewczej np. typu SYR 3200/ 1,4 MB

Instalacje technologiczna zrédta ciepta wykonaé z rur instalacyjnych czarnych tgczonych przez
spawanie . Potagczenia z armaturg na gwint.

Calg instalacje technologiczng po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
farbg ftalowg dwukrotnie a po wykonaniu préb cisnienia zaizolowaé otulinami prefabrykowanymi z
pisanki PU w ostonie PCV.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane w rurach ostonowych stalowych

Ukfad technologiczny zrédta ciepta wykona¢ zgodnie z zatgczonym w czesci rysunkowej rzutem
przyziemia i schematem technologicznym. Pomieszczenia w ktorych zabudowane zostang
urzgdzenia technologiczne zrodta ciepta winny posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng (wg
czeséci budowlanej)

11.2.3. Wytyczne branzowe

1. W pomieszczeniu technologicznym przed zabudowaniem urzgdzen nalezy zabudowac
kratki odwadniajgce piwniczne a instalacje kanalizacyjng witgczy¢ do istniejgcej w
pomieszczeniu obecnej kottowni instalacji odwadniajgcej posadzke.

2. W pomieszczeniach w ktérych zostang zabudowane urzgdzenia technologiczne zapewnic
wentylacje grawitacyjna wywiewng.

3. W pomieszczeniu technologicznym w przyziemiu szkoty zabudowac zlew jednokomorowy
stalowy na wsporniku mocowanym do Sciany z wylewkg wody zimnej

4. Do pompy ciepta zewnetrznej , urzgdzen technologicznych wymagajgcych zasilania
elektrycznego oraz sterownika instalacji doprowadzi¢ przewody zasilajgce

12. WYTYCZNE BIOZ

Zakres prac.
e Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane i montaz rur ochronnych.
Demontaz orurowania i grzejnikdw istniejgcej instalacji co

Demontaz urzadzen istniejgcej kottowi weglowej

Przygotowanie $cian i posadzek pomieszczen technologicznych
Przygotowanie podestu pod montaz pompy ciepta

Montaz urzadzenh technologicznych zrédta ciepta.

Wykonanie bruzd sciennych i posadzkowych. Rozbiorka czesciowa posadzek
Montaz nowej instalacji z rur miedzianych i stalowych.
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e Montaz grzejnikow i osprzetu

¢ Wykonanie podejsé pod przybory

e Montaz nowej armatury

e Podtgczenie przyborow .

e Préba cisnieniowa instalaciji.

¢ Malowanie i izolacja instalacji

¢ Naprawa uszkodzonych tynkow i powtok malarskich , zamurowanie bruzd Sciennych i
zbednych przebic.

¢ Wykopy pod studzienke chionna.

¢ Montaz studni kanalizacyjnej chtonnej montaz neutralizatora kondensatu.

e Préby i badania rurociggow.

[ ]

Wykaz obiektow w rejonie prowadzonych prac.

o Istniejgce instalacje elektryczne podtynkowe pod napieciem 220V.

¢ Istniejgce szafki bezpiecznikowe pod napieciem 220V.

e Istniejace przewody wodociggowe podtynkowe nawodnione

e Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian i czesciowo
zabudowane

o Istniejgce przewody linii telekomunikacyjnych i teletechnicznych podtynkowe i prowadzone
po wierzchu scian.

e Sasiadujgca zabudowa pjenorodzinna

¢ Kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

¢ Linie napowietrzne niskiego napiecia

¢ Linie napowietrzne telekomunikacyjne.

¢ Droga lokalna o duzym natezeniu ruchu.

ZAGROZENIA.

e Prace demontazowe prowadzone na instalacjach pod cisnieniem.

e Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji elektrycznych 220V.

e Prace spawalnicze.

e Prace ogodlnobudowlane wykonywane elektronarzedziami.

e Prace prowadzone z wykorzystaniem drabin i platform montazowych wewnatrz budynkéw

e Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym

e Zagrozenia podczas wykonywania prac malarskich wewnatrz budynkéw farbami ftalowymi.

e Zagrozenia podczas transportu materiatéw w uzytkowanym budynku uzytecznosci

publiczne;j.

Roboty zgrzewania rurociggéw.

e Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym
e Zagrozenia wykonywania prac w okolicach niskonapieciowych linii energetycznych oraz sieci

gazowych.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW.

Przeszkolenie pracownikbw w zwigzku z =zagrozeniami zwigzanymi z pracami
demontazowymi z instalacjami co, wod-kan kanalizacji sanitarnej instalacji wentylacyjnej i
gazowe.

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
spawalniczymi.

Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy
elektronarzedziami

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg w poblizu
instalacji podtynkowych i natynkowych energetycznych kablowych.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
e Wiasciwa organizacja placu budowy.
Stosowanie zabezpieczenh zwigzanych z pracg w na wysokosciach
Stosowanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych
Egzekwowanie stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej.
Zastosowanie na placu budowy wilasciwej tacznosci telefonicznej zwigzanej z
powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
e Zapewnienie warunkéw szybkiej ewakuacji placu budowy

13. UWAGI KONCOWE.

Roboty instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie z P.T. , obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |l
"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" wydane staraniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w 1988 roku.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen innego typu i innego producenta niz
zaproponowane w projekcie pod warunkiem ze zamienniki spetniajg wszelkie wymagania
techniczne i jakosciowe wynikajgce z dokumentacji producenta materiatdw zastosowanych w
dokumentac;ji oraz ze zamienniki posiadajg dopuszczenie do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

Opracowat: L.Kuska Pszczyna 06.2019 rok.
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TABELA Nr 1
Grubos¢ izolacji termicznej rurociggdéw prowadzonych w pomieszczeniach kottowni.

(to = 209C) wg PN-85/B-02421

Srednica Grubosc¢ izolacji termicznej rurociggu prowadzonego w budynku w mm

nomin_alna W zalezno$ci od temperatury przesytanego czynnika

rurociggu
Dn 150 (135°C) 80 (76°C) 95 (90°C) 70°C
20 30 20 20 20
25 30 20 20 20
32 40 30 30 20
40 40 30 30 20
50 40 30 30 20
65 50 30 30 30
80 50 30 30 30
100 50 40 40 30
125 60 40 40 30
150 60 40 40 30
200 70 50 50 40
250 70 50 50 40

Grubos¢ izolacji termicznej obliczona w oparciu o0 wymagania normy PN/85/B-02421dla
wspotczynnikow przenikania ciepta 0,035 W/m? K.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

uktad technologiczny pomPy ciepta.

L.P. Wyszczegdlnienie Producent / Norma | Jednostka | llo$¢é
1 Zestaw pompa ciepta gazowa absorpcyjna Prod.:
zewnetrzna z kottem gazowym typu Gitie GAZUNO
AHAY/4 S1 CO Kpl. 1
o0 maksymalnym obcigzeniu cieplnym 59,6 kW
Z automatykg GAZUNO
2 Zbiornika buforowego Prod.: kpl 1
BIAWAR typu BU-1000.8N BIAWAR
pojemnosc¢ catkowita 1000 dm3
3 Zasobnika wstepnego podgrzewu CWU |Prod.: kpl 1
BIAWAR W-E 150.81 BIAWAR
Pojemnosci 150 dm?®
4 Zasobnik CWU Il stopnia Prod.
BIAWAR W-E 400.81PC-N BIAWAR kpl. 1
Pojemnos¢ 344,2 dm3
z wezownicg spiralng o  powiekszonej
powierzchni grzewczej.
5 Wymiennik ciepta ptytowy skrecany Prod.
typu 248-06-2019-MPO NewHEAT kpl 1
o mocy 76,0 kW
wraz z izolacjg cieplng
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe Producent:
NG 140 REFLEX
Pojemnos$¢ catkowita - 140 dm?® kpl. 1
7 Naczynie wzbiorcze przeponowe do uktadow Producent:
glikolowych S 8 REFLEX
Pojemnos$¢ catkowita - 8 dm?® kpl. 2
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe do CWU Producent:
Pojemnos¢ catkowita - 33 dm?® Istniejgce
KPL. 1
9 Pompa obiegowa c.o. Producent:
GRUNDFOSS MAGNA 3 25-60N GRUNDGOSS
Srednica -Dn 32 mm
wydajnos¢ - 3,872 m3/h Kpl. 1
wys. Podn. -29,7kPa
obroty - 0 —2800 n/min
zasilanie - 1*220V/ 50Hz
pobdr mocy - 0,071 kW
10 | Pompa tadujgca zasobnik CWU podgrzewu Producent:
wstepnego GRUNDGOSS
GRUNDFOSS UPS 25-55 N180
$rednica -2,5m3h Kpl. 1
wys. Podn. -5,0 kPa
obroty - 0 —2800 n/min
zasilanie - 1*220V/ 50Hz
pobdr mocy - 0,080 kW
11 Pompa tadujaca bufor co. Producent: kpl 1
GRUNDFOSS MAGNA 3 32-60 GRUNDGOSS
Srednica -Dn 32 mm
wydajnos¢  -6,0 m3/h
wys. Podn. -2,0 kPa
obroty - 0 —2800 n/min

zasilanie - 1*220V/ 50Hz
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pobdr mocy - 0,091 kW

12

Pompa obiegu glikolowego pompy ciepta.
GRUNDFOSS ALPHA 3 25-80 130
Srednica -Dn 32 mm

wydajnosé -3,0 m3/h

wys. Podn. -2,2 kPa

obroty -0 -2800 n/min
zasilanie - 1*220V/ 50Hz

poboér mocy - 0,050 kW

Producent:
GRUNDGOSS

kpl

13

Pompa zmieszania zbiornikéw CWU
GRUNDFOSS UPS 20-60 N150
Srednica - Dn20mm
wydajnosé -1,3m3/h

wys. Podn. -1,7 kPa

obroty - 0 —2800 n/min
zasilanie - 1*220V/ 50Hz
pobdér mocy - 0,061 kW

Producent:
GRUNDGOSS

Kpl.

14

Pompa cyrkulacyjna CWU
GRUNDFOSS COMFORT 15-14 B-PM
Srednica - Dn 15mm

wydajnosé -0,3m3/h

wys. Podn. -1,0 kPa

obroty - 0-2800 n/min
zasilanie - 1*220V/ 50Hz

pobdér mocy - 0,001 kKW

Producent:
GRUNDGOSS

Kpl.

15

Zawor regulacyjny mieszajgcy

tréjdrogowy typ VMH 3 Dn 32mm

cisnienie réznicowe 0,2 bar

kvs =12,5m? /h

z napedem AMB 162 i kompletem okablowania

Prod.
Danfoss

Kpl.

16

Zawor bezpieczenstwa SYR
typ 1915

srednica Dn 1/2”

Cisnienie otwarcia 0,3 MPa

Producent:
SYR

szt

17

Zawor bezpieczenstwa SYR
typ 1915

srednica Dn 3/4”

Cisnienie otwarcia 0,3 MPa

Producent:
SYR

szt

18

Zawor bezpieczenstwa SYR
typ 2115

Srednica Dn 3/4”

Cisnienie otwarcia 0,6 MPa

Producent:
SYR

szt

19

Regulatory przeptywu
TACOSETTER BYPASS 100
DN32

nr fabr 223.2561.000

Producent:
Taconova

szt

20

Regulatory przeptywu
TACOSETTER BYPASS 100
DN40

nr fabr 223.2661.000

Producent:
Taconova

szt

21

Filtr magnetyczno — siatkowy
Potgczenia gwintowane

Typ FS-1

Dn 40 mm

Producent:
Zaktad Automatyki
~Mera Polna”

szt
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Pn 1,6 MPa
tn 100 °C
22 Filtr magnetyczno — siatkowy Producent:
Potgczenia gwintowane Zaktad Automatyki szt 2
Typ FS-1 ,Mera Polna”
Dn 32 mm
Pn 1,6 MPa
tn 100 °C
23 Filtr magnetyczno — siatkowy Producent:
Potagczenia gwintowane Zaktad Automatyki szt 2
Typ FS-1 .Mera Polna”
Dn 25 mm
Pn 1,6 MPa
tn 100 °C
24 | Filtr magnetyczno — siatkowy Producent:
Potgczenia gwintowane Zaktad Automatyki szt 1
Typ FS-1 .Mera Polna”
Dn 15 mm
Pn 1,6 MPa
tn 100 °C
25 | Zawoér zwrotny prosty grzybkowy Producent:
Gwintowany PPUH ,Perfexim”
Dn 50 61-441 Poznan Szt 2
mm ul. Samotna 2
Pn 2,0 MPa tel. (0-61) 30-20-
Do montazu w pionie 17
Nr kat 6200
26 | Zawoér zwrotny prosty grzybkowy Producent:
Gwintowany PPUH ,Perfexim”
Dn 40 61-441 Poznan szt 2
mm ul. Samotna 2
Pn 2,0 MPa tel. (0-61) 30-20-
Nr kat 6200 17
27 | Zawér zwrotny prosty grzybkowy Producent:
Gwintowany PPUH ,Perfexim”
Dn 25mm 61-441 Poznan szt 2
Pn 2,0 MPa ul. Samotna 2
Nr kat 6200 tel. (0-61) 30-20-
17
28 | Zawoér zwrotny prosty grzybkowy Producent:
Gwintowany PPUH ,Perfexim”
Dn 15 61-441 Poznan szt 1
mm ul. Samotna 2
Pn 2,0 MPa tel. (0-61) 30-20-
Nr kat 6200 17
29 | Kurek kulowy do wody gorgcej Producent:
gwintowany szt. 12
Dn 50
Pn 1,6 MPa
30 | Kurek kulowy do wody gorgcej Producent:
gwintowany szt. 9
Dn 40
Pn 1,6 MPa
31 Kurek kulowy do wody gorgcej Producent:
gwintowany szt. 8
Dn 25
Pn 1,6 MPa
32 | Kurek kulowy do wody gorgce;j Producent:
gwintowany szt. 2
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Dn 15
Pn 1,6 MPa

33

Kurek kulowy do wody gorgcej
gwintowany ze ztgczka do weza
Dn 20

Pn 1,6 MPa

szt.

16

34

Neutralizator kondensatu NEOP 600

Producent :
Brotie

kpl.

35

Mobilna stacja do uzupetniania roztworu glikolu

kpl.

36

Separator powietrza
SPIROWENT RV2
Dn 50

Producent:
Spirowent

kpl.

37

Automatyczny zawdr odpowietrzaczy z zaworem
odcinajacym 1/2”

Producent:
Perfrexim

szt

38

Zigcze antywibracyjne Dn40mm

szt

39

Elektroniczny sterownik pracy pompy ciepta z
kottem gazowym GAZUNO z kompletem
okablowania i czujnikéw i szafkg
zabezpieczajagcyg

Producent:

GAZUNO

Kpl.

40

Termometr tarczowy bimetaliczny
o $r. tarczy

35 mm w oprawie metalowej
zakres wskazan 0-120 °C
dtugosc¢ . czujnika 40mm

szt.

14

41

Manometr tarczowy
0 $r. tarczy 35 mm w oprawie metalowej
zakres wskazan 0-6,0 kPa

szt.

14

42

Zawor zwrotny prosty grzybkowy
gwintowany do wody zimnej

Dn 25mm

Pn 2,0 MPa

Nr kat 6200

Producent:

PPUH ,Perfexim”
61-441 Poznan
ul. Samotna 2
tel. (0-61) 30-20-
17

szt

43

Kurek kulowy do wody zimnej
gwintowany

Dn 25

Pn 1,6 MPa

Producent:

szt.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-41U-RZM-7MG *

Pan Leszek Kuska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9233/03

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 33, 43-241 taka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpws.o\w




URZAD WOJEWODZKI
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16 listopada

Wydziat Archit y i ¥rajobrazu Katowice.,onia . ...... 1992. . .¢
40-032 KATOWICE
ul. Jagiellonska 25
0514259

Nr ewid. 828/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
N0 PFENTENTA SAMON/TFINYCH FUNKCJT TECHNIUZNYCH W BUDOWNICTWIE

--------------------------

.....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm,(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Ehiental LESZEK KU SKA

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

HEOd ZonyY dnla S B T T o N TR PP TE. i ivai s m AR e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

--------------------------------

--------------------------------------------------------------

...................................

--------------------------------------------

ciggowych,kanalizacyjnych i eieplnych
Ubywatel LESZEK . KU S KA ..... jest upowazniony do :

---------------------------

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych

i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjne],

cieplnejiiwentylaeji,

3/ kierowania, nadzorowarnk i kontrelowania budewy i rebét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci cieplnych
uzbro jenia terenu,

L/ kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i rebsét, kierewania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i wentylacji.

ZrrWOIEWODY
: 'fﬁ?@%ﬁﬁﬁ?éyifi
YIpRior Wydzial iiff ;01‘3’?/«:
| Krajobrazu




+.ASKi URZAD WORWAHDZX]
W KATO CH

WICA , :
Rl il Katowice, 1 5 §Z. 2009
1032 Katowice, ul. J 25
NI%1425
IF/111/0717/27/09

Pan
Leszek Kuska
ul. Piotra Skargi 33
43-241 Laka

Odpowiadajac na pismo z 17.08.2000 r. dot. interpretacji tresci uprawnienn budowlanych — Wydziat
Infrastruktury — Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Katowicach wyjasnia, co nastepujc: :

W zwiazku z otrzymaniem uprawnien budowlanych w oparciu o rozporzadzenie MGTiOS z 20
lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 1. Nr 8,
poz.46) uprawnienia budowlane nr ewid. 828/92 z 16 listopada 1992 r. zostaja zachowane w
zakresie okreSlonym w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwigzku z powyzszym uzyskane przez Pana stwicrdzenie przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie upowaznia do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi w specjalnogci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji gazowych.

Otrzymujy:
1.7} Adresat,
7 ala 4461
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(poziom od -1,98 m do -1,53 m)

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
21 Holl gtéwny 56,3
2.2 Toaleta 1,4
2.3 Toaleta 4.0
2.4 Pom. gospodarcze 2,5
2.5 Ubikacja 0,9
2.6 Ubikacja 0,9
2.7 Ubikacja 0,9
2.8 Ubikacja 0,9
2.9 Gabinet lekarski 15,0
2.10 Szatnia 7,8
2.1 Magazyn sportowy 52
212 Sala sportowa 64,8

RAZEM POWIERZCHNIA  [m?] 160,6

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(poziom od -1,98 m do -1,53 m)

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
3.1 Komunikacja 24,3
3.2 Salanr 11 52,0
3.3 Zaplecze 15,2
3.4 Salanr 10 36,9
35 Salanr9 13,8
RAZEM POWIERZCHNIA  [m?] 142,2
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PRZEWOD KONDENSATU
@50mmPCV L =3,0m
NA GLEBOKOSCI 1,0m i=5%
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@1000mm

ZABUDOWAC NEUTRALIZATOR
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PROJ. OGRODZENIE
PANELOWE PEXNE
H=1,5m

POMPA CIEPLA ABSORBCYJNA

GAZOWA GITIE AHAY4/S1 CO
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