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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt instalacji zbiornikowej gazu ptynnego z odcinkiem zewnetrznym
instalacji gazu przeznaczonych do zasilania absorbcyjnej gazowej pompy ciepta przeznaczonej do
ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody modernizowanego budynku Szkoty
Podstawowej im. Jozefa Kassolika na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 3737/433
potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13,

2. INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Bojszowy z siedzibg przy ul. Gaikowej 35 , 43-220
Bojszowy.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt techniczny instalacji gazu LPG opracowano na podstawie :

e Zlecenia Inwestora
e Zaktualizowanych podkfadéw sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500;

e Projektu budowlanego modernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. Jozefa Kassolika na
dziafce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 3737/433 pofozonej w 43-220 Migdzyrzeczu gmina
Bojszowy przy ul. Zubrow 13. — Czes$¢ architektoniczno — budowlana.

¢ Inwentaryzacji budowlanej budynku szkoty z 2017 roku.

« Audytu energetycznego Budynku Szkoty Podstawowej w Miedzyrzecu z 2019 roku

« Wizji lokalnej w terenie;

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku(Dz.U Nr 89 poz 414 z p6zn. Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 z dnia 08.02.2002 r.)

o Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. z 1995 roku nr 139
poz. 686).

e Zarzagdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkéw budowy
linni telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych , wodnych , kanatéw oraz w poblizu lotnisk i
w miejscowosciach , a takze ustalenia warunkow , jakim te linie powinny odpowiada¢ (Monitor
Polski z 1992 roku nr 13 , poz. 95 z p6zn. zmianami).

« Obowigzujgcych przepisow i Norm Technicznych.
o Uzgodnieh miedzybranzowych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji zbiornikowej gazu ptynnego LPG z odcinkiem
zewnetrznym instalacji gazu przeznaczonych do zasilania absorbcyjnej gazowej pompy ciepta
przeznaczonej do ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody modernizowanego budynku
Szkoty Podstawowej im. Jozefa Kassolika na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 3737/433
potozonej w 43-220 Migdzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13. w skfad ktérej wehodzg :
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e Podziemny zbiornik gazu ptynnego V=6700 dm3.

« Instalacji gazu prowadzonej na zewnatrz obiektu od zbiornika do szafki redukcyjnej Il
stopnia w ogrodzeniu terenu montazu pompy ciepfta.

« Instalacji gazu niskocisnieniowej do pompy ciepta.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Whbudowanie instalacji gazu LPG w obiekcie nie wptywa negatywnie na otoczenie obiektu oraz na
Srodowisko naturalne ani tez na higiene i zdrowie uzytkownikow instalacji i ich otoczenia pod
warunkiem przestrzegania przez jej uzytkownika zasad eksploatacji instalacji zgodnych z
wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow uzytych do budowy instalacji.

Projektowana instalacja gazu PLG zostanie wykonane z nowoczesnych materiatéw spetniajgcych
wszelkie wymagane przepisy a sposéb wykonania instalacji gwarantuje brak negatywnego
oddziatywa obiektu na otoczenie w tym na srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazu obejmuje obszar wyznaczony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Z dn. 04.06.2013r. Poz 640)).
Obszar oddziatywania obejmuje:
— obszar 5m od studzienek i wlotow kanalizacyjnych.
— obszar 1,5 m od granicy dziatki.
— obszar 3m od budynkow mieszkalnych , zamieszkiwania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej , produkcyjnych i magazynowych.
— Obszar 1,5m od sasiedniego zbiornika na gaz LPG.
— obszar dla napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci 3,0 m od linii o napieciu do 1,0
kV i 15 m dla wyzszych napiec.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka bedgca miejscem lokalizacji inwestycji zabudowane jest obiektem szkolny i zapleczem
sportowym.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
pol uprawnych i sgsiaduje od zachodu z drogg powiatowg ul. Zubréw od pétnocy z dziatkg
niezabudowang , od potudnia z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a
od wschodu z terenami sportowymi przylegajgcymi do budynku szkoty.
W miejscu lokalizacji instalacji zbiornikowej LPG wystepuje zielen w formie trawnika a takze
drzewostan ktéry bedzie podlegat czesciowej wycince ( na podstawie wniosku wystosowanego
bezposrednio przez Inwestora).
W odlegtosci do 75m od obiektu znajduje sie hydrant pozarowy nadziemny Dn 80mm
Przez teren dziafki przebiegajg sieci uzbrojenia technicznego wzdtuz

e nadziemny kabel —teletechniczny,

e napowietrzna linie energetyczna NN.

e kanalizacja sanitarna deszczowa @ 200

e kanalizacja deszczowa i drenaz sanitarna deszczowa @ 200

e przylgcze sieci wodociggowej & 40
ktérych przebieg wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Teren dziatek jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej z bramg wjazdowg uchylng od strony
ulicy Zubréw.
Teren dziatki nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla
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inwestycji polegajgcej na wbudowaniu zbiornika gazu LPG ponizej 7,0 m3 oraz wykonaniu
instalacji gazowej zwigzanej z istniejgcym budynkiem szkoty nie jest wymagane wydanie decyzji o
warunkach zabudowy.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg wbudowanie zbiornika na gaz LPG
podziemnego o pojemnos$ci 6700 dm*® w miejscu wskazanym na Projekcie Zagospodarowania
Terenu w czesci rysunkowe;.

Zbiornik zostanie zabudowany na ptycie betonowej o wymiarach 5650x1300x200mm do ktérej
zostanie przytwierdzony za pomocg stalowych obejm.

Po zakonczeniu montazu zbiornik zostanie zasypany a nad zespotem redukcyjnym | st zostanie
zabudowana studnia z wlazem stalowym umozliwiajgcym dostep do zespotu redukcyjno —
zaporowego | stopnia oraz do ztgcza do napetniania zbiornika. Teren lokalizacji zbiornika zostanie
zagospodarowany w postaci trawnika i zostanie oznaczony w sposob zapobiegajgcy najazdowi
przez sprzet ciezki.

Od zbiornika podziemnego LPG do ogrodzenia i dalej do miejsca lokalizacji zewnetrznej gazowej
absorpcyjnej pompy ciepfa zostanie wykonany odcinek podziemny instalacji gazowej ktérego trase
wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowej.

Teren lokalizacji pompy ciepta zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wymiarach ok 4,0 ma 5,0m z
furtkg wejsciowg o szerokosci 1,0m. Ogrodzenie zostanie wykonane z przeset stalowych
panelowych petnych na stupkach stalowych zabetonowanych w podtozu.

W linii ogrodzenia terenu lokalizacji pompy ciepta zostanie zabudowana skrzynka gazowa na
postumencie w ktorej zostanie zabudowany zawér gtowny i reduktor |l stopnia.

8. WPIS TERENU INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw nr
3737/433 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani tez nie jest objeta gminng ewidencjg zabytkdw.

9. WPLYW EKSPLATACJI GOWNICZEJ.

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntow nr 3737/433 nie jest objeta wptywem eksploataciji
gorniczej , koncesja gornicza wygasa z dniem 31.08.2020 roku. Wstrzgsy gérotworu mogg
generowac drgania o natezeniu do 120MN/s2.

10.WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) projektowang inwestycje zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie wykonywana w prostych warunkach gruntowych.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o wyniki badania gruntu, ktore
ograniczono do analizy makroskopowe;j.

Na terenie w ktérym badano warunki gruntowe nie natrafiono na wody gruntowe, wiec mozna
uznaé, ze warunki gruntowe sg dobre.

W podiozu wydzielono 2 grupy genetyczne gruntéw w oparciu gtéwnie o ich geneze, charakter
litologiczny oraz fizyko-mechaniczne wtasnosci.

| — grunty nasypowe - piasek

[l — grunty czwartorzedowe

W ramach grup gruntow czwartorzedowych wydzielono warstwy geotechniczne fgczac grunty
spoiste o zblizonej konsystencji i podobnym wyksztatceniu litologicznym

Sredni stopien plastycznosci zdefiniowano na podstawie badan makroskopowych, oraz przy
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pomocy penetrometru ttoczkowego na podstawie oporu wciskania znormalizowanego trzpienia.
Wartosci charakterystyczne gruntéw spoistych zostaty wyznaczone metodg ,,C” zgodnie z normg
PN-81/B-03020.

Opis warstw:

Grupa | — grunty nasypowe - piasek.

Grupa Il - grunty czwartorzedowe

Warstwa lla — pyt piaszczysty z wktadkami gliny i pyt piaszczysty lekko zagliniony . Na podstawie
badan makroskopowych przyjeto sredni stopien plastycznosci I.= 0,20

Warstwa llb —piasek pylasty i piasek drobny z domieszkg gliny. Na podstawie badan
makroskopowych dla warstwy tej przyjeto sredni stopienh plastycznosci I.= 0,30

- wilgotnos¢: grunt spoisty mato wilgotny

11. GAZ PLYNNY.

Gaz ptynny LPG jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod cisnieniem. W stanie
ptynnym jest on bezbarwng ciecza, a jego gestos¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie mniejsza od
gestosci wody. Oznacza to, ze w naczyniu o znanej pojemnosci wodnej w przyblizeniu znajduje sie
gaz ptynny w ilo$ci wyrazonej w ,kg” stanowigcy 1/2 ciezaru wody. Gaz ptynny jako gaz jest
ciezszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu zawsze $cielg sie nisko
nad ziemig i wchodzg do kanatéw, studzienek, zagtebien terenowych itd. Gaz ptynny zmieszany z
powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg. Granica zaptonu w temperaturze otoczenia i ciSnieniu
normalnym zawiera sie w zakresie od 2% do 10% par gazu w powietrzu (w tym zakresie istnieje
ryzyko eksplozji). Gaz ptynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla bezpieczenstwa gaz
posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecnosci w powietrzu przy stezeniu ok. 1/5 granicy
zaptonu, czyli ok. 0,4%. Wartos¢ opatowa 46,20 MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg.

12. OPIS ROZWIAZANIA.

12.1. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikdw na gaz ptynny.

Zbiornik podziemny powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym,
przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie mogg by¢é umiejscawiane w miejscach w
ktorych studnia nadzbiornikowa potozona jest zagtebieniach terenowych, na terenie podmoktym,
w poblizu rowdw oraz w odlegto$ci mniejszej niz 5m od studzienek i wlotow kanalizacyjnych.
Zaleca sie dla celéow ochrony ppoz. zapewnienie dostarczenia wody ze Zrodfa znajdujgcego sie w
odlegtoéci nie wiekszej niz 500m od zbiornika w iloéci nie mniejszej niz 5 litrow/m3/s.
Zbiornik mozna instalowa¢ od napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci 3,0 m od linii o
napieciu do 1,0 kV i 15 m dla wyzszych napieé. Odlegtosé zbiornika podziemnego o pojemnosci 5-
7 m?® powinna wynosi¢ co najmniej 3,0m od budynku, a od granicy dziatki (ogrodzenia) powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Warunki lokalizacji projektowanego zbiornika o pojemnosci6700 dm3 sg zgodne z ww. opisem i
przepisami:

- odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi: ok. 8,3m

- odlegto$¢ od granicy dziatki; 3,2m

- odlegto$¢ do miejsca postoju cysterny w czasie dostawy gazu wynosi okoto 7m

- dojazd i plac dla zawracania cysterny: dojazd przez dziatke 3737/433

- odlegto$¢ do napowietrznych linii energetycznych o napieciu powyzej 1 kV powyzej 50m.

- odlegtos¢ do najblizszych studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej ok. 5,0m,

Zbiorniki nie wymagajg zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza
opisanym w projekcie podtgczeniem do uziemienia otokowego. Ukiad komunikacyjny zapewni
dostawy zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.

Lokalizacja zbiornikow jest zgodna z §179  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 Dz.U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 Dz. U. nr 121 poz. 1138, Wymaganiami
Technicznymi i Uzytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych w wytycznych Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-6/1927/93 oraz przyjetymi zasadami
wiedzy technicznej wynikajacych z §75 ust. 5, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesdnia 2000 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje
paliw ptynnych......” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 — akt uchylony).

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego.

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okredlona jako IlA; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 6 litrbw wynoszg: R=1,5 m we
wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zawordw bezpieczenstwa i
reduktoréw gazu zbiornika H=1,0 m w gore od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dét do
ziemi

12.3. Zbiornik i jego charakterystyka techniczna.

Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztatcie walca o srednicy dennicy 1,25m i
diugosci 5,843 m podlegajgcym w zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom
UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcow okresowym rewizjom.
Dostawca zbiornika musi go wyposazy¢ w dokumentacje paszportowg zgodng z przepisami.

12.4. Dobor wielkosci zbiornika gazu ptynnego.

Odbiornikiem gazu bedzie gazowa absorpcyjna pompa ciepta typu GITIE AHAY/4 S1 CO
maksymalnym obcigzeniu cieplnym 59,6 kW .

Maksymalny pobér gazu wyniesie 7,3Nm3/h, tj. ok. 4,80 kg/h.

Przyjeto zbiornik o pojemnosci 6700 | podziemny z osprzetem np. firmy CHEMET Tarnowskie Goéry
( lub podobny posiadajgcy dopuszczenie do stosowania).

Dla zbiornika podziemnych o pojemnosci 6700 dm3 maksymalny pobdr ciggty dla okresu
zimowego wynosi 14,2 kg/h

Przy takiej pojemnosci zbiornika i pojemnosci czynnej zbiornika okoto 2130 kg i maksymalnym
zuzyciu gazu na poziomie 4,8 kg/h okres pomiedzy dostawami gazu wynosi ok. 30 dni.

12.5. Montaz zbiornika.

Gtebokos$¢ wykopu pod zbiornik wynosi okoto 1,8m a pod fundament zbiornika wynosi 0,5-0,3m

ponizej dna zbiornika. Zbiornik ustawia sie na ptycie o wymiarach 5,65 x 1,3 x 0,2m wykonanej z

betonu, ustawionej na warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu i podsypce piaskowo-zwirowej

do ktérego zbiornik nalezy zakotwi¢ za pomocg konstrukcyjnych elementéw zbiornika i zakotwi¢

obejmami przeciw wyporowymi. Zbiornik nalezy posadowi¢ wedtug wytycznych producenta.

Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

- instalacje odgromowa odpowiadajgca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu
otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiatéw wg PN- 92/E-05009/54.

- ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtgczenie do uziomu otokowego,

- ochrone przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez podtaczenie do uziomu
otokowego.

Wyzej wymienione elementy nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta zbiornika.

Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiadaé¢ zacisk uziemiajgcy (mozna zastosowac

miejsce podtgczenia zbiornika do uziomu).

Prace montazowe przy zbiorniku moze wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona.

Prace montazowe instalacji uziemiajgcej moze wykonaé osoba posiadajgca odpowiednie

kwalifikacje do montazu i pomiaréw uziemien.
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Posesja, na ktérej ma stangc zbiornik, jest ogrodzona, a teren zabudowania zbiornika nalezy
dodatkowo oznakowaé i wygrodzi¢ w sposdéb zapobiegajgcy najechaniu na teren przez sprzet
ciezki.

Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacjg np. firmy CHEMET Tarnowskie Gory,
z aktualnymi atestami dopuszczajgcymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego ( lub innego
producenta zbiornika i armatury gazowej).

12.6 Instalacja przytaczeniowa zbiornika gazu.

Przytagcze gazu nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rury PE100RC SDR 11 32x3,0mm a odcinek
przy zbiorniku oraz odcinek przed i za skrzynkg gazowa na kurek gtéwny i reduktor |l stopnia oraz
koncowy odcinek przed odbiornikiem z prefabrykowanych kolumn gazowych rur stalowych z
koncowkami do zgrzewania PE i z izolacjg Dn 25stal/32mmPE.

Odcinek zewnetrzny instalacji gazowej nie krzyzuje sie z innymi sieciami zewnetrznymi natomiast
prowadzony jest w poblizu przytgcza sieci wodociggowej w zwigzku z czym nalezy bezwzglednie
zachowa¢ wyznaczona odlegtosé ok 1,0 dla prowadzonych prac ziemnych od ww wodociggu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie. O prowadzonych
pracach w rejonie wodociggu powiadomi¢ jego wiasciciela.

Rurociggi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy ukfadaé na gtebokosci ok. 1,1 m. Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementow statych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o $cianach pionowych lub
mechanicznie ze skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050.

Pod gazocigg PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 15 cm, a nad
gazocigg nadsypke o min. grubosci 10 cm. 30cm nad utozonym gazociggiem nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg w kolorze zéttym o szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym.
Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowaé szczegdélng ostroznosé przy zageszczaniu gruntu wokét
trojnikow, zawordw i miejsc wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Przytgcze utozone w wykopie
powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duzg rozszerzalnosc
cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania
wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego
ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje sie reduktor | stopnia obnizajgcy cisnienie do 1,5 - 0,5 bar.

W linii ogrodzenia miejsca lokalizacji pompy ciepta nalezy zabudowaé skrzynke gazowag o
wymiarach ok 600x600x250mm posadowiona na cokole murowanym z fundamentem betonowym
wylewanym w ktoérej nalezy zabudowac zawor gtéwnym @25mm, reduktorem Il stopnia do gazu
LPG o cisnieniu wylotowym 37-45 mbar o przepustowosci do 25 kg/h. ( przeptyw maks w instalacji
4,8 kg/h).

Przed pompga ciepta nalezy zabudowaé¢ kurek gazowy odcinajgcy doptyw gazu Dn 25mm i filtr
siatkowy do gazu.

Po wykonaniu przytagcza nalezy je poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2
godzin przy uzyciu azotu lub sprezonego powietrza.

12.7 Armatura i zamkniecia.

Kurek zamykajacy (sferyczny) dla pompy ciepta montowaé bezposrednio przed odbiornikiem, w
miejscu tatwo dostepnym. Odbiornik gazu taczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy
dwuzigczki.

12.8. Préba szczelnosci instalaciji.

Po sprawdzeniu prawidtowosci prowadzenia przewoddow gazowych, rur spalinowych pompy
ciepfa , jakoéci materiatéw i wykonanych robo6t mozna przystgpi¢ do wykonania proby szczelno$ci.
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Przed prébg szczelnosci nalezy odigczy¢ odbiorniki, otworzyé kurki i zaslepi¢ koncowki. Nastepnie
instalacje nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do ci$nienia 0.1MPa. Czas proby - 30 minut.
Pomiar spadku cisnienia rozpoczgé po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na
ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna préba da
wynik ujemny, instalacje nalezy wykonac na nowo.

Probe szczelnosci odbiornika wykonac po ich dotgczeniu i przy otwartych kurkach, na cisnienie
5kPa (manometr 0-6kPa)

13. WYTYCZNE BIOZ

Zakres prac.
Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Wykonanie wykopoéw podzbiornik i fundament zbiornika gazu.
Montaz fundamentu zbiornika gazu.

Montaz zbiornika gazu wraz z armaturg

Montaz bednarki zbiornika gazu.

Wykonanie wykopow pod instalacje gazowg zewnetrzna.
Montaz nowej instalacji z rur polietylenowe;.

Montaz nowej instalacji z rur PE tgczonej przez zgrzewanie
Montaz instalacji gazowej z rur stalowych czarnych
Wykonanie podej$¢ pod przybory

Montaz nowej armatury

Podtaczenie przyborow .

Proba cisnieniowa instalac;ji.

Malowanie instalacji

Prace zgrzewania instalacji

Wykonanie zasypek piaskowych , zasypanie wykopdw gruntem rodzimym, montaz tasmy
ostrzegawczej.

Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac.

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

przytacze sieci wodociggowej

kabel energetyczny niskonapieciowy napowietrzny.

droga wewnetrzna z ruchem samochoddéw osobowych o matym natezeniu ruchu.
droga powiatowa o duzym natezeniu ruchu

ZAGROZENIA.

Prace przy wykopach
e Prace spawalnicze.
e Prace ogdélnobudowlane wykonywane elektronarzedziami.
e« Prace prowadzone z wykorzystaniem drabin i platform montazowych w na zewnatrz
budynkéw
Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym
Zagrozenia podczas wykonywania prac malarskich wewnatrz budynkow farbami ftalowymi.
Zagrozenia podczas transportu materiatbw w w okolicach uzytkowanego budynku.
Roboty zgrzewania rurociagdw.
Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym
Zagrozenia wykonywania prac w okolicach niskonapieciowych linii energetycznych.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW.
e Przeszkolenie pracownikbw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
montazowymi z instalacjami gazu PLG.
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e Przeszkolenie pracownikbw w 2zwigzku 2z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
spawalniczymi.

e Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy
elektronarzedziami

e Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg w poblizu

instalacji podtynkowych i natynkowych energetycznych kablowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Wiasciwa organizacja placu budowy.

Stosowanie zabezpieczen zwigzanych z pracg w na wysokosciach.

Stosowanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

Egzekwowanie stosowania przez pracownikow odziezy ochronne;j.

Zastosowanie na placu budowy wiasciwej tgcznosci telefonicznej zwigzanej z

powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.

e Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy

14. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Rob6t Budowlano — Montazowych”,
»Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
Obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zasadami sztuki budowlanej
Wytycznymi producentow stosowanych materiatéw i technologii.
Do budowy instalacji stosowacC atestowane urzgadzenia i materiaty, dopuszczone do
stosowania na terenie UE.
e W trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.

Opracowat: mgr inz. Leszek Kuska.
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Pszczyna 06.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany “ projekt instalacji zbiornikowej gazu ptynnego z odcinkiem
zewnetrznym instalacji gazu przeznaczonych do zasilania absorbcyjnej gazowej pompy ciepta
przeznaczonej do ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody modernizowanego budynku
Szkoty Podstawowej im. Jozefa Kassolika na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 3737/433
potozonej w 43-220 Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13.” zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami , normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

MGR INZ LESZEK KUSKA
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INZYNIEROW
BUDQWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-41U-RZM-7MG *

Pan Leszek Kuska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9233/03

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 33, 43-241 tgka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZKI
w Katowicach
Wydziat Architekiury
0052 KATE
ul. Jagiellonska 25
0514259

Nr ewid. 828/92

16 listopada
Katowice;gnla ......: 1992 . . .¢

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
D0 PEENTENTA SAMODZTIELNYCH FUNKCJI TECHNICUCZNYCH W BUDOWNICTWIE

...............................

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm,(Dz.U.Nr 69)9]1 poz.299) stwierdza sieg, ze:

Obywatel .... LESZEK o K U S 5 S aaR R R s )

-------------------------------------------------------------

urodzony.dnig bl B L i e C S L ERPERITIT. il e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

--------------------------------

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------

.............................................

Obywatel LESZEK . _ KU S KA ..... jest upowazniony do :

---------------------------

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
cieplnejiiwentylacii,

3/ kierowania, nadzorowarma i kontrelowania budewy i rebét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci cieplnych
uzbro jenia terenu,

L/ kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i rebdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
wodociggowej, kenalizacyjnej, cieplnej i wentylacji.
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. ANK] URZAD WORWADZX]

W KATOWICACH 1
il Katowice, 15 WRz. 2009
032 Kaowice, ul. Jagi 23
NNN51425

[F/111/0717/27/09

Pan
Leszek Kuska
ul. Piotra Skargi 33

43-241 Laka

Odpowiadajgc na pismo z 17.08.2009 r. dot. interpretacji tresci uprawnien budowlanych — Wydziat
Infrastruktury — Slaskiego Utzedu Wojewddzkiego w Katowicach wyjasnia, co nastgpujc:

W zwiazku z otrzymaniem uprawnien budowlanych w oparciu o rozporzadzenie MGTiOS z 20
lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D7, 1. Nr 8,
poz.46) uprawnienia budowlane nr ewid. 828/92 z 16 listopada 1992 r. zostaja zachowane w
zakresie okreSlonym w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwigzku z powyzszym uzyskane przez Pana stwierdzenie przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie upowaznia do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji gazowych.

Otrzymujg:
@ Adresat,
7 ala 4461
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SZAFKA GAZOWA
REDUKCYJNA II ST.

W OGRODZENIU
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arcu S 43-100 TYCHY AL.PILSUDSKIEGO 12 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

SZKOLA PODSTAWOWA PRZY UL. ZUBROW 13 W MIEDZYRZECZU
( dziatka nr 3737/433 )

temat: data:

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG 06.2019 1.

skala:

" PROFIL POPDLUZNY INSTALACJI GAZU LPG | 1500

autor/nr uprawn. podpis: nrrys:

mgr inz Leszek Kuska kt 828/92 G02




REDUKTOR 2 ST.

P=37mbar

Vmax=13,98Kg/h , 7,30Nm3/h
1/2'13.4'

np CAVAGNA 998-3

OBUDOWA SZAFKI
TYP WOLNOSTOJACY

PREFABRYKOWANA

AL H

225mm

KOLUMNA GAZOWA STAL/PE

POSTUMENT MUROWANY

KUREK GLOWNY
@25mm

225mm

~700

FUNDAMENT WYLEWANY

BETONOWY

min 1200

w
arcu S 43-100 TYCHY AL.PILSUDSKIEGO 12 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

SZKOtA PODSTAWOWA PRZY UL. ZUBROW 13 W MIEDZYRZECZU

( dziatka nr 3737/433 )

temat:

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG

data:

06.2019 .

" SZAFKA GAZOWA REDUKCYJNA Il STOPNIA

skala:

1:25

autor/nr uprawn.

mgr inz Leszek Kuska kt 828/92

podpis:

nrrys:

G03
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arcu S 43-100 TYCHY AL.PILSUDSKIEGO 12 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

( dziatka nr 3737/433 )

SZKOtA PODSTAWOWA PRZY UL. ZUBROW 13 W MIEDZYRZECZU

‘INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG

data:

06.2019 .

tres

“ FUNDAMENT POD ZBIORNIK

skala:

1:25

autor/nr uprawn.

mgr inz Leszek Kuska kt 828/92

podpis:

nrrys:

G04




reduktor Il Pwyl=37-45mbar

kurek odcinajacy DN20

kolumna przytaczeniowa stal.

armatura zbiornikowa wg PB P

olska

bednarka

7

bednarka
e

uchwyt krzyzowy b-u

uziom pionowy

| 565 |

piasek zageszczony co 300mm

2 x papa na lepiku

plyta zelbetowa B20 gr 300mm
zbrojona siatka @12 co 100mm

beton 7.5 gr. 100mm

piasek zageszczony gr. 500mm

UWAGI:

1. Zbiornik mocowaé do ptyty w 4 punktach
2. Elementy stalowe zabezpieczyé fntykorozyjnie

3. Rure gazowa umiesci¢ w grunci

4. Préba szczelnos$ci gazociagu p=
powietrzem. Do préby zdemonto

5. Nad gazociagiem w odl. ok. 30c
6. Skrzynke na budynku lokalizow:

na gtebokosci 0.9m

0.4MPa, t=2h, azotem lub sprezonym
wac reduktor Il stopnia.
umiesci¢ tasme znacznikowa do gazu

¢ 0.5m od otwordéw w $cianach

RO R AR R, RAGRY,
] e ’ ‘ | s - N / o "DA.D 3 v
HP b > > F.f——--—é LN [ | B2 i 4 S ———b —-—-”——.————————-.—_—-— [
] D a :
Iy |
Zbiornik b | v
6700dm3 | [t =
Q
. DA >
584,3 A b
. r / ot
e '8 1> i N — By —  »_
SN S \\\,\\\\ \\ \\\\\\\ R \\\\ OIS
L b - P .,,l,/,/, L 7 L T T _, ,5 7205 *
P IS , _ e ¢ : .
5 l > . g A

95

-

%

| 1 &
SO

e S

130

arcu S 43-100 TYCHY AL.PILSUDSKIEGO 12 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

SZKOLA PODSTAWOWA PRZY-UL- ZUBROW-13 W-MIEDZYRZECZY

(|dziatka nr 3737/433 )
INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU LPG | os2019r.
™ PROFIL POPDLUZNY INSTALACJI GAZU LPG | 120

autor/nr uprawn.

mgr inz Leszek Kuska kt 828/92

podpis:

nrrys:

GO05




L ABS

-

5m(1kV i wigcej)
3m(do 1kV)

Szyna zelektryfikowanej linii kolejowej

lub tramwajowej

WYTYC/NE

ZBIORNIKI

NA CIEKtE GAZY

NAZIEMNE

Grupa zbiornikéw: max. 6szt.

L ARS8

15m(1kV i wiecej)
3m(do 1kV)

Studzienki, wpusty kanalizacyjne

lub rowy.

min.5m

lub tramwajowej

Szyna zelektryfikowanej linii kolejowej

ZBIORNIKI PODZIEMNE

Odlegtos¢ od sgsiedniej dziatki powinna wynosi¢
co najmniej potowe odlegtosci C (wg tabeli),

w zaleznosci od pojemnosci zbiornika.

DOTYCZACE POSADOWIENIA ZBIORNIKOW

C

(0]
<
Q)
s
N
E
) tqeczna pojemnosé: max. 100m3 A
3 )"
s B 7
53 .
25 P N
G 1 O §
AE >
min.5m _ . 2
| | | 5
(6]
)
|
|
Nominalna Odlegtos¢ min. w [m]
L Pojemnos¢ 2 O»v* 5 (A)* W przypadku zastosowania
[m3] sciany przeciwpozarowej
do 3 3 1,5 1 o kl. min. REI 120.
pow.3+5 5 2,5 1 B— Odlegtos¢ od sqsiedniego zbiornika
pow.5+7 75 3 75 15 (naziemnego Ilub podziemnego).
pow.7=10 10 5 1,5
pow. \\QWAQ 20 10 1 D14D2 Odlegtos¢ od sgsiedniej dziatki powinna wynosic
pow.40+65 30 15 A.m + v co najmniej potowe odlegtosci A (wg tabeli),
pow.65+100 40 20 w zaleznosci od pojemnosci zbiornika.

Opracowano na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dn. 12 marca 2009r. pkt 33 §179

D— Odlegtos¢ od sqsiedniego zbiornika

(podziemnego lub naziemnego).

KXY RN R XA XY X X XY X XY Y XN YRR X R XY XN R XA RN, XX

Nominalna — '0dlegtos¢ min. w [m]

Pojemnos¢
[m3] C D
do 3 1 1
pow.3+5 2.5 1
pow.5+7 3 1,5
pow./+10 5 1,5
pow.10+40 10
pow.40+65 15 1(D1+D2)
pow.65+100| 20

Opracowano na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dn. 12 marca 2009r. pkt 33 §179
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