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WYKAZ SPECYFIKACJI

ST-00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

INSTALACJE SANITARNE

ST-01.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45331100-9 — Instalowanie centralnego ogrzewania

ST-02.00 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ZRODLA CIEPEA
45331100-9 — Instalowanie centralnego ogrzewania

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektu budowlano - wykonawczego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania , modernizacji zrodta
ciepta oraz robét towarzyszgcych zwigzanych z termomodernizacja budynku szkoly Podstawowej w
Miedzyrzeczu gmina Bojszowy przy ul. Zubrow 13 9dziatka nr 3737/433, jedn. ewid. 241404 _2Bojszowy,
obreb ewid. 241404_2.0004 Miedzyrzecze ).

1. ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. WSTEP

1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem Gminnego Przedszkola Publicznego w Goérze przy ul. Kretej czes¢ sanitarna
Instalacje wod-kan i p.poz i centralnego ogrzewania kottowni gazowe , na dziatkach oznaczonych w
ewidenciji gruntéw nr 305/19; 132

Inwestorem budynku jest Gmina Miedzna.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana wraz z projektem i przedmiarem jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.3.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot obejmuje:

- Instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje technologiczng zrédta ciepta

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00. Wymagania ogélne.



1. INSTALACJE SANITARNE.

1. ST-01.00 INSTALACJA C.O.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST.00.00
+~Wymagania ogdlne”.

2.2. Zakres robot

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania za wyjatkiem
grzejnikdw i orurowania w pomieszczeniach przebudowanych w ostatnim czasie sanitariatéw gdzie
instalacja zostata zabudowana pod glazura.

Dla pozostatej czesci obiektu przewidziano montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Uklad rozprowadzenia przewodéw w pomieszczeniach z jednego Iub dwoch pionow z
rozprowadzeniem poziomow w posadzkach i podejsciem do grzejnikbw od spodu od Sciany z
zastosowaniem katowych elementéw przytgczeniowych dla grzejnikéw ptytowych konwekcyjnych z
wbudowanym zaworem termostatycznym.

Bruzdy w posadzkach nalezy wykona¢ po wczesniejszym rozebraniu oktadzin ( panele podiogowe ,
parkiet,) a po utozeniu przewodow i uzupetnieniu wylewek wczesnej zdemontowane okfadziny nalezy
ponownie odtworzy¢. W miejscach w ktérych na podtodze wykonano posadzke typu LASTRICO po
utozeniu przewodow posadzke nalezy odtworzy¢.

Przewody pionowe zabudowaé w bruzdach sciennych a poziomy prowadzone pod stropem przyziemia
nalezy zabudowac¢ po wierzchu $cian.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w pod stropem przyziemia budynku , piony oraz
podejscia pod grzejniki zostang wykonane z rur instalacyjnych miedzianych.

Jako elementy grzejne projektuje sie zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych np. typu
Cosmo NOVA zintegrowanych oznaczonych KV z podejsciami od spodu grzejnikow  firmy
VNH(lub réwnowazne).

Grzejniki typu VK wyposazone sg fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne. Zawory
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (typ gtowic wskaze producent grzejnikéw).

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaC grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.(KVo)

Grzejniki nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg zestawow przytaczeniowych odcinajgcych np. firmy
Heimeier Vecolux.

Miejsca montazu grzejnikdbw wskazano w czesci rysunkowej na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

2.3. MATERIALY

2.3.1. Grzejniki

Projektuje sie zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych np. typu Cosmo NOVA zintegrowanych
oznaczonych KV z podejsciami od spodu grzejnikow firmy VNH(lub rownowazne).

Grzejniki typu VK wyposazone sg fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne. Zawory nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne (typ gltowic wskaze producent grzejnikow).

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie.(KVo)

Grzejniki nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomoca zestawow przytgczeniowych odcinajgcych np. firmy Heimeier
Vecolux.

2.3.2. Instalacja rurowa

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych wykonanych z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci Cu +Ag
>99,90% ; 0,015%< P<0,040% (PN-71/H-01706 ,EN 133/20- Cu-DPH ,DIN 1787 — SFCu). Powierzchnie
zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i czyste , bez defektdow ( nie powinny wykazywac rys,
peknieé, poréw).

Do tgczenia rur miedzianych ze sobg lub przewodami i urzgdzeniami z innych materiatow stosuje sie trzy
rodzaje tgcznikow :



1) miedziane do lutowania kapilarnego (muszg by¢ wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury
miedziane )
2) mosiezne do potgczen zaciskowych
3) gwintowane wykonane z mosigdzu lub brgzu ( w tym posiadajgce réwnoczesnie koncéwki do
potagczen gwintowanych lub kapilarnych.)
Rury miedziane przeznaczone do instalacji sanitarnych winny byé oznaczone napisem zawierajagcym numer
normy, srednice zewnetrzng w mm, grubos¢ Scianki w mm , stan kwalifikacyjny , znak wytwércy , date
produkcji .
Rury miedziane fgczy sie za pomocg lutowania wykonywanego metodg kapilarnego potgczenia
kielichowego. Instalacje c.o. nalezy wykonac technikg lutowania miekkiego.
Rury i ksztattki sg taczone przy pomocy lutowania miekkiego.

2.4. OPIS WYKONANIA ROBOT
2.4.1. Rozwigzania systemowe

Odgatezienia do poszczegdlnych grzejnikdw oraz przebudowywane elementy instalacji bedg zasila¢
grzejniki, przewody prowadzone bedg w warstwach posadzki oraz w bruzdach $ciennych.

2.4.2. Instalacja rurowa
Instalacje przewidziano wykonaé z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie i ksztattki systemowe. Montaz
instalacji wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg producenta rur”.

2.4.3. Préby szczelnosci

Préby szczelnosci wszystkich instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 pr = 9 bar

Przebieg proby :

1. Obwody grzewcze kolejno napetniac

2. Uktad odpowietrzy¢

3. Wytworzy¢ 9 bar cisnienia probnego

4. Cisnienie po okofo 2 godzinach ponownie uzupetni¢, gdyz moze nastgpic jego spadek na skutek
rozszerzalnosci rur

5. Czas préby wynosi 24 godziny

6. Préba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit wyciek wody i
cisSnienie prébne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1 bara na godzine.

Préby szczelnosci instalacji pod podtogowych wykona¢ przed wykonaniem wylewki cementowej.

2.4.4. Roboty towarzyszgce
Przejscia rur przez Sciany io tropy wykona¢ w tulejach ochronnych .

2.5. KONTROLA JAKOSCI

2.5.1. Materialy instalacyjne

- wymagana jakos¢ materiatéw instalacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci umieszczonym na opakowaniu lub réwnorzednym
dokumentem.

- materialy instalacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatéw instalacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniem normy panstwowe;j

- nie dopuszcza sie stosowania do robét budowlanych materiatéw instalacyjnych ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

2.5.2. Wyniki odbioru materiatéw i wyroby
Powinny by¢ kazdorazowa wpisywane do dziennika budowy.

2.6. ODBIOR ROBOT

2.6.1. Podstawe do odbioru robdét instalacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych



- protokoty odbioru materiatow i wyrobow
- protokét odbioru sporzadzony na podstawie badan

Program badan

1) Sprawdzenie zgodnosci z projektem

Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodno$ci instalacji z projektem, z uwzglednieniem
zapisOw w dzienniku budowy oraz innych réwnorzednych dokumentach, w tym w o$wiadczeniach
wykonawcy o zgodnosci instalacji z projektem, protokotach odbioréw czesciowych zakrytych fragmentow
instalaciji.

2) Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne przeprowadza sie nie uzbrojonym okiem.

3) Sprawdzenie wymiaréw

Sprawdzenie wymiarow przeprowadza sie za pomoca przymiardw i uniwersalnych przyrzgdéw pomiarowych.
4) Ocena wynikoéw badan

Instalacje uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest pozytywny.

2.6.2 Protokét odbioru

Z przeprowadzonych badanh sporzgdza sie protokét zawierajgcy:

- date odbioru, -skfad komisji odbioru,

- opis instalacji,

- wykaz przedtozonych dokumentéw

- stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami norm.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych w ST.00.00 Wymagania ogdline.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
3.1. Instalacja wod-kan
. PN/H-74244, Rury przewodowe
. PN/b-23100, Wetna mineralna
. PN/H-74200, Rury instalacyjne gwintowane
. PN/H-74392, Laczniki instalacyjne z Zeliwa ciggliwego ocynkowane
. PN-EN 671-2: 1999, Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko sktadanym
. PN-EN 671-1: 1999, Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym
. PN-91/M-51024, Nasady pozarnicze
. PN-B-01706/Az1, Instalacje wodociggowe
. PN-92/B-01707, Instalacje kanalizacyjne
10 PN-B-02865: 1997, Instalacje wodne przeciwpozarowe.
11. Rozporzadzenie M.S.W. w sprawie ochrony p-poz. budynkdw i innych obiektdw budowlanych i terendw,
z dnia 21.04.2006, Dz.U. nr 80, poz.
12. PN/B-12002, Cegta ceramiczna
13. PN/B-14501, Zaprawa murarska
14. PN/B-06250, Beton zwykty
15. PN-91/M-54910, montaz zestawéw wodomierzowych
16. PN-92/M-34503, Préby szczelnosci
17 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych ,Instalacje wod-kan i c.0.”
COBRTI Instal.
18. PN-B-02423:1999/Ap 1:20 Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.
3.2. Centralne ogrzewanie
1. PN-64/B-10400, Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
. PN-70/M-75012, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajgcy
. PN-74/B-01405, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okre$lenia
. PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
. PN-90/H-83131.01, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania
. PN-90/M-75003, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
. PN-90/M-75010, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-90/M-75011, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe
10. PN-91/B-02413, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania
11. PN-91/B-02414, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
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12. PN-91/B-02416, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

13. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania

14. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzeh—
Wymagania i badania odbiorcze

15. PN-EN 12171:2003, Instalacje ogrzewcze w budynkach - Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi -
Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

16. PN-EN 215-1:2002, Termostateczne zawory grzejnikowe - Czes¢1: Wymagania i badania

17. PN-EN 442-3:2001, Grzejniki — Ocena zgodnosci



ST-02.00 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ZRODLA CIEPLA.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy zrédta ciepta opartego na absorpcyjnej gazowej pompie ciepta sprzezonej z kottem
gazowym kottowni gazowej w zwigzku z termomodernizacja budynku szkoty Podstawowej w Miedzyrzeczu
gmina Bojszowy przy ul. Zubréw 13 9dziatka nr 3737/433, jedn. ewid. 241404 _2Bojszowy, obreb ewid.
241404_2.0004 Miedzyrzecze ).

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zrédta ciepta opartego na absorpcyjnej gazowej pompie ciepta sprzezonej z kottem gazowym
kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

¢ demontaz instalacji technologicznych istniejgcej kottowni

* wykonanie robot adaptacyjno-budowlanych pomieszczenia kottowni, pomieszczeniach bezposrednio
sgsiadujgcych

* montazem absorpcyjnej gazowej pompy ciepta sprzezonej z kottem gazowym.

* montaz nowego uktadu technologicznego

* montaz rurociggéw i armatury

* montaz urzadzen technologicznych,

* wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu technologicznym i pomieszczeniach sgsiadujgcych

* wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA w pomieszczeniu technologicznych i pomieszczeniach
sgsiadujacych

* wykonanie izolacji termicznej,

* badania, préby i uruchomienie i regulacja dziatania instalacji technologicznej i instalacji co i cwu
w zakresie wynikajgcym z dokumentac;ji technicznej dotyczgca przedmiotowej realizaciji.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
* Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28
ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci , jednak nie gorszych wtasnosci technicznych. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni gazowej, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
* Do wykonania modernizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

* Przewody wody grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie.

Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonaé z rur stalowych ocynkowanych fgczonych z

pomocg potgczen gwintowanych, lub z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.

*

Zastosowac:



- w czesci wody grzewczej armature gwintowang PNG.
- w obrebie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji armature gwintowang PN6.

* Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z PCV.
* Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B/00-02421.

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

*

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

* Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych

powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz przewodoéw i armatury

* Rurociagi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Podstawowe urzgdzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni godnie

z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jedli wigze sie to z optymalizacjg, zwartoscig, likwidacjg
kolizji rurociggéw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta kottowni gazowe;j.

* Dla kottowni gazowej nalezy zapewni¢ wentylacje wywiewng i nawiewng poprzez zabudowanie
kratek wentylacyjnych na wewnetrznych kominach zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym budynku przedszkola.

* Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzgdzen.

* Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

* Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach

wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podiodze pomieszczenia
kottowni gazowej. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnié¢ statos$¢ potozenia rurociggéw kottowni.

* Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposéb roztgczny
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw kottowni bez konieczno$ci
demontazu innych urzadzen. dopuszcza sie stosowanie armatury tgczonej z rurociggami przez
spawanie.

* Potgczenia spawane rurociggéw i ksztaltek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu koncéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast ksztalty ztgczy
spawanych potgczen kro¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-
69012.

* Jakosc¢ potagczen spawanych rurociggow, ksztattek, kro¢codw i odgatezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

* Nie nalezy montowa¢ aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod



odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kréécow spustowych wody
Z rurociggoéw wezta zaworow bezpieczenstwa itp.
Komin spalinowy wykonac¢ jako przewdd spalinowo- powietrzny e stali kwasoodpornej o $rednicy
150/100mm i zamontowaé na zewnetrznej Scianie budynku odrebnie dla kazdego z kottéw.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowac kratki $ciekowe oraz studzienke schtadzajgcg. W
studzience zamontowa¢ pompe zatapialng dla $ciekéw. Scieki odprowadzi¢ poprzez przewéd PE
DZ32 nad zlew.
Spusty z urzadzen oraz zaworéw bezpieczenstwa odprowadzi¢ poprzez rury stalowe DN 15 nad
kratki Sciekowe lub do studzienki schiadzajgcej. Kratki Sciekowe oraz zlew bedg potgczone
przewodami zeliwnymi z pionami kanalizacji sanitarnej.
* Spadki posadzki wykonaé w kierunku do studzienki schtadzajace;j i kratek sciekowych.
Przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem
technicznym.

*

*

5.2. Badania i uruchomienie

* Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

* Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych

gtébwnych zaworach odcinajgcych od instalacji grzewczej. Probe szczelnosci wykonac¢ cisnieniem

0,6 MPa. Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego

powinno odbywac sie jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1bar/min. Podczas préby

szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Metody i sposoby badah w stanie gorgcym oraz badan poszczegdlnych urzadzeh szczegdétowo

opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. |

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Z prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych elementow

* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci rury stalowe czarne oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowa¢ 2 razy emalig

podktadowg termoodporng oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

54. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby

szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne

elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Oznaczanie

* Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie

technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni gazowe;.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

5.6. Wykonanie regulaciji

* Po zakonhczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokonaé nastaw

regulatorow oraz zawordéw regulacyjnych zabudowanych w kottowni zgodnie z projektem kottowni oraz

dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentéw.

*

*

*

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej powinna byé przeprowadzona
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych T. |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci



producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

ODBIOR ROBOT

*

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu wezia cieplnego nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

- $ciany w miejscach montazu urzadzen;

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalaciji, ktére zanikajg w wyniku postepu. Odbiér

czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw,

prawidtowo$ci zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisaé protokoty stwierdzajgcy jako$é

wykonania oraz przydatno$é robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac kohcowego

odbioru technicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalaciji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienh dotyczgcg usuniecia usterek;

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia);

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

. : 2
- elementy powierzchniowe w m™;
- inne w sztukach

PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

»,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
.,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156).

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Rozporzagdzenie Ministra Przemystu i Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
BHP przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1.

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewanh wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i

badania”



PN-91/M-75009

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607

PN-74/H-74200 -
PN-B-02421:2000

PN-1SO 6761:1996
PN-ISO 7005-1:2002

“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”
“Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze
“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody
Rury stalowe ze szwem gwintowane
- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
- Ruty stalowe. Przygotowanie kohcow rur i ksztaltek do spawania
- Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.



