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A. DOKUMENTY FORMALNE

I. Os$wiadczenie 0 sporgdzeniu projektu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niej podpisanaly po zapoznanig giprzepisami ustawy Prawo budowladei@adczam ze
niniejsza dokumentacja dotyxa:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW KOMPLEKSU SZKOLY PODSTAVOWEJ

( nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

KOMPLEKS BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ

43-220 BOJSZOWY, ULSWIETEGO JANA 33
(obiekt)

GMINA BOJSZOWY

43-220 BOJSZOWY UL. GAIKOWA 35
(Inwestor)

zostata sporadzona zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Bielsko - Biata 18.03.2020r.

Miejscowsr, data Podpis

Bielsko - Biata 18.03.2020r.

Miejscowsr, data Podpis
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

B. CZESC DOTYCZACA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Czes$¢ opisowa — stan istniegcy

Przedmiotem inwestycji jest docieplenieg&d budynkéw kompleksu Szkoty Podstawowej
w Bojszowach. Ocieplone zostariciany zewrgtrzne budynku Szkoty Podstawowej, sali
gimnastycznej oraz znajdigej st miedzy nimi przewazki. Do nieruchomgci tytut prawny

posiada Gmina Bojszowy.

Istniegcy stan zagospodarowania: dziatki nr 824/43, 822/438/43 zabudowaneas
budynkami kompleksu Szkoty Podstawowej w Bojszowadnajdup Sk w terenie
zabudowanym zabudaywmieszkaniow jednorodzing. Dostp do drogi publicznej bezpedni
od strony potnocnej. Od strony potudniowej boiskkatne. Na elewacjach potnocnych gtéwne
wejscie do budynku Szkoty Podstawowe] i Gimnazjum. Dejsev prowada chodniki
utwardzone kostkbetonows. Miejsca parkingowe przy budynku hali sportowigren ptaski.
Teren z sie@ uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Na elewpéfnocnej przycza

napowietrzne do budynku.

Obiekty przewidziane do docieplenia na planacistplatéw oddzielone dylatacjami. Szkota
podstawowa posiada dwie kondygnacje nadziemne axgziowe podpiwniczenie. Pozostate

obiekty do docieplenia to budynki parterowe.
Realizacja przewidzianej inwestycji nie wymagaaiego zajcia terenu dziatekgsiednich.
Trwale zagcie terenu dziatek obych wnioskiem nagpi w pasie o szerokoi ocieplenia przy

zewretrznychscianach budynkéw ocieplanych.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Buétymie znajduje siw terenach gtych w
Gminnej Ewidencji Zabytkow. Zabudowania nie podjggachronie na mocy przepisow

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenadégak na danym terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami tevemdjetych formami ochrony na mocy
przepisow odsbnych.

Dane dotycgce wptywu eksploatacji gorniczej: nie dotyczy.

Inwestycja nie spowoduje zaged dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow

obiektow budowlanego offego opracowaniem oraz jego otoczenia.
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

Il. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Plan zagospodarowania dziatek przedstawi@nkopii mapy zasadniczej.
W ramach inwestycji w &#ci dotyczcej zagospodarowania terenu bryta oznaczonych

budynkow zostanie docieplona.
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

C. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

. PODSTAWA OPRACOWANIA
1 Umowa na wykonanie opracowania.
2. Wytyczne Inwestora.
3. Ogledziny obiektu, obmiar elewacji, dokumentacja fotdmzna.

4. Dokumentacja projektowa autorstwa ,EKSPERT — PROUDBRzeds¢biorstwo

Badawczo — Rozwojowe, 41-800 Zabrze ul. Wétn@78 z czerwca 92r.

5. Audyt energetyczny dla budynku autorstwa Nowa Eadbgpradcy Energetyczni, I. A.
Krajowej 67, 40-671 Katowice z dnia 28.06.2019r.

6. Rozporadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznyckirjapowinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie.

II. OPIS BUDYNKU

1. Opis ogolny

Budynek Szkoty Podstawowej to obiekt dwuklatkowy pkanie przenikagcych se
prostolgtow. Posiada ezciowe podpiwniczenie, parter, ¢hio oraz poddasze nigytkowe.
Budynek sali gimnastycznej oraactaca je przewizka s parterowe.Sciany zewstrzne
wykonane z ceglty peinej. Dach Szkoly podstawowegali gimnastycznej w konstrukcji
drewnianej kryty blachtrapezow. Dach przewjzki o niewielkim lkgcie nachylenia kryty pap
Wymienione obiekty nieocieplone.

Detal architektoniczny. Pod okapem ozdobny gzymenewhcy. Rozeta nad wgjiem
elewacji potudniowej. Ozdobne wki drzwi wegciowych elewacji potnocnej i potudniowej.
Cokot wysungty poza licoscian zewwtrznych kondygnaciji nadziemnych (efekt wzmocnienia
scian fundamentowych i piwnicznych) oraz zabezpiegzad gory obrébk blacharsk z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo. Nad drzwiami $siepwvymi lekkie zadaszenia o
konstrukcji stalowej z wypetnieniem z pokglanu.

Obiekty wzmocnione w poziomie stropéw ogian fundamentowych.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCW oraz metalowan@®giwnic poniej poziomu terenu z

naswietlami — 3szt..
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

W budynku znajduje siinstalacja: elektryczna, wodno — kanalizacyjnati@@nego ogrzewania
z zasilaniem z kottowni olejowej, wentylacji graagjnej, telekomunikacyjna, odgromowa. Na

elewacjach fwietlenie zewgtrzne oraz radiogzet od stronu potudniowe;j.

Budynek Gimnazjum to obiekt trzykondygnacyjny —tparpetro, poddaszeaytkowe.

2. Podstawowe parametry budynkéw

a) Szkoly podstawowej
» Konstrukcja: tawy fundamentowelbetowe, posadowione naznych poziomach;sciany
murow piwnic z cegty petnej, miejscowo kamienia;stbny zewstrznejs$ciany piwnic i
sciany fundamentéw wzmocnione uiem zelbetowym w poziomie fundamentow i
scianka betonow na pozostatej wysokoi; $ciany kondygnacji nadziemnych z cegty
petnej gr. 38cm; stropy Akermana, dach w konstiukgwnianej kryty blacihtrapezow;
obiekty zabezpieczone przed odksztatceniami gdymcz tawy zelbetowe $ciagi stalowe
W poziomie stropow
» Liczba klatek schodowych: 2
+ Liczba kondygnacji: 3 (piwnica, dwie kondygnacjelriamne)
+  Wysoka¢ budynku najwyszego z rozpatrywanych — Szkoty Podstawowe;j
a) (od poziomu terenu przy weiu do budynku do okap{in]: ok. 7,99m na elewacji potudniowej
b) (od poziomu terenu przy Weiu do budynku do kalenicy)m]: ok. 13,4m na elewacji
potudniowe
b) gimnazjum
» Liczba klatek schodowych: 2
+ Liczba kondygnacji: 3 (dwie petne kondygnacje nentrie, poddasze)
+  Wysoka¢ budynku
a) (od poziomu terenu przy weiu do budynku do okap{in]: ok. 8,5

3. Opis istniejacej kolorystyki elewacji zabudowa Szkoty Podstawowej

W chwili obecnej tynk jest zniszczony i zabrudzo@atracit swoj pierwotny wygh
(odbarwienia, zacieki, miejscowe ubytki tynku), itoopierat s o bezowg kolorystyk.
Spowodowane jest to wieloletnim oddziatywaniem mpgaych czynnikdw atmosferycznych,
deszczu, promieni ultrafioletowych, kurzu oraz idmyzanieczyszcze powietrza. Wyprawa

tynkarska z ubytkami.

13 MK Synergia Projekt



Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

Tynk: bez zabrudzonyzo6to pomaraczowy na cokole

Dach: blacha trapezowa czerwona

Drzwi wejsciowe: ciemny baz

Stolarka okienna: biaty

Kominy: ceglany

Rynny: baz

lll. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynky pk Sw. Jana 33 obejmage:

izolacg przeciwwilgociows scian piwnic zaggbionych w gruncie

ocieplenie scian zewntrznych — w tym kondygnacji piwnic iscian

fundamentowych

wymiare stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych ocieptan budynkow;
skucie wegarkdéw, monta nowej stolarki w licusciany, wykonanie nowych tynkéw
na gciezach wewmtrznych, gipsowanie, gruntowanie, malowanseiezy farbami

emulsyjnymi,

Prace towarzysge:

naprawa ubytkbw w gzymsie nad s palgimnastycza (skucie, rozbiorka

uszkodzonych cegiet, wymiana na elementy nieuszakuoe)z

utozenie nowego drera opaskowego przyscianach ocieplanych budynkow
/zatazono nowy materiat rur drenarskighednicy 100mm w otulinie filtracyjnej z
witdkna kokosowego oraz z zastosowaniem w iagh systemowych studzienek
rewizyjnych srednicy 325mm z rur karbowanych z pokrywami przgnymi,

dostosowanymi do ruchu pieszych/

wymiana podég odptywowych z rur spustowych na nowe wraz z reavij
wymiana kanalizacji deszczowej z zastosowaniemcrggéw z PCW srednicy
200mm SN8 lita z zastosowaniem w nach systemowych studzienek
rewizyjnych srednicy 325mm z rur karbowanych z pokrywami przgnymi,
dostosowanymi do ruchu pieszych

monta nowych parapetow zewtiznych (z blachy powlekanej) i wewtnznych (z
PCV w kolorze ztoty gb) w budynkach ocieplanych
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

* wykonanie opaski z betonowej kostki chodnikowejbgdei min 6cm; szeroka
opaski min. 80cm przyscianach ocieplanych obiektow z obrzegowaniem

kraweznikiem chodnikowym

» konserwacja pokrycia z blachy trapezowej /zalw, ze stan techniczny pokrycia
na 20% powierzchni kwalifikowago kpdzie do wymiany; zmycie mechaniczne,
czyszczenie przez szczotkowanie powierzchni daokttuszczenie powierzchni,

malowanie catej potaci farbami poliwinylowymi — giiowanie i warstwa wigiwa/

* remont pokrycia z papy na przece medzy say gimnastyczg a budynkiem
Szkoty Podstawowej

e wymiana obrdbek blacharskich pasa rynnowego
* wymiana zniszczonych obrobek blacharskich kominéw

* remont zadasze drzwi wegciowych ocieplanych budynkéw- czyszczenie i
malowanie elementéw stalowych, wymiana ptyt petilanu na ptyty petne

grubaci 6mm, mleczne
* remont déwietli okien piwnicznych

* wymiana rynien i rur spustowych na nowe, blaszamgnkowane, malowane

proszkowasrednicy 150/150mm
Dodatkowo na budynku Gimnazjum:

 wymiana obrébek blacharskich pasa rynnowego fp@io 100% obrobek do
wymiany), nowe obrébki z blachy ocynkowanej, maloejaproszkowo w kolorze
pokrycia, grub&¢ blachy min. 0,6mm

* wymiana rynien i rur spustowych; przy maoiia nowych rur spustowych
wykorzysta& otwory w elewacji po uprzednio zdemontowanych leakdokalizacg
rury spustowej w gsiedztwie projektowanej szafki z gazomierzem prageiu do
kottowni dostosowé do jej potaenia; srednica nowych rynien 150mndrednica
nowych rur spustowych — jak istrdep na obiekcie

* wymiana wszystkich okien potaciowych na budynku Gamjum, zastosowaokna
drewniano — poliuretanowe z nawiewnikami wbudowanyndolnym otwieraniem
oraz systemowym kotnierzem; naprawa szpalet ok@acpwych w niezbdnym
zakresie (zatoono wymiar ptyt g-k w obebie szpalet, ich szpachlowanie i

malowanie; dodatkow na kade okno 1rh naprawy sufitu podwieszanego w takim
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

Cel:

Zalozenia

wyj sciowe:

samym zakresie)

od strony potudniowej moniaokien potaciowych dodatkowo z systemowymi
markizami zewetrznymi; zaklada si monta siateczkowych, czarnych markiz

manualnych blokuacych promienie stoneczne przed dotarciem do szyby

wymiana obrébek blacharskich kominéw; kolor obrébddpasowa do koloru
pokrycia, zastosowablacke ocynkowal malowan proszkowo grubgci min.

0,7/mm

remont pomieszczenia ghcego dotychczas jako magazyn oleju opatowego
(utylizacja pojemnikbw na olej opatowy, demanténstalacji przesytu oleju
opatowego, zbicie murowanej wanny zabezpiexcegj zbicie wszystkich tynkow i
oktadziny ceramicznej posadzki {jepodczas wyburzenia wanny posadzka nie
ulegnie duym uszkodzeniom dopuszczag sjedynie uzupetnienie ubytkéw
oktadziny ceramicznej na posadzce), wykonanie nakégdziny ceramicznej na
posadzce, wykonanie nowych tynkdw cementowo — wagyieh, szpachlowanie,

malowanie)

zmiana kottowni olejowej na kotlownie na paliwo gaz wg odebnego

opracowania

modernizacja instalacji c.0. poddasza budynku Gamuma wg odebnego

opracowania

monta paneli fotowoltaicznych wg ogibnego opracowania

Zmniejszenie strat ciepta przez przegrody zgwne; zwekszenie,
a rownoczeénie podkrélenie waloréw estetycznych obiektu, zabezpieczenie

konstrukcji budynku.

Zachowanie stylu/ charakteru budynku — gzymsu okego. Dodatko
proponuje si wykonanie opasek okien kondygnacji nadziemnychybkd

Szkoty Podstawowej

> Dociepleniescian zewgtrznych metod lekka mokrn z uzyciem

1. piyt ze styropianu o wspotczynniku przewodciocieplinej nie wgkszym
niz A=0,032W/mK,
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

2. ptyt XPS dopuszczonych do stosowania pepipoziomu terenu o
wspotczynniku przewodnci cieplnej nie wgkszym ni A=0,036W/mK —
sciany cokotu i piwnic poriej poziomu przylegtego terenu,

» Wymiana starej stolarki okiennej kondygnacji nadmgch ocieplanych

budynkéw: nowe okna o wspétczynniku nieckgzym ni U=0,9 W/ntK;

» Wymiana starej stolarki okiennej kondygnacji pod@dasnowe okna

potaciowe o wspétczynniku nie gkiszym ni U=1,1 W/nfK;

Dobrana gruboé§é¢ termoizolacii:

0 $ciana zewatrzna: 14cm [materiat styropian o wspoétczynnikd 0,032 [W/m*K]

0 $ciana zewntrzna pontej terenu i cokét: 8cm [materiat styropian ekstwdoy o
wspotczynnikuh < 0,036 (W/m*K);

o0 oscieza otworéw okiennych i drzwiowych: 3cm [materiamspotczynnikul < 0,032
(W/m*K)]

Tabl.1. Wspdtczynniki przenikania ciepta

Wspotczynniki przenikania ciepta przez

przegrody budowlane[W/m?K]

Stan przed

termomodernizacija

Stan po

termomodernizacji

Sciana zewstrzna 1,26 0,19
Cokot 1,26 0,3
Stolarka okienna ocieplanych budynkow 2,0 0,9
Okna potaciowe budynku Gimnazjum 2,3 1,1

Zakres prac obejmuije:

> prace przygotowawcze:

organizacja placu budowy,

zabezpieczenie elementow naraych na zabrudzenie,

okreslenie n@naosci i przygotowanie terenu pod rusztowania,

ustawienie i odbidr rusztovia
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

demonta obrobek blacharskich, starych hakéw na elewagigiien, rur spustowych,
uchwytéw do zawieszania flag, skrzynek na listyndéonow (jeli wystepuja), anten

satelitarnych, tabliczek informacyjnychivaetlenia zewgtrznego, radiowzta

demonta wszelkich nieagywanych przewoddéw i innych elementéw biegych po
elewacjach; przed demouatan upewni si¢, ze przewody odiczono od zasilania;

bedace w wytkowaniu przewody osadzponownie na elewacji w rurach ostonowych
lub korytkach /przebieg kadorazowo ustalany z kierownikiem budowy i
Inwestorem/, tak by w przys@&ad mazliwa byta ich wymiana; przebieg instalaciji
zinwentaryzow& na dokumentacji budowlanej oraz w formie dokumegnta

zdjeciowej
monta przeston przeciwstonecznych (famaczy) na elewacji,
wymiana zewgtrznej stolarki okiennej

konserwacja pokrycia dachowego

ociepleniescian zewgtrznych

skucie Il#gnych, odspajagych sé tynkdw, uzupetnienie ubytkéw, osuszenie

powierzchni,

skucie tynkow na &iezach otworéw okiennych i drzwiowych w miejscach gdwi
stanie obecnym nie ma mivosci wykonania 3-centymetrowej warstwy izolacji

termicznej, skucie wgarkéw

wysunkcie domofonu w przyziemiu do lica ocieplonej elejvac
konserwacja stalowych elementéw wzmacyageh na elewacii
ociepleniescian zewrtrznych — systemem pod tynk cienkowarstwowy

monta parapetow, obrébek blacharskich, zamontowanie spustowych na
dtuzszych wspornikach uwzglniajpcych dodatkow warstwe ptyt izolacyjnych; w
podobny sposob mortanowej instalacji odgromowej oraz innych weéaiej
zdemontowanych elementow przewidzianych do ponownegontau. Pod
elementami wystagymi z lica elewacji typu wsporniki anten sateltgch
przewidzi€ okapniki z obrébki blacharskiej w kolorze parapeté

odstonecie scian zewwtrznych na catej] wysokoi kondygnacji piwnic iscian
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Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

fundamentowych, oczyszczenie powierzchni szcegobkaz wod pod maliwie
niskim cgnieniem; Uwaga! gbokas¢ wykopu nie mae sktgat ponizej poziomu
posadowienia budynku, prace wykonywaecznie, odcinkowo pod nadzorem
kierownika budowy; z uwagi na podziemne uzbrojaeienu zachowaszczegoln
ostraznos¢. Zatazono ze gkbokas¢ fundamentowania ezci niepodpiwniczonej jest
tozsama z gibokascia fundamentédw przy podpiwniczeniu; zaémie zweryfikowa

na budowie.
* usunkcie ognisk korozji biologicznej przez zmycie preggami na plénie i glony
e uzupetnienie ubytkdw, osuszenie muru

» zaizolowanie przeciwwilgociowagcian fundamentowych po wyrOownaniu pozHo
odpowiedniy zaprawg i po jego ewentualnym zagruntowaniu — wedtug zdlec
producenta systemu; izolacju spodu zaleca izakaczy¢ pozionmy przepon
wykonary metod, iniekcji — wtorry izolaci poziomy

» ocieplenie strefy cokotu oraz pod powierzehtarenu— rozpocg od montau listwy
startowej z materiatu nierdzewnego dobranej do @ftibocieplenia; ocieplenie

ptytami dopuszczonymi do stosowania p@pipoziomu terenu
» zabezpieczenie izolacji termicznej tpkubetkowy
» odtworzenie drena opaskowego z zastosowaniem nowych materiatow

e zasypanie wykopu; zasypywanie warstwami g#&ebol5-20cm zagszczanymi
mechanicznie, nawierzchni utwardzenia (opaski & giypdnikowych ograniczonych
obrzezami chodnikowymi; opaska szerakd 80cm) ze spadkiem od budynku min
2%

» uporzdkowanie terenu budowy,

* w celu zmniejszenia ryzyka rysowania graffiti navep elewacji budynku zalecagsi
monta urzagdzen imitujacych kamery monitoringu w narach budynku oraz

umieszczenie tabliczki informacyjnej z napisem OBTEMONITOROWANY.

Przed rozpocggxiem robot nalgy:

= wykona préby kolorystyczne (zatono 3proby kolorystyczne z z0ymi zestawami

koloréw)
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= sprawdzt wymiary podane na rysunku

= sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz),

= zadbd o prawidtows organizacj placu budowy,

= zapewnt miejsca do sktadowania wszystkich elementow system

= odpowiednio zabezpieczy wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia
powierzchnie jak: szkto, elementy drewniane, elemeretalowe itp.,

= opracowa sposob zapewnigy trwah szczelné¢, przegé¢ instalacji lub innych elementéw
budynku przez ocieplenie i izolgcjscian piwnic; stosowa rozwigzania systemowe
wybranego producenta chemii budowlanej posigsa] odpowiednie dokumenty

dopuszczajce

V. ZALECENIA SZCZEGOLOWE

1. MOCOWANIA DO SCIAN Z CEGLY PELNEJ

Mocowanie dosciany z cegly petnej wykoraza pomog kotew chemicznych i ptow

gwintowanych. Mocowanie wykokhaa pomog kotew z petami M12.

Efektywna gébokai¢ zakotwienia w cegle 70mm. Minimalny rozstaw kotewdlegtci¢ od
krawedzi 50mm, przy czym zalecag¢sidazy¢é do uzyskania wielkai charakterystycznych
podanych przez producentacznikoOw. Stosowa si¢ do szczegotowych zaleteproducenta

kotew chemicznych.

Przewody odprowadzgie instalacji odgromowej mocowa dystansowymi uchwytami

sciennymi dobranymi do grul§oi ocieplenia.

Proponowany system mocoivalementow na elewac;ji

d system montaowy na kotwach chemicznych - przy manteelementéw eizkich typu
klimatyzatory, rolety, zadaszenia lub o zglch powierzchniach jak talerze antenowe,
wielkoformatowe szyldy lokali ustugowych, balustyaétotwe chemiczig dobra do rodzaju
podtaza

d system montaowy na kotkach rozporowych - przy montaelementéw lekkich —

elementy instalacji odgromowej, tabliczki informaey, uchwyty na flagi
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2. IZOLACJI SCIAN PIWNIC

obiekt odkopa do wysokdci taw fundamentowych; oczgi¢ z gruntu, brudu, kurzu i

innych zanieczyszcaenp. przez zmycie wadood cinieniem.

skt ewentualne pozostdia starej izolacji i tynkow, oczgi¢ wszelkie spoiny na gbokasé

do 2 cm, skt skorodowane fragmenty cegty lub betonu,

UWAGA. Poziom posadowienia okleny w czsci rysunkowej na podstawie poziomu
piwnic znajdugcych s¢ w obiekcie naley zweryfikowa. Wykopy prowadz odcinkowo, z
nalezyta ostraznoscia po wczéniejszym wykonaniu wykopow kontrolnych w celu
zlokalizowania przyczy do budynku, ok&enia poziomu posadowieniagssednich
segmentow. Kategorycznie zabraniag swykonywania wykopow po#gj poziomu
posadowienia budynku aftego opracowaniem oraz obiektogsednich.

powierzchnie odgrzybi
ostabione podize zagruntowa

wyrowna poditaze przez nalzenie warstwy tynku rownolegle ze starannym wypetieian
oczyszczonych spoin i wykonaniem wyoblenia agravklestych promieniem 4cm. Ubytki
uzupeinté zapravg tynkarsly zawieragca srodki hydrofobizujce, wzmocniog widoknami
klasy GP CS Ill. Zapragvnanost na zwikone podige recznie lub maszynowo, stosotva

si¢ do zaleceé producenta.

po uzyskaniu przez tynk wymaganej wytrzynsato wilgotnosci, na powierzchni sciany
natazy¢ metody szpachlowania masiszczelniajcg izolacg przeciwwilgociovg w minimum
dwéch warstwach roboczych; dodatkowo rozpécond wsmarowania w powierzchni
preparatu rozcieezonego z wogl w proporcji 1:5; docelowa grubé izolacji powinna
wynost min 4mm. Zastosowamateriat hydroizolacyjny w formie dwukomponentowe;j
akrylowej masy dyspersyjnej o wysokiej szczeébtioi bardzo duej elastycznéi
(przyczepné¢ do poditaa betonowego > 1,1 MPa, przyczephdo podiaa betonowego po
200 cyklach zamtania i odmraania w wodzie w temp. - 18°C / +18°C > 1,1 MPa;rece
stanu powtoki po 200 cyklach zaneaia i odmraania w wodzie w temp. - 18°C / +18°C —
wyglad bez zmian; wskanik ograniczenia chtondoi wody > 90%, absorpcja kapilarna <
0,1 kg/(m2-h1/2), sptywné¢ z powierzchni pionowej bezp@dnio po natgeniu — brak
sptywania, wodoszczeldé powtoki - brak przecieku przy @iieniu 0,5 MPa, odporsé na

powstawanie rys w podio, maksymalna szerok® rysy, przy ktorej nie nagbuje,
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peknigcie powtoki > 1,4 mm, odporsé na przebicie statyczne oklena wodoszczelrigia
powtoki po dziataniu obgizenia 20kg — brak przecieku przymieniu 0,5 MPa, odporsé
chemiczna powioki na dziatanie: wody basenowej, yatkemineralizowanej, wody
zakwaszonej do pH> 4, gnojowicy, 3% wodnego roztworu mocznika, 3% wegb
roztworu detergentu - brak apherzé, spkan, ziluszczé, przenikania srodowisk
agresywnych przez powtekzmniejszenie przyczepém do podida po dziataniu substancji

chemicznej o mniej 1i20%, brak zmiany barwy.

* po uzyskaniu przez podie wymaganej wytrzymasgi | wilgotnosci osadzé plyty

termoizolacyjne XPS /klejenie cato-powierzchniowatemiatem wg wybranego systemul/;
* wykona warstwe zbrojory z siatki na kleju

* powierzchng pokry warstwy zabezpieczaga tynk przed dziataniem wilgoci — szlamowanie

materiatem na bazie cementu portlandzkiego wg wydga systemu
* na powierzchni powsej poziomu terenu powierzchnie pokrynkiem
* ulozy¢ foli¢ kubetkowg

» zasypa wykop, zasypywanie warstwami gruoop 15-20cm zagszczanymi mechanicznie,
wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej sggadkiem od budynku min 2%,

szerokd¢ min. 80cm.

Podczas stosowania poszczegOlnych elementow systdosowa sie do szczegotowych

wytycznych producenta.

3. REMONT PIONOWYCH POWIERZCHNI TYNKOWANYCH (na swietla

okien piwnic)

» ostukanie powierzchni; mechaniczne usai@ odspajajcych, gtuchych tynkow, odspajagj
sie wyprawy wierzchniej

e usungcie z powierzchni elewacji pytu i piasku z czyszauaeclewacji przez wydmuchiwanie
Sprzonym powietrzem

* odgrzybienie powierzchni

* w miejscach ubytkéw tynku powierzchnie zagruntowadmnwzmocnienie powierzchni

* wykonanie hydroizolacji
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* w celu ujednolicenia i wzmocnienia powierzchni wiikaie warstwy zbrojonej siatk
e zagruntowanie powierzchni gruntem wzmacsggmn i ujednolicagcym chtonnéé
e na powierzchnie odstogte naniesienie tynku silikonowego dobranego koliyls do

elewacji budynku

« na powierzchniach maggych kontakt z gruntem wykonanie szlamowania w celu

zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci

» zabezpieczenie poziomych powierzchni obepblkacharsk grubgci min 0,7mm

Zastosowa materiaty tasame z gytymi przy wykonywaniu izolacjgcian fundamentowych i

piwnic.

4. STOPIEN ZEWNETRZNY | POCHYLNIA PRZED WEJ SCIEM
GLOWNYM

Schody i pochylnie przy budynku po wykonaniu izglaeian fundamentowych nalg
odtworzy. Projektuje si je jako ziemne wykonstruowane z prefabrykowanytdmentow
obrzegowania osadzonego na fawie z betonu C12/4%Z wrypetnienia betonay kostky
brukowg. Obrzegowanie w kolorystyce kontrastgj z wypetnieniem z obrzg betonowych
8x30x100cm.

Wypetnienie z kostki betonowej 8x10x20cm. Balustragochwyt przy pochylni ze stali

nierdzewne.

Proponowana kolorystyka:
- obrzeza grafit

- kostka betonowa szary

5. CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ | OPASKA PRZY  SCIANACH
BUDYNKU

Wykon&a korytowanie powierzchni pod utwardzenie /o ileatybnie xda prowadzone
rownolegte z wypetnieniem wykopu po izolaggian fundamentowych/. Prace wykonyiva

korzystnych warunkach atmosferycznych, niezwtoczmieystpic do wypetniania wykopu. W
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przypadku konieczrimi wysipienia przerwy w pracach, wykop zabezpigéczprzed
nadmiernym zawilgoceniem przez roztmie folii. Dno koryta ¢cznie doktadnie wyrowrai
zagscic. W miejscach skrzapwan z istniepcymi sieciami prace ziemne prowaglzécznie w
razie potrzeby wykongg odpowiednie zabezpieczenia.

Nawierzchnie terenu projektujessz betonowej kostki brukowej grufm 6cm, przebieg
zgodnie z zajcznikiem graficznym. Powierzchnie aggow komunikacyjnych ograniczy
betonowymi obrzgami trawnikowymi 8x30cm wystggymi 3cm ponad powierzchnie
przylegtego utwardzenia, w miejscach rozgraniczeriawnikiem, w miejscach przylegtych do
istniejgcych chgow komunikacyjnych bez obrzegowania. Obeepsadzi na wykonanej w
wykopie tawie z oporem, z betonu C12/15. Dyladmfumiczry przewidzi€ co ok 20m. Odsp
miedzy osadzanymi obrzami max 1lcm. Od strony zewinznej obrzea obsypa zwirem lub
przepuszczalnym gruntem rodzimym (poza miejscamigitania do istnigicego utwardzenia
terenu). Obsypk starannie uldi Spoin m¢dzy obrzeéami nie betonowd wypetnk miatem
bazaltowym. Niwelet utwardzenia dowgzat do istniegcych chodnikédw oraz utwardzonych
ciaggOw pieszo-jezdnych przy budynku. Na powierzchniadkostki brukowej wykonaspadek

poprzeczny min 1%.

Uktad warstw pod utwardzenie:

= 4cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4; zovih wod, zagszczona i
wyprofilowana

* min. 15cm kruszywo tamane, gérnagzwarstwy zasypana kruszywem o frakcji
0/31,5mm; pozostata o frakcji 0/63mm; warstwa diativana mechanicznie
ptyta wibracyjm o nacisku min 16kN/m2, do momentw; po uzupetnianiu
kruszywo drobne nie przestanie penetréwaarstwy kruszywa grubego, a
wszystkie przestrzenie wypetnione zogt&ruszywem drobnym

* min. 5cm warstwa odszapca z piasku, stabilizowana mechanicznie do

osiggniecia wskanika zagszczenia rownego 1

W przypadku, gdy podczas z@sgczenia wysapia nierdbwndaci, nalezy korygowd je na
biezagco spulchnigjc kruszywo w miejscy nierowsoi i dodapc badZz odejmujc materiat. W
przypadku wysjpienia segregacji kruszywa, nayenymiesza je przed zagszczeniem.

Kostke brukowy uktada& ze szczelinami 2 do 3 mm. Zasypaiatem bazaltowym lub
piaskiem, zami& szczotkami i suchpowierzchng¢ zawibrowa wibratorem ptytowym z osten
Z tworzywa sztucznego (wibrowaw kierunku przeitnych kostek; od kragdzi do srodka

powierzchni utwardzenia). Po zawibrowaniu ponowraapetné szczeliny.
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6. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
Zlokalizowa pecherze na pokryciu papowym, przgcipag | pozostawé material do
wysuszenia. Poniewaproduktow asfaltowych nie mina uktadéd na smotowych dlatego §i
takie znajd sic na pokryciu nalgy je bezwzgidnie usun¢.

Zniwelowa wszelkie nierownéci powodujce zastoiny wodne i zaktogap swobodny sptyw
wod opadowych (stosownie do potrzeb- zryeapasy istnigjce lub ukladajc dodatkowe z

papy podktadowej). Rozeliratrefy przy okapie. Wykoranowy pas rynnowy.

Na wywiewkach kanalizacyjnych 4e wystepuja/ osadzé dedykowane przégia dachowe

zapewniajce szczelng (Fot.1).

Fot. 1 Uszczelnienie prZgja dachowego
Potfat stropodachu zagruntowa

Wykonanie nowej hydroizolacji z papy dopuszczonej stosowania na istnige warstwy
pokrycia papowego. Zastosodvpag; jednowarstwow z gwarangj 25 lat wykonaa na osnowie
ze stabilizowanej wtokniny poliestrowej o gramati&00 g/m2 z obustronna powloka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetmean mineralnym. Strona wierzchnia
papy winna by pokryta gruboziarnigtposypk mineralr.

7. WYKO NCZENIE PRZY OKNACH POLACIOWYCH
PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY

Wykonczenie od strony wewitrznej projektuje si jako dwuwarstwowy ukiad ptyt kartonowo
gipsowych w systemie o klasie odposaioogniowej minimum REI 30, grué pojedynczej
ptyty minimum 12,5mm. W pomieszczeniach mokrychemalzewretrzng warstwe ptyt dobra
do charakteru pomieszazeachowujc jednoczénie wymagan klas odporndci ogniowe).

Ptyty mocowa do rusztu z profili CD 60 mocowanego do elementtaghowych pérednio za
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pomog elastycznychgcznikdw do ptyt CD. Styki ptyt wykczy¢ elastyczp tasmag spoinove,
pokryta mag szpachlow dedykowayn do wybranego systemu.

8. IMPREGNACJA WBUDOWYWANYCH MATERIALOW
DREWNIANYCH

Drewniane elementy wiby dachowej zabezpieazypreparatem ogniochronnym. Preparat
nanig¢ na drewno o klasie wilgotdol i innych parametrach wskazanych w instrukcji
producenta. Pogbowa: scisle wedtug instrukcji impregnacji na zaktzenie przeprowad&i
kontrole jakdci i glebokasci penetracji preparatu poréwiajz wytycznymi instrukcji. Drewno
zabezpieczy co najmniej do klasy B-s2, dO. Jeda istotniejszych zasad prawidtowego
zachowania wigciwosci ogniochronnych nafmnego impregnatu jest jego niewyptukanie.
Uszkodzenia powierzchni zaimpregnowanej podczassp@tu ocz§cic i ponownie
zabezpieczy przed wmontowaniem. Ponadto drewno malezabezpieczy preparatem
biobdjczym chronjcym element prze plaig, grzybem i owadami. Przed zastosowaniem

konkretnych preparatow nalesprawdzt, czy ¢ ze soh kompatybilne.

9. MATERIALY WYKO NCZENIOWE | WYPOSA ZENIE STALE

Do wykonczenia witrz na drogach komunikacji ogolnej oraz w pomiesnéach
przeznaczonych na pobyt ludzi najeych do strefy ZL nie stosowamateriatow i wyrobow
latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termiega g bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace. Materiaty wykaczeniowe lano zwisajce takie jak zastony czyaluzje winny
spetnig stawiane im w normach wymagania dotyee zapalngci i rozprzestrzeniania ptomienia

m.in. nie mae wystpic¢ zapalenie trzeciej nitki czy ptaoe krople.

Materiaty wyte do remontu magazynu oleju opatowego:

— Sciany i sufity: farba emulsyjna o wysokiej odpa§ciana zmywanie
— Posadzki: gres nieszkliwiony, parametry :

« $cieralnag¢ oktadzin podtogowych: minimum IV klasa

« nasgkliwo$¢ oktadzin podtogowych: nie wksza ni 3%

« odporndg¢ na gkniecia wioskowate

« odpornd¢ na chemicznérodki utrzymania czystei
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« odporng¢ na plamienie min 3 klasa,

. parametry wytrzymakziowe — wytrzymatéé na zginanie min. 15kN/mfm-

oktadzinyscienne; min 22kN/mroktadziny podtogowe

« antypalizgowos¢ posadzek, wymagania minimalne: klasa R10

UWAGA

Na posadzki nie stosowagreséw polerowanych. Glazuktada na odpowiednio
przygotowane podiee: suche, nime, bez zanieczyszareo odpowiedniej przyczepso.

Przestrzegaszczegoétowych zaleagroducenta kleju do glazury i glazury.

10. OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

e przygotowanie podia pod docieplenie — demontaobrobek blacharskich, tabliczek
informacyjnych, rur spustowych, przewodow odproveggtz/ch, starych uchwytéw, kabli
antenowych, nagkmienia; wszelkich nietywanych przewodow i innych elementow
biegrgcych po elewacjach; przed demamtan upewni sie, ze przewody odiczono od

zasilania;

* Dbedace w uytkowaniu przewody osadziponownie na elewacji w rurach ostonowych lub
korytkach /przebieg kalorazowo ustalany z kierownikiem budowy i Inwestotetak by w
przysztgci mazliwa byla wymiana instalacji bez uszkodzenia elgivagprzebieg

zinwentaryzowé na dokumentacji budowlanej oraz w formie dokumgntaljgcciowe]

» skucie lgnych, odspajacych sg, gtuchych tynkow, uzupetnienie ubytkdéw, osuszenie

powierzchni,

» skucie wgarkow, podparapetnikow, tynkow nécaezach otworow okiennych i drzwiowych
w miejscach gdzie w stanie obecnym nie mazlmmsci wykonania 3-centymetrowej

warstwy izolacji termicznej;

e usungcie mikroorganizmow, alg, porostow czy grzybow zevedcji przez zmycie
powierzchni wod po cgnieniem, nasgpnie na suche podie aplikacja pdzlem lub

watkiem, posgpowa wedtug zalece producenta

* ocieplenie scian zewntrznych systemem pod tynk cienkowarstwowy, na styku
poszczegolnymi segmentami budynku mangaofili dylatacyjnych, osadzenie listew do

boniowania
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* potozenie wyprawy tynkarskiej,

 monta parapetéw, umocowanie rur spustowych i przewod&pravadzajcych na
diuzszych wspornikach uwzglniapgcych dodatkow warstwe styropianu; w podobny

Spos6b montainnych, wczéniej zdemontowanych elementow

* w celu zmniejszenia ryzyka rysowania graffiti navep elewacji budynku zalecagsmonta

urzadzen imitujagcych kamery monitoringu w narach budynku oraz umieszczenie tabliczki

informacyjnej z napisem OBIEKT MONITOROWANY.

Sciany zewstrzne kzda docieplone bezspoinowym systemem docieplenia (@aelkekka

mokrg). Dobr& system z zastosowaniem ptyt styropianowych, a w8kazanych miejscach

welny mineralnej oraz tynku silikonowego.

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowegadefiniowanego w aprobacie

technicznej

wodochtonnéé po 1 h [g/M]:

- warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia silikonowa <180
wodochtonnéé po 24 h g/t

- warstwa zbrojona <480
- uktad z tynkiem silikonowym <550

mrozoodporn&t warstwy wierzchniej

Brak zniszcze

przyczepné¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych

- po starzeniu >0,10
- po cyklach mrozoodporioi

odpornd¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] I
odporng¢ na uderzenie w badaniu na probkach | pal2
cyklach starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgidny [m] <0,3

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ogniaep

sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji

Uktad NRO
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Wymagane parametry techniczne dla podstawowych kongmentéw systemu:

a) Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych ngodtozu

* sucha zaprawa mineralna

» do stosowania na pocta mineralne i organiczne,

» do przygotowania i aplikacjecznej oraz maszynowej,

* odporna na wygpowanie rys skurczowych

e przyczepné zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w Sstanie powietrzno-suchym >1,5 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia |>1,0 > 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suaze > 1,5 > 0,15

b) Ptyty termoizolacyjne EPS

Piyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczonestisowania w systemie nie powinnycéby

gorsze nt podane poriej w tabeli.

parametr oznaczenie |jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/m*K < 0,038
Grubai¢ T1 mm +-1
Dlugaos¢ L2 mm +/- 2
Szerokac w2 mm +/- 2
Prostolatnos¢ S5 mm/1000 mm | +/-5
Ptaskad¢ P5 mm +/-5
wytrzymataé na zginanie BS kPa >75
stabilng¢ wymiarowa w normalnych

warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilng¢ wymiarowa w temp. +70C

zmiany po 48 h DS(70,-) [%0] 2
Wytrzymata¢ na rozcaganie TR kPa >100
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c) Plyty z welny mineralnej dopuszczone do stosowani systemie ociepl®@ metoda

lekka mokra

d) taczniki mechaniczne
e Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowaraa podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wigeiwosci uzytkowych wydanej przez producenta
* mocowane w wyfrezowanych zabteniach i zabezpieczone skgpkami ze styropianu
lub welny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegaj powstawaniu miejscowych
mostkow termicznych
* sposéb mocowania i diugbstrefy rozparcia zakme od rodzaju podi@/materiatuscian
elewacyjnych:
- dla podtay z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kammyty betonowe
warstwowe) 4czniki wbijane lub wkgcane, strefa rozporowacznika> 25 mm
- dla poditay z materiatdbw ceramicznych, strukturalnych (puste&ramiczne,
cegta kratowka, okladziny ceramiczneyxzniki wbijane lub wkgcane, strefa
rozporowadcznika> 25 mm
- dla podtay z betonow lekkich, gazobetondéwckniki wbijane lub wkgcane,

strefa rozporowagtznika> 60 mm

e) Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
e sucha zaprawa mineralna,

* zbrojona wioknami,

» do aplikacji ecznej i maszynowej,

* odporna na wygpowanie rys skurczowych

e przyczepné zaprawy (MPa):

do styropianu

w stanie powietrzno-suchym > 0,09

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | > 0,05

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suaze > 0,12

f) Siatka zbrojaca

» tkanina z wtbkna szklanego
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splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w petni rownomiernie przenosza nap¢zenia,
szerokd¢ > 110cm,dtugéc > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielkos¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

ciezar powierzchniowy 165 g/nf

Sity zrywagce [N/mm] wzdhk osnowy i wgtku | > 40
dla  probek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH| + 28
0,59 Ca(OH)/ 1 dnT)

g) Posrednia warstwa gruntujaca

zgodnie z aprobatechniczi systemu

h) Masa / zaprawa tynkarska

Ziarno 2mm — silikonowa masa tynkarska o fakture baranka

zgodna z aprobatechniczig systemu

masa tynkarska, gotowa do aplikacij,

nie zawieraca cementu,

zbrojona witéknami ,

do aplikacji ecznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i padta +5°C
barwiona w masie

odporna na wygpowanie rys skurczowych

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacj
np. listwy cokotowe, okapniki, profile kraydziowe/narane, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, temy uszczelniajce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi

wybranego systemodawcy, oraz projektem

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczone w oryginalnych opakowaniach i przegtveane
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zgodnie z instrukgjproducenta.

Uwaga
Do wysokdci 2,0m powykej powierzchnie terenu wykon#& zaprawe podwojnie
zbrojong siatka. W strefie przygruntowej w celu dodatkowego zabedpczenia elewacji
przed rozpryskujaca woda opadowy, do wysokdci ok 0,7m powykej terenu siatke
zatopiona w kleju pokry¢é dodatkowo warstwg odpowiedniego szlamu
zabezpieczagcego wymieszaa w proporcji 1:1 z cementem portlandzkim CEM | 32,5

lub innej proporcji zgodnie z zaleceniami producers.

Wskazdéwki i uwagi ogolne:

. Stosowé w zakresie temperatur od +5°C do +30°C lub innpddanych przez
producenta;
. Tynkéw nie naley nakladé przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy

silnym wietrze.

Elewacg nalezy odpowiednio ostordi
. Czyszczenie naedzi - wody natychmiast poayciu.

. Podczas stosowania poszczegélnych elementéw systastogowd sie do

szczegotowych wytycznych producenta.

Montaz listwy startowej.

Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej wbijany z wykonam tworzywa tulej
rozprzng) umiescic w otworze wzdlanym z jednej strony profilu. Po doktadnym
wypoziomowaniu zakotwiw scianie. Montowa po 3 kczniki na metr biggcy. Nierowndgci
scian wyréwné przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.eZahe jest wzajemne
taczenie listew specjalnymi klipsami moatavymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie

profilu.

Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczxiem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych riglea
scianie poprowadzi linki pomocnicze w kierunkach poziomych pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchyleod ptaszczyzny i w razie konieczwo podtaze odpowiednio

przygotow& (zaizolowanie przeciwwilgociowdcian piwnic). Linki te lda pomocne przy
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biezacej kontroli rowngci przyklejanych ptyt. Na ptgtnanost zaprawe tak, aby uwzgidniajc
nierowndgci podtaza i mazliwg do pota@enia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) powierzchnia masy
klejacej obejmowata minimum 40% powierzchni piyty (paickszych nierdwngciach naley
stosowé zraznicowanie grubgci izolacji). Wzdhez krawedzi ptyty nanié¢ pasmo zaprawy o
szerokdci 3-5cm. Dodatkowo wsrodku plyty naley natazy¢ 3-6 plackow zaprawy o
odpowiedniejrednicy - zgodnie z wytycznymi systemu. Zapgaiejaca nanosi s§ jedynie na
powierzchng¢ ptyt izolacyjnych, nie na podie. Kazda plyte termoizolacyjs z nat@omg
zapraw klejagca przycismé rownomiernie daosciany np. drewnian pag i lekko przesugt w
celu skutecznego rozprowadzenia Kkleju, sprawdzaja bieagco przy pomocy poziomicy
rownas¢ powierzchni. W celu unikgctia powstania otwartej spoiny pionowej r@alepo
przycinieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty,wmé¢ nadmiar wyptywajcego spod
niej kleju. Zabieg taki nalsy rowniez wykona na naranikach zewntrznych budynku. Klej nie
moze znaleé¢ sie na bocznych kragdziach piyt. Piyty naley uktad& od dotu do gory
rozmieszczajc pasami poziomymi, z przeyganiem na nat@ch ,na mijank" (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejargciezy otwordéw.Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowsd mocowania po zaschytiu kleju mana sprawd#
poprzez ucisk naky (przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinnastpowa jej
ugiecie). Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntua
szczeliny wynikajce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgimywicksze nk 2 mm
naleey wypetnic klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczefimiejszych nt 4 mm w
systemach z zastosowaniem piyt styropianowych dowgpetniania ména wy¢ zalecanych
przez producenta systemu mas uszczeleyah. Wyrzynark wykona otwory do osadzenia
listew do boniowania. Osadzenie listew do boniowani

Kazdorazowo naley uzywaé petnych piyt i ich potdwek zachowygj ich przewazanie (nie
dotyczy krawdzi csciezy). Nie naley uzywaé piyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nara scian maliwe jest dopiero po zwezaniu
kleju.

Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia, ptyty izolacyjne rnglelodatkowo zamocowa
poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych, ktorychgdi¢ nalezy dobr& uwzgkdniajgc
gruba¢ ptyty izolacyjnej, warstwy kleju, starego tynkumymagamn glebokas¢ kotwienia w
cianie — nie mniej ki5cm wscianie z cegly petnej. Rozmieszczerjezinikdw wg dojczonego
rysunku. Przed wprowadzeniegtinika, wywiercony otwor naky oczysci¢ z urobku. Zalecane

jest wykonanie prob wyrywaniagdznikdw. W razie gdy otwoOr nie zostat wywiercony
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prawidtowo i musi zostawykonany ponowne, natg zachowa odlegta¢ od starego otworu nie
mniejsz niz diugas¢ tacznika.

Gtéwki tacznikdéw zlicowd z ptaszczyzap piyt izolacyjnych i zaszpachlowamas klejaca.
Mozna wykona w ptytach styropianowychebbze gniazda na kotki i po montatgcznikdw
zakry¢ je kragzkami ze styropianu.

Zabezpieczg ptyty izolacyjne poniej powierzchni terenu fajikubetkowy.

Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej, cynkowapégskiej, powlekanej. Mocowane w
sposo6b stabilny, zapewnaaly odprowadzenie wody poza powierzchalewaciji. Naley je tak
uksztaltowa, aby ich krawdz oddalona byta od docelowej powierzchni elewadiam. Obrobki
blacharskie naley wykona przed potaeniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewyugj
nalezyta ochrorg powierzchni przed wodami opadowymi i sptya@jmi. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymimateriatbw o innej rozszerzakud
wykona& z wyciem przeznaczonych do tego mas uszczekyah wedlug wytycznych

producenta systemu.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk

Powyzej i ponizej krawedzi otwordow okien i drzwi, w celu zabezpieczeniaqa zwekszonymi
napkzeniami, na warstey materiatu izolacyjnego naktepod kgtem 45 paski tkaniny z wiokna
szklanego, o wymiarach minimum 20 x 30 cm. Do wysok2,0m powyej powierzchnie terenu
wykona zapravg podwojnie zbrojoa siatkg.

Warstwe zbrojory wykona sie najwczeéniej niz po uptywie trzech dni od morta
ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na pilyty nglo zapraw lub mas Kklejacy
i rozprowadz¢ ja rownomiernie pagze stali nierdzewnej (np. ghat" o wielkaosci zgbow 10-12
mm) tworzc warstwe z materiatu klggcego na powierzchni nieco giszej od przyeitego
pasa siatki zbraggej. Na tak przygotowarnwarstwe natychmiast roztoy¢ siatke zbropca i zatapé
przy wyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpacitujna gtadko. Siatka zbemja powinna b§
niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie metker klejgcego. Grub&¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna dygodna z okrdang przez producenta systemu. W celu
uzyskania gtadkiej powierzchni na wyscéi warstwe zbrojory przyklejonej siatki naley
nanig¢ drugy cienky warstwe zaprawy klejcej (o grubéci ok. | mm) celem catkowitego

wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Siatkzbrogca naley uklad& na zakiad
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0 szerokéci kilku cm (doktadl szeroké¢ zaktadu siatki zbrgpej podaje producent systemu).
Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej p&iog siatke nalezy $cigé

po dolnej krawdzi listwy.

Naktadanie warstw wierzchnich

Wierzchnig wyprawe tynkarsk nalery naktada po doktadnym wyscheciu warstwy
zbrojonej, nie wczaiej jednak ni po trzech dniach. Najpierw rozprowaglgirunt i pozostawéi
do wyschngcia. Materiat tynkarski nakladarownomiernie, na grudé wskazanej przez
producenta, za pomgdrzymanej pod #em stalowej pacy. Gdy materiat przestaje &kka¢ do
narzdzia, ptasko trzymanpag plastikows nalezy nadda mu kolistymi ruchami jednorodn

fakture.

Farly elewacyjm (jesli przewidziano) nanoéinie wczéniej niz po uptywie 7 dni (farba
silikonowa) lub 3 dni (farba silikatowa). Fgrbhanost w minimum dwoch warstwach. Pogdiy

uktadaniem kolejnych warstw zachatyarzerwe technologicza co najmniej 12 godzin.

Otwory okienne i drzwiowe

Ocieplé szpalety materiatem izolacyjnym gr. 3cm oraz mglotynk na siatce.
Zaleca s} wykon& izolacg tej strefy z materialtdw o #mzym wspotczynniku przewodzenia

ciepta.

Ponadto:

» nalezy stosowa wytacznie ,systemy zamkgie”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentoéw pochadych z rGnych systemow gdygrozi to powstaniem
szkdd i powoduje utratgwarancji producenta;

= wszelkie materialy wchodze w sklad systemu ociepleniowego mudnc¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznyroduktow;

= W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania penatura otoczenia i pocia nie
powinna by nizsza nk +5 C; zapewnia to odpowiednie warunkgrania;

= podczas wykonywania rob6t i w fazie gmania materiaty naky chront przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszdmgsnastonecznienie, silny wiatr);

» rusztowania winno giustawia& z wystarczajco duwym odstpem od powierzchrician dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Wistae rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;
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przy realizacji inwestycji naly stosowa wyroby budowlane posiadg@e wymagane
obowigzujgcymi przepisami certyfikaty, znaki bezpieastwva, deklaracje zgodid,
aprobaty techniczne.

D. KOLORYSTYKA

W(g cz. lll opracowania.

Ziarno tynku 2 mm, struktura petna typu baran®owierzchnie wskazane do

wykonczenia na gtadko (gzyms podrynnowy, opaski) dodatkszpachlowane materiatem z
ziarnem max 0,6mm.

UWAGA

Zaktada sj wykonanie trzech préb kolorystycznych z wykorzystan trzech zestawodw
koloréw do ostatecznego zaakceptowania koloru piraggstora.
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E.

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA | BHP

Klasyfikacji budynku pod wzgtdem paarowym oraz wymagaodporndgci ogniowej

elementéw budynku dokonano w oparciu o Rozgadeenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zzpdejszymi zmianami.

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pazarowym

Kategoria zagrizenia ludzi: "ZL 111" (uzyteczndci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL)I

Grupa wysokéci budynku:sredniowysokie (SW)— ponad 12 m do 25 m wdznie nad poziomem
terenu lub mieszkalne o wysakb ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnychaghie

Wymagana klasa odporfm pazarowej budynku: ,D” — budynki parterowe lub z dwoma
kondygnacjami nadziemnymi

Wymagania ogo6lne odpornéci ogniowej elementow budynku:

Sciana zewstrzna: El 30; przekrycie dachu: -; strop: REI 3@wgna konstrukcja nma
R30; konstrukcja dachu -

Elementy o ktérych mowa povrgj winny byé: nierozprzestrzenigge ognia

Przewody spalinowe i dymowe powinnydyykonane z wyrobow niepalnych,

Przewody spalinowe i dymowe powinnydgddalone od tatwo zapalnych, nieostdypch
czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej o 0,3 m, ch astonetych oktadzinm z tynku

o grubdgci 25 mm na siatce albo rowne@dng oktadzirg — co najmniej 0,15 m

Pas oddzielenia ogniowego.

Dopuszczalna powierzchni strefyzasowej wg warunkéw technicznych wynosi &tyr.

Obliczenie powierzchni strefy pozarowe;j:

Pow. zabudowy llos¢ kond. Pow. catkowita

Szkota podstawowa 639 3 1917 m2
Basen z przewigzka 297 1 297 m?2
Przewiazka do Gimnazjum 115 2 230 m2
Gimnazjum 952 3 2856 m2

SUMA 5300 m?2

Poniewa dla zabudowai Szkoty Podstawowej i Gimnazjum powierzchnia strefypozarowe;j

jest wieksza niz dopuszczalna zastosowano pas ocieplenia z weiny neralnej przy
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przewiazce hczacej budynek Gimnazjum z budynkiem Szkoty Podstawowe- wg rysunku

nr 0-1 (sytuacja).

WYTYCZNE BHP

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa przepisy BHP wynikajce

z Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401). Ponadto

prace nalgy wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upmiveaym nadzorem.
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F. ZAL ACZNIKI

l. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: KOMPLEKS BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ

KAT IX
ADRES: 43-220 BOJSZOWY, ULSWIETEGO JANA 33

NR 824/43, 822/43 OBRB BOJSZOWY, JEDNOSTKA EW.
DZIALKI: BOJSZOWY

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

INWESTOR: zcl.;sl\{llzNzé ggjgﬁgm UL. GAIKOWA 35

DATA: LUTY 2020

SPIS ZAWARTOSCI :
= Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegno kikejna¢ realizacji poszczegdélnych obiektow
» Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

= Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k@@ stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

= Wskazanie dotyegce przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji robét budowlanych

= Wskazania sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

= Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggggh niebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggdreagraenia zdrowia

39 MK Synergia Projekt



Termomodernizacja budynkéw w kompleksie Szkoty Padswej w Bojszowach

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektéw

Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynky pk Sw. Jana 33 obejmage:

izolacg przeciwwilgociows $cian piwnic zaggbionych w gruncie
ociepleniescian zewwtrznych — w tym kondygnacji piwnic

wymiare stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych ociegtambudynkow

Prace towarzysze:

utozenie nowego dreria opaskowego prz§cianach ocieplanych budynkow
monta nowych parapetow zewtrznych w budynkach ocieplanych

wykonanie opaski z betonowej kostki chodnikowejrgkesci min. 80cm przy

scianach ocieplanych obiektéw z obrzegowaniem k¢ankiem chodnikowym

konserwacja pokrycia z blachy trapezowej budynkéeko8/ Podstawowej,

wymiana zniszczonych obrobek blacharskich pasaawego
remont zadaszedrzwi wegciowych ocieplanych budynkéw
remont déwietli okien piwnicznych

wymiana rynien i rur spustowych na ocieplanych bkdyh oraz budynku

Gimnazjum

wymiana okien potaciowych na budynku Gimnazjum; stbdony potudniowej

monta okien potaciowych dodatkowo z systemowymi roletaewrgtrznymi
wymiana zniszczonych obrébek blacharskich kominabuadynku Gimnazjum

zmiana kottowni olejowej na kotlownie na paliwo gaz z remontem
pomieszczenia skgcego dotychczas jak magazyn oleju opatowego- wghodigo

opracowania /poza zakresem zgtoszenia/

modernizacja instalacji c.0. poddasza budynku Gmuma wg odebnego

opracowania /poza zakresem zgtoszenia/
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki nr 824/43, 822/43, 758/43 zabudowang kBudynkami kompleksu Szkoty
Podstawowej w Bojszowach. Znajdugic w terenie zabudowanym zabudpwieszkaniow
jednorodzing. Dostp do drogi publicznej bezpreedni od strony pétnocnej. Od strony
potudniowej boiska szkolne. Na elewacjach potnobngidwne wejcie do budynku Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum. Do wéjprowadz chodniki utwardzone kosikbetonowy. Miejsca
parkingowe przy budynku hali sportowej. Teren ktaSeren z sie@i uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego. Na elewacji pétnocnej pgzyla napowietrzne do budynku.

Obiekty przewidziane do docieplenia na planacistplatéw oddzielone dylatacjami. Szkota
podstawowa posiada dwie kondygnacje nadziemne axgziowe podpiwniczenie. Pozostate

obiekty do docieplenia to budynki parterowe.

Realizacja przewidzianej inwestycji nie wymagadiego zajcia terenu dziatekasiednich.
Trwale zagcie terenu dziatek obych wnioskiem nagpi w pasie o szerokoi ocieplenia przy

zewretrznychscianach budynkéw ocieplanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoramoga stwarzaé zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Rusztowania, przytza, kable, tymczasowy sktad materiatow.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

= W czasie wykonywanych prac budynejdbie eksploatowany,

= prace na wysok@iach - zagreenie upadku ludzi i materiatbw z wysakd podczas
prowadzenia prac,

= praca z urgdzeniami elektrycznymi - urazy mechaniczne spowadv niewtaciwg
obstug elektronarzdzi, poraenie pgdem,

» zapylenie podczas czyszczenia elewacji i wyrownyaaowierzchni,

= pracach w olgbie przyhczy do budynku i sieci,

= prace w wykopach,

» transport i magazynowanie materiatdw-niesgtave procedury magazynowania i transportu

materiatbw mog powodowa blokowanie drog ewakuacyjnych,
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przysigpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przeprowadzenie szkolenia przed udaniegmaibudow,

Przeprowadzenie szczego6towego instraktatanowiskowego na miejscu budowy przed

przysgpieniem do realizacji robot,

Pracodawca ma oboyzek opracowania instrukcji stanowiskowych i przepadzenia

instruktau stanowiskowego dla robdt prowadzonych na wysoko

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlnego zagréenia

zdrowia

ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref nipiaeznych,
wyznaczenie drog, wig i przeg¢ dla pieszych,

urzadzenie skltadowiska materiatdw, w sposob wyklugaajmazliwosé wywrdcenia lub
spadn¢cia sktadowanych wyrobow. Podczas mechanicznegtadoaku lub zatadunku

zabronione jest przemieszczanie materiatow nagzhhi,d

zapewnienia gcznaci telefonicznej z pogotowiem ratunkowym, stra pozarm
i policja,

wydzielenie pomieszcaheszatni i higieniczno-sanitarnych dla pracownikow,

zorganizowanie punktu pierwszej pomocy, apteczikmeru telefonu najbtszego punktu

pomocy medycznej,

wyposaenie terenu budowy w spitzdo gaszenia paru oraz, w zalenosci od potrzeb, w
system sygnalizacji parowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréposobu
wykorzystania pomieszcagwyposaenia budowy, fizycznych i chemicznych égavosci

substancji znajdggych s¢ na terenie budowy, w i§gi wynikajacej z liczby zagraonych

0s0b,

rozmieci¢ gasnice w sposéb zgodny z wymaganiami przepisow pwgamiarowych,

obstug maszyn i urzdzex technicznych oraz nagdzia zmechanizowanych zléamsobom
do tego uprawnionym, prace wykonyévegodnie z instrukcja producenta,
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na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynewlesci¢ instrukcje bezpiecznej

obstugi i konserwacji

przed rozpoocgxiem pracy maszyny i ugdzenia sprawdzi pod wzgédem sprawngci

technicznej i bezpiecastwa uytkowania,
przy sprzcie stosowéazmechanizowane ostony,

roztadunek i transport materiatdw na terenie budpvwowadzé za pdrednictwem maszyn

i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszekkmitkOw bezpieczestwa,

rusztowania wykonazgodnie z dokumentacja producenta lub projektedywvundualnym,

obstug i monta zleck osobom posiadagym odpowiednie uprawnienia,

stanowiska pracy znajdige s¢ na wysokéci co najmniej 1m od poziomu terenu

zabezpieczgbalustrada o wysokoi min 1,1m,

roboty na wysokéri wykonywa z wyciem paséw, szelek bezpieaséwva dostosowanych

do wysokdci na jakiej prowadzone$race,

prace impregnacyjne i odgrzybieniowe powiérpaacownikom posiadgym orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazadrowotnych do pracy z substancjami i preparatami

chemicznymi,

pracownikoOw wyposay¢ w zasobniki na nagzlzia kczne, uniemiwiajace wypadanie

narzdzi oraz nie utrudnigge swobodnego ruchu,
roboty demontzowe prowadzi ze szczegoostraznosciag w obstudze elektronagdzi,

zabezpieczenie rusztowania siatkchronm z tworzywa sztucznego oraz ustawieniu

pomostow technologicznych zabezpiegeggh wefcie gidowne do budynku.
przeprowadzanie szkalevstpnych oraz okresowych z udzielania pierwszej pomocy

zaopatrzenie pracownikOw w ubrania robocze i zaleezpjce; wyposaenie w kaski,

okulary ochronne, iekawice,

wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenigeigjna drog ewakuacyijn.
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. INWENTARYZACJA ZDJ ECIOWA

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ Z SAL A GIMNASTYCZN A

Fot.1 Elewacja frontowa — p6tnocno zachodnia

Fot.2 Elewacja frontowa — pc’)}nno wschodnia
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Fot.4 Przyziemie elewacji potnocne;

f |

Fot.5 Elewacja wschodnia
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Fot.6 Elewacja potudniowa po wschodniej stronieepirigzki

Fot.8 Elewacja potudniowa po zachodniej stroniesptizzki
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Fot.10 Elewacja potudniowa po zachodniej stronzepfazki

W-Fo)t.fllZ:Wn;t‘rza\ nawietli okienek piwnicznych na elewacji potudniowej
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Fot.13 Elewacja wschodnia, sala gimnastyczna

Fot.14 Ubytki gzymsu sali gimnastycznej — elewaggghodnia

Fot.15 Sala gimnastyczna, elewacja potudniowa
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Fot.16 Sala gimnastyczna, elewacja zachodnia

Fot.17 Elewacja zachodnia
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BUDYNEK GIMNAZJUM

Fot.20 Budynek gimnazjum, elewacja potudniowa pchoaniej stronie przewiki
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Fot.21 Budynek gimnazjum, elewcja zachodnia
"

Fot.22 Budynek gimnazjum, elewacja potudniowa

Fot.23 Budynek gimnazjum, elewacja potudniowa
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Fot.25 Magazyn oleju opatowego

Fot.26 Okno potaciowe budynku Gimnazjum
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G. CZESC RYSUNKOWA
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