Hydroizolacja nadziemnych i podziemnych czesci budynkéw.
Technologia wykonania prac:
1. Przygotowanie podfoza

Podtoze oczyscic z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen np. przez zmycie wodg pod cisnieniem.
Ubytki i fugi wyréwnac zaprawg tynkarska wzmocniong wiéknami klasy GP CS Ill. Zaprawe nanosié na
zwilzone podtoze.

2. Naroza

W narozach wykonaé fasety tagodzace kat ostry wysokosci min. 3 cm. Uzy¢ gotowej, szybkosprawne;j
zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami.

3. Wykonanie hydroizolacji Scian

Przed przystgpieniem do nanoszenia hydroizolacji sprawdzi¢, czy podtoze betonowe jest matowo
wilgotne. Jesli nie, zwilzy¢ je.

Aplikacja reczna:

Materiat naktadaé dwuetapowo.

W pierwszym etapie nanies¢ cienkg warstwe gruntujgco wyréwnujgca na catg zabezpieczang
powierzchnie za pomocg pacy stalowej tak, by wypetni¢ wszystkie pory i ubytki. Zuzycie ok. 1,0
kg/m®. Pozostawi¢ do przeschniecia. W drugim etapie nanie$¢ wiasciwg warstwe izolacyjng w iloci
2,0 — 3,0 kg/m?. Materiat nanosi¢ paca stalowa, zwraca¢ uwage na jego jednolite rozprowadzenie.

Aplikacja maszynowa:

Materiat nanosi¢ natryskiem jednoetapowo lub dwuetapowo. Kontrolowaé grubos¢ uzyskiwane;j
warstwy. Do natrysku stosowac sprzet zgodny z zaleceniami producenta hydroizolacji.

Parametry materiatéw:

Zaprawa tynkarska:

Sypki materiat wzmacniany wtdknami klasy GP CS Il wg PN-EN 998-1. Zawiera srodki hydrofobizujace.
- wielkos¢ ziarna—do 1,2 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 6 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — 2-3 MPa

- modut sprezystosci (dynamiczny) — nie wiecej niz 5,5 GPa

- absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody < 0,4 kg/(m? -h*/?)



Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami:
- przyczepnosc¢ do podtoza > 0,8 MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 28 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie — 8 MPa

- wielkos¢ ziarna —do 0,8 mm

- modut sprezystosci (statyczny) — nie wiecej niz 12 GPa

Materiat hydroizolacyjny:

Dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelnosci i bardzo duzej elastycznosci.
Nie zawierajgca rozpuszczalnikdw. Posiada atest higieniczny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.
Posiada aktualng aprobate techniczna.

- przyczepnosc¢ do podtoza betonowego > 1,1 MPa
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp.
-18°C/+18°C>1,1 MPa > 1,1 MPa

- ocena stanu powtoki po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp. - 18°C / +18°C —
wyglad bez zmian

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody > 90%
- absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m? -h*/?)
- sptywnos¢ z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu — brak sptywania

- Odpornosé na zmeczenie powtoki wzmocnionej tkaning z widkna szklanego o gramaturze 60 g/m? -
brak peknieé¢ w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzen na catej powierzchni prébki
mogacych mie¢ wptyw na szczelnos¢ powtoki

- wodoszczelnos¢ powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa

- odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu, maksymalna szerokosc¢ rysy, przy ktérej nie nastepuje
pekniecie powtoki > 1,4 mm

- Odpornosé na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig powtoki po dziataniu obcigzenia 20
kg — brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa,

- odpornos¢ chemiczna powtoki na dziatanie: wody basenowej, wody demineralizowanej, wody
zakwaszonej do pH > 4, gnojowicy, 3% wodnego roztworu mocznika, 3% wodnego roztworu
detergentu - brak specherzen, spekan, ztuszczen, przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke,



zmniejszenie przyczepnosci do podfoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20%, brak
zmiany barwy

- emisja lotnych zwigzkdéw organicznych (VOC) — czas niezbedny do osiggniecia dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni

- kapilarne podciaganie wody - 0,005 kg/(m? -h*/?)
- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej i < 5800

- zawartos$¢ czesci statych — min. 60%



