WYPUKLA KRAWEDZ BUDYNKU
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WKLEStA KRAWEDZ BUDYNKU

Zaprawa klejaca

Izolacja termiczna

Naroznik metalowy fabrycznie oklejony
siatkq

Zaprawa zbrojona siatkg z wtékna szklanego

Farba gruntujaca

Wyprawa elewacyjna
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pasmo krawedziowe

UKEAD PEYT I KOEKOW
MOCUJACYCH

NA NAROZU BUDYNKU
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10cm

Pasmo krawedziowe:
- 1,5m dla $cian potudniowej i pétnocnaj
- 2,0m dla $cian wschodniej i zachodniej
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ZBROJENIE W NAROZACH

UWAGA

Ptyty styropianowe nalezy uktadac tak,
by ich krawedzie nie pokrywaty sie

z krawedziami otwordéw.

Po utozeniu siatki pod katem ok. 45°
do krawedzi otworéw (1)

utozy¢ siatke wzdtéz otwordw (2),
nastepnie w narozach (3).
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Obiek: BUDYNKI KOMPLEKSU SZKOLY PODSTAWOWE] W
BOJSZOWACH - termomodernizacja

Adres:  43-220 BOJSZOWY, UL. SWIETEGO JANA 33, DZ NR 824/43, 822/43

Inwestor: GMINA BOJSZOWY
UL. GAIKOWA 35, 43-220 BOJSZOWY

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY| @ 1:50, 1:5

Nazwa rysunku: .
c_ammm kotkéw mocujgcych

Uktad siatki zbrojeniowej
Uklad ptyt na narozach budynku

Bron2a:  ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA| Bt 03 2020
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