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Nr Pedstawa |Opis robot Im Hos¢ Cena Wartosé
1. rohoty przygofowawcze
1 KNR 2-19w |Osnakowanie placu budowy tasms z tworzywa szlucsnego m 100,000
0102/01
2 KNR 2-31  [Przymocowanie wablic znakéw drogowyeh informacyjnych znakdw zakazu szl HLOG0
0703/01  Inakazu, ostrzepawczych
3 Katkulagiz  [demuntaz i ponowny mortaz kaseiy przywolawezej domofonu szl 1,000
inywiduadna e
4 Kalkulagja  |demontaz i penowny montaz {za pomeocsy kotew chenticznych) daszkow nad szt 3,000
indywidualna Jwejsciani do budynku , konserwagja daszkow polegajaca na oczyszezeniu
stalowej konstrakeji daszku , nratowanie , wyniana pokrycia daszkow na
plyty poliwgglanowe pelne grubosei 6mm
5 Kalkutagja |demontaz elementdow ogrodzenia i ponowny montaz po zakonczeniu prac kpl 1,000
indywiduatna
6 Kalkulagja  ldemontaz skrzynki na licznik gazowy , odezyszezenie skrzyiki 2 zabiudzen & kpl 1,000
indywidualna [rdzy , malewimie , ponowny montaz , demontaz istnicjgeych instadacji oras
clementdw wyposarenia elewacji. Elementy niepotrzebne usungé pozostate
_ zamontowac ponownie na elewacji w rurach ochronnych
2. ocieplenie dcian piwaic i cokotn '
7 KNR 4-01  |Rozbidrka elementow kenstrukeji betonowyeh niezbigjonyeh o grnibosei do 3 2,580
0212/01  |15cm - podesty w wejsein do budynku
H KNR 231  [Rozebranic cliodnikéw z kostki brukowej betonowej przed wejscien do m2 29,250
0815/02  [budynku
9 KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny seienncj z ptytek na cokole budynku w wejscin m2 41,600
0819/15  |eddwnym oraz elewaciach sasiednich - ~
10 KNRA-0F  1Wykopy o deianach pionowych przy odkrywaniu odeinkanii istnicjgeych m3 500,671
QE04/03  fundamentdw w gruncie kategorii IV na glebode posadowienia budynku
11 KNR 4-01  [Rozbiorka obrabki blacharskiej nad cokelem - blacha nic nadaje sic do m2 74,085
0335/08  juayiku
12 KNR 4-01  [Qdezyszezenie przy vzyciu szezotek stalowych deian tatwo dostgpnych o m2 342,708
061903 |powierzchai ponad Sm2
13 KNR 4-01  [Odbicie tynkdw na scianach fundamentowyclh wraz z usunigcicm starych m2 342,708
0701/06  lizolacji. wsp. do R=1,5 {zalozenie hipotetyczie)
14 | KNR 1901 [Wykucic starych spoin w mueach gladkich z cegly (vatoZenie hipotelyczne) m2 342,708
0828/ N
15 KNR 401 |Analogia, skucie skerodowanej cegly na $eianach fundamentowych przyjcto m2 102,812
0347140 [30% powierzehni geian (zalozenie hipotetyczne)
16 KNR 4-01  iNaprawa uszkodzonych migisc w scianach o powierzelai do 0,25m2 57t 20,000
0308/04  {(zatozcnic hipotetyczne)
17 KNR K25 |Ocsyszczenie i zmycie podioza $ciany fundamesowef i cokolu m2 403,310
0101/01
18 | KNRK-25 [Odgrzybienie powierzehni §cinn preparatem grzybobdjezym (wg wybranego m2 403,310
0101702  [systemm)
19 | KNRK-25 [Jednokeotue gruntowaniv podloza (Sciama fundameniows cokol) (we m2 403,310
0108/06  hwybraneao systemu)
20 | KNREK-25 [Uzupeinienic tynkdw na powierzehni §eian fundamentowyeh i cokolu ma 403,310
0101704 fzaprawa {wg wybrancgo systemu) ze wzgledu na kontecznos¢ wypelnienia
ubythdw po skarodowanej cegle do zuzycia materialu przyjac wsp. 2
(#alozenic hipotetyerne do zweryfikowania w trakeie realizacji 10bdt)
21 KNR 2-02 |Nalozenie warstwy uszezelniajacejizolacie przeciwwilgociowg w dwoch m2 403,310
0603/05  |warstwach roboczych - rozpoczgé od wsmarowania preparatu rozcieficzonego
7 wedy 1.5, grubosé izolacji min 4 mm {wg wybranego systemu)
22 KNR K-25 [Montaz listew startowych {wg wybranego systemu) nt 182,890
0131701
23 KNR K-25  (Przyklejenie phyl styrodurowych XPS o grubodei 8em (wsp. nie wigkszy m2 403,310
0120/04  |0,036(W/mK) na cianach fundamentowych i cokole |, klejenic
catopowicrzchniowo (preparatem wg wybranego systema)
24 | KNR K-23 Wklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklancgo (wg wybranego systemu){  m2 403,310
0120/06
25 | KNRK-25 {Wykonanie szlamowaniz na bazic wybranego praparatu z cementem m2 403,310
0120/06  |portlandzkim CEM [ 32,5 |11 (zabespieczenie przed dzialaniem wilgoci) na
cokole powyzej poziemnu terenu
26 KNR 2-02  [Utozenic warstwy folii kubelkowej w celu zabezpicezenia izotacji , zakonezy¢i  m2 342,700
0616/04  [systemowa opaskg
27 | KNRK-25 |Tynki clewacyjne silikonowe wykonywane reeznic - wykonanie warstwy ni2 58,600
0302/01  |podrednici na cokole budynku (wg wybranego systemu)
28 | KNREK-25 [Tynkielewacyjne silikonowe o vziamieniu 2,0mm wykonywane rgcznie (wg m2 58,600
0302/03  pwybranego systea)
29 [ KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosel w rozwinigeiv ponad 2 74,985
0541/02  [25em , obrébka nad cokelen: |, szerckogé w rozwinigeiv 41 ¢m | blachz
prithosci U, 7mm
30 | KNR 2-15w [Wymiana podejse odpiywoewyeh z rur spustowych szl 11,000
31 | KNR 2-15u1 |Rurocigei z PCW o Srednicy 200nun (SN8 fita) w wykopie (Igezone melody m 211,000
001000/05  |weiskowg) odiworzenie instalacH kanalizacji deszezowe)
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32 | KNR 2-18w [Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 325 mm - kineta + rura szt 11,000
0517/02  [karbowana, pokrywa przystosowana na obcigzenie ruchem pieszym (z
| Lworzywa szlucznego , przykrgcana) B
33 KNR 2-11  [Odtworzenie drenazu z NPCW o Srednicy 10cm w otulinie filtracyjne m 186,800
0101.6/03 -
34 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 325 mm - kineta + rura szt 11,000
0517/02  [karbowana, pokrywa przystosowana na obeigzenie ruchem pieszym ( z
lworzywa szluczncgo , przykgeana)
35 KNNR 1 |Zasypanie sciany fundamentowej (do zasypania przyjaé 2wir) m3 171,354
0318/02 - -
36 KNR 2-02  [p/a ulozenic geowlokniny separacyjnej oddziclajace) grunt rodzimy od m2 487,590
0607/03  |warstwy Zwiru , przyjetlo na calej wysokosci wykopu - - —
37 KNR 4-01  |Zasypanic wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem m3 328,650
| 0105/03  |warstwami co 15em w gruncie kategorii IV - | )
38 KNNR | |Zageszezmie ubijakami mechanicznymi m3 328.650
0408/01
39 KNR 4-01  [Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ | m3 171,354
0108/07  |do 1km, grunt kategorii IV
40 KNR 4-01  |Wywiczienie nadmiaru ziemi samochodami samowyladowezymi - na kazdy m3 171,354
0108/08  [nastgpny Lkm ponad 1km (nadmiar ziemi)
Krotnoé¢ = 14
41 Kalkulacja |oplata za skladowanic iutylizacje ziemi i gruzu na wysypisku m3 171,354
indywidualna
3. naprawa naswietli piwnicznych wewngtrz i na zewngtrz, roboty
ziemne przyjeto w elemencie nr 2
42 KNR 4-01 |Odczyszezenie przy vzyciu szczotek stalowych scian latwo dostgpnych o m2 19,110
| 0619/03  |powierzchni do Sm2
43 KNR 4-01  [Odbicie tynkow na dcianach naswictli piwnicznych z zewngtrz wraz z m2 19,110
0701/06  |vusunigciem starych izolacji. wsp. do R=1,5 |
44 | KNR 19-01 [Wykucie staryeh spoin w murach gladkich z cegly m2 19,110
0828/01
45 KNR 4-01  |Analogia , skucic skorodowangj cegly na $cianach naswictli piwnicznych m2 5,733
0347/10  |przyjeto 30% powierzchni cian (zalozenie hipotetyczne)
46 KNR 4-01  [Naprawa uszkodzonych micjse w $cianach o powierzehni do 0,25m?2 szl 3,000
0308/04  |(zalozenic hipotetyczne) - o
47 | KNR K-25 [Oczyszsezenie i zmycie podloza scian naswietli piwnicznych z zewngtrz m2 19,110
0101/01
48 KNR K-25 |Odgrzybienie powierzchni scian preparatem grzybobdjezym (wg wybranego m2 19,110
0101/02  |systemu)
49 KNR K-25 |Jednokrotne gruntowanie podloza (Sciany naswictla piwnicznego) (wg m2 19,110
0101/06  |wybranego systemu) -
50 KNR K-25  [Uzapelnienie tynkéw na powierzehni $cian nadwietla piwnicznego z zewnglrz | m2 19,110
010104 |zaprawy (wg wybranego systemu) ze wzgledu na koniecznos¢ wypelnienia
ubytkéw po skorodowanej cegle do zuzyeia materialu przyjaé wsp. 2
(zalozenic hipotetyezne do zweryfikowania w trakeie realizacji robét)
5l KNR 2-02  [Nalozenie warstwy uszezelniajgecjizolacje przeciwwilgociows w dwoch m2 19,110
0603/01 warstwach roboczych - rozpoczaé od wsmarowania preparatu rozeienczonego
7 wodg 1:5, grubos¢ izolacji min 4 mm (wg wybranego systemu) B
52 KNR K-25 |Wklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (wg wybranego systemu) [ m2 19,110
0120/06
53 KNR K-25 |Wykonanie szlamowania na bazie wybranego praparalu z cementem m2 19,110
0120/06  |portlandzkim CEM 32,5 1:1 (zabezpieczenie przed dzialaniem wilgoci) na
$cianach nadwiella piwnicznego z zewnglrz
54 KNR 2-02  |Utozenie warstwy folii kubelkowej w celu zabezpicezenia izolacji , zakonczyé| m2 19,110
0616/04  |systemowg opaska )
55 KNR K-25  |Oczyszezenie i zmycie podloza sciany naswictla piwnicznego od srodka m2 20,750
0101/01
56 | KNRK-25 |Odgrzybienic powierzehni $cian preparatem grzybobéjezym (wg wybranego m2 20,750
0101/02  |syslemu)
57 KNR K-25 [Jednokrotne gruntowanie podloza (§ciana naswietla od srodka) (wg m2 20,750
0101706 [wybranego systemu)
58 KNR 2-02  [Nalozenic warstwy uszezelniajacejizolacje przeciwwilgociows w dwach m2 20,750
0603/01 warstwach roboczych - rozpoczac od wsmarowania preparatu rozeienczonego
zwodg 1:5, grubod¢ izolacji min 4 mm (wg wybranego systemu)
59 KNR K-08 |Przyklcjenie plyt styropianowyeh gr 3 em (wsp. nie wigkszy niz 0,032W/m*K | m2 2.840
0102/02  |na ofciezach
60 | KNRK-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na ociezach (wg wybranego systemu) m2 2,840
0102/06 . - ]
61 KNR K-25  [Ochrona naroznikow wypuklych m 6,600
0130/01 -
62 | KNR 2-02u2 [Obrobki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad m2 2,079
0541/02  [25em parapely zewngtrzne wraz z zaslepkami PCV B
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63 Kalkulacja Joczyszezenie i pomalowanie krat zamykajacych naswietla, sprawdzenie szl 3,000
indywiduatna [posadowienia krat 7 ewentualna naprawa
64 KNIUK-25  [Tyski elewacyjne sifikenowe wykonywane rgcznic - wykonanic warstwy m2 23,550
0302/01  iposrednic] w naswictlach pivnicanyeh (wg wybrancgo syslemu)
6S KNR K-25 [Tynki efewacyjne silikonowe o uziamieniu 2,0mom wykonywane rgeznie (wp m2 23,590
0302/03  jwybranego systeinu)
66 | KNR 2-02u2 [Obrdbki blacharskic 2 blachy puwlekanci o szerokosci w rozwinigeiu do m2 3,150
0541702 |25cm , obr¢bka murkdw nadwicta piwnicznego , blacha grubodei 0,7mm
{wyprofilowa¢ spadek obraobki wa zewnalrz)
4. opaska wokdl budynku 2 kosthi betonowej
i) KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod obrzeza ¢,20%0,20 m3 6,800
0402103
68 KNR 2-31  [Qbrzeza betonowe grabit o wymisrach 30x8cm na podsypee piaskowej, z m 170,000
0407/02  twypelnicniem spoin piaskicn
69 KNR 2-31  {Warstwa odsgezajaca o grubosei po zaggszezenii min 5 an, stabilizowana m2 154,400
0104/01  |mechanicznie (wskaznik zaggszczenia §,0)
70 KNR 2-31  [Warstwa gorna podbudowy z keuszywa naturalnego o gruboscei po m2 154,400
0114/03  |zapgszezeniu fom
71 KNR 231 {Warstwa géma podbudowy 2 Kruszywa naturalnego o grubodci po m2 154,400
0114/04  {zageszczeniv 8¢~ za Razdy dalszy fom
Kromodc =7 .
72 KNR 2-1F  [Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosei 6em, ukfadane na m2 154,400
0511/01 podyspee piaskowej , szer. 1,00m , kostka szara
5. ediworzenic stapni w wejieizeh oraz pochylni
73 KNR 2-31 jLawa betonowa zwykia pod nbrzeza 0,20%0,20 m3 0,544
0402/03
74 KNR 2-31  {Obrzeza betonowe geafit o wymiarach 36x8cm na podsypee piaskowei, z m 13,600
0407/02  pwypelnieniem spoin piaskicm
5 KNR 2-31  [Warstwa adsqezajgen o grabodei po zapeszezeniu min 5 cm , stabilizowana m2 12,800
0104/61  [mcchanicynic (wskainik zaggszezenia 1,0)
76 KNR 2-31  |Warstwa porna podbudowy z kruszywa natorabnego o grubosci po n2 12,800
0114403 lzapgszezeniu em
77 KNR 2-3F  [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o giubosci po m2 12,800
OL14/04  jzaggszerzenin Bemi - za kazdy dalszy Lem
Kronosé = 7
78 KNR 2-31 [Mawierzchnie z kostki brukewej betonowej grebescei 6cm, uktadance na m2 12,800
0511408 |podyspee piaskowej , kostka szara
79 Kalkulagja jdostawa i montaz wyciericzki stalowej przy dizwiach wejseiowych kpt 1,000
indywidualna
80 KNR 2-02  [Dostawa nowych balustrad wysokodé min 1,10, stal nierdzewna m 8,460
1209/02
8t Kalkulacia  pmentaz balustrad za pontoca kotew chemiczoych m 8,400
indywidualna
6. ocicplenic elewacji wg wybranego systeinu
82 KNR 2-62  [Rusztowania ramowe zewnelrzie przyscienne o wysokodci do 10m m2 1016452
83 | KNR 2-02W {Instalacie adgromowe do rusztowan zewngtrznych przyseiennych o wysckosei|  m2 1.016,452
1612403 ldo 20m
84 | KNR 2-0202 |Ostony z siatki na ruszlowaniach zewnglrznycely m2 1.016,452
1625/01
85 Kalkulagja czas pracy rusztowan kpl 1,000
indywidualna
86 KNR 4-03  [Demontaz instalacji cdgromowej m 500,000
0704/01
87 KNR 4-01  [Wykucie z muru istnigjacej stolarki okiennegj m2 233,820
0354405
88 KNR 4-01  |Demoniaz parapetow zewngtrznych m2 30,174
0535/08
89 KNR 4-01  |Wykucie z mura podekiennikow wewngtrznych 1 134,070
0354412
90 KNR 4-01  [p/a skucie wegarkow w otwerach okiennych mb 426,930
0348/02
91 KNR 4-01  HRozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sig do vzytko m 203,210
(0535/04
92 KNR 4-0]  |Rozbidrka rur spustowych 2 blachy nie nadajacej sig do vzytku m 68,400
0535/06
91 KNI 401 [Ostrozna rozbitka pokryeia dachowego z blachy przed demontazem ebrabek | m2 203210
0535/01  |pasa rynnowsgpo
94 KNR 4-01 {Rozbiérka obrobek blacharskich gzymsu koronujgeego m2 81,284
053508
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95 KNR 4-¢1  [Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzelni do 3m2 na $cianach, filarach, m?2 175,776
070102 {pilastrach z zaprawy cementowe-wapiennej , przyjeto 20% powierzchni
clewacji
26 KNR 501 {Uzupeliicnic tyukow zewngteznyeh zwykiyel kategorii U 2 zaprawy m2 175776
0710702 |cementowo-wapiennej o powierzehni w jednym migjscu do 2m2 na scianach
plaskich 1 stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznyeh. gaze- i pianobetondw przyjeto 20% tynku do wzupelaienia
97 KNR 4-0F  [(klbivie pasow o szerokodei 37em tynkdw wewneliznych ¢ zaprawy m 426,930
B702/03  jwapiennei , oscieza wewnglrzie
PES KNR 4-01  [Skucic uszkodzoncgo gzymsu na elewacji wsehodnicf {sala ginmastyezna) m?2 6,800
0347709
99 KNR 2-02  |Naprawa {odtworzenie) skulego gzymsu na elewacji wschodniej m 17,000
(3912106 ‘
100 | KNR 2-0202 [Montaz ckien PCV uchylno-rozwicralnyeh |, kolor biaty U=0,9%/m2K m2 230,580
1025/04
101 | KNR 2-02 [Ostony okien i drzwi folig polictylenows m2 236,580
0425/01
102 | KNR 2-02u2 [Cbrébki blacharskic # blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu 25cm m2 39,226
0541/02  [parapely zewngtozng
103 | KNR4-01 p/aobsadzenic parapetow wewngtrenych PCV w kotorze ztoty dab szerokode mb 134,070
0321/01  |040m wraz z zadlepkami
104+ KNR -G [Wykonanic tynkdw zwyklyeh wewngtrznyeh kategord [1E z zaprawy m 426,930
0708/03  [cementowo-wapicnuej na osciezach o szerokosei do #0cm na podlozach z
cegicl, pustakdw ceramiczaych, betonow
105 1 KNRK-25  |Ochrona natoznikow wypuklych wokot okion od wewnatiz m 420,930
0130/01
106 | KNR 2-02u2 |Gladzie gipsowe grubosei 3mm na podlozu 7 tynku, jednowarsiwowe na m2 157,964
202801 losciezach o szerokasei do d0em
107 | KNR 2-02  [Dwukrotne malowanic farbami emulsyinymi wewngtrznyeh podiozy m2 E57.964
1305/03  igipsowych # growanien - odcieza
108 | KNRK-25 [Oczysrczenie i zmycie podloza elewacja do ecieplenia m2 878,880
0101/01
109 | KNRK-25 |Sprawdzenic przyczepnosé zaprawy klejgeej i styropianu do podloza m2 878,880
010107
110 | KNRK-25 [Odgrzybicnie powicrzchni scian preparatein wg wybrancgo systemu m2 878,880
H01/02  jotieplenia
111 | KNRK-25 |lednokrotne gruntowanie podloza preparatem wg wybranego systema m2 878,880
0101/66  [ocicplenia
112 | KNRK-25 |Montaz listew startowych wg wybranego systemu ocicplenia nt 16,000
0138/01
113 | KNRK-28 ipfa monta listwy do boniowania szer. 2 ¢m nad cokolem - listwa addziela m 178,400
0332/03  (kolor cokalu i elewacji
114 | KNRK-25 |Wykonanie praby kolorystyeznej na efewacji 7 zestawer trzech kolorow préha 3,000
03
115 1 KNR cieplenic scian budynkdw plytami styropianowymi grubosci 1dem(wsp. 2 838,170
G105/03  |0,032W/mK) kicjonymi do podicza w wybranym systentic docieplenta wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej rgcznie tyonk silikonowy 2.6 mm
116 | KNRK-25 jOcicplenic Scian budynkaw na bazie plyt z welny minerainef grubosci 14em n2 40,710
0109/04  |(wsp. 0,032W/An2K} w wybranym systemie docieplenia z wykonaniem
wyprawy clewacyinej rgeznie tynk silikonowy 2.00 mm
117 | KNR K-08 {Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego plyt styropianowych przy szt 5.273,280
0102/04  jociepleniu metoda fekka mokrs w ilodet 6 satin2
118 | KNRK-25 |Ochrona naroznikédw wypuklych na clewacji m 504,930
0130/01
119 | KNRK-0§ [Ocicplenic seian plytami styropianowynii metodg lekka mokrg - dodatkowa m2 406,000
DI0249  [warstwa siatki do wysokedei 2000 b b
120 | Kalkulacja |wykonanic zabezpicczenia antygrafitti do wys. 2,00m (opcjonalnie wg m2 406,000
indywidualna |uznania Inwestora)
121 KNR K-08 |Montaz dylatacji systemowej (sznur} m 54,600
0102/08
122 | Kalkulagja [maskownica dylatacji z obrobki blacharskie} (przy przewiazce) dlugosé szt 2,000
indywidualna [6,90m
123 | KNR K-08% {p/a preykicjenie jednej warstwy siatki na gzymsic gémym wg wybranego m2 84,176
0102/06  [systemu
124 | KNR K-25  [Ochrona naroznikéew wypuklych gzyms gomy m 573,930
0130/01
125 | KNR K-04 [Dwukrotre malowanic powicrzchni gzymsu keronujgeego na gladko farba m2 84,176
0202/02  [silikonowy gr ziarma 0,6mm _ o
126 | Kalkulacia |Montaz opasek whlgslyeh wokot otworow okicnnych (preykiejenie styrepianu m 426,930
indywiduatna |, wkicjenic warstwy siatki , malowanie na gladko farbg silikunowq ziarmo
[IRINTHY]
127 | KNRK-25 Montaz profili okicnnyeh - podparapetnik o wym 2x9 ek zatarty na gladko i ] 150.870

0201101

pematowany farbg silikonowy zisrno 0.6mm
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Nr Pedstawa  [Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
128 | KNR 2-02U2 |Obrébki blacharskie # Machy powlekanej o szerokosel w rozwinigeiu ponad m2 187,970
) 0541/02 |25 pasy pod i nadrynnowy ~
129 | KNR 2-0002 [Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokraglych o Srednicy 15em mn 203,210
051705 2 Blachy ocynkowanej powlekancj ) _
130 | KNR 2-02U2 {Zbioraiezki przy rynnach z bfachy acynkowane) powlekancj szt 11,000
0517/08
13F | KNR 2-0202 {Montaz prefibrykowanyeh wr spustewyele okraglveh o Srednicy 15em 2 m 68,400
0519/04  iblachy ocynkowang] powlekanef
132 .."I»hialkul:lqi:l montaz atrap kamer menitoringu sz¢4 i tablic informacyjaych UWAGA kpl 1,000
indywidualna JOBIEKT MOMITOROWANY szt 4
133 KNR 4-01  [Wywiezienie gruza Spryzmowancgo samnchodami samowyladowezymi na m3 30,858
0108/11  fodleglodé do Lkm (okna, padokienniki , tyak)
134 | KNR 4-01 [Wywiczienic gruzu spryzoowanego samochodami ssmowytadowezymi « n m3 30,858
0108/12  |kazdy nastgpny Ekm ponad 1km
Rofosé = 14
135 | Kalkulacja loplata za sktadowanic i utylizacig gruzu n3 30,858
indywidualna
. 7. maprawa dachu aad preewigrky
136 | KNR4-01 [Rozbicrka pokoveia plerwszej warstwy papy 2 dachdw betonowych m2 46,650
151906 -
137 | KNR4-01  [Rozbiorka pokryvia kazdei nastepnej poza pierwszg warstwy papy # dachow m2 46,650
0519/07  {betonowych
B Krotnodé =5
138 | KNRJ-01 péa naprawa uszkodzonego belonu na dachu nad przewiazky {zaloZenic migjsce 8,000
0804/01  Jhipotetyezne) ~ )
139 | KNR 2-02 |smarowanie powierzchni betonw materialem bilumicznym przed polozeniem m2 46,650 i
0602703 twarstwy papy tenmozgrzewalng] ‘
140 | KNR 2-02 Ip/a dostawa i montaz krawgdziaka o przekroju 12x12 om (gorna plaszezyna m 11,900
0406/01  {sfazowana} , material dresniany bnpregnowany greybobojcze i
ogniochronnie , montaz za pemocy kotew chemicaych
141 | Kalkulacja [wypeinienie przestrzeni nad gzymsem plytami styrodur o przekroju 1758 cm It 11,900
iudywidualna -
142 [ KNR 2-02U2 [Obrobki blacharskie 2 bBlachy powlekanej o szerokoSet w rozwinigeiu ponad m2 6,783
0541/02  [25cm pas nadrynnowy
143 | KNR 2-0202 Pekiyeie papg zerzewaing dachdw , papa grubogei 5,6mm m2 50,220
0534/
144 | KNR4-01 [Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyliadowgeymi na m3 0,933
0108/11  Jodleglodé do tkm papa rozbidrkowa B
145 | KNR4-0t 'Wywiezienic gruzu spryzmowanegoe samochodami samowyladowezymi - na m3 0,933 ‘
OLO8/E2  kazdy nastgpny 1kmi porad 1km
Krotnes¢ = 14
146 | Kalkutagja [oplata za skladowanie papy w3 0,933
idlywiduatai
8. konserwacja poliryein dachu 2 blachy
147 | KNR 401 [Rorbidrka obrabek hlacharskich przy kominach ml 14,378
0535/08
148 | KNR 2-02U2 [Obrabki blacharskie z blachy powickane] o szerokosci w rozwinigeiu ponad m2 14,378
034102 |25cm wokot komindw )
149" | KNR 2-0202 Przykegeenic pokrycia 2 blachy wezesniej zdemontowaitego dla wymiany pasaj - m2 203,210
0529/01  [nadnymnowego R=1,00 , M=0,00
150 | KNR K-08 {Zmycie mechaniczne powicrzchni blachy m2 1.073,320
0101/01
Y51 1 KNR7-I2 Czyszezenie przez szezolkowanie mechaniczne powierzehni dachu m2 1.073,320
0102/0t
152 | KNR4-01 [Rozbibrka pokrycia dachewego 7 Machy nie nadajseei sig do uzytkar, m2 214,664
0535/02  |przyjeto 20% powicrzciini dachu do wyntiany
153 | KNR 2-0202 {Pekrycic dachdw blacha ocynkowana trapezowy m2 214,664
0529/
154 | KNR7-12  |Odttuszczanie powierzehni blachy m2 1.073,320
0105/01
155 | KNR 7-12  [Malowanie pedzlem, farbami poliwinylowymi do gruntowania, powierzehni m2 1.073,320
0206/01  [dachu
156 | KNR 7-12  iMalowanie pgdzlem, emaliami poliwinytowymi powicrzehni daghu m2 1.073,320
0214/0]
157 | KNIZA-08 [PPonowny montaz insialacji odgromowtj m 500,000
~ 6607/02
158 | KNR 4-0] an}picczcnic podidg folia budowlang czamg
159 p/a demontaz okien pnl;icm
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160 | KNR 2-02u2 [Okna dacho®gznaczone w projekeie 01 wraz 7 kalnierzem kompleine 36,000
[627/01
SRV Bl b S R - SOOI W - A0
161 | KNR 2-02u2 Okna dachowe oz ne w projekeie 02 wraz z kolnierzem kompletne £3,000
1027401 .
162 | Katkalacia Dostawa i montaz markiX howyeh , cxame sialeczkowe , manual 57t 63,000
indywidualia (blokujace promicnic slonee zed dotarciem do szyhy w ok
163 | KNRA4-01 [Wywiezienic gruzu spryzmow; machodami skrzynio ni 13,152
1 0108/69  Jodieglosc do Tkm zdemontowane alaciowe
164 | KNR4-01  [Wywiczienic gRIZU spryZBIowanego s vy - na kazdy m3 13,152
0108/10  lastgpay Tkm penad thm
Krotmosé = 14
165 | Katkulacia joplata za skladowanic aa wysypisku m3 13,152
idywidualna
166 | KNR2-02  |Konstrukeje pojedyncze wusztow z ownikdw ne el na siropach m2 189,550
2007/03  |pod okladziny z phyt gipsowych
167 KNR 2-02  [Okladziny stropow pojedync m2 E49 550
2006/04  [gipsowe) na rusztach pt
168 | KNR2-02 |Oktadziny pojedync gipsowo-kartonowych (suche tynki gi ) na m2 19,920
2006/08  istropach - dodatek 7 g warstwe na rusztach plyta wodoodporna -
169 1 KNR2.02 Okladziny poje 2 Z phyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe m2 288,630
2006/08  |[stropach - do i drugy warstwe na rusztach ptyta zwykla
176 | KNR 2-02u2 |Gladzic gi ¢ grubosei Imm na podiozu z pht gipsowycly, m2 288,630
2014/04  fjedn WOWE
171 KNR 2-02 D8 otne malowanie farbami emulsyjnymi wewngieanych podiozy n2 288,630
1505/03 wych z grimtowanicnt
172 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskic jednokolumnowe n\_ sokodei do 8m kolumna 70,000
1611/03
173 [ KNR4-01  [Rozbiorka rynny ##achy nie nadatacej sig do vayikn n 193,600
0535/04
174 1 KNR 4-01 {Rozbideka rur spustowyci&blachy nie nadajqceej sig do vzytku m 159,600
0335/06 N
175 | KNR4-0F |Ostrezna rozbitrka pokeyeia owega z blachy przed demor 1obrobek | m?2 195,600
0535/01  ipasa rynnowego < >
176 | KNR4-01 Rozbidtka obrobek blacharskich piggaadrynaowego m2 78,240
0535/08 N
177 | KNR 2-02152 [Osrdbki blacharskie z Machy powlekanbgdy szerol; W rozwinigeiu ponad m2 78,240
0541/02  25cm pas nadrynnowy e
178 | KNR 2-0202 {Praykrecenic pokeyeia # blachy weresnicj z niowanego dia wymiany pasa| m2 203,210
0529/01 nadrynnowego R=1,00, M=0,00
179 | KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rynien wych potdigaelyeh o srednicy 15em m 195,600
0517/05 |z blachy ocynkowanej powlek .
180 1 KNR 2.02U2 iZbiomiczki przy ynnach v ocynkowane] powlck e . szt 19,000
a517/09 "
181 | KNR 2-0202 [Montaz prefabry Vel rur spustowyeh okragiyeh o $rednicd@d2 Son = m 159,600
0319/G+  [blachy ocynkoyd 26 powlekane i )
182 | KNR4-01 [Rozbiark ek blacharskich kominow o m2 54,664
0535408
183 [ KNR 2-02012 i blacharskie z blachy powlekanej o szerokosct w rozwintigeiu ponid m2 54,604
0541/02 fndw
184 | KNR 4-02 [Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem 7 sytonen z tworzywa kpl 1,600
0219/02 ?
185 | KNR4-02 [Wymiana rii unywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wyl szl £,000
012101
186 | KNR 4-01 Wykucie 2 muru vi wejsciowyeh do pomicszezenia sz 1,000
0354/07
187 | KNR4-01  [Wykucie 2 muru podol ikéw wewngtranycl n 4,060
0354/12
188 | Kalkulacja [denontaz insialacji przesylov taz i wyniesienie na zewngtrz kpt 1,000
indywidualna {zbiornikéw oleju ([0 sztuk po 2 hinosci) , wiwoz | wiylizagja
189 | KNR4-01 [Odbicie tynkdw wewngirznych hni do 5m2 na cianach, filarach, m2 78.500
0701/02  ipilastrach z zaprawy cemento
190 | KNR 4-01 Sn2 na stropach plaskich, m2 38,400
0701/08 AWY cementowo-wapienngj
191 KNR 4-(H sel na zaprawie m3 4,788
0349/02
192 | KNR 4-01 m2 38,397
0804407
193 7 KNROI W Cltic gruzu spryzmowang go samochodani samowyladowss ni na m3 9.:430
Lol odicglog¢ do ki
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194 | KNR4-01 |Wywigenic gruza spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na m3 9,430
0168/12  [kazdy n¥ggepny 1km ponad 1km
o Krotnosc
195 | Kalkulacja joplata za m3 9430
idywidualna
196 | Kalkulacjn |wykonanic niezBgduych przerdbek instalaci elektryczue) A Nontaz kpl 1,000
indvwidualng [powyeh opraw of®gtleniowye, g ]
197  KNR4-01 |p/a ahsadzenie para “Zlaty dab szerokose mh 4,060
0321/01  |0,40m wraz z zadlepkd
198 | KN 4-0b  [Obsadzenie drzwi w s7t 1,000
0318/02 -
199 | KNR4-G1 {Tynki wewnglizne zwykle i pedlogi pomieszezenia m2 78,500
G7106/02  |ponad 5m2 wykonywane r¢ez
ceranticznych, gazo-i pianobete
200 | KNR4-01  [Tynki wewnglzne 2wykle kategor vierzehoi podiogl pemicsevacnia ni2 38,400
0716/04  [ponad Sm2 wykonywane rgcznie na Zach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetonow 1 opach plaskich
201 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolil rte na ostro grboded 25mm m2 38,400
1 E06/01
202 ¢ KNR2-02 [Posadzki comentowe wraz z o ubienie posadzki o fem m2 38,400
{106/03
Krotnoge = 4
203 | KNR 2-02u2 |Posadzki wielobanwne z gittck kamienkowych 5 30x30cm w m2 38,400
2808/65  [pomicszezeniach o povErehni ponad 10m2 na awach kicjowych o
pruhogei warstwy gy
204 | KNR 2-02u2 (Cokofiki na zapray cementewyeh z plylek kamion¥wy, m 24,900
2809/04  [12,5x250in w pogiieszezeniach o powierzchni penad |
205 | KNR 2-02u2 [(Hadzie gipsoyg@grubosei 3mm na podfozu z tynku, jedn SEWOWE 182 m2 38,400
2015/01  istropach w zezeniach o powicrzehni podiogi ponad 5S¢
206 § KNR 2-02u2 |Gladzie giggtiwe grubosci 3mm na podiozu 7 tynku, jednowarsggowe na m2 78,300
2083/01  [Scianach@pomicszezeniach o powicrzchni podlogi ponad Sm?2
207 | KNR 2-02  [Dw 1 snalowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlio! m2 116,800
1505/03 g ol 7 gruntowaniem

Razem

Podatek VAT

Ogdlem kosztorys




