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SLK/OKK/7131.7132/7947/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z poézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pbézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Hanf

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 10 lutego 1987 w Tychach

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7947/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: Sktad orzekajgcy OKK
1 Pan Marek Hanf
Aleja Bielska 135 D/16 1.
43-100 Tychy mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor 2. Zar(s ;
Nadzoru Budowlanego mgr Inzidam Spychala
4. a/a. 3. 'g‘é /‘7”/'61./ gyf‘//'dl,

inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VDC-NI5-991 *

Pan Marek Hanf o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0449/18

adres zamieszkania al. Bielska 135 D/16, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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/ = MKE ’Solutions Kamil Blacha
’ { = 43-220 Swierczyniec ul. Grobla 28
Utions e-mail: m.hanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0,4 kV oswietlenia ulicznego

Adres

inwestycji : Swierczyniec ul. Jodlowa i Zacisze, dz. nr 422/97,
1359/97, 1368/97, 421/140, 514/140, 854/140, 1214/140,
1215/140, 1708/140

Jednostka

ewidencyjna: 241404 2, Bojszowy

Obreb: 0005 Swierczyniec

Kategoria
Obiektu bud:  XXVI — sieci elektroenergetyczne

Inwestor: Gmina Bojszowy, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
Projektowat: mgr. inz. Marek Hanf
nr SLK/7947/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen



Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego

2. Czes¢ opisowa
2.1. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy sieci kablowej
oswietlenia ulicznego. Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym do 1 kV.
Inwestycja realizowana bedzie w Swierczyncu przy ul. Jodtowej i Zacisze.

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego zadania jest GMINA BOJSZOWY ul.
Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

2.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia miedzybranzowe

Zgody i sugestie wtascicieli dziatek

Podktady geodezyjne w skali 1:500 do celéw projektowych
Aktualne przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

2.3. Zakres opracowania

e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego
e Ochrona przeciwporazeniowa

2.4. Stan istniejgcy

Obecnie wzdtuz ul. Jodtowej i Zacisze droga nie posiada sieci oswietlenia
ulicznego. Ul. Jodtowa w zdecydowanej wiekszosci posiada szerokos¢ okoto 8 m. Na
niektérych odcinkach droga jest wezsza. Ul. Zacisze jest drogg bez przejazdu
posiada szeroko$¢ 8 m zakonczona placem manewrowym. Obydwie drogi sg
czesciowo utwardzone tluczniem. Ul. Jodtowa i Zacisze stanowig pas drogowy drogi
Gminnej. W pasie drogowym znajdujg sieci wodociggowe, kanalizacyjne
i energetyczne.
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2.5. Stan projektowany — opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zleceniem Inwestora projektuje sie budowe sieci kablowej
oswietlenia ulicznego od projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU do
projektowanego stupa oswietlenia ulicznego Nr 19. Catkowita dtugos¢ projektowanej
sieci kablowej wynosi L =970 m

Na dziatce 1359/97 przy granicy z dziatkg nr 1369/97 projektuje sie zabudowe
szafy oswietlenia ulicznego SOU. Doktadng lokalizacje szafy pokazano na Rys. Nr 2.
Szczegoty wyposazenia szafy pokazano na Rys. Nr 3.

Szafe zasili¢ kablem NA2XY-J 4x35 mm? z zestawu ztgczowo-pomiarowego
wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A.

Kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2.
Kabel na niektérych odcinkach zostanie utozony metodg wykopu otwartego wraz z
wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRS@75 lub typu DVRJ75 zgodnie z
Rys. Nr 2. Przejscia poprzeczne przez droge oraz zjazdami wykona¢ metodg
przewiertu w rurze ochronnej typu SRS@75. Na pozostatych odcinkach kabel utozyé
na podsypce piaskowej, zamiennie dopuszcza sie utozenie kabla w catosci w rurze
ochronnej. Na odcinkach gdzie nie przewidziano zabezpieczenia kabla rurami
ochronnymi kabel uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej, 10 cm
piasku pod kablem oraz 10 cm nad kablem. Konce rur w ziemi uszczelni¢ dtawicami
czopowymi typu EK186/75. Projektowane stupy posadowi¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2.

Na pozostatych odcinkach kabel utozy¢ na podsypce piaskowej, zamiennie
dopuszcza sie utozenie kabla w catosci w rurze ochronnej. Na odcinkach gdzie nie
przewidziano zabezpieczenia kabla rurami ochronnymi kabel uktada¢ w wykopie
otwartym na podsypce piaskowej, 10 cm piasku pod kablem oraz 10 cm nad kablem.
Konce rur w ziemi uszczelni¢ dtawicami czopowymi typu EK186/75. Projektowane
stupy posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2.

Wszystkie istniejgce przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowacé
jako orientacyjne. Nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne w celu lokalizacji
istniejacego uzbrojenia terenu. Szczegdtowg lokalizacje uzbrojenia terenu nalezy
okresli¢ na podstawie przekopow kontrolnych wykonywanych recznie pod statym
nadzorem stuzb technicznych wiasciciela uzbrojenia terenu.

Roboty w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé w uzgodnieniu i
pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych sieci.

Prace w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych oraz czynnych linii
napowietrznych niskiego i $redniego napiecia wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Sie¢ kablowg oswietlenia wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz
zgodnie z warunkami DECYZJI NR 40/2021/L Wdjta Gminy Bojszowy z dnia
20.12.2021 r. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4 i
zasypa¢ 10 cm warstwg rodzimego gruntu. Kabel nalezy uktadaé w wykopie linig
falistg z zapasem w stosunku do dtugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na catej trasie kabla w
odstepach co 10 m oraz przy stupach oswietleniowych zatozy¢ oznaczniki kablowe
zawierajgce informacje: typ kabla, przekrdj, relacje kabla, wykonawce robét oraz rok
budowy (montazu). Nastepnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, okoto 20 cm
warstwe gruntu rodzimego, utozy¢ na catej dtugosci folie koloru niebieskiego a
pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajgc warstwowo.
Nadmiar ziemi rozplantowac. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla utozone w

7
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postaci potpetli. Po wykonaniu sieci kablowej przed wigczeniem pod napiecie nalezy
przeprowadzi¢ pomiary izolacji, ciggtosci zyt i proby napieciowe.

2.6. Nadzory branzowe

Roboty budowlano-montazowe w rejonie sieci kanalizacyjnej wykona¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikéw GPK Sp. z 0.0. Bojszowy ul. Sw. Jana 52
Tel. kontaktowy 32 218 91 74.

Roboty w obrebie istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy poprzedzié
przekopami kontrolnymi, wykonywanymi recznie, pod obowigzkowym nadzorem
stuzb technicznych RPWIK Tychy S.A..

Prace w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych niskiego i $redniego
napiecia wykonywaé¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, zgodnie z instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A.. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by
przed przystgpieniem do prac wystgpi¢c do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzér
branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

2.7. Stup oswietleniowy

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindryczne, stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 6 metréw zabezpieczone przed korozjg
przez anodowanie. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120 mm, podstawa
stupa o wymiarach 224 mm x 224 mm, rozstaw $rub 180 mm x 180 mm, co zapewnia
stabilno$¢ catej konstrukcji. Na wysokosci 500 mm usytuowana wneka stupowa o
wym. 400x95 mm wyposazona w listwe umozliwiajgca zamontowanie zigcza
stupowego. W podstawie stupa i wnece przygotowane miejsce do podtgczenia
uziemienia stupa. Zamkniecie wneki wyposazone w specjalne zamki, ktére po
zamknieciu zapewniajg stabilno$¢ catej konstrukcji.

Stupy zabezpieczone technologig anodowania minimalna grubos¢ anody 20
mikronow. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem, dzieki czemu nie
ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania. Stup winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczony ma byc¢
nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Dodatkowo kazdy stup powinien zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na
minimalizowanie uszkodzenh w trakcie trwania inwestyc;ji.

Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia.
Montaz stupow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu stupéw dostarczonej
przez producenta.

2.7.1. Fundamenty

Pod wyzej wymienione stupy nalezy stosowaé¢ fundamenty prefabrykowane
betonowe typu B-50. Potgczenie podstawy stupa z fundamentem nalezy wykonac
przy uzyciu nakretki ocynkowanej ogniowo + podktadka nierdzewna.

Dane techniczne:

¢ beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
e konce srubowe cynkowane ogniowo,
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W fundamentach betonowych do stupdw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem
ogniwa korozyjnego. Otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli
zasilajgcych, powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujgcym
(hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Ksztalt fundamentu przedstawiony na zatgczonych do dokumentac;ji rysunkach
technicznych.

2.7.2. Oprawy LED

Do oswietlenia ulicy przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych
za pomocg opraw LED typu ES-SYSTEM Sprinter Mini 740 LED 5500lm 40W DRV
T3 lub rownowaznych. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie
Srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Korpus oprawy wykonany jako
ciSnieniowy odlew aluminiowy (obudowa, pokrywa). Ksztalt oprawy wedtug
zatgczonego wizerunku. Moc catkowita oprawy max 40 W.

Zastosowane oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz ENEC (
dopuszcza sie raporty z aktualnie prowadzonych badan w przypadku certyfikatu
ENEC lub pisemne poswiadczenie o prowadzonych badaniach) lub raporty z badan
potwierdzajgce zgodnos¢ z normami europejskimi, wykonane przez jednostke
nadzorowang przez niezalezne laboratorium akredytowane w IEC (International
Electrotechnical Commission) i PCA (Polskie Centrum Akredytacji), dziatajgce w
trybie SMTL (Supervised Manufacturers Testing Laboratory) w IEC oraz wykonane
zgodnie z normg I1ISO 17025.

Oprawa wyposazona w filtr regulujgcy cisnienie w oprawie, zabezpieczajgcy
przed kondensacjg pary wodnej. Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy —
bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych PN-EN 62471:2010,
oraz Dyrektywa ROHS nr: 2008/354//E. Wartos¢ wskaznika udziatu $wiatta
wysytanego ku gorze ( ULOR ) zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 245 / 2009, ULOR
= 0 przy ustawieniu w pozycji 00. Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ do
ochrony zasilania zrédet Swiatta LED, o znamionowym pragdzie wytadowczym 10 kV /
5 kA, umieszczony poza zasilaczem, ogranicznik przepiec typu 2 + 3 z przewodami
do ochrony zasilania zrédet Swiatta LED.

Przykladowy wizerunek oprawy
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2.7.3. Tabliczki bezpiecznikowe

W stupach zabudowac ztgcza kablowe do stupow oswietleniowych typu:
e izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a,
e izolacyjne zlgcze fazowe typu 1ZK-2-02a,
e izolacyjne ztgcze neutralne typu 1ZK-4-03.

2.7.4. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych dla kazdego ze stupow przewiduje
sie wktadki bezpiecznikowe typu D01 6A. Wkiadki nalezy zainstalowaé w izolacyjnym
ztgczu bezpiecznikowym [ZK-2-01a.

2.7.5. Przewody

Od ztgcza bezpiecznikowego 1ZK do oprawy utozy¢ przewody YDYZ0.3x2,5
mm? L = 6 m dla kazdej oprawy oddzielnie.

2.8. Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim dla
urzadzenh oswietlenia ulicznego nalezy zachowac poprzez zastosowanie urzgdzeh w
Il klasie ochronnosci zgodnie z normg N-SEP-E - 001.

Urzadzenie oswietleniowe o izolacji wzmocnionej lub podstawowej i
dodatkowej, ktéra zapewnia zaréwno ochrone przed dotykiem bezposrednim, jak i
posrednim. Przewody zasilajgce urzgdzenie wykonane w podwdjnej izolacji na
napiecie 750V. Ztgcze stupowe wykonane w Il kl. izolaciji.

2.9. Ochrona zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. Brak w
zakresie opracowania zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.

2.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Wytyczenie trasy projektowanej sieci o$wietleniowej nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

2.11. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wykonanych przekopow kontrolnych stwierdzono, ze na terenie
obejmujgcym niniejsze opracowanie mamy do czynienia z prostymi warunkami
gruntowymi.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane
obiekty budowlane zostaty zakwalifikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowana linia elektroenergetyczna nie wymaga uwzglednienia wptywow
ruchow podtoza gruntowego

2.12. Obszar oddziatywania obiektu

W zwigzku 2z brakiem przepisbw branzowych dotyczgcych sieci
elektroenergetycznej dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu
o normy branzowe: N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
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kablowe. Projektowanie i Budowa, N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

2.13. Eksploatacja goérnicza

Teren zamierzenia budowlanego jest potozony poza granicami terenu
gorniczego. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

2.14. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zrealizowa¢ wykopy kontrolne.
Wykonawca zleci petnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym
instytucjom, ktére dokonaty odpowiedniego wpisu w protokole Narady
koordynacyjnej. Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

2.15. Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materialy, urzadzenia i aparature dopuszczong do obrotu i
stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgce zarzgdzenia.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
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Widok szafy oswietlenia ulicznego
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MKE Solutions Kamil Blacha
43-220 Swierczyniec ul. Grobla 28

I
solu¥icns e-mail: m.hanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522
Tytut rysunku: . -
Widok stupa aluminiowego
SAL-6 dlugosci 6 m

Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV
inwestycji: |o$wietlenia ulicznego
Adres Swierczyniec ul. Jodiowa i Zacisze
inwestycji:
Inwestor: Gmina Bojszowy

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35
Projektowat:| mgr inz. Marek Hanf upr. nr SLKI7947/PWBE/18| Podpis:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Data:

04.2022 1:10/20

Skala: Nr rysunku: 4




Fundament betonowy B-50

Przeznaczenie: SAL ¢114/B60, SAL 3120
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

)

Kod Typ Elementy ztgczne Waga netto *

311150 B-50 4006 97kg

* Do celdw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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1 ; 1 " ,‘ - 43-220 Swierczyniec ul. Grobla 28
R g Technologiczna warstwa scluticns e-mail: m.hanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522
@ 3 niesprasowanego betonu Tytut rysunku:
I Widok fundamentu pod stup aluminiowy
R20 Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV
inwestycji: |oswietlenia ulicznego
Adres Swierczyniec ul. Jodtowa i Zacisze
inwestycji:

Inwestor: Gmina Bojszowy
43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35

Projektowat:| mgr inz. Marek Hanf upr. nr SLK/7947/PWBE/18| Podpis:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Data aktualizacji: 26.06.2020 elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data: 04.2022 Skala: ) Nr rysunku: 5
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M | Pl MKE Solutions Kamil Blacha
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I \ - 43-220 Swierczyniec ul. Grobla 28
solutions e-mail: m.hanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522
Tytut rysunku:
Widok szafy oswietlenia ulicznego SOU
Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV
inwestycji: |oswietlenia ulicznego
Adres Swierczyniec ul. Jodiowa i Zacisze
inwestycji:
Inwestor: Gmina Bojszowy

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35

Projektowat:[ mgr inz. Marek Hanf upr. nr SLK/7947/PWBE/18| Podpis:
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data: 04.2022 Skala: ) Nr rysunku: 6




