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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, 
oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Część opisowa 

2.1. Przedmiot opracowania i lokalizacja 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy sieci kablowej 
oświetlenia ulicznego. Sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Inwestycja realizowana będzie w Bojszowach przy ul. Fabrycznej i Domowej.  

Inwestorem i zleceniodawcą niniejszego zadania jest GMINA BOJSZOWY ul. 
Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy. 

2.2. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora 

• Wizja lokalna w terenie 

• Uzgodnienia międzybranżowe 

• Zgody i sugestie właścicieli działek 

• Podkłady geodezyjne w skali 1:500 do celów projektowych 

• Aktualne przepisy i normy związane z opracowaniem 
 

2.3. Zakres opracowania 

• Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego 

• Ochrona przepięciowa 

• Ochrona przeciwporażeniowa 
 

2.4. Stan istniejący 

Obecnie wzdłuż ul. Fabrycznej i Domowej na odcinku objętym niniejszym 
opracowaniem droga nie posiada sieci oświetlenia ulicznego. Zarówno ul. Fabryczna 
jak i Domowa składają się z jezdni asfaltowej dwukierunkowej o szerokości około 5 
m. Ul. Domowa i Fabryczna stanowią pas drogowy drogi Gminnej. W pasie 
drogowym znajdują sieci wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne i 
energetyczne. 
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2.5. Stan projektowany – opis projektu zagospodarowania terenu 

Zgodnie z zleceniem Inwestora projektuje się budowę sieci kablowej 
oświetlenia ulicznego od projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU do 
projektowanego słupa oświetlenia ulicznego Nr 7. Całkowita długość projektowanej 
sieci kablowej wynosi L = 227 m 

Na działce 129 przy granicy z działką nr 1058/11 projektuje się zabudowę 
szafy oświetlenia ulicznego SOU. Dokładną lokalizację szafy pokazano na Rys. Nr 2. 
Szczegóły wyposażenia szafy pokazano na Rys. Nr 3. 

Szafę zasilić kablem NA2XY-J 4x35 mm² z zestawu złączowo-pomiarowego nr 
ZK-GLW325004 wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A. 

Od projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU projektuje się budowę sieci 
kablowej oświetlenia ulicznego kablem NA2XY-J 4x35 mm². Kabel układać zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2. Na skrzyżowaniu z istniejącym 
uzbrojeniem terenu kabel układać w rurze ochronnej typu DVRØ75.  

Na pozostałych odcinkach kabel ułożyć na podsypce piaskowej, zamiennie 
dopuszcza się ułożenie kabla w całości w rurze ochronnej. Na odcinkach gdzie nie 
przewidziano zabezpieczenia kabla rurami ochronnymi kabel układać w wykopie 
otwartym na podsypce piaskowej, 10 cm piasku pod kablem oraz 10 cm nad kablem. 
Końce rur w ziemi uszczelnić dławicami czopowymi typu EK186/75. Projektowane 
słupy posadowić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2. 

Wszystkie istniejące przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować 
jako orientacyjne. Należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia terenu. Szczegółową lokalizację uzbrojenia terenu należy 
określić na podstawie przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie pod stałym 
nadzorem służb technicznych właściciela uzbrojenia terenu. 

Roboty w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać w uzgodnieniu i 
pod nadzorem przedstawiciela właściciela tych sieci. 

Prace w obrębie czynnych kabli elektroenergetycznych oraz czynnych linii 
napowietrznych niskiego i średniego napięcia wykonywać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. 

Sieć kablową oświetlenia wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz 
zgodnie z warunkami DECYZJI NR 37/2021/L Wójta Gminy Bojszowy z dnia 
09.12.2021 r. Na dnie wykopu należy ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 30x4 i 
zasypać 10 cm warstwą rodzimego gruntu. Kabel należy układać w wykopie linią 
falistą z zapasem w stosunku do długości wykopu wystarczającym do 
skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Na całej trasie kabla w 
odstępach co 10 m oraz przy słupach oświetleniowych założyć oznaczniki kablowe 
zawierające informacje: typ kabla, przekrój, relację kabla, wykonawcę robót oraz rok 
budowy (montażu). Następnie kabel zasypać 10 cm warstwą piasku, około 20 cm 
warstwę gruntu rodzimego, ułożyć na całej długości folię koloru niebieskiego a 
pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwowo. 
Nadmiar ziemi rozplantować. Przy słupach pozostawić zapasy kabla ułożone w 
postaci półpętli. Po wykonaniu sieci kablowej przed włączeniem pod napięcie należy 
przeprowadzić pomiary izolacji, ciągłości żył i próby napięciowe.  

2.6. Nadzory branżowe 

Roboty budowlano-montażowe w rejonie sieci kanalizacyjnej wykonać w 
uzgodnieniu i pod nadzorem pracowników GPK Sp. z o.o. Bojszowy ul. Św. Jana 52 
Tel. kontaktowy 32 218 91 74. 
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Roboty w obrębie istniejącej sieci wodociągowej, należy poprzedzić 
przekopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie, pod obowiązkowym nadzorem 
służb technicznych RPWiK Tychy S.A.. 

Prace w obrębie czynnych kabli elektroenergetycznych niskiego i średniego 
napięcia wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z instrukcją 
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON 
Dystrybucja S.A.. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by 
przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzór 
branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

2.7. Słup oświetleniowy 

Na inwestycję przewidziano słupy aluminiowe cylindryczne, stożkowe 
jednoelementowe o całkowitej wysokości 6 metrów zabezpieczone przed korozją 
przez anodowanie. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 120 mm, podstawa 
słupa o wymiarach 224 mm x 224 mm, rozstaw śrub 180 mm x 180 mm, co zapewnia 
stabilność całej konstrukcji. Na wysokości 500 mm usytuowana wnęka słupowa o 
wym. 400x95 mm wyposażona w listwę umożliwiająca zamontowanie złącza 
słupowego. W podstawie słupa i wnęce przygotowane miejsce do podłączenia 
uziemienia słupa. Zamknięcie wnęki wyposażone w specjalne zamki, które po 
zamknięciu zapewniają stabilność całej konstrukcji. 

Słupy zabezpieczone technologią anodowania minimalna grubość anody 20 
mikronów. Powłoka anodowa jest integralnie związana z podłożem, dzięki czemu nie 
ma możliwości ich złuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres 
użytkowania. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem 
CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączony ma być 
nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na 
nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). 
Dodatkowo każdy słup powinien zostać dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu 
rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu słupa co wpływa na 
minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania inwestycji. 

Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia. 
Montaż słupów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu słupów dostarczonej 
przez producenta. 

2.7.1. Fundamenty 

Pod wyżej wymienione słupy należy stosować fundamenty prefabrykowane 
betonowe typu B-50. Połączenie podstawy słupa z fundamentem należy wykonać 
przy użyciu nakrętki ocynkowanej ogniowo + podkładka nierdzewna. 

Dane techniczne: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, 

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, 

• końce śrubowe cynkowane ogniowo, 
W fundamentach betonowych do słupów aluminiowych zastosowano tulejki 

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy 
słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem 
ogniwa korozyjnego. Otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli 
zasilających, powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym 
(hydroizolacyjna emulsja bitumiczna). 

Kształt fundamentu przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach 
technicznych.  
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2.7.2. Oprawy LED 

Do oświetlenia ulicy przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych 
za pomocą opraw LED typu ES-SYSTEM Sprinter Mini 740 LED 5500lm 40W DRV 
T3 lub równoważnych. Oprawa przeznaczona do montażu bezpośrednio na słupie 
średnica zakończenia słupa powinna wynosić 60 mm. Korpus oprawy wykonany jako 
ciśnieniowy odlew aluminiowy (obudowa, pokrywa). Kształt oprawy według 
załączonego wizerunku. Moc całkowita oprawy max 40 W. 

Zastosowane oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz ENEC ( 
dopuszcza się raporty z aktualnie prowadzonych badań w przypadku certyfikatu 
ENEC lub pisemne poświadczenie o prowadzonych badaniach) lub raporty z badań 
potwierdzające zgodność z normami europejskimi, wykonane przez jednostkę 
nadzorowaną przez niezależne laboratorium akredytowane w IEC (International 
Electrotechnical Commission) i PCA (Polskie Centrum Akredytacji), działające w 
trybie SMTL (Supervised Manufacturers Testing Laboratory) w IEC oraz wykonane 
zgodnie z normą ISO 17025. 

Oprawa wyposażona w filtr regulujący ciśnienie w oprawie, zabezpieczający 
przed kondensacją pary wodnej. Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy – 
bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, 
oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E. Wartość wskaźnika udziału światła 
wysyłanego ku górze ( ULOR ) zgodnie z rozporządzeniem WE nr 245 / 2009, ULOR 
= 0 przy ustawieniu w pozycji 00. Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do 
ochrony zasilania źródeł światła LED, o znamionowym prądzie wyładowczym 10 kV / 
5 kA, umieszczony poza zasilaczem, ogranicznik przepięć typu 2 + 3 z przewodami 
do ochrony zasilania źródeł światła LED. 

 
Przykładowy wizerunek oprawy 
 

 

2.7.3. Tabliczki bezpiecznikowe 

W słupach zabudować złącza kablowe do słupów oświetleniowych typu: 

• izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a, 

• izolacyjne złącze fazowe typu IZK-2-02a, 

• izolacyjne złącze neutralne typu IZK-4-03. 

2.7.4. Zabezpieczenie opraw  oświetleniowych 

Do zabezpieczenia opraw oświetleniowych dla każdego ze słupów przewiduje 
się wkładki bezpiecznikowe typu D01 6A. Wkładki należy zainstalować w izolacyjnym 
złączu bezpiecznikowym IZK-2-01a. 
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2.7.5. Przewody 

Od złącza bezpiecznikowego IZK do oprawy ułożyć przewody YDYżo.3x2,5 
mm2 L = 6 m dla każdej oprawy oddzielnie. 

2.8. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne 
wyłączenie zasilania. Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim dla 
urządzeń oświetlenia ulicznego należy zachować poprzez zastosowanie urządzeń w 
II klasie ochronności zgodnie z normą N-SEP-E - 001. 

Urządzenie oświetleniowe o izolacji wzmocnionej lub podstawowej i 
dodatkowej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i 
pośrednim. Przewody zasilające urządzenie wykonane w podwójnej izolacji na 
napięcie 750V. Złącze słupowe wykonane w II kl. izolacji. 

2.9. Ochrona zabytków 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. Brak w 
zakresie opracowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

2.10. Inwentaryzacja geodezyjna 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci oświetleniowej należy zlecić 
uprawnionemu geodecie. 

2.11. Kategoria geotechniczna obiektu 

Na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych stwierdzono, że na terenie 
obejmującym niniejsze opracowanie mamy do czynienia z prostymi warunkami 
gruntowymi. 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowane 
obiekty budowlane zostały zakwalifikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Projektowana linia elektroenergetyczna nie wymaga uwzględnienia wpływów 
ruchów podłoża gruntowego 

2.12. Obszar oddziaływania obiektu 

W związku z brakiem przepisów branżowych dotyczących sieci 
elektroenergetycznej dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu w oparciu 
o normy branżowe: N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i Budowa, N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i Budowa. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 
został zaprojektowany. 

2.13. Eksploatacja górnicza 

Teren zamierzenia budowlanego jest położony poza granicami terenu 
górniczego. Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 



Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 

2.14. Uwagi dla wykonawcy 

Przed przystąpieniem do pracy należy zrealizować wykopy kontrolne. 
Wykonawca zleci pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym 
instytucjom, które dokonały odpowiedniego wpisu w protokole Narady 
koordynacyjnej. Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego. 

2.15. Uwagi końcowe 

Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i 
stosowania w trybie Art.10 ustawa „Prawo Budowlane” i obowiązujące zarządzenia. 
Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
normami. Całość robot wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i pod nadzorem 
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
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Proj. Szafa Oświetlenia Ulicznego

Słup Nr 1 SAL-6

+ oprawa LED

Słup Nr 2 SAL-6

+ oprawa LED

Słup Nr 3 SAL-6

+ oprawa LED

Słup Nr 4 SAL-6

+ oprawa LED

Słup Nr 5 SAL-6

+ oprawa LED

Słup Nr 6 SAL-6

+ oprawa LED

Proj. zestaw ZK2a-1P

wg oprac. T.D. S.A.

Proj. rura ochronna

SRSØ75 L = 12 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 30 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 35 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 33 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 35 m

Słup Nr 7 SAL-6

+ oprawa LED

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 30 m
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
G-GO.6640.2136.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień

zawodowych kierownika prac

GeoPerfect sp. j

Grzegorz Walecki

nr uprawnień 13762

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych

oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty

prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument

uzykał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej który otrzymał

zgłoszenie

Starosta Powiatu

     Protokół

       6640.2136.2021_...............

z dnia ....................

6640.2136.2021

Bieruńsko Lędzińskiego

Poświadczam za zgodność z oryginałem
mapę do celów projektowych

id. zgłoszenia: G-GO.6640.2136.2021

...................................................

  LEGENDA :
Granice działek
Istn. sieć wodociągowa
Istn. sieć kanalizacyjna
Istn. kabel teletchniczny
Istn. kabel energetyczy nN
Istn. sieć nap. energetyczna nN
Istn. sieć nap. teletechniczna
Istn. sieć nap. energetyczna SN
Istn. szafa energetyczna nN
Proj. kabel ziemny nN
Proj. rura ochronna
Proj. przewiert + rura ochronna
Proj. słup SAL-6 + oprawa LED
przebig pasa drogowego drogi
publicznej ul. Domowej i Fabrycznej
granica strefy technologicznej
projektowanej sieci elektroenergetycznej
Proj. budynek wg odrębnego opracowania



LEGENDA:

proj. oprawa LED 40 W

proj. słup SAL-6 aluminiowy długości 6 m

proj. kabel NA2XY-J 4 x 35 mm²

proj. bednarka FeZn 30x4

Całkowita długość kabla L = 227 m
Całkowita długość bednarki L = 214 m

      PARAMETRY SIECI:

UKŁAD SIECI: TN-C
NAPIĘCIE SIECI: 230/400 V

Dane adresowe:
Bojszowy ul. Fabryczna i Domowa
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bezpiecznikowa

TB-1 lub złącza IZK
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L2L3 uziemienie
słupa

N PE

L = 36 m

R < 10 Ω R < 10 Ω

L = 34 mL = 32 mL = 40 mL = 40 mL = 39 m

Słup nr 1 SAL-6
oprawa LED 40 W
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Słup nr 2 SAL-6
oprawa LED 40 W

L = 3 mL = 3 m

Słup nr 3 SAL-6
oprawa LED 40 W

Słup nr 4 SAL-6
oprawa LED 40 W

Słup nr 5 SAL-6
oprawa LED 40 W

Słup nr 6 SAL-6
oprawa LED 40 W

Słup nr 7 SAL-6
oprawa LED 40 W

R < 10 ΩR < 10 ΩR < 10 ΩR < 10 ΩR < 10 Ω

40
A

Proj. zestaw złączowo-pomiarowy ZK2a-1P
Nr: ZK-GLW325004 (dz. nr 129)

wg opracowania Tauron Dystrybucja

DVRØ75
L = 35 m

DVRØ75
L = 33 m

DVRØ75
L = 35 m

SRSØ75
L = 12 m

DVRØ75
L = 30 m

DVRØ75
L = 30 m
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1. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

1.1. Podstawa opracowania 

Informację do planu „BIOZ” opracowano na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
dn.10.03.2003 r.) 

1.2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym 

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego drogi ul. Fabrycznej i Domowej 
zostanie wykonana w oparciu o zlecenie Inwestora. 

Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części opisowej projektu. 
Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo 

uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji. 

1.3. Kolejność robót 

• wytyczenie przez uprawnionego geodetę miejsc lokalizacji słupów 

• wykonanie wykopów kontrolnych 

• wykonanie wykopów pod kable 

• wykonanie wykopów pod słupy 

• posadowienie fundamentów 

• posadowienie Szafy Oświetlenia Ulicznego 

• ułożenie kabli 

• zasypanie rowów kablowych 

• posadowienie słupów i uzbrojenie w osprzęt kablowy i złączowy 

• zawieszenie opraw oświetlenia ulicznego  

• podłączenie kabli i przewodów 

• prace porządkowe 

1.4. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

 brak 

1.5. Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Istniejąca sieć napowietrzna niskiego napięcia 

• Istniejąca sieć napowietrzna średniego napięcia 

• Istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia 

• Istniejąca sieć kanalizacyjna 

• Istniejąca sieć wodociągowa 

• Droga gminna 

1.6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji  robót budowlanych  określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania : 

• możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej SN skala: 
wysokie, 

• możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej nN skala: 
wysokie, 

• możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie, 
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• możliwość wpadnięcia do wykopu podczas prowadzenia prac związanych 
wykopami pod słupy skala: wysokie, 

• możliwość obsunięcia się brzegów wykopu skala: średnie, 

• możliwość występowania uzbrojenia istniejącego  nie zaznaczonego na mapie 
skala: średnie, 

• możliwość upadku z wysokości przy pracach montażowych na słupach skala: 
wysokie, 

• praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz 
nawierzchniowych skala: średnie,, 

• możliwość potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie, 

• możliwość najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący 
na wstecznym biegu” skala: wysokie, 

• uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu 
wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej skala: wysokie. 

1.7. Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć 
poprzez: 

• wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robót, 

• należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę, 

• przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli 
energetycznych należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca 
roboty jest zobowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami 
(właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich można 
bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

• w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek 
wymienionych wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest 
możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót  

1.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych: 

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapór biało-czerwonych U-
51, oraz taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica 
informacyjna budowy oraz 2 tablice na początku i końcu budowy z napisem „Uwaga 
głębokie wykopy” 

1.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Przed rozpoczęciem  robót wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni na 
stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostaną poinformowaniu o 
konkretnych zagrożeniach na jakie mogą być narażeni na swoim stanowisku 
pracy, rozmieszczeniu kabli pod napięciem, zasad  prowadzenia wykopów 
pod słupy, sposób montażu słupów i technologii ułożenia kabli. 

• Wszystkie prace przy sieci własności Tauron muszą być wykonywane na 
polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac, 

• Prace łączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym 

1.10. Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń: 

Zostaną przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego 
uwalniania spod napięcia. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego 
powiadomienia przełożonych o zaistnieniu zagrożenia życia lub zdrowia oraz 
niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z 
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zasadami bezpieczeństwa poznanym zarówno podczas instruktażu BHP na 
stanowisku pracy jak również podczas zdobywania uprawnień na prace przy 
urządzeniach eksploatacyjnych E .Podręczny sprzęt medyczny będzie się znajdował 
w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista 
posiadają telefony komórkowe z numerami Telefonów do najbliższej stacji pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umożliwia 
szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia . 

1.11. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 

Pracownicy będą wyposażeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rękawice 
ochronne, hełmy ochronne. Zostaną pouczeni o konieczności kontroli stanu odzieży 
roboczej, butów i rękawic ich stanu zawilgocenia. 

1.12. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby : 

Prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane tylko na polecenie 
pisemne. W poleceniu Pisemnym będą określone szczegółowe zasady wykonywania 
tych prac. Pracownicy nie mogą wykonywać tych prac bez takiego polecenia . 

1.13. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy : 

W czasie trwania prac dla których sporządzono niniejszy Plan BIOZ nie będą 
występować takie materiały jak substancje i preparaty. 

1.14. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom  

Środki techniczne i organizacyjne wynikające z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Prace w przeważającej części prowadzone będą w terenie otwartym gdzie 
niema niebezpieczeństwa braku możliwości ewakuacji. 

1.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych 

Z uwagi na mały zakres budowy nie będzie organizowane wydzielone 
zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy będzie przechowywany 
w pomieszczeniach biurowych firmy wykonującej to zadania. Każdorazowo podczas 
pobytu na budowie będzie go posiadał Kierownik budowy. Przed rozpoczęciem robót 
należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i 
właścicielem posesji 
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Wnioskodawca: HANF MAREK
 Aleja Bielska 135D/16, 43-100 Tychy

Inwestor: GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Projektant: MAREK HANF Inne upr.: budowlane: SLK/7947/PWBE/18

Przewodniczący: Bożena Grądzka

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 03.12.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220
Bojszowy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

2 Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w
Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana
52
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

3 Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna
Oddział Eksploatacji Sieci
Mikołów
Wojewódzka 19, 40-026
Katowice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

4 ORANGE Polska Hurt Uczestnik nieobecny na naradzie
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Zarządzanie Zasobami Sieci i
IT Wydział Zarządzania
Zasobami Infrastruktury i
Obsługi Klienta Katowice
ul. Francuska 101, 40-507
Katowice
elektroniczny

  

5 Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzór
Wodny w Bieruniu
ul. Warszawska 168, 43-155
Bieruń Nowy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Marek Sygut

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800
Zabrze
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

7 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia się z uwagami:
Zachować odległości poziome i pionowe dla sieci gazowej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z
2013, poz 640),
Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzić pod
nadzorem Gazowni w Tychach,
Zlecić nadzór branżowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu
rozpoczęcia robót   

Arkadiusz Jasiak

8 Powiatowy Zarząd Dróg w
Bieruniu
ul. Warszawska 168, 43-155
Bieruń
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

9 Przedsiębiorstwo Usług
Wodociągowych HKW Sp. z
o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej
ul. Gołonoska 138a, 42-523
Dąbrowa Górnicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

10 Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag   

Bogdan Duda

11 TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W GLIWICACH
ul. Portowa 14A, 44-102
Gliwice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń
podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi
normami. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i
mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron
Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.   

Dariusz Maleńki

Wnioskodawca

 
 
 
 

HANF MAREK
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Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
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Proj. Szafa Oświetlenia Ulicznego

Słup Nr 1 SAL-5

+ oprawa LED

Słup Nr 2 SAL-5

+ oprawa LED

Słup Nr 3 SAL-5

+ oprawa LED

Słup Nr 4 SAL-5

+ oprawa LED

Słup Nr 5 SAL-5

+ oprawa LED

Słup Nr 6 SAL-5

+ oprawa LED

Słup Nr 7 SAL-5

+ oprawa LED

Proj. zestaw ZK2a-1P

wg oprac. T.D. S.A.

Proj. rura ochronna

SRSØ75 L = 12 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 30 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 32 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 35 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 33 m

Proj. rura ochronna

DVRØ75 L = 35 m

Inwestor: Gmina Bojszowy

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35

Tytuł rysunku:

Projektował:

Podpis:

Adres

inwestycji:

Bojszowy ul. Fabryczna i Domowa

mgr inż. Marek Hanf upr. nr SLK/7947/PWBE/18

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Data:

12.2021

Nazwa

inwestycji:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV

oświetlenia ulicznego

Skala:

1:500

Nr rysunku:

Plan sytuacyjny

załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

-

MKE Solutions Kamil Blacha

43-220 Świerczyniec ul. Grobla 28

e-mail: m.hanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522

  LEGENDA :
Granice działek
Istn. sieć wodociągowa
Istn. sieć kanalizacyjna
Istn. kabel teletchniczny
Istn. kabel energetyczy nN
Istn. sieć nap. energetyczna nN
Istn. sieć nap. teletechniczna
Istn. sieć nap. energetyczna SN
Istn. szafa energetyczna nN
Proj. kabel ziemny nN
Proj. rura ochronna
Proj. przewiert + rura ochronna
Proj. słup SAL-5 + oprawa LED

Bożena Grądzka


