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SLK/OKK/7131.7132/7947/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z poézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pbézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Hanf

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 10 lutego 1987 w Tychach

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7947/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: Sktad orzekajgcy OKK
1 Pan Marek Hanf
Aleja Bielska 135 D/16 1.
43-100 Tychy mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor 2. Zar(s ;
Nadzoru Budowlanego mgr Inzidam Spychala
4. a/a. 3. 'g‘é /‘7”/'61./ gyf‘//'dl,

inz. Zbigniew Herisz



® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VDC-NI5-991 *

Pan Marek Hanf o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0449/18

adres zamieszkania al. Bielska 135 D/16, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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Stosowanie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.
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Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego

2. Czes¢ opisowa
2.1. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy sieci kablowej
oswietlenia ulicznego. Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym do 1 kV.
Inwestycja realizowana bedzie w Bojszowach przy ul. Fabrycznej i Domowe.

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego zadania jest GMINA BOJSZOWY ul.
Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

2.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia miedzybranzowe

Zgody i sugestie wtascicieli dziatek

Podktady geodezyjne w skali 1:500 do celéw projektowych
Aktualne przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

2.3. Zakres opracowania

e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego
e Ochrona przepieciowa
e Ochrona przeciwporazeniowa

2.4. Stan istniejgcy

Obecnie wzdtuz ul. Fabrycznej i Domowej na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem droga nie posiada sieci oswietlenia ulicznego. Zaréwno ul. Fabryczna
jak i Domowa sktadajg sie z jezdni asfaltowej dwukierunkowej o szerokosci okoto 5
m. Ul. Domowa i Fabryczna stanowig pas drogowy drogi Gminnej. W pasie
drogowym  znajdujg sieci wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne i
energetyczne.
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2.5. Stan projektowany — opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zleceniem Inwestora projektuje sie budowe sieci kablowej
oswietlenia ulicznego od projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU do
projektowanego stupa oswietlenia ulicznego Nr 7. Catkowita dtugos¢ projektowanej
sieci kablowej wynosi L = 227 m

Na dziatce 129 przy granicy z dziatkg nr 1058/11 projektuje sie zabudowe
szafy oswietlenia ulicznego SOU. Doktadng lokalizacje szafy pokazano na Rys. Nr 2.
Szczegoty wyposazenia szafy pokazano na Rys. Nr 3.

Szafe zasili¢ kablem NA2XY-J 4x35 mm? z zestawu ztgczowo-pomiarowego nr
ZK-GLW325004 wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A.

Od projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU projektuje sie budowe sieci
kablowej oswietlenia ulicznego kablem NA2XY-J 4x35 mm?. Kabel uktadac¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2. Na skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu kabel uktadac¢ w rurze ochronnej typu DVR@J75.

Na pozostatych odcinkach kabel utozy¢ na podsypce piaskowej, zamiennie
dopuszcza sie utozenie kabla w catosci w rurze ochronnej. Na odcinkach gdzie nie
przewidziano zabezpieczenia kabla rurami ochronnymi kabel uktada¢ w wykopie
otwartym na podsypce piaskowej, 10 cm piasku pod kablem oraz 10 cm nad kablem.
Konce rur w ziemi uszczelni¢ dtawicami czopowymi typu EK186/75. Projektowane
stupy posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2.

Wszystkie istniejgce przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac
jako orientacyjne. Nalezy wykonac¢ reczne wykopy kontrolne w celu lokalizacji
istniejacego uzbrojenia terenu. Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia terenu nalezy
okreslic na podstawie przekopdéw kontrolnych wykonywanych recznie pod statym
nadzorem stuzb technicznych wiasciciela uzbrojenia terenu.

Roboty w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé w uzgodnieniu i
pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela tych sieci.

Prace w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych oraz czynnych linii
napowietrznych niskiego i $redniego napiecia wykonywaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Sie¢ kablowg oswietlenia wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz
zgodnie z warunkami DECYZJI NR 37/2021/L Wbdéjta Gminy Bojszowy z dnia
09.12.2021 r. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4 i
zasypa¢ 10 cm warstwg rodzimego gruntu. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig
falista z =zapasem w stosunku do dtugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na catej trasie kabla w
odstepach co 10 m oraz przy stupach oswietleniowych zatozy¢ oznaczniki kablowe
zawierajgce informacje: typ kabla, przekroj, relacje kabla, wykonawce roboét oraz rok
budowy (montazu). Nastepnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, okoto 20 cm
warstwe gruntu rodzimego, utozy¢ na catej dtugosci folie koloru niebieskiego a
pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zageszczajgc warstwowo.
Nadmiar ziemi rozplantowac. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla utozone w
postaci potpetli. Po wykonaniu sieci kablowej przed wigczeniem pod napiecie nalezy
przeprowadzi¢ pomiary izolacji, ciggtosci zyt i proby napieciowe.

2.6. Nadzory branzowe

Roboty budowlano-montazowe w rejonie sieci kanalizacyjnej wykona¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikow GPK Sp. z 0.0. Bojszowy ul. Sw. Jana 52
Tel. kontaktowy 32 218 91 74.
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Roboty w obrebie istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy poprzedzié¢
przekopami kontrolnymi, wykonywanymi recznie, pod obowigzkowym nadzorem
stuzb technicznych RPWIK Tychy S.A..

Prace w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych niskiego i $redniego
napiecia wykonywaé¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, zgodnie z instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A.. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by
przed przystgpieniem do prac wystgpi¢c do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzor
branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

2.7. Stlup oswietleniowy

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindryczne, stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 6 metréw zabezpieczone przed korozjg
przez anodowanie. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120 mm, podstawa
stupa o wymiarach 224 mm x 224 mm, rozstaw $rub 180 mm x 180 mm, co zapewnia
stabilno$¢ catej konstrukcji. Na wysokosci 500 mm usytuowana wneka stupowa o
wym. 400x95 mm wyposazona w listwe umozliwiajgca zamontowanie ztgcza
stupowego. W podstawie stupa i wnece przygotowane miejsce do podtgczenia
uziemienia stupa. Zamkniecie wneki wyposazone w specjalne zamki, ktére po
zamknieciu zapewniajg stabilno$¢ catej konstrukcji.

Stupy zabezpieczone technologig anodowania minimalna grubos¢ anody 20
mikronow. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem, dzieki czemu nie
ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania. Stup winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczony ma byc¢
nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Dodatkowo kazdy stup powinien zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestyciji.

Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia.
Montaz stupow nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu stupéw dostarczonej
przez producenta.

2.7.1. Fundamenty

Pod wyzej wymienione stupy nalezy stosowaé fundamenty prefabrykowane
betonowe typu B-50. Potgczenie podstawy stupa z fundamentem nalezy wykonac
przy uzyciu nakretki ocynkowanej ogniowo + podktadka nierdzewna.

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B5S00,
e konce srubowe cynkowane ogniowo,

W fundamentach betonowych do stupéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem
ogniwa korozyjnego. Otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli
zasilajgcych, powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym
(hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Ksztalt fundamentu przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych.
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2.7.2. Oprawy LED

Do oswietlenia ulicy przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych
za pomocg opraw LED typu ES-SYSTEM Sprinter Mini 740 LED 5500lm 40W DRV
T3 lub rownowaznych. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie
Srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Korpus oprawy wykonany jako
ciSnieniowy odlew aluminiowy (obudowa, pokrywa). Ksztalt oprawy wedtug
zatgczonego wizerunku. Moc catkowita oprawy max 40 W.

Zastosowane oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz ENEC (
dopuszcza sie raporty z aktualnie prowadzonych badan w przypadku certyfikatu
ENEC lub pisemne poswiadczenie o prowadzonych badaniach) lub raporty z badan
potwierdzajgce zgodnos¢ z normami europejskimi, wykonane przez jednostke
nadzorowang przez niezalezne laboratorium akredytowane w IEC (International
Electrotechnical Commission) i PCA (Polskie Centrum Akredytacji), dziatajgce w
trybie SMTL (Supervised Manufacturers Testing Laboratory) w IEC oraz wykonane
zgodnie z normg I1ISO 17025.

Oprawa wyposazona w filtr regulujgcy cisnienie w oprawie, zabezpieczajgcy
przed kondensacjg pary wodnej. Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy —
bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych PN-EN 62471:2010,
oraz Dyrektywa ROHS nr: 2008/354//E. Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta
wysytanego ku gorze ( ULOR ) zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 245 / 2009, ULOR
= 0 przy ustawieniu w pozycji 00. Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ do
ochrony zasilania zrédet Swiatta LED, o znamionowym pradzie wytadowczym 10 kV /
5 kA, umieszczony poza zasilaczem, ogranicznik przepiec typu 2 + 3 z przewodami
do ochrony zasilania Zzrédet swiatta LED.

Przyktadowy wizerunek oprawy

2.7.3. Tabliczki bezpiecznikowe

W stupach zabudowac ztgcza kablowe do stupdéw oswietleniowych typu:
e izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a,
e izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-2-02a,
e izolacyjne ztgcze neutralne typu 1ZK-4-03.

2.7.4. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych dla kazdego ze stupow przewiduje
sie wktadki bezpiecznikowe typu D01 6A. Wkiadki nalezy zainstalowac¢ w izolacyjnym
ztgczu bezpiecznikowym 1ZK-2-01a.
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2.7.5. Przewody

Od ztgcza bezpiecznikowego 1ZK do oprawy utozy¢ przewody YDYZz0.3x2,5
mm? L = 6 m dla kazdej oprawy oddzielnie.

2.8. Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim dla
urzgdzenh oswietlenia ulicznego nalezy zachowac poprzez zastosowanie urzgdzen w
Il klasie ochronnosci zgodnie z normg N-SEP-E - 001.

Urzadzenie oswietleniowe o izolacji wzmocnionej lub podstawowej i
dodatkowej, ktéra zapewnia zaréwno ochrone przed dotykiem bezposrednim, jak i
posrednim. Przewody zasilajgce urzgdzenie wykonane w podwdjnej izolacji na
napiecie 750V. Ztgcze stupowe wykonane w Il Kl. izolaciji.

2.9. Ochrona zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow. Brak w
zakresie opracowania zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.

2.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Wytyczenie trasy projektowanej sieci os$wietleniowej nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie.

2.11. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie wykonanych przekopow kontrolnych stwierdzono, ze na terenie
obejmujgcym niniejsze opracowanie mamy do czynienia z prostymi warunkami
gruntowymi.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane
obiekty budowlane zostaty zakwalifikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowana linia elektroenergetyczna nie wymaga uwzglednienia wptywow
ruchow podtoza gruntowego

2.12. Obszar oddziatywania obiektu

W zwigzku 2z brakiem przepiséw branzowych dotyczacych sieci
elektroenergetycznej dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu
o normy branzowe: N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i Budowa, N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

2.13. Eksploatacja goérnicza

Teren zamierzenia budowlanego jest potozony poza granicami terenu
gorniczego. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
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Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
2.14. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zrealizowaC¢ wykopy kontrolne.
Wykonawca zleci petnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym
instytucjom, ktére dokonaty odpowiedniego wpisu w protokole Narady
koordynacyjnej. Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

2.15. Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materiaty, urzgdzenia i aparature dopuszczong do obrotu i
stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgce zarzgdzenia.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
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Czesé rysunkowa
Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
Schemat ideowy zasilania
Widok stupa
Widok fundamentu pod stupy

Widok szafy oswietlenia ulicznego
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Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
1. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1.1. Podstawa opracowania

Informacje do planu ,BIOZ” opracowano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opis sporzgdzono réwniez w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dn.10.03.2003r.)

1.2. Zakres roboét objetych projektem budowlano-wykonawczym

Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego drogi ul. Fabrycznej i Domowej
zostanie wykonana w oparciu o zlecenie Inwestora.

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w czesci opisowe] projektu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sposdb wykonania prac kazdorazowo
uzgodnic z uzytkownikiem i wtascicielem posesji.

1.3. Kolejnosé¢ robot

wytyczenie przez uprawnionego geodete miejsc lokalizacji stupow
wykonanie wykopow kontrolnych

wykonanie wykopow pod kable

wykonanie wykopéw pod stupy

posadowienie fundamentow

posadowienie Szafy Oswietlenia Ulicznego

utozenie kabli

zasypanie rowow kablowych

posadowienie stupow i uzbrojenie w osprzet kablowy i ztgczowy
zawieszenie opraw oswietlenia ulicznego

podtgczenie kabli i przewoddw

prace porzgdkowe

1.4. Wykaz istniejgcych obiektéow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:
brak

1.5. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ napowietrzna sredniego napiecia
Istniejgca sie¢ kablowa niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ kanalizacyjna

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Droga gminna

1.6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robo6t budowlanych okreslajagce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

e mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii napowietrznej SN skala:
wysokie,

e mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii napowietrznej nN skala:
wysokie,

e mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie,
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Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego

e mozliwos¢ wpadniecia do wykopu podczas prowadzenia prac zwigzanych
wykopami pod stupy skala: wysokie,

e mozliwos¢ obsuniecia sie brzegdw wykopu skala: srednie,

e mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia istniejgcego nie zaznaczonego na mapie
skala: srednie,

e mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach skala:
wysokie,

e praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz
nawierzchniowych skala: srednie,,

e mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

e mozliwos¢ najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujgcy
na wstecznym biegu” skala: wysokie,

e uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopéw w strefie ochronnej skala: wysokie.

1.7. Przed przystagpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé
poprzez:

e wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robot,

e nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

e przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca
roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami
(wlascicielami instalacji) okreslic odlegtosci od instalacji, w jakich mozna
bezpiecznie wykonywacé te roboty, w pionie i poziomie,

e w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie roboét

1.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych:

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapér biato-czerwonych U-
51, oraz tasmy ostrzegawczej biato-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica
informacyjna budowy oraz 2 tablice na poczgtku i koncu budowy z napisem ,Uwaga
gtebokie wykopy”

1.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

e Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na
stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostang poinformowaniu o
konkretnych zagrozeniach na jakie mogg by¢ narazeni na swoim stanowisku
pracy, rozmieszczeniu kabli pod napieciem, zasad prowadzenia wykopdéw
pod stupy, sposob montazu stupdw i technologii utozenia kabli.

e \Wszystkie prace przy sieci wiasnosci Tauron muszg by¢ wykonywane na
polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

e Prace tgczeniowe wykonywac¢ w stanie beznapieciowym

1.10. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen:

Zostang przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego
uwalniania spod napiecia. Pracownicy majg obowigzek niezwtocznego
powiadomienia przetozonych o zaistnieniu zagrozenia zycia lub zdrowia oraz
niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z
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Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego

zasadami bezpieczehstwa poznanym zarowno podczas instruktazu BHP na
stanowisku pracy jak rowniez podczas zdobywania uprawnien na prace przy
urzgdzeniach eksploatacyjnych E .Podreczny sprzet medyczny bedzie sie znajdowat
w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista
posiadajg telefony komorkowe z numerami Telefondw do najblizszej stacji pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umozliwia
szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia .

1.11. Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Pracownicy bedg wyposazeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rekawice
ochronne, hetmy ochronne. Zostang pouczeni o koniecznosci kontroli stanu odziezy
roboczej, butow i rekawic ich stanu zawilgocenia.

1.12. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegollnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :

Prace szczegdlnie niebezpieczne bedg wykonywane tylko na polecenie
pisemne. W poleceniu Pisemnym bedg okreslone szczegdtowe zasady wykonywania
tych prac. Pracownicy nie mogg wykonywac tych prac bez takiego polecenia .

1.13. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy :

W czasie trwania prac dla ktérych sporzgdzono niniejszy Plan BIOZ nie bedg
wystepowac takie materiaty jak substancje i preparaty.

1.14. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne wynikajgce z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Prace w przewazajgcej czesci prowadzone bedg w terenie otwartym gdzie
niema niebezpieczenstwa braku mozliwosci ewakuacji.

1.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Z uwagi na maty zakres budowy nie bedzie organizowane wydzielone
zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy bedzie przechowywany
w pomieszczeniach biurowych firmy wykonujgcej to zadania. Kazdorazowo podczas
pobytu na budowie bedzie go posiadat Kierownik budowy. Przed rozpoczeciem robét
nalezy sposob wykonania prac kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem i
wtascicielem posesiji



Bojszowy, dnia 16.12.2021 .

RAN2.6733.11.2021
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn.zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pbézn. zm,) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 2021 r. Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy reprezentowanej przez Pana Marka Hanfa, al. Bielska 135D/16, 43-100
petnomocnika firmy MKE Solutions Kamil Blacha, ul. Grobla 28, 43-220 Swierczyniec

Wéjt Gminy Bojszowy
ustala
lokalizacje inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu gminnym i powiatowym
dla inwestycji pod nazwa:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV o$wietlenia
ulicznego

|. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje
1. Teren inwestycji:
1) dziatki nr 127, 129, 182 w Bojszowach, ul. Domowej i Fabrycznej (obreb Bojszowy, km.7).

2. Zakres rzeczowy i charakterystyczne parametry techniczne planowanej inwestyciji:
1) W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4 kV o$wietlenia ulicznego
2) parametry sieci; NA2ZXY-J 4x35 mm?2.
dtugosc: do 500 m,
$rednica: do 50 mm.
3. Wlasnos¢ terenu:

1) wedtug wypisu z rejestru gruntow.
Il. Warunki lokalizacji inwestycji wynikajace z przepisoéw odrebnych
1. Przy projektowaniu i budowie sieci elekiroenergetycznych nalezy spetni¢ wymogi
i ograniczenia wynikajgce z :
1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.716 z
poézn.zm.)

a) projektowanie, budowa oraz eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci powinny
zapewni¢ racjonalne i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

— niezawodnos$ci wspétdziatania z siecia,

— bezpieczefistwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagar ochrony $rodowiska,

- zgodno$ci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a w szczegdlnosci przepisow:
prawa budowlanego, o ochronie przeciwpozarowej, o dozorze technicznym,
o ochronie débr kultury, o muzeach, Poiskich Norm wprowadzonych
do obowigzkowego stosowania lub innych przepisow wynikajgcych z technologii
wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz.
1990).

a) Inwestorzy sg obowigzani:
- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wiasciwymi
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starostami,

— zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnionych do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia
na budowe.

3) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie usfalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.463)

a) zgodnie z przepisami cyt. rozporzadzenia przed rozpoczeciem prac projektowych
nalezy ustali¢ warunki posadowienia planowanego obiektu w celu uzyskania danych:

— dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podioza gruntowego
wspoipracujacego z projektowanym obiektem i w strefie oddziatywania robdt,

- umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozenn mogacych wystgpié w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku,

— wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania
obiektu budowlanego,

b) kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych
oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia
odksztaicern i drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia
i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowe] lub technicznej
obiektu | zagrozenia Srodowiska.

lll. Warunki i zasady zagospodarowania terenu w zakresie ochrony $rodowiska, zdrowia
ludzi, przyrody i krajobrazu

1. Nalezy zachowac¢ warunki ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobdw,
z uwzglednieniem zréwnowazonego rozwoju wynikajgce z wymagan ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)
a w szczeg6lnosci poprzez zapewnienie oszczednego korzystania z terenu w trakcie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Przy planowaniu i realizacji przedsiewziecia powinny by¢ stosowane rozwigzania, ktore
ograniczg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiardw niezbednych ze wzgledu na specyfike
przedsiewziecia.

3. Stosownie do wymogu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1098 z p6Zn.zm.) — prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewodw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Przebieg inwestycji nalezy uzgodni¢ z wiascicielami sieci i urzadzen pod—i nadziemnych

V. Wymagania w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.
V1. Ustalenia dotyczace terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

1. Teren objety planowang inwestycja nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych.
2. Na etapie projektu budowlanego nalezy stosowaé przepisy w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

VIH. Ustalenia dotyczgce ochrony gruntéw rolnych i le§nych

Teren planowane] inwestycji zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
nie wymaga decyzji zezwalajgcej na wylaczenie z produkcji rolnej, o ktérej mowa w art.11
ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2021 r.

poz.1326).
IX. Warunki wynikajace z ochrony interesdw oséb trzecich
1. Inwestycje nalezy zaprojektowac¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone intereséw 0so6b trzecich
polegajgcy na:

1) zapewnieniu dostepu do drogi publiczne;j,
2) ochronie przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej,
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kanalizacji, gazu oraz $rodkow tgcznosci.

2. Nalezy uzyska¢ zgody na wejscie w teren wiascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiega
trasa projektowanej inwestyciji.
3. Sposdb prowadzenia robét budowlanych musi zapewniag¢:

1) dostepnosé komunikacyjng parcel sgsiadujacych z inwestycja,
2) ochrone systeméw korzeniowych drzew i krzewow oraz istniejgcych ogrodzen,
3) przywrécenie do stanu pierwotnego terenéw przeksztatconych w wyniku robét ziemnych.

X. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Zgodnie z oznaczeniem na kopii mapy zasadniczej.
Uzasadnienie

Niniejsza decyzja wydana zostaje po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy reprezentowanej przez Pana Marka Hanfa, al. Bielska 135D/16, 43-100
petnomocnika firmy MKE Solutions Kamil Blacha, ul. Grobla 28, 43-220 Swierczyniec o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn.zm.) oraz art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. 1899), zalicza sie
do inwestycji celu publicznego.

Ustawodawca przyjagt fad przestrzenny oraz zréwnowazony rozwdj jako podstawe dziatan
ksztaltowania polityki przestrzennej przez jednostki samorzadu terytorialnego w sprawach
przeznaczania terenow na okreslone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania oraz zabudowy.

Whnioskowana inwestycja planowana jest na terenie, dla ktérego ustalenia miejscowego planu
0godlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy utracity moc z dniem 1 stycznia 2004 r.
(art. 87, pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.).

Stosownie do ustalen art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku planu miejscowego lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala
sie w drodze decyzji.

Zgodnie w art. 51 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym wydaje wojt, burmistrz albo prezydent miasta
po dopetnieniu procedury okreslonej w art. 53 ust. 1 i ust. 3.

Biorgc powyzsze pod uwage Wéjt Gminy Bojszowy wszczgt postepowanie w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe] inwestycji poprzez:

1. obwieszczenie z dnia 07.12.2021 r. (tablica ogtoszen: Urzedu Gminy Bojszowy)

2. zawiadomienie pisemne z dnia 07.12.2021 r. — znak pisma: RAN2.6733.11.2021 strony zostaty
poinformowane o wszczetym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji ww. inwestycji celu
publicznego oraz o wytozeniu do wgladu akt sprawy w Urzedzie Gminy Bojszowy.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wniesiono uwag.

Po dokonaniu analizy warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepiséw
odregbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji stwierdza sie, co nastepuje:

1. wnioskowana inwestycja nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania
terenu dziatek sasiednich i nie ograniczy dotychczasowych mozliwosci ich uzytkowania,
2. teren nie jest potozony w zasiegu obszaréw lub terendw:

1) w odniesieniu do ktérych istnieje obowigzek sporzgdzenia planu miejscowego,

2) o ktorych mowa w art. 73 Usfawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)

3) o ktorych mowa w art.7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2021 r. poz. 710 z péZn.zm.) ani tez obiektéw znajdujgcych
sie w ewidencji Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z art. 50 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z péZn.zm.) — projekt decyzji sporzadzita osoba spetiajaca
warunki, o ktérych mowa w art. 5 cyt. ustawy.



W $Swietle powyzszych okolicznosci prawnych i faktycznych nie stwierdzono podstaw
do odmowy wydania decyzji i postanowiono jak w sentengii.

Pouczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym:
ust. 6. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okre$la¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

- ust 7. Nie stwierdza sig¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uplyneto 12 miesiecy. Art. 158 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

- ust. 8. Nie uchyla sig decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego,
jezeli uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Zgodnie z art. 55 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy
decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja zachowuje wazno$¢ bezterminowo, chyba, ze zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego
ustalenia bedg inne niz w przedmiotowej decyzji (art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw.).

Przepisu tego nie stosuje sig, jezeli zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Usytuowanie obiektéw budowlanych nalezy do przedmiotu regulacji Prawa budowlanego i jest
rozstrzygane na etapie pozwolenia budowlanego (wyrok WSA IV SA/Wa 905/04 LEX nr 168058).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego (40 — 032 Katowice, ul. Dabrowskiego 23) za posrednictwem Wéjta Gminy
Bojszowy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy skiadaé w dwdch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje
sig¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oS§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

02 -12- 50 T GNINY BOISZC

W -12- 30 Adgfn\Duczmal

Zataczniki:

- mapa zasadnicza w skali 1:500.
Dokumentacja stanowigca podstawe wydania decyzji znajduje si¢ do wgladu w Referacie Planowania Przestrzennego,

Geodezji, Nieruchomosci i Rolnictwa Urzedu Gminy Bojszowy.

Optata skarbowa:
Zwalnia sig od optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy o optacie skarbowe z dnia 12 pazdziernika 2016 r.j (Dz.U.

z 2021 r. poz. 1923)

Otrzymuja:

1. Petnomocnik- Marek Hanf
2. Starostwo Powiatowe w Bieruniu
3. a/aRAN
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STAROSTA

BIERUNSKO-LEDZINSKI
Bierun, 08.03.2022 r.

G-GO.6124.4.2022

DECYZJA (7
Na podstawie art. 11 ust. 1 i la, w zwigzku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 z poézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojszowy o wydanie decyzji
zezwalajacej na wylaczenie gruntow rolnych z produkcji rolnicze;j,

orzekam:
udzielam Gminie Bojszowy z siedzibg w Bojszowach przy ul. Gaikowej 35 zezwolenia
na wylaczenie z produkcji rolniczej uzytku rolnego (W-RV) /grunty pod rowami/
o powierzchni 1 m? na dzialce ewidencyjnej nr 182 polozonej w Bojszowach (obreb
Bojszowy), przeznaczonego na cele nierolnicze i nielesne w ramach planowanej inwestycji
obejmujgcej budowe sieci oswietleniowej niskiego napigcia 0,4kV oswietlenia ulicznego.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 11.02.2022 r. (z datg wpltywu 15.02.2022 r.) Gmina Bojszowy wystapita
o wydanie zezwolenia na wylgczenie z produkcji rolniczej uzytku rolnego (W-RV)
o powierzchni 1 m? stanowiacej cze$¢ dziatki ewidencyjnej nr 182, polozonej w Bojszowach
(obreb Bojszowy), na potrzeby planowanej inwestycji obejmujace] budowe sieci
oswietleniowej niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z ewidencjg gruntdow na dziatce ewidencyjnej nr 182 potozonej w Bojszowach (obr¢b
Bojszowy) wykazany jest uzytek rolny (W-RV) o pow. 0,0582 ha.

Przedmiotowa dziatka stanowi wiasno$¢ Skarbu Panstwa administrator Gmina Bojszowy.

W myél art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, wylgczenie z produkcji
uzytkéw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych
do klas I II, 111, Illa, I1Ib, oraz uzytkéw rolnych kias IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb
pochodzenia organicznego, a takze gruntéw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10,
przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne — moze nastgpi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajgcej na takie wylqczenie. Organem wilasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych
jest starosta /art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych/.

W wyniku analizy mapy glebowo-rolniczej, sporzadzonej na podstawie dokumentacji
gleboznawczej klasyfikacji gruntéw z roku 1960 i badafi gleboznawczo-rolniczych wykonanych
w roku 1968 (oprac. Wojewodzkie Biuro Geodezji i Urzadzen Rolnych w Katowicach)
stwierdzono, iz grunty rolne na nieruchomosci gruntowej o numerze 182 polozonegj
w Bojszowach (obreb Bojszowy) wytworzone sg z gleb pochodzenia mineralnego i oznaczone
symbolem P.GL. /Pafistwowe Gospodarstwa Lesne/ oraz 9Dz ps:pl /czarne ziemie zdegradowane
i gleby szare, piaski stabo gliniaste, piaski luzne/.

Biorgc pod uwage, iz na dzialce ewidencyjnej nr 182 polozonej w Bojszowach
(obreb Bojszowy) w ewidencji gruntéw wykazany jest grunt rolny - uzytek rolny (W-RV)
i jest to jednoczesnie grunt pod urzgdzeniami melioracji wodnych, o ktérych mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych, majac na wzgledzie
zapis art. 11 ust. 1 ww. ustawy dla tego uzytku rolnego wymagane jest wydanie decyzji
na wylgczenie z produkcji rolnicze;j.



Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych osoba,
ktora uzyskala zezwolenie na wylaczenie gruntéw z produkcji jest obowigzana uiscié
nalezno$é i oplaty roczne. Obowigzek taki powstaje od dnia faktycznego wylaczenia
gruntéw z produkcji. Dla potrzeb naliczenia przez Staroste naleznoSci i oplat rocznych
inwestor — Gmina Bojszowy zobowigzana jest poinformowaé organ wlasciwy w sprawie
ochrony gruntéw rolnych, tj. Stareste Bieruiisko-Ledzinskiego o przystapieniu do robét
budowlanych zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji obejmujacej budowe sieci
o$wietleniowej niskiego napiecia 0,4kV oswietlenia ulicznego.

Starosta, po otrzymaniu informacji o rozpoczeciu rob6t budowlanych, ustali w drodze decyzji
oplaty zwigzane z wylaczeniem przedmiotowego gruntu z produkcji rolnicze;.

Obliczona, na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
nalezno$é uiszcza sie w terminie do 60 dni od dnia, w ktérym decyzja ustalajgca naleznos¢
stala si¢ ostateczna, natomiast oplate roczna z tytulu uzytkowania na cele nierolnicze
lub nielesne gruntéw wytaczonych z produkcji, w wysokosci 10% naleznosci, uiszcza sig
w terminie do 30 czerwca przez okres 10 lat.

Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach, za posrednictwem Starosty
Bierunsko-Ledzinskiego, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia (art. 127 i 129 k.p.a.).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna (art. 127a §1 1 §2 k.p.a.).

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 §4 k.p.a.).

Ponadto informuje, iz:

1. W razie stwierdzenia, iz przedmiotowe grunty zostaly wylgczone z produkcji rolniczej niezgodnie
z przepisami ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, zastosowanie znajdujg przepisy art.28 ust. 112
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326).

2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 276 z péin. zm) na _wlascicielu nieruchomosci cigzy obowigzek zglaszania staroScie,
Jjako prowadzgcemu ewidencje gruntéw i budynkéw, wszelkich zmian danych objetych ewidencjq gruntow
i budynkéw, w terminie 30 dni liczqc od dnia powstania tych zmian. Niewykonanie tego obowigzku
Jjest zagrozone sankcjq grzywny na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy.

Zwolnienie z oplaty skarbowej na podstawie zwolnien okreslonych w kol. 4 czg$¢ I1I pkt. 44 ppkt. 3 zalacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

bec decyzia TA%‘@
stala s;fzegoslaieczna z dniem ‘

05 Qo r. .
dnia &Qgﬁd ‘ Bernard Bednorz

Z Up.
GEODEFA-K




Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bierunisko-Le¢dzinski z siedziba w Bieruniu przy ul. sw. Kingi 1, e-mail: starosta@powiatbl.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2017 1, poz. 1161). Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepnianie innym podmiotom. Dane bgda przechowywane przez okres zgodny z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dmia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwéw zakladowych. Posiada Pani/Pan prawo: dostgpu do tresci swoich danych, do ich sprostowania, do ograniczenia
przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig
ochrong danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe
nic bgda przekazywane do panstwa trzeciego/ organizacji miedzynarodowej ani wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbgdnym do wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych.
Zbierane dane osobowe przetwarzane sa zgodnie z;

a) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz. UE nr 119, str. 1), inaczej RODO;

b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W sprawach zwiazanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatbl

Qtrzymuja:
Gmina Bojszowy
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
= Skarb Panstwa
Starosta Bierunsko-Ledzinski realizujacy zadania z zakresu administracji rzadowej
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
W miejscu
» G-GO.aa




Bojszowy, dn. 09.12.2021 r.
GK1.6853.L.56.2021

DECYZJA NR 37/2021/L
Wéjta Gminy Bojszowy

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2021 1. poz. 1376 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku firmy MKE Solutions Kamil Blacha z siedzibg przy ul. Grobla 28,
43-220 Swierczyniec (jako pelnomocnik Gminy Bojszowy) z dnia 01.12.2021 r. o zezwolenie
na lokalizacje w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - kabla energetycznego
ziemnego niskiego napiecia i stupow oswietleniowych w terenie dziatek nr 127, 129 1 182
pas drogi gminnej ul. Domowej i Fabrycznej w Bojszowach, w zwigzku z wykonaniem
o$wietlenia ulicznego drogi gminnej ul. Domowej i Fabrycznej w Bojszowach zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym

zezwalam

Gminie Bojszowy z siedziba przy ul. Gaikowej 35, 43-220 Bojszowy na lokalizacje
kabla energetycznego ziemnego niskiego napiecia i stupéw o$wietleniowych
w pasie drogowym drogi gminnej ul. Domowej i Fabrycznej w Bojszowach

przy zachowaniu nizej wymienionych warunkow:

1. projektowany kabel ziemny prowadzi¢ zgodnie z plansza uzgodnien;
projektowane stupy oswietleniowe zlokalizowal w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym;

3. przekroczenie kabla pod ul. Fabryczna nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu lub przewiertu
sterowanego z umieszczeniem przewodu w rurze ochronnej na glebokosci minimum
1,0 m ponizej niwelety jezdni drogi;

4. nawierzchnie pobocza i zielefica po przeprowadzonych robotach nalezy przywrdci¢ do
takiego stanu, aby powierzchnia posiadata odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
umozliwiajgce prawidtowy odptyw woéd opadowych gromadzgcych si¢ na ich
powierzchni wraz z odpowiednim zageszczeniem;

5. w przypadku wystgpienia jakichkolwick zapadni¢é, nieréwnosci oraz uszkodzen
w okresie 3 lat, inwestor dokonana dziatania zmierzajgce do odtworzenia nawierzchni
w migjscu ich wystgpienia;

6. przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia (przylacza),

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie
w nim obiektu lub urzgdzenia (przylacza);



Uzasadnienie

Decyzja uwzglednia w catosci zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 kpa
odstapiono od uzasadnienia.

Pouczenie

1. Zgoda zarzadcy drogi na lokalizacje w pasie drogowym obiektu budowlanego lub
urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na
budowe, ktore powinno by¢é uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z péz. zm.).

2. Przystapienie do robot budowlanych bez wymaganego zezwolenia na umieszczenia
w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego skutkuje natozeniem kar ustawowych.

3. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach za posrednictwem Wéjta Gminy Bojszowy zlozone
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna 1 prawomocna.

Adaf Duczima

Ninicjsza decyzja jest zwolniona od oplaty skarbowej,
na podstawie Czesci 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatacznika do
ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 .

(Dz. U. z 2020 1. poz. 1546 z péZn. zm.).

Otrzymuja:
1 egz. Wnioskodawca,
1 egz. GK a/a.
Zalacznik:

1 x plan sytuacyjny
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STAROSTA
BIERUNSKO-LEDZINSKI

Bierun, 06.12.2021 r.
G-GN.6852.160.2021

Pelnomocnik MKE Solutions
Pan Marek Hanf

Al. Bielska 135D m. 16
43-100 Tychy

Odpowiadajgc pismo w sprawie wyrazenia zgody na wejscie w teren
w celu utozenia kabla i posadowienia stupéw oswietleniowych na nieruchomoéci
stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Panstwa oznaczonej w operacie ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dziatka nr; 182 informuje, ze wyrazam zgode pod
warunkiem uzyskania zgody Wéjta Gminy Bojszowy.

Ponadto nadmieniam, ze o zgode na wejscie w teren dla dziatek 127

i 129 nalezy zwrdcic sie do Wojta Gminy Bojszowy.

Po zakoniczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé w przeciwnym
przypadku zostanie ustalone stosowne odszkodowanie.

Z powazaniem

Kopia aa



Znak sprawy: G-G0.6630.357.2021

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zakonczonej w dniu 21.12.2021 r.

ODPIS

G-G0.6630.357.2021

Bierun, dn. 21.12.2021 .

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Usytuowanie sieci o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Bojszowy ul. Fabryczna i Domowa

Whioskodawca:

HANF MAREK

Aleja Bielska 135D/16, 43-100 Tychy

Inwestor:

GMINA BOJSZOWY

ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Projektant:

MAREK HANF Inne upr.: budowlane: SLK/7947/PWBE/18

Przewodniczacy:

Bozena Gradzka

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

03.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposodb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

Gmina Bojszowy

ul. Gaikowa 35, 43-220
Bojszowy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gminne Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. zo0.0. w
Bojszowach

43-220 Bojszowy, ul. Sw. Jana
52

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw Spotka Akcyjna
Oddziat Eksploataciji Sieci
Mikotéw

Wojewddzka 19, 40-026
Katowice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE Polska Hurt

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Katowice

ul. Francuska 101, 40-507
Katowice

elektroniczny

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzo6r
Wodny w Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun Nowy

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marek Sygut

Polska Spoétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800
Zabrze

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie z uwagami:
Zachowac odlegtosci poziome i pionowe dla sieci gazowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z
2013, poz 640),
Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ pod
nadzorem Gazowni w Tychach,
Zleci¢ nadzér branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu
rozpoczecia robdt

Arkadiusz Jasiak

Powiatowy Zarzad Drog w
Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedsiebiorstwo Ustug
Wodociggowych HKW Sp. z
0.0. z siedzibg w Dabrowie
Gorniczej

ul. Gotonoska 138a, 42-523
Dabrowa Goérnicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji w
Tychach Spoétka Akcyjna

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Bogdan Duda

11

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.
ODDZIAt W GLIWICACH

ul. Portowa 14A, 44-102
Gliwice

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie z uwagag, ze prace w poblizu naszych urzadzen
podziemnych nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczerstwo oséb i
mienia, by przed przystapieniem do prac wystgpi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. o nadzoér branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dariusz Malenki

Whnioskodawca

HANF MAREK
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Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkow komunikacji

elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Anna
Gradzka

Date / Data: 2021-
............................ D0y TR -+ oo eereeernneennaenns

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 22-12-2021 12:58:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona3z3



S;a;;):ta Bieruﬁ;l:ct))j;Lgdziriski
G-G0.6630.357.2021
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca srodkow ]
komunikacji elektronicznej T
‘kor’lczonej w dniu: 21-12-2021 razdzka
Z up. Starosty ll ll
Bozena Gradzka Dhteé / Data: 2021- o b
‘ R 12-22 13:24 o G\
INEJ ' Proj. rura ochronna Prot. rura ochro?ma
| — L] —
11 DVR@75L=30m DVRG75L =32 m —
|
! Stup N 5 SAL-5
‘ \ P Stup Nr 6 SAL-5 Stup Nr 7 SAL-5
\ + oprawa LED
I + oprawa LED \ + oprawa LED
1 |
|
_______________ |
o E—— aily
|
ufll \ X E K110
Y ' -k'”ojtkmo
‘ Proj. rura ochronna \ 188t Ky Ko '
SRS@75L=12m 5l |l Stup Nr 4 SAL- \ le |l
‘ é\\ ‘l : + oprawa LED \) A\l \\
| A
\ I ‘1 ® o« A ‘{g’\ ¢
\ ‘ Il ll \{, / | \ 3 W
‘ \ ‘ l| 11 e °_C‘é \ 566
it fic l
‘ \ \\ || lll l'l wo40_y040 AN ~
| Ik N
\ (N — -
Proj. rura ochronna \‘ at [
DVR@75 L = 35 m \\ \||1 1
o r
‘ | \\ e Stup Nr 3 SAL-5
\ | ||}_ ‘ + oprawa LED |
\
| \
| A
!
, 3 L ——
Proj. rura ochronna A 3
DVR@75L =33 m =! 1
|
18 |
‘ g M
é v
1 v ‘mlm
I s
‘ il
L & nANRANARES
I[ Stup Nr 2 SAL-5
‘ I + oprawa LED
AL \
>H
i " b \\‘ Proj. rura ochronna
{2 DVR@G75L=35m AN
AW AL 2\
5 51 41 e 3t LEGENDA :
‘ \ \ Granice dzialek
| AN . s .
Il »\65%\ ———— Istn. sie¢ wodociggowa
\| ———+——— Istn. sie¢ kanalizacyjna
‘ | Stup Nr 1 SAL-5 —t——— Istn. kabel teletchniczny
\ | + oprawa LED ———e~n—— Istn. kabel energetyczy nN
\\| Proj. Szafa OswietleniglUlicznego
DX8 Proj. zestaw ZK2a-1P

<———o---o——> [stn. sie¢ nap. energetyczna n\N ’
~~ <o Istn. sie¢ nap. teletechniczna
wg oprac. T.D. S.A.
\o- -
« -

—<—+o—+—>— Istn. sie¢ nap. energetyczna SN
| e e Istn. szafa energetyczna nN
\ Q"7 _\\ — = = — — Proj. kabel ziemny nN :
- k .
1 '\,SL"’“O | — | — Proj. rura ochronna '
R T \ e \ “ — Proj. przewiert + rura ochronna \
o . 1
o G ‘ 5160 °Q Proj. shup SAL-5 + oprawa LED
- I
((\rl D \ \ | |
. M | V= MKE Solutions Kamil Blacha
\ K = Joutions
1\'\'\ 1 ' \ - 43-220 Swierczyniec ul. Grobla 28
we q \ " 50 scluticns| e-mail: mhanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522
« I & g :\Q‘Z;l Tytuf rysunku: ]
| Plan sytuacyjny
§ g zatgcznik do protokotu z narady koordynacyjne;j
—_— g \ Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV
T—= — 3 | inwestycji: |o$wietlenia ulicznego
—~ = o |Adres Bojszowy ul. Fabryczna i Domowa
== — I g _ inwestycji:
=~ — /\ — o \ qi’lp ————Inwestor: Gmina Bojszowy
S =—_ '™ & THer =} N\ —————————— S 43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35
‘ \ \ N =& = - ——"1"""Projektowat:| mgr inz. Marek Hanf upr. nr SLKI7947/PWBE/18| Podpis:
% T Jp— — —_woAd40 T w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Bl — elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
n— —
R i — 3 Data: Skala: Nr rysunku:
o "\,\ g . 12,2021 1:500 -



Bożena Grądzka


