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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach
rekreacyjnych w Bojszowach Nowych.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Bojszowy z siedzibg przy ul. Gaikowej 35, 43-220 Bojszowy

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy przebudowy
istniejgcego placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej. Planuje sie podzieli¢ inwestycje na dwa etapy.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
* demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw wraz z ich odwiezieniem do magazynu wskazanego
przez Inwestora,
* demontaz pozostatych elementéw matej architektury (fawki kosze na $mieci),
* demontaz wskazanych istniejgcych ogrodzen,
* przesadzenie wskazanej roslinnosci.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
* montaz oswietlenia (latarnie) wraz z okablowaniem i szafkg pomiarowo-sterujgcg (branza elektryczna),
* budowa nawierzchni utwardzonych,
* montaz elementéw matej architektury:
e urzgdzenia placu zabaw,
e urzgdzenia sitowni,
¢ awki i kosze na $mieci,
* wykonanie nasadzenh.

5. Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na realizacje
inwestycji oraz realizacja robét budowlanych.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
* Umowa z Gming Bojszowy nr 1/X/16 z dnia 18.10.2016r.
*  Whytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Mapa do celéw projektowych wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych MW-GEO inz.
Michat Walczynski, ul. Jaracza 25/7, 43-100, Tychy

7. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane(Dz. U. z 2016 r. poz. 290), z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujace w zakresie kidrego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktdow oraz sprzetu
widniejace w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegotowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatlania poszczegdlnych elementow.

6‘/—\_|—%_/_v_\ ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




»,PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W
BOJSZOWACH NOWYCH”
PA 38/2016

Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatdéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych
cechy i sposob dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktore zostaly przywotane w projekcie.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw wraz z budowg sitowni zewnetrznej na terenach
rekreacyjnych w Bojszowach Nowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogodlne.

Przedmiotowy obszar opracowania stanowi obecnie plac zabaw oraz teren zielony. Teren inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach 544/7, 638/7, obreb: 0002 Bojszowy Nowe. Plac
zabaw wyposazony jest w drewniane urzgdzenia zabawowe — 8 sztuk: 2 kiwaki, hustawka wahadiowa,
hustawka réwnowazna, drabinki, zjezdzalnie, pociag, piaskownica. Ponadto w obrebie terenu inwestycji
znajduje sie mata architektura w postaci tawek i koszy na smieci. Teren jest czesciowo ogrodzony —
ogrodzenie siatkowe z bramg wjazdowg i furtkg panelowa. Dostep do dziatki ma miejsce z drogi dojazdowej od
strony pétnocno-zachodniej. Teren inwestycji znajduje sie w sasiedztwie terenéw sportowych, rekreacyjnych
oraz zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci. Bezposrednio z przedmiotowym terenem sasiaduje
boisko pitkarskie. Obecnie boisko nie jest odgrodzone od placu zabaw.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w media. Dziatka inwestycyjna posiada dostep do
sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie.

2.4. Uksztattowanie terenu.
Obszar inwestycji potozony jest na ptaskim terenie.

2.5. Szata roslinna.
Na obszarze opracowania wystepuje zielen niska w postaci krzewéw. Cata powierzchnia terenu inwestycji
stanowi powierzchnie biologicznie czynng porosnietg trawa.

2.6. Uktad komunikacyjny.
Dostep do dziatki droga dojazdowg prowadzgcg od strony ulicy Ruchu Oporu.

2.7. Istniejace obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania nie wystepuja obiekty budowlane kubaturowe.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
* demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw wraz z ich odwiezieniem do magazynu wskazanego
przez Inwestora,
* demontaz pozostatych elementéw matej architektury (fawki kosze na $mieci),
* demontaz wskazanych istniejgcych ogrodzen,
* przesadzenie wskazanej roslinnosci.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:
* montaz oswietlenia (latarnie) wraz z okablowaniem i szafkg pomiarowo-sterujgcg (branza elektryczna),
* budowa nawierzchni utwardzonych,
* montaz elementéw matej architektury:
e urzgdzenia placu zabaw,
* urzadzenia sitowni,
¢ tawki i kosze na sSmieci ,
* wykonanie nasadzenh.

2.9. Planowane prace rozbiéorkowe i demontazowe

2.9.1. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia roboét rozbiorkowych i demontazowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane
stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt, umiesci¢ tablice
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ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatéw rozbidérkowych. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac¢ za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢é zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robdt.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajacego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robo6t.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujacej
kolejnosci :
« odigczyc¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbidrek;
* dokona¢ wpisow do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykonac¢ dojazd na teren rozbidrki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdw porozbiérkowych, odpadéw, w tym odpaddéw
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpaddw,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowanie
e usunigcie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
Smieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnos$nych wpisach
do dziennika rozbiodrek :
* kolejnosc¢ i sposéb prowadzenia robot;
* protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
*  opis zastosowanych przy rozbiorce srodkéw zabezpieczajgcych;
« date ustawienia i usuniecia urzagdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowa¢ w bezpiecznym
miejscu w sposob gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie
zatadowa¢ na s$rodki transportowe i wywiezé na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzje o0 usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Organizacja robot rozbiorkowych

Wykonawca robét jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowac¢ zagrozenia dla
nieruchomosci sgsiadujacych, w szczegdlnosci nie moze spowodowaé zagrozenia w ruchu
samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wytgczenie z ruchu czesci jezdni,
chodnika) tak aby unikng¢ zagrozenia oraz w ten sposéb aby nie spowodowaé¢ nadmiernych utrudnien w
ruchu.

2.9.3. Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych

Projekiuje sie demontaz istniejgcych urzgdzen placu zabaw. Roboty demontazowe nalezy wykonaé z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i PPOZ z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
recznie. Uwaga: Demontaz polega¢ bedzie na rozmontowaniu urzadzen wraz z przewiezieniem ich
na wskazane przez Inwestora miejsce celem ich ponownego wykorzystania. Zatem demontaz
musi by¢é prowadzony w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ urzadzen oraz tak aby mozliwy byt ich
ponowny montaz. Zdemontowane materiaty nalezy sktada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych
prac. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ innych elementow nie
przeznaczonych do rozbidrki.

2.9.4. Demontaz matej architektury

Projektuje sie demontaz istniejacych elementéw matej architektury — tawki i kosze na odpadki. Roboty
demontazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i PPOZ z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub recznie. Uwaga: elementy te sg przeznaczone do
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ponownego wykorzystania w obrebie przedmiotowej inwestycji zatem nalezy je demontowac ostroznie,
dbajac o to, zeby nie ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu. Na czas prowadzenia robét zdemontowane
materiaty nalezy sktadaé w sterty poza obszarem prowadzonych prac.

2.9.5. Demontaz ogrodzen

Projektuje sie demontaz wskazanych ogrodzen siatkowych oraz furtek i bram. Prace demontazowe
nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i PPOZ. z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub recznie. Zdemontowane materialy nalezy sktadaé w sterty poza obszarem
prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ innych elementow
nieprzeznaczonych do rozbiorki. Po wykonaniu prac pozostaly odpady nalezy sktadowaé w
odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowa¢ na s$rodki transportowe i wywiezé na najblizsze
sktadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora
Nadzoru miejsce. Postepowanie ze ztomem nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogolny.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejacego placu zabaw wraz z budowg sitowni. Przewiduje
sie wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych. Pod urzgdzeniami zabawowymi przewiduje sie wykonanie
nawierzchni poliuretanowych wylewanych. Pod urzgdzeniami sitowni planuje sie wykonanie nawierzchni z
bruku drewnianego kwadratowego. Pozostate nawierzchnie piesze bedg wykonane na trzy sposoby w
zaleznosci od lokalizacji — obejscia urzgdzen placu zabaw beda wykonane z nawierzchni mineralnej, czesé
nawierzchni pieszych zostanie wykonana w systemie tarasowym z desek drewnianych z drewna
impregnowanego w wysokiej temperaturze i pod cisnieniem (thermo drewno) lub z konglomeratu witdkien
drzewnych (ok. 40%) i przetworzonego plastiku HDPE (0ok.60%), pozostate nawierzchnie piesze wykonane
zostang z kostki betonowej. Reszta nawierzchni stanowi¢ bedzie powierzchnie biologicznie czynng porosnieta
trawg. Lokalnie (we wskazanych miejscach) planuje sie usypanie niewielkich pagérkéw docelowo porosnietych
trawg. Przewiduje sie montaz nowych ogrodzen panelowych — od strony boiska sportowego ogrodzenie
stanowi¢ bedzie jednoczesnie pitkochwyt i bedzie wysokie na 4m, od strony drogi dojazdowej planuje sie
montaz ogrodzenia o wysokosci 2m wyposazonego w furtke oraz brame wjazdowa. Projektuje sie réwniez
oswietlenie terenu w postaci lamp oraz stupkéw swietinych.

3.2. Nawierzchnie placu zabaw i sitowni
Projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urzgdzeniami placu zabaw w postaci wylewana
nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione beda
na mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu, warstwe
goérng stanowi EPDM. Kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki. Uktadanie nawierzchni Scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadac certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz
atest PZH. Grubos¢ nawierzchni bedzie zréznicowana w zaleznosci od wysokosci upadku dla danego
urzgdzenia zabawowego.
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej:
* barwiony granulat EPDM (gr. wg systemu wybranego producenta),
« granulat SBR (grubos¢ dobrana do wysokosci upadku),
* 4 cm warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm),
* 5cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec),
* 20 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm),
Uwaga: Wymagany modut sztywnos¢ E2 pod podbudowg E2=100Mpa, zgeszczenie mozna uzna¢ za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
* 25cm umocnhienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-80mm,
zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze.
Nawierzchnia pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej bedzie wykonana z bruku drewnianego.
Konstrukcja nawierzchni sitowni — bruk drewniany:
e bruk drewniany grubos¢ 8 cm (ze wzgledu na wandalizm zaleca sie uzycie gotowych elementow
potgczonych siatkg), spoiny wypetni¢ drobnym zwirem lub piaskiem
* 3 cm podsypka piaskowa
* 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
. wzmochienie podtoza 25-40 cm grubego niesortu kamiennego czesciowo wcisnietego w grunt,
dogeszczenie podioza E2 na warstwie min. 80 MPa
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3.3. Nawierzchnie piesze

3.3.1. Nawierzchnia mineralna
Projektowana nawierzchnie mineralng stanowi¢ bedzie materiat drobnoziarnisty stanowigcy mieszanine
zmielonych sktadnikow takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze
wigzgce. Materiat posiada¢ bedzie grubosé ziarna od 0 do 8mm, jego waga wynosi 2 tony/m3
(zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3). Podktad pod nawierzchnie stanowié
bedzie warstwa dynamiczna, jest ona zaktadana miedzy warstwg nosng a nawierzchnig. Sktadnikami
warstwy dynamicznej sg kamien naturalny réznej frakcji, tupki wysokogérskie oraz spoiwo grysowe.
Podktad stosuje sie w warstwie o grubosci 5-6 cm i nastepnie dynamicznie zageszcza.
Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

* 3 cm nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana,

* 6 cm warstwa dynamiczna 0/16mm,

+ 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

* 25 cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-

80mm, zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze

Modut wtorny pod podbudowag co najmniej E2=100 MPa, zageszczenie mozna uznaé¢ za prawidtowe,
jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2; Modut wtérny na stabilizacji E2min=60MPa.

3.3.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej, wykonczong obrzezem betonowym 8x30x100 cm.
Konstrukcja nawierzchni:
¢« 6 cm kostka betonowa,
e 3 cm podsypka piaskowa (lub miat kamienny),
* 4 cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec),
22 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (fr. 31,5-63mm, lub 20-40mm),
Uwaga: Wymagany modut sztywnos¢ E2 pod podbudowg E2=100Mpa, zgeszczenie mozna uznaé za
prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.
* 25cm umocnhienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-
80mm, zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze.

3.3.3. Nawierzchnia z desek w systemie tarasowym

Projektuje sie nawierzchnie wskazanych ciagéw pieszych w systemie tarasowym z desek drewnianych
impregnowanych lub desek z konglomeratu drewna i tworzywa sztucznego HDPE. Konstrukcja ciggu
pieszego:

* 2,5 cm —deska drewniana (thermodrewno) lub kompozytowa;

* 4,0 cm — legary drewniane 4x4 dostarczone na plac budowy jako zaimpregnowane na klase 4
zagrozenia wg PN-EN 335-1, za pomocg $rodkow, ktore po wykonaniu impregnacji sg bezpieczne
dla zdrowia ludzi oraz nie powodujg skazenia srodowiska lub systemowe z kompozytu;

+ 8,0 cm - legary 6x8 cm w rozstawie max. 50 cm, dostarczone na plac budowy jako
zaimpregnowane na klase 4 zagrozenia wg PN-EN 335-1, za pomoca $rodkéw, ktore po
wykonaniu impregnacji sg bezpieczne dla zdrowia ludzi oraz nie powodujg skazenia srodowiska;
zasypka zwirowa miedzy legarami (zwir ptukany) zageszczona mechanicznie - uziarnienie 3-6
mm,

* 0-1cm - podsypka piaskowa tylko pod legary (piasek sredni lub gruby),

* mata antychwastowa

* 5cm - kruszywo pohutnicze sezonowane 0-10 mm zageszczone mechanicznie - Evd > 45 MPa -
badanie ptytag dynamiczng 30 cm lub warstwa wyréwnawcza z drobnego kruszywa tamanego

* 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm
W obrebie nawierzchni z kompozytu drewna nalezy wykona¢ montaz maty antychwastowe;.

* 25 cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np materiat kamienny frakcji 20-
80mm, zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze.

W promieniu 8m od budynkéw i wiaty oraz od miejsc przeznaczonych do grillowania zastosowany
kompozyt drewniany musi spetnia¢ wymaog klasy odpornosci na dziatanie ognia Bs-1 (NRO)

3.4. Elementy matej architektury

Projektuje sie urzgdzenia placu zabaw oraz pozostate elementy matej architektury - wg rysunkéw oraz
zatgczonych kart technicznych. Montaz urzadzen placu zbaw Scisle wg wytycznych wybranego producenta.
Urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009,
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3.4.1. Wyposazenie placu zabaw

1) Hustawka bocianie gniazdo
DANE TECHNICZNE:

Szerokosc¢: 192 cm

Diugosé¢: 350 cm

Wysokosé: 243 cm

Strefa bezpieczenstwa: 350x740 cm

Max. Wysokosc¢ upadku: 125 cm

Kolorystyka: RAL5005 [kolor przewodni], ral 3000

MATERIALY:

Konstrukcja - drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane prézniowo-cisnieniowo,

konstrukcja montowana bezposrednio w grunt, zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem
melaminowym

Sruby - Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne, od
strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Hustawka "Bocianie gniazdo"

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 45 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

2) Sprezynowiec skuter
DANE TECHNICZNE:

Szerokos¢: 28 cm

Diugos¢: 95 cm

Wysokosé: 80 m

Strefa bezpieczenstwa: $r. 220 cm

Max. Wysokos¢ upadku: 46 cm

Kolorystyka: RAL 1021, ral 5015, ral 6037
MATERIALY:

Bujak - sklejka wodoodporna lisciasta z filmem melaminowym

Elementy stalowe - stal nierdzewna sprezynowa malowana proszkowo. Sruby - Wszelkie $ruby i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w
plastikowych zaslepkach.

Fundamenty - beton klasy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Sprezynowiec "Skuter”

Grupa wiekowa 3-14 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

3) Karuzela tarczowa bez siedziska
DANE TECHNICZNE:

Szerokosc¢: 150 cm

Diugos¢: 150cm

Wysokos¢: 95 cm

Strefa bezpieczenstwa: $r. 550 cm

Max. Wysokos¢ upadku: 95 cm

Kolorystyka: RAL 6018 [kolor przewodni]
MATERIALY:

Konstrukcja - rury i profile stalowe stal, stal malowana - cynkowanie: proszkowe, malowanie: proszkowe.
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Podstawa - blacha aluminiowa ryflowana 3 mm

Sruby - wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne,od
strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie - zagtebione 70 cm w gruncie.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

OPIS URZADZENIA:

Karuzela tarczowa bez siedziska

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009 PN-EN 1176-5: 2009.

Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 40 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

4) Zamek + wieza
DANE TECHNICZNE:

Szerokosé¢: 180 cm

Dtugosé: 444 cm

Wysokosé¢: 350 cm

Strefa bezpieczenstwa: 490 x 840 cm

Max. Wysokos¢ upadku: 130 cm

Kolorystyka: RAL1020, RAL1021, RAL 3000, RAL 5019, RAL 6003, RAL 6037
MATERIALY:

Konstrukcja - slupy nosne o przekroju okragtym z drewna sosnowego(rdzeniowego), toczonego
cylindrycznie o srednicy 12 cm, impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym.

-watki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane prozniowo-cisnieniowo, barwione
lazurg na kolor ciemnozielony

Dachy - z potwatkéw impregnowanych prozniowo-cisnieniowo, barwione lazurg na kolor ciemnozielony
Slizg zjezdzalni - stal nierdzewna kwasoodporna

Zabiezpieczenia - obrzeze z rur stalowych wypetnione sklejkg wodoodporng lisciasta z filmem
melaminowym

Elementy stalowe takie jak: boki zjezdzalni, porecze, barierki, faczniki zabezpieczone farbami
proszkowymi poliestrowymi odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych

Elementy ztgczne, tancuchy - stal ocynkowana

Kotwienie - stalowe ocynkowane okucia kotwione w betonowym fundamencie min. 60 cm w gruncie
MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Zjezdalnia + wieza

Zestaw przeznaczony dla 8 dzieci w wieku 3-14 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 45 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

5) Hustawka rownowaznia
DANE TECHNICZNE:

Szerokosé: 33 cm

Diugosc¢: 280 cm

Wysokos¢: 80 cm

Strefa bezpieczenstwa: 260x500 cm

Max. Wysokos¢ upadku: 100 cm

Kolorystyka: RAL 5015 [kolor przewodni], RAL1021, RAL 6037
MATERIALY:

Konstrukcja: belka poprzeczna wykonana z kantéwki klejonej o przekroju 130x90 mm impregnowanej
oraz malowanej drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Ustoj metalowy wykonany z profilu 70x70 mm
malowany proszkowo. Utozyskowanie nie wymagajgce konserwacji.

Siedziska wykonane z tworzywa HDPE grubosci 10 mm. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej @1/2"
oraz malowanej proszkowo. Amortyzacja za pomocg opon samochodowych lub gumowych odbojnikéw
(w zaleznosci od nawierzchni).

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
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BOJSZOWACH NOWYCH”

OPIS URZADZENIA:

Hustawka réwnowaznia.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej(wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 40 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

6) Piaskownica
DANE TECHNICZNE:

Szerokos¢: 250 cm

Diugos¢: 250 cm

Wysokosé: 34 cm

Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm

Max. Wysoko$¢ upadku: 34 cm

Kolorystyka: RAL 1021 [kolor przewodni], RAL 2000, RAL 5015, RAL 6037
MATERIALY:

Drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 10x5 cm impregnowane oraz malowane

drewnochronem typu bursztynowo-ztoty.

Siedziska narozne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o gr. 10 mm.

Sruby - wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziataniewarunkéw zewnetrznych nierdzewne,od
strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie - zagtebione 50 cm w gruncie.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Piaskownica

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

7) Bujak koniczynka
DANE TECHNICZNE:

Szerokosc¢: 100 cm

Diugos¢: 100 cm

Wysokosé¢: 59 cm

Strefa bezpieczenstwa: $r. 300 cm

Max. Wysokos¢ upadku: 42 cm

Kolorystyka: RAL 6037 [kolor przewodni], RAL 5015, RAL1021
MATERIALY:

Elementy stalowe - stal nierdzewna sprezynowa malowana proszkowo. Sruby - Wszelkie $ruby i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w
plastikowych zaslepkach.

Fundamenty - beton klasy C20/25. Ptyta polietylenowa HDPE odpornana dziatanie warunkéw
atmosferycznych, ptyta HDPE antyposlizgowa.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Hustawka bujak "Koniczynka".

Grupa wiekowa 0-14 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 30 mm.
SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

8) Szesciokat wielofunkcyjny Extra
DANE TECHNICZNE:

Szerokos¢: 250 cm
Diugos¢: 280 cm
Wysokos¢: 160 cm
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Strefa bezpieczenstwa: 546x580 cm
Max. Wysokos¢ upadku: 150 cm
Kolorystyka: RAL 2021 [kolor przewodni], RAL 5015, RAL 6037
MATERIALY:

Konstrukcja - drewno klejone, stal nierdzewna.

Scianka wspinaczkowa - wodoodporna ptyta antyposlizgowa

Kotwy - cynkowane ogniowo, 60 cm w gruncie.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Szesciokat wielofunkcyjny EXTRA.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.

Grubos$¢ nawierzchni amortyzujgcej(wylewana poliuretanowa nawierzchnia bezpieczna) - 45 mm.

SKLAD ZESTAWU:
Kompletne urzadzenie.

3.4.2. Wyposazenie sitowni

1) Wyciskanie siedzac
DANE TECHNICZNE:

Szerokosé¢: 65 cm

Diugosc¢: 105 cm

Wysokosé¢: 175 cm

Strefa bezpieczenstwa: 385x405 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 6018
MATERIALY:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Wyciskanie siedzac".

Efekt treningu: Zwigkszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

2) Twister + wahadto
DANE TECHNICZNE:

Szerokosé: 89 cm

Dilugosé: 143 cm

Wysokos¢: 178 cm

Strefa bezpieczenstwa: 389x443 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 6018
MATERIALY:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzagdzenie wielofunkcyjne "Twister+wahadto".

Efekt treningu:Wahadto: ¢wiczy miesnie biorer, wspomaga aktywnos¢ stawéw biodrowych i kregostupa
ledzwiowego, ¢wiczy zmyst rownowagi oraz wptywa na migsnie brzucha i plecow. Twister: wspomaga
aktywnosé stawdw biodrowych i kregostupa ledzwiowego, ¢wiczy zmyst rbwnowagi oraz wptywa na
miesnie brzucha.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

3) Wioslarz
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DANE TECHNICZNE:

Szerokosé¢: 94 cm

Dtugosc: 118 cm

Wysokos$¢: 131 cm

Strefa Bezpieczenstwa: 394x419 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 6018
MATERIALY:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Wioslarz".

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, gornej czesci plecow oraz miesni ramion i nog.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

4) Orbitrek

DANE TECHNICZNE:

Szerokos¢: 143 cm

Dtugos¢: 60 cm

Wysokos¢: 188 cm

Strefa bezpieczenstwa: 432x360 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 6018
MATERIALY:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Orbitrek".

Efekt treningu: Delikatny dla stawdw trening miesni nég i bioder, trening miesni pasa barkowego i
ramion, spalanie tkanki ttuszczowej.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKEAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

5) Biegacz

DANE TECHNICZNE:

Szerokosé¢: 54 cm

Dtugosc: 143 cm

Wysokos¢: 187 cm

Strefa bezpieczenstwa: 354x443 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 6018
MATERIALY:

Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV. Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne "Biegacz".

Efekt treningu: Delikatny dla stawéw trening catych nog i bioder, poprawia zmyst rownowagi.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKEAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

6) ACTIVE-SENIOR "Rozcigganie"
DANE TECHNICZNE:
Szerokoscé: 28 cm
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Diugosc: 63 cm
Wysokos$¢: 180 cm
Strefa bezpieczenstwa: 360x330 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 1003
MATERIALY:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV.

Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne ACTIVE-SENIOR "Rozcigganie”

Efekt treningu: Urzadzenie stuzgce do masazu miesni rgk, ramion, nég oraz do rozluzniania
nadgarstkéw. Rekomendowane przez fizjoterapeutow.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

7) ACTIVE-SENIOR "Kota"
DANE TECHNICZNE:

Szerokos$é: 53,8 cm

Diugosc¢: 58 cm

Wysokosé¢: 197 cm

Strefa bezpieczenstwa: 360x360 cm
Kolorystyka: RAL 9006, RAL 1003
MATERIALY:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy uzytkowe takie
jak chwyty wykonane z PCV.

Fundament betonowy C20/25.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

OPIS URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne ACTIVE-SENIOR "Kotfa"

Efekt treningu: Urzadzenie stuzgce do ¢wiczenia catego ciata, zwtaszcza plecow, ramion i bioder,
koordynacja catego ciata. Rekomendowane przez fizjoterapeutdw.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg DIN 79000:2012-05, prEN 16630E.

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

3.4.3. Pozostate elementy malej architektury

1) Stupek oswietleniowy LED 900
DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢ stupka L [mm] 900
Srednica stupka D [mm] 150
Temperatura barwowa swiatta [K] 5000

Stopien ochrony IP IP 65

Klasa izolaciji I

Moc diod LED [W] 16

Liczba diod 8

Typ zastosowanych diod CREE XT-E
Wspobiczynnik oddawania barw CRI >75
Czas pracy diod L70 [h] =50 000
Napiecie zasilania [V] 100 - 240 AC
Czestotliwosé napiecia zasilania [Hz]  50/60
Efektywnosc¢ swietlna [Im/W] 50

Moc catkowita [W] 21

Strumien swietlny*[Im] 1050

Prad zasilania [mA] 700
Fundament / kosz zbrojeniowy B-0/Z-0
Materiat stupka aluminiowa rura cylindryczna
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Materiat klosza PMMA
Kolor klosza mrozony
MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
OPIS URZADZENIA:

Stupek oswietleniowy LED 900

SKEAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

2) Stupek oswietleniowy LED 3600
DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢ stupka L [mm] 3600
Srednica stupka D [mm] 180
Wymiar podstawy [mm] 320 x 320
Temperatura barwowa swiatta [K] 5000
Stopien ochrony IP IP 65

Klasa izolacji Il

Moc diod LED [W] 48

Liczba diod 24

Typ zastosowanych diod CREE XT-E
Wspbiczynnik oddawania barw CRI >75
Czas pracy diod L70 [h] >50 000
Napiecie zasilania [V] 220 - 240 AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania [Hz]  50/60
Efektywnosc¢ swietlna [Im/W] 78

Moc catkowita [W] 58
Strumien Swietlny *[Im] 4550

Prad zasilania [mA] 700
Fundament / kosz zbrojeniowy B-60/Z-60
Materiat stupka aluminiowa rura cylindryczna
Materiat klosza PMMA
Kolor klosza mrozony
MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
OPIS URZADZENIA:

Latarnia stojgca LED 3600

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

3) Tablica informacyjna
DANE TECHNICZNE:

Szerokosé¢: 10 cm
Diugos¢: 55 cm
Wysokos¢: 170 cm
MATERIALY:

Konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, zabezpieczonego przed
wptywem warunkéw atmosferycznych. Elementy stalowe - ocynkowane oraz dwukrotnie malowane
proszkowo. Elementy kolorowe z ptyty polietylenowej HDPE, elementy ztgczne ostoniete kapturkami z
tworzywa sztucznego.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia. Fundament zagtebiony w ziemie na
gtebkos¢ 22 cm.

OPIS URZADZENIA:

Tablica regulaminowa to wolnostojgca tablica informacyjna na dwéch drewnianych stupach z nadrukiem
regulaminu placu zabaw oraz miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.Produkt
posiada certyfikat na zgodnos¢ z normami PN-EN 1510.

4) Lawka x2
DANE TECHNICZNE:
Szerokoscé: 39 cm
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Diugosc: 205 cm
Wysokos¢: 45 cm
Waga: ok. 90 kg
MATERIALY:

Siedzisko: drewno iglaste lakierowane kolor:orzech

Wzmocnienie siedziska: stal lakierowana RAL 7021

Podstawy: beton piaskowany.

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia. Montaz przez zabetonowanie
elementow kotwigcych.

Pozostate tawki to elementy istniejgce, ktére zostaty przeznaczone do ponownego wykorzystania w
niniejszym projekcie.

5) Kosz na smieci x1

DANE TECHNICZNE:

Szerokosé¢: 39 cm

Gtebokosc¢: 39 cm

Wysokosé: 75 cm

Pojemnosc: 351

MATERIALY:

obudowa: drewno iglaste lakierowane kolor:orzech

stupek: stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany RAL 7021
pojemnik z popielniczkg: stal lakierowana RAL 9005

MONTAZ:

Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

Pozostate kosze na $mieci to elementy istniejgce, ktére zostaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania w niniejszym projekcie.

3.5. Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie wokét terenu placu zabaw i sitowni ogrodzenie panelowe. Panele ogrodzeniowe z
pretéw pionowych i poziomych @5, oczko wymiaru 50 x 200 mm, szerokos$¢ paneli 250 cm, panele
ocynkowane i malowane proszkowo na jasnoszary - RAL 7001, panele zakonczone drutami pionowymi
jednostronnie na dole. Stupki stalowe posrednie 80 x 80 mm (grubos¢ scianki 3 mm), stupki ocynkowane i
malowane proszkowo na jasnoszary - RAL 7001, zabezpieczone od géry kapturem z tworzywa sztucznego.
Wzdtuz drogi dojazdowej, od strony zachodniej projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 200 cm, wzdtuz boiska
od pétnocy projektuje sie ogrodzenie wys. 400 cm. W ogrodzeniu o wysokosci 200 cm, projektuje sie brame
wejsciowag/wjazdowg na teren opracowania, panelowa, dwuskrzydiowg szer. 300 cm i wys. 200 cm oraz furtke
dwuskrzydtowg o szerokosci 130 (skrzydta 100+30cm).

Wszystkie bramy i furtki projektuje sie profili stalowych o przekroju 60 x 40 mm, z wypetnieniem z pretéw
pionowych i poziomych @ 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na
jasnoszaro - RAL 7001. Bramy w ogrodzeniach wysokich (powyzej 2,00 m) zawiesi¢ w ramach ze stupéw
stalowych 100 x 100 mm (grubo$¢ scianki 3mm). Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
ocynkowanie i malowanie proszkowe. Stupy montowane w gruncie za pomoca prefabrykowanych stop
fundamentowych z betonu C20/25, min. 100 cm gtebokosci, wymiar min. 35 x 35 cm (stosowaé fundamenty
zgodnie z wytycznymi producenta).

3.6. Oswietlenie terenu

Projektuje sie oswietlenie terenu za pomocg latarni oraz stupkédw $wietinych. Do oswietlenia nalezy
doprowadzi¢ zasilanie za pomocg wewnetrznej instalacji zasilajacej. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci
nalezy zamontowac skrzynke elektryczng wyposazong w ztgcze, zabezpieczenia, uktad sterujgcy oraz ukfad
pomiarowy. Szczegdty w projekcie branzy elektryczne;j.

3.7. Roslinnos¢é
Wskazane krzewy nalezy przesadzi¢. Ponadto nalezy wykona¢ nasadzenia we wskazanych miejscach.
Pozostaty teren nieutwardzony w obrebie placu zabaw nalezy obsiaé trawa.

3.8. Projektowany uktad komunikacyjny.
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym.
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3.9. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopa-
trzenie w wode.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace sieci i urzadzenia terenu zapewniajgce wode do gaszenia
pozaru. Przedmiotowy obiekt nie wymaga zapewnienia wody do gaszenia pozaru.

3.10. Projektowane instalacje zewnetrzne i przytacza

Projekt przewiduje budowe wewnetrznej instalacji zasilajgcej oswietlenie wraz z szafkg sterujgcg oraz uktadem
pomiarowym. Szczegbty w projekcie branzy elektryczne;.

3.11. Uksztattowanie terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu. Przewiduje sie usypanie w wskazanych miejscach
niewielkich pagérkow obsianych trawa — lokalizacja pokazana na rysunkach.

3.12. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Istniejacy teren inwestyciji teren jest ptaski i nie wystepujg na nim bariery architektoniczne.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu.

Przedsiewzigecie realizowane bedzie na fragmencie przedmiotowych dziatek o tacznym obszarze: 1065,3 m? sta-
nowigcych teren niniejszego opracowania:

4.1. Stan istniejacy

Zestawienie powierzchni dla stanu istniejgcego
Lp Rodzaj Pow. m2
1 Powierzchnia biologicznie czynna 1065,3
RAZEM 1065,3

4.2. Stan projektowany

Zestawienie powierzchni dla stanu projektowanego

Lp Rodzaj Pow. m2
1 Powierzchnia biologicznie czynna 459,36
[ok. 43,12% powierzchni inwestycji]

2 Nawierzchnia utwardzona — kostka betonowa gr.8 cm 43,46
3 Nawierzchnia mineralna HanseGrand 145,95
4 Nawierzchnia utwardzona — bruk drewniany 92,36
5 Nawierzchnia utwardzona — sciezki wykonane w systemie tarasowym 122,9
6 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana 201,27

RAZEM 1065,3

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowla-
ny, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkébw oraz nie jest objety zadng formag ochrony
konserwatorskie;.

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Teren nie jest objety obowigzujacym planem miejscowym. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
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Ewentualna eksploatacja gornicza nie bedzie miata negatywnego wptywu na projektowang inwestycje.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczgcym stopniu wptywaé na srodowisko a jej realizacja
nie wpltynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu,
ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadéw. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatébw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inwestycja ma niewielki wptyw na krajobraz otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowane obiekty zaliczajg sie do ,I” kategorii warunkéw geotechnicznych.

9. Ochrona interesu oséb trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do sSwiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zakiécenia elekiryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejsza inwestycja nie dotyczy budowy lub przebudowy obiektéw wymagajgcych zapewnienia dojazdu i drogi
pozarowej. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie buduje oraz nie przebudowuje obiektéw wymagajacych
zapewnienia wody do gaszenia pozaru. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w zakresie istniejgcych drog
pozarowych oraz istniejacych warunkédw zapewnienia wody do gaszenia pozaru. Inwestycja nie obejmuje
zakresem zadnych obiektéw kubaturowych. Nie dokonuje sie zadnych zmian majgcych wptyw na warunki ochrony
pozarowej istniejacych, sasiadujgcych obiektéw budowlanych. Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji bedzie
przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez nie wiecej niz 50 oséb.
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