WIDOK Z GORY

840

188

WIZUALIZACJA

444

444

A 3
B C—
ganasaagll s
gaaasaag
o
O ®
_ _ _
DANE TECHNICZNE:
SZEROKOSC: 180 cm
DLUGOSC: 444 cm
WYSOKOSC: 350 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 490 x 840 cm
MAX. WYSOKOSC UPADKU: 130 cm
KOLORYSTYKA: RAL 1020, RAL 1021, RAL 300(

RAL 5019, RAL 6003, RAL 603"
MATERIALY:
Konstrukcja - slupy nosne o przekroju okragtym z drewna
sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o $rednicy 12 cm,
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym.
-watki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane
prozniowo-ci$nieniowo, barwione lazurg na kolor ciemnozielony
Dachy - z pétwatkéw impregnowanych prozniowo-cisnieniowo, barwione |
kolor ciemnozielony
Slizg zjezdzalni - stal nierdzewna kwasoodporna
Zabiezpieczenia - obrzeze z rur stalowych wypetnione sklejkg wodoodpor
lisciastg z filmem melaminowym
Elementy stalowe takie jak: boki zjezdzalni, porecze, barierki, taczniki
zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na dziatar
czynnikéw atmosferycznych
Elementy ztgczne, tancuchy - stal ocynkowana
Kotwienie - stalowe ocynkowane okucia kotwione w betonowym fundame
60 cm w gruncie

MONTAZ:
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

OPIS URZADZENIA:

Zjezdalnia + wieza

Zestaw przeznaczony dla 8 dzieci w wieku 3-14 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.
Grubos$¢ nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawi¢
bezpieczna) - 45 mm.

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatg czescig dokumentacji
projektowej.

2. Niniejsze rysunki nie stanowia
dokumentacji warsztatowej.

3. Montaz elementdéw wykonac¢ Scisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementdw.

4. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.
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Tytut opracowania:

Przebudowa placu zabaw wraz z budowa
silowni zewnetrznej na terenach
rekreacyjnych w Bojszowach Nowych

Nazwa obiektu:

Plac zabaw i sitownia zewnetrzna

Adres obiektu:

ul. Ruchu Oporu
Nowe Bojszowy

Zleceniodawca:

Gmina

Bojszowy

ul. Gaikowej 35
43-220 Bojszowy

Stadium:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Faza:

PW

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

Zjezdza

Inia + wieza

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Nr tomu:

LA

Skala:

1:50

Nr rysunku:

Wersja:

W.1

Data:

11/2016

A-11

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko:

72_‘ uprawnien:

fuo%_m_

Projektant:

mgr inz. arch.

upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLOKK/2011/lI

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

Julia Swoboda

Sprawdzajacy:

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom

autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




