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1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatg czescig dokumentacji
projektowej.

2. Niniejsze rysunki nie stanowia
dokumentacji warsztatowej.

3. Montaz elementdéw wykonac¢ Scisle wg.
instrukcji oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementdw.

4. Wszystkie zastosowane elementy muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty
higieniczne i bezpieczenstwa.
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Tytut opracowania:

Przebudowa placu zabaw wraz z budowa
sitowni zewnetrznej na terenach
rekreacyjnych w Bojszowach Nowych

Nazwa obiektu:

Plac zabaw i sitownia zewnetrzna

Adres obiektu:

ul. Ruchu Oporu
Nowe Bojszowy

Zleceniodawca:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowej 35

DANE TECHNICZNE: 43-220 Bojszowy

—= = SZEROKOSC: 192 cm Stadium: Faza:
DLUGOSC: 350 cm PROJEKT
WYSOKOSC: 243 cm WYKONAWCZY PW
STREFA BEZPIECZENSTWA: 350x740 cm Branza:
MAX. WYSOKOSC UPADKU: 125 cm mﬁczw_ﬁo_.__._.mx._.OZ_ONZb,
KOLORYSTYKA: RAL 5005 [Kolor przewodni], RAL 3000 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
MATERIALY: Hustawka bocianie gniazdo
Konstrukcja - drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane N tomu: Skala: Nr rysunku:
prézniowo-ci$nieniowo, konstrukcja montowana bezposrednio w grunt, LA 1:50
zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowym <<mﬁ,42 1 cm.m_\_ 1/2016 >ION
Sruby - Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw = - . - -
zewnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach. e e e P
_<_OZ._|>N Imie i nazwisko: 72_‘ uprawnien: fuo%_m_
Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia. Projektant:
mgr inz. arch. i . upr. bud. do proj. nr
OPIS URZADZENIA: Bartosz Michalski | 33/SLOKK/2011/I
. w spec. architektonicznej
Hustawka "Bocianie gniazdo" Wspotpraca:
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2009.
Grubo$é nawierzchni amortyzujgcej (wylewana poliuretanowa nawierzchnia Julia Swoboda

bezpieczna) - 45 mm.

SKLAD ZESTAWU:

Kompletne urzadzenie.

Sprawdzajacy:

opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje Em.“..JE




