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Bojszowy Plac Zabaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

ZPSO ROSA 45250/6/C... Karin 3600 5000K / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 50
Kod Flux CIE: 21 50 77 50 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
75
60
120° 120°
45
30
105° 105°
90° 90°
752 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i == - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 10.0 10.9 10.9 11.9 13.0 10.0 10.9 10.9 11.9 13.0
3H [ 12.8 13.6 13.7 14.6 15.8 12.8 13.6 13.7 14.6 15.8
4H | 14.3 151 15.2 16.1 17.3 143 154 15.9, 16.1 17.3
6H [ 16.1 16.8 17.0 17.8 19.0 16.1 16.8 17.0 17.8 19.0
8H | 17.1 17.8 18.0 18.8 20.0 171 17.8 18.0 18.8 20.0
12H | 183 19.0 19.2 19.9 21.2 18.3 19.0 19.2 19.9 21.2
4H 2H [ 10.9 11.7 11.8 12.7 13.9 10.9 11.7 11.8 12.7 13.9
3H [ 138 145 14.8 155 16.8 13.8 145 14.8 15.5 16.8
4H | 15.6 16.2 16.5 17:2 18.5 15.6 16.2 16.5 17.2 18.5
6H [ 17.5 18.0 18.5 19.1 20.4 17.5 18.0 18.5 19.1 20.4
8H [ 186 191 196 201 214 18.6 19.1 196 201 214
12H [ 19.9 20.4 20.9 21.4 227 19.9 20.4 20.9 214 227
8H 4H | 16.2 16.7 17.2 17.7 19.1 16.2 16.7 17.2 17.7 19.1
6H [ 18.4 18.9 19.5 19.9 21.2 18.4 18.9 19.5 19.9 21.2
8H | 19.7 20.1 20.8 212 22.5 19.7 20.1 20.8 21.2 225
12H | 21.2 216 223 22,6 24.0 21.2 21.6 223 22,6 24.0
12H 4H | 16.4 16.9 17.4 17.9 19.2 16.4 16.9 17.4 17.9 19.2
6H [ 18.7 19.1 19.8 20.2 21.5 18.7 19.1 19.8 20.2 21.5
8H | 20.1 20.5 21.2 21.5 229 20.1 20.5 21.2 21.5 229
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.3 / -0.3 +03 / -0.3
S =2.0H +0.5 / -0.5 +0.5 / -0.5
Tabela standardowa - =
Sktadnik sumy - -
korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4550Im Calkowity strumiert éwietiny
il
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Bojszowy Plac Zabaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

ZPSO ROSA 45200/6/C... Karin 450-1200 5000K / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 72
Kod Flux CIE: 18 50 79 72 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
120
100
120° 80 120°
60
105° 40 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 21.0 222 21.6 229 23.7 21.0 222 21.6 229 23.7
3H [ 23.8 24.9 24.5 25.7 26.5 23.8 24.9 24.5 25.7 26.5
4H | 25.3 26.3 26.0 274 27.9 25.3 26.3 26.0 27.1 27.9
6H [ 26.8 27.8 27.5 28.6 29.5 26.8 27.8 27.5 28.6 29.5
8H | 27.6 28.6 28.4 29.4 30.3 27.6 28.6 28.4 29.4 30.3
12H [ 28.6 29.5 29.3 30.3 31.2 28.6 29.5 29.3 30.3 31.2
4H 2H [ 22.0 23.0 22.7 23.8 24.7 22.0 23.0 227 23.8 24.7
3H [ 249 25.9 25.7 26.6 27.6 24.9 25.9 25.7 26.6 27.6
4H | 26.5 27.4 27:3 28.2 29.1 26.5 274 27.3 28.2 29.1
6H [ 28.2 29.0 29.0 29.8 30.8 28.2 29.0 29.0 29.8 30.8
8H | 29.2 29.9 30.0 30.7 317 29.2 299  30.0 30.7 317
12H [ 30.2 30.9 31.0 317 327 30.2 30.9 31.0 312 327
8H 4H | 27.2 27.9 28.0 28.7 29.7 27.2 27.9 28.0 28.7 29.7
6H [ 29.1 29.7 30.0 30.6 316 29.1 29.7 30.0 30.6 316
8H | 303 30.8 31 316 327 30.3 30.8 311 316 327
12H [ 315 32.0 324 329 33.9 315 32.0 324 329 33.9
12H 4H | 27.3 28.0 28.1 28.8 29.8 27.3 28.0 28.1 28.8 29.8
6H [ 29.4 29.9 30.2 30.8 318 29.4 29.9 30.2 30.8 31.8
8H | 30.6 314 315 32.0 33.0 30.6 311 31.5: 32.0 33.0
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +03 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.4 +04 / -0.4
Tabela standardowa BK12 BK12
Sktadnik sumy
korekty 125 125

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1050Im Calkowity strumieft éwietiny

F
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Bojszowy Plac Zabaw _ D | A I_ ux

24.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T50.00m
, . 0.00
IO.OO I50.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 46.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (ng(%)ROSA 45200/6/C... Karin 450-1200 5000K 1050 1050 210
5 5 (ng(%)ROSA 45250/6/C... Karin 3600 5000K 4550 4550 58.0

W sumie: 28000W sumie: 28000 395.0

Y
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Bojszowy Plac Zabaw _

5 llos¢

5 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

ZPSO ROSA 45200/6/C... Karin 450-1200 5000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: 45200/6/C... znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 1050 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 1050 Im

Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 72

Kod Flux CIE: 18 50 79 72 100

Wyposazenie: 1 x Cree XT-E 16W 5000K Kari

(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 45250/6/C... Karin 3600 5000K llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 45250/6/C... znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 4550 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 4550 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 50

Kod Flux CIE: 21 50 77 50 100
Wyposazenie: 1 x Cree XT-E 48W 5000K Kari
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
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Bojszowy Plac Zabaw _ D | A I_ ux

24.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Rzut poziomy

T50.00 m

. 0.00

0.00 50.00 m

Skala 1 : 358

N
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Bojszowy Plac Zabaw _ D | A I_ ux

24.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T50.00 m

@ T44.23

@ T33.19

@ T 30.07

@ T 27.51
@ T 25.49

@ 122.09
@ @ T18.20

@ T12.83

@ T3.84

L i i i i i i i i - OOO
0.00 5.24 11.25 17.89 25.40 33.39 37.90 4525 50.00m
Skala 1 : 358
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 5 ZPSO ROSA 45200/6/C... Karin 450-1200 5000K
2 5 ZPSO ROSA 45250/6/C... Karin 3600 5000K

Y
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Bojszowy Plac Zabaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA 45200/6/C... Karin 450-1200 5000K

1050 Im, 21.0 W, 1 x 1 x Cree XT-E 16W 5000K Kari (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
N6
®
®
Nr.
X
1 11.253
2 5.237
3 17.892
4 27.206
5 28.228

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

27.511
22.086
18.596
12.833

3.839

0.900
0.900
0.900
0.900
0.900

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

F
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Bojszowy Plac Zab

ZPSO ROSA 45250/6/C... Karin 3600 5000K
4550 Im, 58.0 W, 1 x 1 x Cree XT-E 48W 5000K Kari (Czynnik korekcyjny 1.000).

aw

®®
®

®

Nr.

a b WN -

19.326
33.393
45.248
37.900
25.400

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]

44.234
33.187
25.490
18.200
30.068

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

F
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Bojszowy Plac Zabaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T50.00 m

T22.68

~0.00

0.00 2461

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ

Powierzchnia

. ; ozioma
obliczeniowa 1 P

1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

50.00 m

Siatka En, Emin
[Ix] [Ix]

128 x 128 7.98 0.51

max

[Ix]
87

Skala 1 : 569

Emin / Emin /
Em Emax
0.064 0.006
F
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— DIALUX

Bojszowy Plac Zabaw
24.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Y
Strona 12
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— DIALUX

Bojszowy Plac Zabaw
24.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F
Strona 13
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Bojszowy Plac Zabaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1/ 1zolinie (E, poziome)

T4539m

T24.61

T20.82

~70.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.800 m, 20.820 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
7.98 0.51

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.00 17.38

Enax [IX]
87

45.86 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 355

min / Em Emin / Emax
0.064 0.006

F
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Bojszowy Plac Zabaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1/ Stopnie szarosci (E,

poziome)
T4539m
12461
120.82
L i i i -_O'OO
0.00 17.38 2712 4586 m
I I I I I |
20 40 60 80 Ix
Skala 1 : 385
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1.800 m, 20.820 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.98 0.51 87 0.064 0.006
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bojszowy Plac Zabaw

DIALux

24.11.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

T4539m
15 10
8.53 8.03 6.04 Ai5p
500 491502,
/ 16 3.33 4.91 92 5 25 572
0T 411514 550770 12
184206463720 ., 43 15 15
f i 2 242 471948 o 49 17 17 17
122124 444 19 16 17 18 18 10
8.80 5 55 2.43 = 11 8.77 6.31
gy T SOOI 44 qg 14 12 S =
320 ,, 099245330617 g o5 15 880761676555 689 N
BiBE. o 0% 215542418 5 44 607 6.25 520 557 599 7.40 18 1) T
o5 7187191, 50284 3.90 3.89 4.38 541 6.71 8.49 .
247 4 33170 307 780 13 12 12 13
18 20 133 1./Y 4 97 4.45 077342487780 13 i
175 263247 17 997 : -
12'6 1.072.04 4, 43 0 47 2.06 2.51 329 568 13 17 - .
e 11
095 100 1.30 2.25 19 17 3.79 5,05 8.81
057 0.75 1.01 251 37 17 3.03 3.205.08
068 1.10 247 568 2.99 1.97 245
064 1.10 1.982.31 1.74 1.53
1.47 4.23 387 1.47
| : ; . 0.00
0.00 17.38 27.12 45.86 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.800 m, 20.820 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Enax [IX]

E,.. [Ix]
87

7.98

Emin [IX]
0.51

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 355

Emin / Em Emin / Emax
0.064 0.006

F
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