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Przebudowa placu zabaw wraz z budowa
sitowni zewnetrznej na terenach
rekreacyjnych w Bojszowach Nowych

4 A 4 Nazwa obiektu:

Plac zabaw i sitownia zewnetrzna

Adres obiektu:
L. “w @ ul. Ruchu Oporu

Nowe Bojszowy

(1 Kostrukcja nawierzchni poliuretanowej (2 Kostrukcja nawierzchni mineralnej cleceniodane:
- barwiony granulat EPDM (gr. wg systemu wybranego - 3 cm nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie OB_:m. _wo_m.N0<<<
producenta), stabilizowana, ul. Om__8<<.m_ 35
- granulat SBR (grubo$¢ dobrana do wysokosci upadku), - 6 cm warstwa dynamiczna 0/16mm, N 43-220 Bojszowy
- 4 cm warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm), - 20 cm- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Stadium: Faza:
- 5 cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec), mechanicznie 0/31,5mm, . ) PROJEKT
- 20 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z - mmod ﬂBom:_m:_m *uﬂ&.ﬁ.ﬁmmoqmwﬂm_,_m*m& ._A_mB_mde\B grubym A“_u BUDOWLANO-WYKONAWCZY |PBW
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, materiat  Kamienny Irakcji 2U-oUmm, zuzle  niedopuszczone  do Branza;
lub 20-40mm), stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze ARCHITEKTONICZNA
Uwaga: Wymagany modut sztywno$¢ E2 pod podbudowg Modut wtérny pod podbudowg co najmniej E2=100 MPa, zageszczenie Rysuneke } }
E2=100Mpa, zgeszczenie mozna uzna¢ za prawidiowe jesli mozna uznac¢ za prawidtowe, jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< PROJEKT - PRZEKROJ A-A,
spelniony zostanie warunek E2/E1< 2,2, 2,2; Modut wtérny na stabilizacji E2min=60MPa. PRZEKROJ B-B, PRZEKROJ C-C
- 25 cm umocnienie podtoza materiatem kamiennym grubym (np ) ) ) . . z:oa_,_“ A mxm_m;.mo Nrrysunku
materiat kamienny frakcji 20-80mm, zuzle niedopuszczone do @ Kostrukcja nawierzchni z kostki brukowe;j r— .
stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze. - 6 cm kostka betonowa, 11/2016 >|O®
. . . -3cm _UOQWV\_U—AN Ummm_AOEN A_CU miat —AN_\_\:mD:v\v. Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
@ Kostrukcja nawierzchni z _AOB“.VONV\E - 4 cm warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. kliniec), nevainien nSEyen ez Y
- 2,5 cm deska z kompozytu drewna i HPGL - 17cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa mie i nazwisko: [N uprawnie [Podis:
-4 cm legary z kompozytu drewna i HPGL tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5-63mm, Iub Projektant:
- 8 cm legary 6x8 cm w rozstawie max. 50 cm, dostarczone na plac budowy ~ g % aroh. upr. bud. do proj. i
jak i ki 4 zeni PN-EN 335-1 20-40mm), Bartosz Michalski | 33/SLOKK/2011/lI
Jako zaimpreégnowane na kiase & zagrozenia wg FiN- -1, za pomoca Uwaga: Wymagany modut sztywnoéé E2 pod podbudowg E2=100Mpa, w spec. architektoniczne]
mﬂoaxo.é_ ktore po <<<_6:md_c._39mm:mo__ CE] UmNU_mo.N:m dla .Na3<<_m ludzi ) zgeszczenie mozna uzna¢ za prawidtowe jesli spetniony zostanie Wspoipraca:
oraz nie powodujg skazenia Srodowiska; zasypka zwirowa miedzy legarami warunek E2/E1< 2.2.
(zwir ptukany) zaggszczona mechanicznie - CNmmS_m:m,m 3-6 mm, - 25cm umocnienie podioza materialem  kamiennym grubym (np Julia Swoboda
- 0-1 cm podsypka piaskowa tylko pod legary (piasek sredni lub gruby) materiat kamienny frakcji 20-80mm, zuzZle niedopuszczone do

- mata antychwatsowa

) o stosowania) czesciowo wcisnietym w podtoze.
- 5 cm kruszywo pohutnicze sezonowane 0-10mm zageszczone mechanicznie

- Evd>45 MPa - badanie ptytg dynamiczng 30 cm lub warstwa wyréwnawcza z @ Kostrukcja nawierzchni z bruku drewnianego

drobnego kruszywa famanego - bruk drewniany grubos¢ 8 cm (ze wzgledu na wandalizm zaleca sie uzycie Sprawdzajacy:

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. gotowych elementéw potaczonych siatka), spoiny wypeinié drobnym zwirem lub

0-31,5 mm piaskiem

- 25 cm umocnienie podioza materiatem kamiennym grubym (np materiat - 3 cm podsypka piaskowa

kamienny frakcji 20-80mm, zuzle niedopuszczone do stosowania) czesciowo - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Wszystkie teksty, rysunk, zdjecia oraz wszyste inne informacje
0/31 ‘mg—j opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom

wcisnietym w podfoze.

P . . . P autorskim firmy.
- wzmocnienie podfoza 25-40 cm grubego niesortu kamiennego czes$ciowo Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

<<O_w3_@.~®©0 w Q_.CDP QOQGWNONQJ_Q _UOQ*ONN E2 na warstwie min. 80 MPa oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




