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1. Serwer (1 szt.)
Producent: ...............

Typ: e

Model: ..o

z . Unia Europejska
'-j’/ S IQS klEa Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Zatacznik 1a do SIWZ — formularz wymaganego sprzetu

Formularz wymaganego sprzetu

(czes¢ 1. zamdwienia)

dla czesci 1.

Parametr

Wymaganie minimalne

Parametry oferowane?

Obudowa

Obudowa typu Tower z mozliwoscig instalacji do 8
dyskéw Hot-Plug z mozliwoscig konwersji do Rack o
wysokosci maksymalnej 5U.

Ptyta gtéwna

Z mozliwoscig instalacji minimum dwdéch fizycznych
procesorow, posiadajgca minimum 24 slotéw na
pamieci z mozliwoscig zainstalowania do minimum
1,5TB pamieci RAM, mozliwe zabezpieczenia
pamieci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank
Sparing, SBEC. Ptyta gtdwna zaprojektowana przez
producenta serwera i oznaczona trwale jego
znakiem firmowym.

Procesor

Dwa procesory dziesiecio-rdzeniowy klasy x86
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem
umozliwiajgcy osiggniecie wyniku.

min. 864 punktéw w tescie SPECint_rate_base2006
dostepnym na stronie www.spec.org dla dwdch
procesorow.

Pamie¢ RAM

Minimum 128 GB pamieci RAM o czestotliwosci
taktowania minimum 2400MT/s

Sloty PCI Express

Funkcjonujgce sloty PCI Express:

- minimum 7 slotéw PCI Express, w tym 5 slotéw PCl
Express trzeciej generacji wszystkie sloty petnej
wysokosci

Wbudowane porty

Minimum 9 portéw USB 2.0 z czego min. 2 w
technologii 3.0 (porty nie mogg zostac osiggniete
poprzez stosowanie dodatkowych adapterdw,
przejsciowek oraz kart rozszerzen) 1x RS-232, 1x VGA
D-Sub

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca
wyswietlanie obrazu w rozdzielczos$ci minimum
1280x1024 pikseli

Interfejsy sieciowe

Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet ze
ztgczami BaseT nie zajmujgce zadnego z dostepnych
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slotéw PCl Express oraz ztgcz USB.

Kontroler pamieci
masowej

Sprzetowy kontroler dyskowy, umozliwiajacy obstuge
dyskdéw z predkosciami transferu 3, 6, 12

Gb/s; umozliwiajacy skonfigurowanie na
wewnetrznej pamieci dyskowej zabezpieczen RAID:
0,1,5,6, 10, 50, 60, wyposazony w wbudowang,
nieulotng pamiec¢ cache o pojemnosci min. 1GB.

Wewnetrzna
pamieé¢ masowa

Mozliwos$¢ instalacji min. 4,5TB w wewnetrznej
pamieci masowej typu Hot Plug, mozliwos¢ instalacji
dyskéw twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD
oraz SED dostepnych w ofercie producenta serwera.
Zainstalowane 6 dyskéw twardych o poj. min. 900GB
SAS, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5

Mozliwos¢ instalacji dodatkowej wewnetrznej
pamieci masowej typu flash, dedykowanej dla
hypervisora wirtualizacyjnego, umozliwiajacej
konfiguracje zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1
z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowac zmniejszenia ilosci minimalnej ilosci
wewnetrzej pamieci masowej w serwerze.

Naped optyczny

Zainstalowany wewnetrzny naped umozliwiajacy
odczyt i zapis nosnikéw DVD.

Diagnostyka i
bezpieczerstwo

- Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na
froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC
kart sieciowych, numerze serwisowym serwera,
aktualnym zuzyciu energii, nazwie serwera, modelu
serwera.

- fabryczne oznaczenie urzadzenia, wykonane przez
producenta serwera informujgce Zamawiajgcego
m.in. 0 numerze serwisowym serwera, petnej
nazwie podmiotu Zamawiajgcego, modelu serwera;
gwarantujace Zamawiajgcemu dostawe nowego,
nieuzywanego i nie pochodzacego z innych
projektéw sprzetu.

- wbudowany czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez
producenta serwera uniemozliwiajace wyjecie
dyskéw twardych umieszczonych na froncie
obudowy przez nieuprawnionych uzytkownikow.

Minimum 4 redundantne wentylatory pracujace w
trybie Fault Tolerant.

Chtodzenie i
zasilfani:e I Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy
minimum 750 Wat kazdy wraz z kablami
zasilajgcymi.
System Operacyjny Brak systemu operacyjnego.
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Zarzadzanie

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu
operacyjnego posiadajgca dedykowane port RJ-45
Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty
zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
serwera (m.in. predkosci obrotowej wentylatoréw,
konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potgczenie (SSLv3) oraz autentykacje i
autoryzacje uzytkownika

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych
napedow

- wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for
Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH

- mozliwos$¢ zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru
pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwo$¢ obstugi przez dwdch administratoréw
jednoczesnie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysytanie do administratora maila z
powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowe;j

- mozliwos$¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze
RS-232

- mozliwos¢ zarzgdzania bezposredniego poprzez
ztgcze USB umieszczone na froncie obudowy.
Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce
zarzadzanie poprzez sieé, spetniajgce minimalne
wymagania:

- Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz
pamieci masowych

- Mozliwosc¢ zarzgdzania dostarczonymi serwerami
bez udziatu dedykowanego agenta

- Wsparcie dla protokotow— WMI, SNMP, IPMI,
WSMan, Linux SSH

- Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania
urzadzen

- Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania
urzadzen w oparciu o harmonogram

- Szczegdtowy opis wykrytych systemdw oraz ich
komponentéw

- Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

- Grupowanie urzgdzen w oparciu o kryteria
uzytkownika

- Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w
poszczegdlnych urzadzeniach

- Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce
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dodawanie i edycje grup urzadzen

- Szybki podglad stanu sSrodowiska

- Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia
- Szczegdtowy status
urzadzenia/elementu/komponentu

- Generowanie alertéw przy zmianie stanu
urzadzenia

- Filtry raportéw umozliwiajgce podglad
najwazniejszych zdarzen

platformy sprzetowe;j
- Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

- Automatyczne zaplanowanie akcji dla
poszczegdlnych alertdw w tym automatyczne
tworzenie zgtoszen serwisowych w oparciu o

w tym postepowaniu sprzetu

- Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla
wybranych alertow

- Mozliwos¢ importu plikdw MIB

firm trzecich

- Mozliwos¢ definiowania rél administratoréw
- Mozliwosc¢ zdalnej aktualizacji sterownikow i
oprogramowania wewnetrznego serwerow

- Aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek
(lokalna, on-line producenta oferowanego
rozwigzania)

- Mozliwos¢ instalacji sterownikow i
oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby
instalacji agenta

- Mozliwos¢ automatycznego generowania i
zgtaszania incydentéw awarii bezposrednio do
centrum serwisowego producenta serweréw

nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu,
konfiguracja poszczegdlnych urzadzen, wersje

PCl i gniazd pamieci, informacje o maszynach
adresy IP kart sieciowych

serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w
przypadku awarii i wymiany ktéregos z

komponentéw (w tym kontrolera RAID, kart
sieciowych, ptyty gtéwnej) zapisanych na

zarzadzajace;j.

- Integracja z service desk producenta dostarczonej

- Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

standardy przyjete przez producentéw oferowanego

- Przesytanie alertéw ,,as-is” do innych konsol konsol

- Modut raportujgcy pozwalajgcy na wygenerowanie

oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie slotow
wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji,

- mozliwo$¢ automatycznego przywracania ustawien

dedykowanej pamieci flash wbudowanej na karcie
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min. 60 miesieczna gwarancja realizowanej w
miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia,
mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 24x7x365
poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.
W przypadku awarii dyski twarde pozostaja
wtasnoscig Zamawiajgcego.

Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez
strone producenta podajgc unikatowy numer
urzadzenia, oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu
oraz sterownikdw nawet w przypadku wygasniecia
gwarancji serwera.

Mozliwos$¢ telefonicznego i elektronicznego
sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta oraz poprzez strone
internetowg producenta lub jego przedstawiciela.
Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem
dostepna w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez
strone producenta podajac unikatowy numer
urzadzenia, oraz pobieranie najnowszych
uaktualnie mikrokodu oraz sterownikéw nawet w
przypadku wygasniecia gwarancji serwera.

Gwarancja

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie
Windows Server Catalog i posiadac status ,Certified
for Windows” dla systemow Microsoft Windows
Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012,
Microsoft Windows Server 2012 R2.

Zgodnos$¢ z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere,
Microsoft Hyper-V.

Zgodnos¢ z systemami SUSE Linux Enterprise Server,
RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware
vSphere..

Certyfikaty

2. UPS (4 szt.)

Producent: ..ot e
17/ < 15 OO OO P PR PPRTPPRRPRIR
Model: s
Parametr Wymaganie minimalne Parametry oferowane?
Przeznaczenie Urzadzenie UPS przeznaczone do instalacji w szafie
rackowej, wysokos$¢ urzadzenia maks. 4U
Baterie Bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-
otowiowy z elektrolitem w postaci zelu, szczelny.
Sredni czas Maks. 3h
tadowania baterii
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Czas zycia baterii Min. 3-5 lat

Sprzet Min. 645

przeciwprzepieciow

y

Panel LCD Zasilanie akumulatorowe,
Wskazniki: Wymien baterie i Przecigzenie,
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna
LCD

Alarmy Min. Niski poziom baterii, btad baterii, bateria

niedostepna

Wymiary (wysokosé
x szerokosc¢ x

Maks. 43,2 x 17,8 x 48,3

gtebokos¢ CM)

Waga (KG) Maks. 38,7
Kolor Czarny lub réwnowazny
Moc wyjsciowa 2,7 KW
Wspdtczynnik 3:1

szczytu

Nominalne napiecie | 230V

wyjsciowe

Czestotliwos¢ 50/60 Hz +/- 3Hz
wyjsciowa

Topologia Line Interactive
Nominalne napiecie | 230V

wejsciowe

Czestotliwos¢ 50/60 Hz +/- 3Hz
wejsciowa

Hatas styszalny w
odlegtosci 1m od

Maks. 55.0 dBA

urzadzenia

Temperatura pracy Min. 0-40 °C

Temperatura Min. -15-45°C

przechowywania

Certyfikaty ROHS, REACH

Zgodnos¢ Znak C, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950,
FCC Part 15 klasa A, GOST, IRAM, VDE

Zawartosé Zestaw powinien zawierac: ptyte CD z
oprogramowaniem, kabel USB, kabel Smart UPS, RS-
232, instrukcje obstugi

Gwarancja min. 24 miesigce, mozliwos¢ opcjonalnego

przedtuzenia gwarancji.

3. System monitorujacy srodowisko serwerowni (1 szt.)

(000 L ol=Y o} SRR
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Parametr Wymaganie minimalne Parametry oferowane?

LAN Wtyczka RJ 45 w standardzie Ethernet (10/100Mb)

Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany serwer

www WWW (HTTP / HTTPS)

Czujniki 1-Wire

(do 60m) Min. 16 (1-Wire UNI)

Czujniki RS-485

(do 1000m) Min. 24

Mozliwos$¢ obstugi min. 50 czujnikdw. Zainstalowane
Czujniki czujniki kontrolera temperatury i wilgotnosci,
czujnika wycieku, czujki dymu i ruchu

Wejscia cyfrowe Min. 10, mozliwo$¢ podtaczenia do nich czujnikdw
Wyjscia cyfrowe 4 (NO/NC), 8 VO (virtual outputs)
Obstuga modemu Mozliwos$¢ podtaczenia modemu przez port
GSM szeregowy RS-232

Wspotpraca

2 brama GSM Tak — HWg-SMS-GW

E;i:ﬁ';?gc - Min. SNMP (v1, v3), XML (http), Modbus TCP/IP,
\on v HWg-Push, MQTT

Powiadamianie

(wartosc¢ odczytu trapy SNMP, Email (predefiniowalny tekst), SMS,

poza zadanym wydzwanianie

zakresem)

Tryb Box-2-Box Tak

Montaz mozliwos¢ zainstalowania w szafie rackowej 19”
i 10”, wysokos$¢ maksymalnie 1U

Poi L

d‘z’i’:r:';?lfasc Do 250 000 wpisow

Wsparcie dla

programistéw Obstuga min. HWg-SDK

Zasilanie 9-30V DC

Portal online Tak
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Oprogramowanie
do konfiguracji

HWpg-Config

Oprogramowanie
monitorujgce oraz
alarmujace

HWg-PDMS, HWg-Trigger

Oprogramowanie
firm trzecich

HP OpenView, Nagios, Zabbix, IBM Tivoli, Monitor
one, The Dude, Paessler IPCheck, Ipswitch
WhatsUp, Axence nVision, CBR little:eye, LoriotPro,
GFi NSM, SNMPc 7, CA NSM, ActiveXperts NM,
Intellipool NM, MSC Operations Manager 2007)

Gwarancja

min. 24 miesigce

4. Firewall sprzetowy (1 szt.)

ProducCeNnt: ....cccecceiececeeeeeee ettt et v e

117/ TSRS TPRPN

MOEl: e e e

Parametr Wymaganie minimalne Parametry oferowane?
1. Firewall
2. Antywirus,
3. IPS
Funkcjonalnosci 4. Antyspam

5. Web Filtering
6. kontrola aplikacji

Przepustowosci

Firewall 3.0 Gbps
IPS 1.2 Gbps

AV 0.5 Gbps

IPSec VPN 1.0 Gbps

el e

Obstuga potgczen

75 mobilnych VPN (SSL i IPSec)

50 potgczen VPN miedzy oddziatami
1 500 000 jednoczesnych potaczen
20 000 nowych potgczen na sekunde

P wwnNPE

Parametry
sieciowe

=

Interfejsy sieciowe 10/100/1000 — min. 8
2. Interfejsy te powinny by¢ dowolnie
konfigurowalne pod wzgledem typu portu
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3. Interfejsy powinny wspieraé Multi-WAN
(failover + load balancing)

4. Mozliwos¢ podpiecia zapasowego tgcza poprzez
modem USB

5. Tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge
(warstwa 2) i hybrydowy (czesc jako router,
czes¢ potaczona jako bridge)

Administracja

Graficzny interfejs zarzgdzania w czasie
rzeczywistym bez koniecznosci instalacji
dodatkowego oprogramowania.

Wykrywanie Skanowania i identyfikowania hostéw podtgczonych
urzadzen do sieci wewnetrznej.

Oprogramowanie Narzedzie do sktadowania i analizy logéw
Gwarancja min. 24 miesigce (Wsparcie producenta 24/7)

5. Oprogramowanie zarzadzajyce i bazodanowe

g e Yo [UToT=] o} & PR

Lp.

Wymaganie minimalne

Parametry oferowane?

Dostepnos¢ oprogramowania na wspotfczesne 64-bitowe
platformy Unix (HP-UX dla procesorow PA-RISC i Itanium,
Solaris dla procesoréw SPARC i Intel/AMD, IBM AIX),
Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-
bit. Identyczna funkcjonalnosé serwera bazy danych na
ww. platformach

Niezaleznos¢ platformy systemowej dla oprogramowania
klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy
systemowej bazy danych

Mozliwos$¢ przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i
danych pomiedzy ww. platformami bez koniecznosci
rekompilacji aplikacji bgdz migracji srodowiska
aplikacyjnego

Przetwarzanie z zachowaniem spdjnosci i maksymalnego
mozliwego stopnia wspétbieznosci. Modyfikowanie
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wierszy nie moze blokowac ich odczytu, z kolei odczyt
wierszy nie moze ich blokowac¢ do celéw modyfikacji.
Jedonoczesnie spdjnos¢ odczytu musi gwarantowacd
uzyskanie rezultatow zapytan odzwierciedlajgcych stan
danych z chwili jego rozpoczecia, niezaleznie od
modyfikacji przegladanego zbioru danych.

Mozliwos$¢é zagniezdzania transakcji — powinna istnie¢
mozliwos$¢ uruchomienia niezaleznej transakcji wewnatrz
transakcji nadrzednej. Przyktadowo — powinien by¢
mozliwy nastepujacy scenariusz: kazda préba modyfikacji
tabeli X powinna w wiarygodny sposdb odtozy¢ slad w
tabeli dziennika operacji, niezaleznie czy zmiana tabeli X
zostata zatwierdzona czy wycofana.

Wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu
zestawdw znakdw (wiacznie z Unicode).

Mozliwosé migracji zestawu znakdw bazy danych do
Unicode

Mozliwos¢ redefiniowania przez klienta ustawien
narodowych — symboli walut, formatu dat, porzadku
sortowania znakdéw za pomocg narzedzi graficznych.

Skalowanie rozwigzan opartych o architekture
tréjwarstwowa: mozliwos¢ uruchomienia wielu sesji bazy
danych przy wykorzystaniu jednego potfaczenia z serwera
aplikacyjnego do serwera bazy dancyh

10.

Mozliwos¢ otworzenia wielu aktywnych zbioréw
rezultatéw (zapytan, instrukcji DML) w jednej sesji bazy
danych

11.

Wsparcie protokotu XA

12.

Wsparcie standardu JDBC 3.0

13.

Zgodno$¢ ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

14.

Motor bazy danych powinien umozliwiaé wskazywanie
optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji
na poziomie konfiguracji parametréow pracy serwera bazy
danych oraz dla wybranych zapytan. Powinna istnie¢
mozliwos$¢ umieszczania wskazéwek dla optymalizatora w
wybranych

instrukcjach SQL.

15.

Brak formalnych ograniczen na liczbe tabel i indekséw w
bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbe wierszy).

Projekt jest wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
0% Priorytetowa Il Cyfrowe Slaskie, Dziafanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych ustug publicznych

str. 10z 26




Fundusze

Europejskie _/’/ §lqskie.

Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

16.

Wsparcie dla procedur i funkcji sktadowanych w bazie
danych. Jezyk programowania powinien by¢ jezykiem
proceduralnym, blokowym (umozliwiajgcym deklarowanie
zmiennych wewnatrz bloku), oraz wspierajgcym obstuge
wyjatkow. W przypadku, gdy wyjatek nie ma
zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie jego
wystapienia wyjatek powinien by¢ automatycznie
propagowany do bloku nadrzednego badZ wywotujacej go
jednostki programu

17.

Procedury i funkcje sktadowane powinny mie¢ mozliwos¢
parametryzowania za pomocg parametréw prostych jak i
parametrow o typach ztozonych, definiowanych przez
uzytkownika. Funkcje powinny mie¢ mozliwos¢ zwracania
rezultatéw jako zbioru danych, mozliwego do
wykorzystania jako Zzrédto danych w instrukcjach SQL (czyli
wystepujacych we frazie FROM). Ww. jednostki
programowe powinny umozliwia¢ wywotywanie instrukcji
SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umozliwiaé
jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursoréw pobierajacych
paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz
wspiera¢ mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie
badz wycofanie transakcji wewnatrz procedury).

18.

Mozliwos¢ kompilacji procedur sktadowanych w bazie do
postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej)

19.

Mozliwos¢ deklarowania wyzwalaczy (triggeréw) na
poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE)
wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego wiersza
modyfikowanego przez instrukcje DML oraz na poziomie
zdarzen bazy danych (np. préba wykonania instrukcji DDL,
start serwera, stop serwera, préba zalogowania
uzytkownika, wystgpienie specyficznego btedu w
serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien
umozliwiaé oprogramowanie obstugi instrukcji DML
(INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw.
niemodyfikowalnych widokach (views).

20.

W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukgcji
DML wystgpi btad zgtoszony przez motor bazy danych badz
ustawiony wyjatek w kodzie wyzwalacza, wykonywana
instrukcja DML musi by¢ automatycznie wycofana przez
serwer bazy danych, zas stan transakcji po wycofaniu musi
odzwierciedla¢ chwile przed rozpoczeciem instrukcji w
ktorej wystgpit ww. btad lub wyjatek

21.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ autoryzowania uzytkownikow
bazy danych za pomocg rejestru uzytkownikéw zatozonego
w bazie danych
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22.

Baza danych powinna umozliwia¢ na wymuszanie
ztozonosci hasta uzytkownika, czasu zycia hasta,
sprawdzanie historii haset, blokowanie konta przez
administratora badz w przypadku przekroczenia limitu
nieudanych logowan.

23.

Przywileje uzytkownikéw bazy danych powinny by¢
okreslane za pomoca przywilejow systemowych (np.
prawo do podtaczenia sie do bazy danych - czyli
utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz
przywilejow dostepu do obiektéw aplikacyjnych (np.
odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza
danych powinna umozliwia¢ nadawanie ww. przywilejéow
za posrednictwem mechanizmu grup uzytkownikéw / rél
bazodanowych. W danej chwili uzytkownik moze mie¢
aktywny dowolny podzbiér nadanych rél bazodanowych.

24.

Mozliwos¢ wykonywania i katalogowania kopii
bezpieczenstwa bezposrednio przez serwer bazy danych.
Mozliwo$¢ zautomatyzowanego usuwania zbednych kopii
bezpieczenstwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii
nadmiarowych - stosownie do zatozonej polityki
nadmiarowosci backup'éw. Mozliwosc¢ integracji z
powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato,
Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie
kopii bezpieczeristwa powinno by¢ mozliwe w trybie
offline oraz w trybie online

25.

Mozliwos¢ wykonywania kopii bezpieczeristwa w trybie
online (hot backup).

26.

Odtwarzanie powinno umozliwiaé¢ odzyskanie stanu
danych z chwili wystgpienia awarii badz cofngc stan bazy
danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do
stanu z chwili wystgpienia awarii odtwarzaniu moze
podlegac cata baza danych badz pojedyncze pliki danych.

27.

W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegaja pojedyncze pliki
bazy danych, pozostate pliki baz danych moga by¢
dostepne dla uzytkownikow

28.

Wbudowana obstuga wyrazen regularnych zgodna ze
standardem POSIX

dostepna z poziomu jezyka SQL jak i procedur/funkcji
sktadowanych w

bazie danych.

29.

Mozliwos¢ budowy klastra na wezle obstugiwanym przez
maksymalnie 2 procesory
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Mozliwos¢ pracy na maszynie wyposazonej maksymalnie w

30. 2 gniazda procesorowe (ang. sockets)
31. | Mozliwos¢ obstugi do 16 watkow
Producent relacyjnej bazy danych powinien dostarczac
32. | ustuge pozwalajgca na tworzenie kopii zapasowej bazy
danych w chmurze nalezacej do producenta
6. Oprogramowanie do backupu i przywracania danych
Producent: ...t e
TP e e e e sr e e
MOdEl: e e e
Lp. Wymaganie minimalne Parametry oferowane?
1. Mozliwosé backupu dla 10 komputeréw
2. Mozliwosé backupu dla 2 serwerow
3. Mozliwo$¢ backupu dla 2 wirtualnych hostow
Oprogramowanie dziatajgce w architekturze klient-serwer
4 w oparciu o protokét TCP/IP, z centralnym modutem
) sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dyskow
komputerdw klienckich
Program serwerowy kompatybilny z systemami: Microsoft
5. Windows 7, Windows 8, Windows 10; Microsoft Windows
Server 2012, Linux, BSD, Mac OS X
Program kliencki kompatybilny z systemami: Microsoft
6. Windows 7, Windows 8, Windows 10; Microsoft Windows
Server 2012, Linux, BSD, Mac OS X
7. Mozliwo$¢ archiwizacji petnej, przyrostowej/réznicowe;j i
str. 13z 26
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delta (réznica na poziomie fragmentdéw plikdw)

Mozliwos$¢ archiwizacji otwartych i zablokowanych plikéw

8.
bez korzystania z ustugi Volume Shadow Copy Service (VSS)
9. Automatyczny backup przy wytaczaniu komputera
Mozliwos¢ wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z
10. | archiwizacji okreslonych wolumindw, katalogéw, plikow za
pomoca symboli wieloznacznych * i ?
Backup catego systemu operacyjnego i zainstalowanych
11. , .
programow (tylko Windows)
12. | Backup baz danych i plikéw poczty w trybie online i offline
13. | Kopie rotacyjne (wersjonowanie)
14. | Zapis archiwéw w otwartym formacie (ZIP 64-bit)
Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku
15. | twardym bez koniecznosci ponownej instalacji (bare metal
restore)
16. Bezposrednie odzyskiwanie plikdw do lokalizacji oryginalnej
17 Odzyskiwanie z kopii réznicowych i delta tak jak z kopii
" | petnych
18. | Szyfrowanie archiwdéw i transferu
19. Kompresja po stronie stacji roboczej
20 Replikacja archiwdéw na dodatkowy dysk twardy, NAS,
" | serwer FTP,
21 Replikacja na naped optyczny: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD i
" | naped tasmowy: DDS, DLT, LTO, AIT (tylko Windows)
22. Centralne sterowanie catym Systemem z jednego miejsca
23 Transparentna archiwizacja wykonywana w tle, ktéra nie
" | jest odczuwalna przez pracownikéw
24 Mozliwo$¢é réwnolegtej archiwizacji wszystkich komputeréw
" | podtaczonych do sieci LAN/WAN
25. | Wysytanie Alertéw administracyjnych na e-mail
26 Mozliwos¢ uruchamiania zewnetrznych  programédw,

skryptéw i plikdw wsadowych na serwerze backupu i na
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komputerach zdalnych
Raporty podsumowujgce przebieg archiwizacji, zawierajace
27. | informacje na temat zalegtych zadan archiwizacji oraz
statystyki
Automatyczna aktualizacja oprogramowania na
28.
komputerach zdalnych
29 Bezterminowa licencja - licencja nie moze by¢ ograniczona
" | czasowo
30. | Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w jezyku polskim
7. Urzadzenie wielofunkcyjne (1 szt.)
Producent: ...t e
17/ < 15 OO OO P PR PPRTPPRRPRIR
Model: s
Parametr Wymaganie minimalne Parametry oferowane?
Funkcje urzadzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie,
interfejs Gigabit Ethernet
Interfejs Kolorowy ekran dotykowy, min. 8,89 cm
uzytkownika
Technologia Laserowa
wydruku
Obstugiwane Min. A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm,
formaty papieru kartka pocztowa (JIS), DPostcard (JIS), koperta (B5,
C5, C6, DL)
Normatywny Do 75000 stron (A4); Zalecana ilos¢ stron
miesieczny cykl drukowanych miesiecznie: Od 2000 do 6000
pracy
Gramatura papieru | Minimalny zakres: (52 — 120) g/m?2.
Rozdzielczosé Do 1200 x 1200 dpi w czerni
Predkos¢ druku w min. 40 str./min
czerni
Czas wydruku max. 8 sekund
pierwszej strony w
czerni
str. 152 26
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Jezyki opisu strony

HP PCL 6; HP PCL 5; Emulacja HP Postscript Level 3,
PCLm

Standardowy
podajniki papieru

Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy

podajnik 2 na 500 arkuszy

automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) na 50
arkuszy

Drukowanie
dwustronne

Automatyczny (standardowo)

Interfejsy i zfacza

1 port USB 2.0 Hi-Speed

1 port hosta Hi-Speed USB 2.0

1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
1 interfejs potgczenia faksowego

1 interfejs telefonu

Wspierane systemy

Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 8 (32/64-

operacyjne bitowy), Windows 7 (32/64-bitowy); Instalacja
samego sterownika obstugiwana w systemach:
Windows 2012, Windows Server 2008 (32/64-
bitowy); Mac OS X v10.6.8 i nowszy; Linpus Linux
(9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obstuga za
pomoca gotowego pakietu); SUSE Linux (10.3, 11.0,
11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12,
12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obstuga za
pomocg automatycznego instalatora); HPUX 11 i
Solaris 8/9

Pamiec min. 256 MB

Szybkosé min. 40 kopii/min

kopiowania

Zmniejszanie/powie | Zoom 25-400%

kszanie kopii

Rozdzielczosé¢ min. 600 x 600 dpi

kopiowania

Szybkosé Do 19 str./min w czerni

skanowania Do 14 str./min w kolorze

(czerii/kolor)

Skanowanie

Tak —automat

dwustronne
Podawanie Automatyczny podajnik dokumentow wraz
dokumentow z dupleksem na min. 50 arkuszy

Natywny format
plikdw skanowania

PDF, JPG

Zaawansowane
funkcje sieci oraz
bezpieczenstwo

Wbudowany serwer WWW zabezpieczony hastem;
wigczanie/wytaczanie portdw sieciowych; Zmiana
hasta ogdélnodostepnego za pomocy protokotu
SNMPv1/v2/ zmiana hasta za pomocg protokotu
SNMPV3.

Gwarancja

min. 24 miesigce
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8. Zestawy komputerowe PC (11 szt.)

PrOTUCENT: ettt et e te e eeete e s eeaeeaean

Typ:

Model:
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Parametr

Wymaganie minimalne

Parametry oferowane?

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta
Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie

obliczeniowa

PassMark CPU Mark wynik min. 7800 punktéw
wedtug wynikow ze strony
https://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ operacyjna
RAM

8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do max
64GB, min. dwa sloty wolne

Parametry pamieci
masowe;j

Min. 256 GB SSD

Wydajnos¢ grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem musi umozliwiaé
prace dwumonitorowa ze wsparciem DirectX 12,
OpenGL 4.0, pamie¢ wspoétdzielona z pamiecia RAM,
dynamicznie przydzielana

Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptyta
gtéwna, zgodna z High Definition, wewnetrzny gtosnik
2W w obudowie komputera.

Obudowa

Typu Mini Tower z obstugg kart PCl Express i PCI
wytgcznie o petnym profilu, wyposazona we wneki
umozliwiajgce instalacje minimum trzech dyskéw
twardych

Naped optyczny w dedykowanej wnece zewnetrznej
slim.

Obudowa umozliwiajgca prace w pozycji pionowej i
poziomej.

Nie dopuszcza sie, aby w bocznych sciankach
obudowy byty usytuowane otwory wentylacyjne,
cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel
z zachowaniem ruchu powietrza przéd -> tyt.

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekraczac
80cm, w tym gtebokos¢ nie wieksza niz 30cm
Zasilacz o mocy max. 240W pracujgcy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 85%
przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 100%

Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie
znajdowac na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersup
plies.aspx,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera musi pozwala¢ na demontaz kart
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rozszerzen, napedu optycznego bez koniecznosci
uzycia narzedzi

Obudowa musi posiadac czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajgco —
diagnostycznym producenta komputera

Zgodnos¢
systemami
operacyjnymi
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé
certyfikat producenta  oferowanego  systemu
operacyjnego, potwierdzajacy poprawng wspotprace
oferowanych modeli komputeréw z oferowanym
systemem operacyjnym

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad
sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi  przez  komputer  kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z
graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z
poziomu szybkiego menu boot’owania, umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System musi realizowad
funkcjonalnosci: sprawdzenie Master Boot Record na
gotowos$¢ do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora, test pamieci, test
wentylatora dla procesora, test podfgczonego
wyswietlacza, test napedu optycznego, test portéw
USB, test dysku twardego, test podtgczonych kabli,
test podtgczonego gtosnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i
zapisywac je w BIOS

Wirtualizacja

Sprzetowe  wsparcie  technologii  wirtualizacji
realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany
przez producenta komputera, zawierajacy logo lub
nazwe producenta komputera lub nazwe modelu
oferowanego komputera,
Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych
podtaczonych do niego urzgdzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:
— wersji BIOS,
— numerze seryjnym i dacie
wyprodukowania komputera,
— wiaczonej lub wytgczonej funkgc;ji
aktualizacji BIOS
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— ilosci i predkosci zainstalowane;j
pamieci RAM, oraz sposobie
obsadzeniu slotéw pamieci

— typie, predkosci oraz wielkosci z
pamieci cache L2i L3
zainstalowanego procesora

— pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskow twardych

—  wszystkich urzadzeniach
podpietych do dostepnych na
ptycie gtéwnej portow SATA oraz M
SATA

— rodzajach napeddéw optycznych

— MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej,

—  zintegrowanym uktadzie
graficznym,

— kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy
utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania
BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego,

Mozliwo$¢ wytgczenia/wiaczenia karty sieciowej, z
funkcjg PXE,

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia kontrolera SATA
Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia kontrolera audio,
Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia uktadu TPM.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia czujnika otwarcia
obudowy i ustawienia go w tryb cichy

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajacym.

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego
uruchamiania komputera w min. dwéch trybach:
codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia wzbudzania
komputera za posrednictwem portéw USB,
Mozliwos$¢ wtgczania/wytaczania funkcji Wake on
Lane

Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa
urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg
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aktywne.

Funkcja zbierania i zapisywania logéw, Mozliwos¢
przegladania i kasowania zdarzen przebiegu
procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine
zdarzen oraz kody wizualnego systemu
diagnostycznego LED.

Mozliwo$¢ wytgczania portéw USB w tym: -
wszystkich portéw USB 2.0 3.0, tylko portéow USB
znajdujacych sie na przednim panelu, tylko portow
USB znajdujacych sie na tylnym panelu obudowy.

Certyfikaty i Potwierdzenie spetnienia kryteriow sSrodowiskowych,
standardy w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji
kryteriow Srodowiskowych dla produktéw
zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania
przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z
grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z norma I1SO
1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej
25 gram

Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z
normga ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO
9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 26 dB

Warunki gwarancji | min. 24 miesieczna gwarancja producenta $wiadczona
na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego

W przypadku awarii, dyski twarde zostajg u
Zamawiajgcego

Wsparcie techniczne | Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzetowej komputera oraz warunkéow gwarancji po

producenta . . . .

podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na
stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowe;j
producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10
Professional lub  réwnowainy (patrz:  opis

rownowaznosci na koncu rozdziatu).

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL
lub réwnowazny (patrz: opis rwnowaznosci na koncu
rozdziatu).

Oprogramowanie  producenta komputera z
nieograniczong czasowo licencja na uzytkowanie
umozliwiajgce:
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- upgrade i instalacje wszystkich sterownikdw, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS'u 1z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich
sterownikéw, aplikacji oraz BIOS bezposrednio na
stronie  producenta przy uzyciu potaczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem w
celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach  dotyczacych aktualizacji, dacie
wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji,
zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z

podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowe] instalacji), rekomendowane i
opcjonalne

- wilaczenie/wytgczenie funkcji automatycznego
restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie
sterowniki byty instalowane z doktadng datg i wersjg
(rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikow,
aplikacji, BIOS’'u z informacjg o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z
mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajacego informacje o
znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw
dotyczyty, mozliwosé exportu takiego raportu do pliku
* xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i
wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym min.
1 roku.

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty i ztgcza: RS-232, 2xPS/2, VGA,
HDMI, 2x Display Port, min. 4 porty USB na przednim
panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min.
6 portow USB na tylnym panelu obudowy (w tym min.
4 porty USB 3.0) Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejscidwek itp.; port stuchawkowo-mikrofonowy na
przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca obstuge
Wol

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na
zlecenie producenta komputera, dedykowana dla
danego urzadzenia; wyposazona w min 2 zfacza PCI
Express x16 Gen.3, min. 2 ztgcza PCl Express x 1, min.
1 ztacze M-SATA (M.2); 4 ztacza DIMM z obstugg do
64GB DDR4 pamieci RAM, min. 4 ztgcza SATA w tym 3
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szt SATA 3.0;

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg
Nagrywarka DVD +/-RW

Monitor
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT min.
24" 1PS
Rozmiar plamki Max. 0,27 mm
Jasnogé 300 cd/m?2
Kontrast 1000:1,

Dynamiczny 2 000 000:1

Katy widzenia
(pion/poziom)

178/178 stopni

Czas reakcji matrycy

Max 8ms

Rozdzielczos¢
maksymalna

1920 x 1200 przy 60Hz

Czestotliwosé
odswiezania
poziomego

30-83 kHz

Czestotliwosé
odswiezania
pionowego

56-76 Hz

Pochylenie
monitora

W zakresie od -4 do +21 stopni

Wydtuzenie w
pionie

Tak, min 115 mm

Obrét w poziomie

Tak, +/-45 stopni

PIVOT z mozliwosciag
obrotu w obie
strony

Tak

Powtoka
powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Hub USB 3.0 Minimum 1x USB 3.0 do wysytania danych |
minimum 4 porty USB 3.0 do odbierania danych
Ztacze DisplayPort, Mini DisplayPort, 2 x HDMI
Gwarancja min. 24 miesigce na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego
Certyfikaty TCO, ISO, EPEAT Gold, Energy Star
Inne Odtaczana stopa z VESA 100mm

Mozliwo$¢ podtgczenia do obudowy dedykowanych
gtosnikdw producenta monitora lub gtosniki
wbudowane

Projekt jest wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
0% Priorytetowa Il Cyfrowe Slaskie, Dziafanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych ustug publicznych

str. 22z 26




Fundus_ze .
Europejskie

4 Slaskie.

Program Regionalny

9. UPS (11 szt.)

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ProducCent: .....cccceveeececeeteeee et e
157/ < 15PN
Model: e e e
Parametr Wymaganie minimalne Parametry oferowane?
Baterie Bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-
otowiowy z elektrolitem w postaci zelu, szczelny.
Mozliwos$¢ zmiany baterii bez wytgczenia urzadzenia
(Hot — Swap)
Sredni czas Maks. 12h
tadowania baterii
Czas zycia baterii Min. 3-5 lat
Sprzet Min. 420
przeciwprzepieciow
y
Panel LCD Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna
LCD
Alarmy Min. Niski poziom baterii, btad baterii, bateria
niedostepna
Wymiary (wysokos¢ | Maks. 19x9,1 x 31,0
x szerokos¢ x
gtebokosé CM)
Waga (KG) Maks. 6,6
Kolor Czarny lub rGwnowazny
Moc wyjsciowa 330 W
Nominalne napiecie | 230V
wyjsciowe
Czestotliwos¢ 50 Hz
wyjsciowa
Topologia Line Interactive
Czas przefaczenia Typowo: bms
Maksymalnie: 10ms
Nominalne napiecie | 230V
wejsciowe
Czestotliwos¢ 50/60 Hz +/- 3Hz automatyczne wykrywanie
wejsciowa
Hatas styszalny w 45.0 dBA
odlegtosci 1m od
urzadzenia
Temperatura pracy Min. 0-40 °C
Temperatura Min. -15-45°C
przechowywania
Certyfikaty ROHS, REACH, PEP, EOLI
Zgodnosé A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark
Zawartosé Zestaw powinien zawierac: ptyte CD z
oprogramowaniem, kabel USB, instrukcje obstugi
oraz karte gwarancyjng
str. 23z 26
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4 Slaskie.

Gwarancja

| 24 miesigce

10. Komputery przenosne (4 szt.)

Producent:

Typ:

Model:

Parametr

Wymaganie minimalne

Parametry oferowane?

Matryca

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6"
o rozdzielczosci FHD (1920x1080) z podswietleniem
LED matryca matowa

Wydajnosé

Procesor osiggajacy wynik min. 4707 punktéw w
tescie PassMark CPU Mark wedtug wynikow ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM

8GB DDR4

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB SSD

Karta graficzna

Z pamiecig minimum 2GB

Multimedia

Dwukanatowa (24-bitowa) karta  dZwiekowa
zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition,
wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy min. 2x
1W, cyfrowy mikrofon z funkcjg redukcji szumoéw i
poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.
Kamera internetowa o rozdzielczo$ci min. 1280x720
pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy,
dioda informujaca uzytkownika o aktywnej kamerze.

Bateria i zasilanie

Bateria min. 40 WHr
Zasilacz o mocy min. 65W

Waga

Waga komputera z baterig i napedem nie wieksza niz
2,3kg

Obudowa

Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy
notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.

Wirtualizacja

Sprzetowe  wsparcie  technologii  wirtualizacji
procesorow, pamieci i urzadzen 1/O realizowane
tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w
BIOS systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdinych
komponentéw systemu).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za
pomoca klawiatury i myszy.
Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych
do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:
— wers;ji BIOS,
— numerze
komputera,

seryjnym i dacie produkcji
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— wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia
zainstalowanej pamieci RAM,

—  typie, ilosci rdzeni, predkosci oraz wielkosci
pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego
procesora,

— zainstalowanym dysku twardym

— MAC adresie wbudowanej w ptyte gtéwna
karty sieciowej

— kontrolerze video, kontrolerze audio

— typieinatywnej rozdzielczosci zainstalowanej
matrycy

— wers;ji BIOS karty graficznej,

— zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i
zainstalowanym ukfadzie

— poziomie natadowania baterii

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania
stacji roboczej z USB

Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych
do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego

Mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie
byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyfacznie
po podaniu hasta systemowego.

Mozliwosé wigczenia/wytaczenia wbudowanej karty
sieciowej LAN

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia portow SATA,
Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanego
kontrolera USB, kontrolera audio, czytnika kart
multimedialnych

Mozliwos¢ wiaczenia funkcji szybkiego tadowania
baterii,

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku
twardego,

Mozliwo$¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy,
oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

Mozliwos$¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego
przez Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢
weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu
diagnostyczno-zarzadzajgcym.

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg
wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot’owania,
ktére umozliwia min.: uruchamianie systemu z
zainstalowanego HDD, uruchamianie systemu z
urzadzen zewnetrznych typu HDD-USB, USB Pendrive,
uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej, uruchamianie systemu
z karty SD
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Certyfikaty Potwierdzenie spetnienia kryteridw $rodowiskowych,
w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki.

System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10
i Dodatkowe Professional 64-bit w jezyku polskim lub réwnowazny
oprogramowanie (patrz: opis réwnowaznosci na koncu rozdziatu).
Microsoft Office 2016 lub réwnowazny (patrz: opis
réwnowaznosci na koricu rozdziatu).

Wymagania Wbudowane porty i ztacza: VGA, HDMI, RJ-45
dodatkowe (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0,
czytnik kart SD, czytnik linii papilarnych, wspotdzielone
ztacze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-
PCI Express karta sieci WLAN 802.11AC, modut
bluetooth

Klawiatura z powifokg antybakteryjng (uktad US -
QWERTY) z wydzielong klawiaturg numeryczng,
touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz
z obstugg gestow

Nagrywarka DVD-RW

Warunki gwarancji | min. 24 miesieczna gwarancja producenta swiadczona
na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego

Y UWAGA! Nalezy podaé: ,zgodnie z SIWZ” jezeli oferowany jest produkt o takiej samej badz? innej
nazwie handlowej, spetniajgcy wymagania Zamawiajacego lub wskaza¢ nazwe oferowanego produktu

rownowaznego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania rownowaznosci.

MIEJSCOWOSC ...ttt ea e e e e e e e e e e ae e ANiQ oo,

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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