












  Opis techniczny 

3.1. Wstęp. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ul. Złoty Łan o napięciu znamionowym do 1 kV. Inwestycja 

realizowana będzie w Świerczyńcu przy ul. Zakątek i ul. Złoty Łan.  

3.2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora: Gmina Bojszowy 

 Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja nr S/HK/7077/2015 

z dn. 3 lipiec 2015 

 Wizja lokalna w terenie, zgody i sugestie właścicieli działek 

 Podkłady geodezyjne w skali 1: 500 do celów projektowych 

 Aktualne przepisy i normy 

3.3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swym zakresem: 

 Sieć kablowa oświetlenia ulicznego 

 Ochrona przepięciowa 

 Ochrona przeciwporażeniowa 

3.4. Stan  istniejący 

Obecnie ul. Złoty Łan nie posiada sieci oświetlenia ulicznego. Najbliższym punktem 

sieci niskiego napięcia jest istniejący słup linii napowietrznej znajdujący się na działce nr 

603/64. Typ słupa P/ŻN10 nr 175292. Jest on częścią linii typu AL 4x50 mm² zasilanej ze 

stacji S301 Lignoza/nN/ rozdzielnica nr 1/pole nr 3. Obwód: Bieruń 
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3.5. Projektowana  sieć  oświetleniowa 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci projektowaną sieć oświetlenia 

należy zasilić ze słupa nr 175292 napowietrznej linii elektroenergetycznej nN poprzez szafę 

oświetleniową typu SOU-3/R0/F. Połączenie projektowanej szafy z istniejącą siecią nN 

wykonać kablem YAKXS 4x35 mm². Całkowita długość projektowanego kabla L = 14 m. 

Połączenie projektowanego kabla z istniejącą siecią napowietrzną należy wykonać za 

pomocą zacisków SL11.118. 

Projektowaną szafę SOU-3/R0/F należy posadowić na działce nr 603/64 przy granicy z 

działką drogową nr 195/64 obok istniejącego słupa nr 175292, tak jak pokazano na rys. Nr 2.  

Kabel na słupie układać w rurze ochronnej BEØ50 długości 3m (patrz rys. Nr 3). Kabel 

na słupie mocować uchwytami SO79.6. 

Z projektowanej szafy oświetleniowej należy wyprowadzić obwód oświetlenia ulicy 

Złoty Łan wykonany kablem YAKXS 4x35 mm². Przejście poprzeczne przez istniejący rów 

odwadniający usytuowany wzdłuż ul. Złoty Łan oraz przejście przez ulicę Złoty Łan należy 



wykonać metodą przewiertu wraz z wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRSØ75 L = 

10 m. Kabel układać na głębokości min. 0,5 m poniżej dna rowu. Nawierzchnię dna rowu i 

pobocza po przeprowadzonych robotach należy przywrócić do takiego stanu, aby ich 

powierzchnie posiadały odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne umożliwiające 

prawidłowy odpływ wód opadowych gromadzących się na ich powierzchniach. Nawierzchnię 

zniszczonego podczas robót zieleńca należy odtworzyć poprzez wykonanie warstwy humusu 

grubości min. 15cm wraz z obsianiem trawą. 

Wszystkie istniejące przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego należy traktować jako 

orientacyjne. Należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącego 

uzbrojenia terenu. Szczegółową lokalizację uzbrojenia terenu należy określić na podstawie 

przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie pod stałym nadzorem służb technicznych 

właściciela uzbrojenia terenu. Prace wykonywać zgodnie z warunkami DECYZJI NR 

20/2015/L z dnia 19.08.2015 r. Wójta Gminy Bojszowy.  
Dalej kabel układać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2a-c. 

Całkowita długość projektowanej sieci oświetleniowej wynosi 981 m.  

Prace w obrębie czynnych kabli elektroenergetycznych wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy. Na wysokości 

działki nr 1081/44 kabel ułożyć w rurze ochronnej typu DVKØ75 L = 21 m. Wzdłuż działki 

nr 1148/44 kabel przeprowadzić metodą przewiertu sterowanego wraz z wpuszczeniem rury 

ochronnej mocnej typu SRSØ75 L = 24 m. Przejście przez istniejące zjazdy na drogi leśne 

wykonać metodą przewiertu wraz z wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRSØ75 L = 

12 i 10 m (patrz Rys. Nr 2a,b). Prace wykonywać bez wycinki drzew i naruszenia systemów 

korzeniowych, pod nadzorem Nadleśnictwa. 

Projektowane oprawy oświetleniowe zabudowane będą na słupach aluminiowych typu 

SAL-80K długości 8 m z wysięgnikiem typu WR-14/1/1,0/5 długości 1,0 m produkcji ROSA 

lub równoważne. Słupy oświetleniowe zainstalowane będą na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych typu B-71. Montaż w sposób typowy zalecany przez producenta. 

Oprawy oświetleniowe zasilane będą z 3-fazowego obwodu oświetleniowego 

doprowadzonego do tabliczek słupowych np. typu IZK lub równoważnych montowanych w 

każdym słupie. Natomiast zasilanie opraw montowanych na wysięgniku na szczycie słupa, 

realizowane będzie za pomocą obwodu jednofazowego wyprowadzonego z tabliczki 

słupowej. Połączenia te wykonać przewodem zasilającym typu YKYżo 3x2,5mm². 

Wszystkie zabezpieczenia opraw oświetleniowych zlokalizować w tabliczkach 

słupowych hermetycznych o stopniu szczelności IP54 zlokalizowanych bezpośrednio w 

słupie. Sieć oświetlenia ulicznego wykonana będzie w układzie TN-C-S. 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z niżej podanymi normami: 

 N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie kablowe” 

 PN-92/N/01255 „Barwy i znaki bezpieczeństwa” 

 „Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce”. 

Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel układać w rurze ochronnej 

typu DVKØ75. Roboty w obrębie istniejącej sieci wodociągowej wykonywać ręcznie 

w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A., Oddział Eksploatacji 

Sieci w Bieruniu, telefon 32 326 96 32.  Roboty montażowe w rejonie sieci kanalizacyjnej 

wykonywać ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem pracowników GPK Sp. z o.o. Bojszowy 

ul. Św. Jana 52. Kabel układać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Projektuje się wykonanie niezależnego uziemienia istniejącego słupa i projektowanej 

szafy oświetleniowej SOU-3/R0/F. Uziemienie słupa powinno składać się z bednarki 

ocynkowanej FeZn 30x4 długości L = 14 m (10 m na słupie 4 m w ziemi), którą należy 

ułożyć poprzez wykonanie otoku wokół słupa, łącząc do niej dolny zacisk odgromników. 

Przy słupie zagłębić dodatkowo dwie sondy ERICO o długości 3 m każda. Wymagana 

wartość rezystancji uziemienia słupa R < 10 Ω. Na istniejącym słupie zabudować odgromniki 

ASA 660/5 szt.3. 



Uziemienie projektowanej szafy oświetleniowej SOU-3/R0/F powinno składać się z 

bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 długości L = 55 m, którą należy ułożyć wzdłuż kabla w 

kierunku projektowanego słupa Nr 1 łącząc do niej zacisk PEN projektowanej szafy 

oświetleniowej SOU-3/R0/F. Wymagana wartość rezystancji wspólnego uziemienia 

projektowanej sieci oświetlenia ulicznego Ru < 5 Ω. W przypadku nie uzyskania wymaganej 

wartości rezystancji należy wbić dodatkowo sondy typu ERICO. 

Wzdłuż trasy kablowej należy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4. Każdy słup 

należy podłączyć do uziemienia. Po wykonaniu prac montażowych sprawdzić stan uziomu i 

wykonać pomiary sprawdzające Ru < 5 Ω. 

3.6. Projektowana szafa oświetleniowa 

Projektowaną szafę oświetleniową SOU-3/R0/F posadowić zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu - rys. Nr 2. Szafa oświetleniowa SOU-3/R0/F wykonana będzie w 

obudowie izolacyjnej z poliestru (II kl. izolacji z znakiem B), IP-44 w wykonaniu 

zewnętrznym. Szafę wyposażyć należy w zamek typu „Master Key” z wkładką dla odbiorcy. 

Szczegóły wyposażenia szafy pokazano na rysunku Nr.4. Zestaw posadowić należy na 

fundamencie tak by odległość od ziemi do tarczy licznika wynosiła min. 0,8 m. 

3.7. Projektowane słupy oświetleniowe, oprawy  

Projektuje się zastosowanie słupów oświetleniowych typu SAL-80K długości 8 m 

produkcji ROSA lub równoważnych. Słupy aluminiowe anodowane inox. Oprawy 

oświetleniowe typu Cuddle Led 48W.  

3.8. Fundamenty 

Pod wyżej wymienione słupy należy stosować fundamenty prefabrykowane betonowe 

typu B-71. Montaż słupów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu słupów 

dostarczonej przez producenta. Połączenie podstawy słupa z fundamentem należy wykonać 

przy użyciu nakrętki ocynkowanej ogniowo + podkładka nierdzewna. 

3.9. Tabliczki bezpiecznikowe 

W słupach zabudować złącza kablowe do słupów oświetleniowych typu: 

 izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a, 

 izolacyjne złącze fazowe typu IZK-2-02a, 

 izolacyjne złącze neutralne typu IZK-4-03. 

3.10. Zabezpieczenie  opraw  oświetleniowych 

Do zabezpieczenia opraw oświetleniowych dla każdego ze słupów przewiduje się 

wkładki bezpiecznikowe typu WTz 6 A. Wkładki należy zainstalować w izolacyjnym złączu 

bezpiecznikowym IZK-2-01a. 

3.11. Przewody 

Od złącza bezpiecznikowego IZK do oprawy ułożyć przewody YDYżo.3x2,5 mm2 dla 

każdej oprawy oddzielnie. 

3.12. Sterowanie 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez cyfrowy programator 

astronomiczny CPA4.0 zainstalowany w projektowanej szafie oświetleniowej SOU-3/R0/F. 



3.13. Wytyczne budowy linii kablowych oświetleniowych 

W czasie prowadzenia prac do budowy linii kablowych oświetleniowych należy 

zastosować linie kablowe typu YAKXS 4x35 mm² dla zasilania obwodu oświetlenia ul. Złoty 

Łan. Odpowiednio typ kabla podany został na załączonym schemacie ideowym zasilania, 

Rys. Nr 3. 

Głębokość ułożenia kabli oświetleniowych 0,7 m w miejscach skrzyżowania z innymi 

sieciami uzbrojenia podziemnego np. teletechniczną dopuszcza się ułożenie kabli na 

głębokości większej (dokładnie głębokość ułożenia należy określić na budowie po wykonaniu 

wykopów kontrolnych). 

Kable oświetleniowe należy przykryć na całej długości folią PCV w kolorze niebieskim 

o szerokości 25 cm, odległość od kabla powinna wynosić min 25 cm. Taki sposób 

oznakowania pozwoli zmniejszyć zagrożenie uszkodzenia w czasie prowadzenia prac 

ziemnych w pobliżu kabla. 

Na projektowanych kablach należy umieścić, co ok 10 m oraz przy przepustach i 

skrzyżowanych oznaczniki kablowe z podaniem: 

 typu kabla, 

 właściciela kabla, 

 przeznaczenia kabla, 

 datę ułożenia kabla, 

 relacji, skąd dokąd przebiega. 

Odpowiednie zapasy kabla należy pozostawić przy przepustach i na załomach linii. Przy 

układaniu równoległym wzdłuż istniejącej linii kablowej należy w miarę możliwości 

zachować odpowiednią odległość między kablami min. 0,5 m. 

Do budowy powinny być stosowane kable posiadające odpowiednie atesty i aprobaty 

techniczne. 

Kable przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego wstępnego przez 

inspektora nadzoru. 

Po wykonaniu linii kablowych należy przeprowadzić badania i pomiary w pełnym 

zakresie. 

3.14. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Uziomy należy wykonać z bednarki ocynkowanej dla zabezpieczenia przed korozją 

elektrolityczną, połączenia zabezpieczyć lakierem asfaltowym lub podobnym. 

Przy połączeniach przewodów lub zacisków miedzianych z aluminiowymi stosować 

złączki i podkładki Al.-Cu. Wszystkie połączenia przewodów i żył kabli należy wykonać 

starannie po wcześniejszym oczyszczeniu końcówek. 

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji nośnej, elementy stalowe wykończenia 

powinny być zabezpieczane np. przez ocynkowanie lub przez dwukrotne malowanie farbami 

podkładowymi i dwukrotnie malowane farbą nawierzchniową. 

Wszystkie elementy betonowe, fundamentowe zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi 

na bazie lakierów asfaltowych. 

3.15. Pomiar energii. 

Licznik energii elektrycznej zostanie dostarczony oraz zabudowany przez TAURON 

Dystrybucja S.A..  



3.16. Zabezpieczenie ograniczające pobór mocy. 

Zabezpieczeniem ograniczającym pobór mocy będą wkładki bezpiecznikowe o wartości 

6 A, w które należy uzupełnić rozłączniko-bezpiecznik stanowiący wyposażenie standardowe 

szafy oświetleniowej SOU-3/R0/F. 

3.17. Ochrona przepięciowa. 

Na istniejącym słupie RN/ŻN10 nr 175292 zabudować odgromniki ASA 660/5 szt.3. 

Dolny zacisk odgromników połączyć do wspólnego uziemienia szafy i słupa. Uziemienie 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi w pkt 3.4 

3.18. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Szafa oświetleniowa - realizacja ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez izolację 

ochronną: 

a) zastosowanie urządzeń o właściwej klasie, (co najmniej IP2X) na wszystkich częściach 

czynnych, 

b) przewód PEN należy uziemić w szafie SOU-3/R0/F, 

c) oporność uziemienia słupa nie powinna przekraczać 10  

d) oporność wspólnego uziemienia szafy i sieci ośw. ul. nie powinna przekraczać 5  

e) całość prac wykonać zgodnie z obowiązującą normą i aktualnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w projektowanej sieci oświetleniowej 

zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.  

Projektuje się połączenie wszystkich słupów bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 

prowadzoną w ziemi równolegle do kabla. Bednarka ocynkowana pełnić będzie funkcję 

przewodu PE i jednocześnie ograniczać napięcie dotykowe. Przewodu ochronnego PE na 

całej długości nie wolno, wszelkie połączenia należy wykonać połączeniami śrubowymi z 

zastosowaniem podkładek sprężystych. 

3.19. Barwy i oznaczenia 

Barwy i oznaczenia stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, 

uzyskania łatwej identyfikacji, uniknięcia pomyłek i związanych z tym awarii. Należy 

stosować następujące barwy i oznaczenia, dla: 

 przewodów fazowych – barwą brązową, czarną, szarą i oznaczenia L1,L2,L3, 

 przewodu ochronno–neutralnego – barwą żółto–zieloną i oznaczenie PEN.   

3.20. Charakterystyka ekologiczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dziennik ustaw 

2016 poz. 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - 

Elektroenergetyczne linie kablowe nN nie są zaliczane do szkodliwych dla zdrowia i życia 

ludzi.  

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wycinki drzew. 

3.21. Inwentaryzacja geodezyjna 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci oświetleniowej, zlecić uprawnionemu geodecie. 

Obowiązujące prawo geodezyjne nakłada na Inwestora obowiązek inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej ułożonych kabli oświetleniowych. 



3.22. Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków. Brak w zakresie 

opracowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

3.23. Eksploatacja górnicza 

Teren, którego dotyczy zmiana zagospodarowania jest położony poza granicami terenu 

górniczego. 

3.24. Kategoria geotechniczna obiektu 

Teren objęty planowaną inwestycją nie jest objęty rejestrem osuwisk mas ziemnych. 

Obiekt zakwalifikowany został do I kategorii geotechnicznej. 

3.25. Istniejący rów odwadniający 

Projektowane słupy oświetleniowe zostaną posadowione poza istniejącym rowem 

odwadniającym usytuowanym wzdłuż ul. Złoty Łan. Rzędna dna rowu w miejscu przewiertu 

wynosi 237,8 m n.p.m. Po wykonaniu inwestycji rzędna dna rowu pozostanie bez zmian. 

Inwestycja nie naruszy istniejącego rowu. 

3.26. Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 

nieruchomości znajdujących się w obrębie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej 

oświetleniowej niskiego napięcia oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych 

obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych 

linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej. 

 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i Budowa 

 PN-IEC 60364-4-41 – ochrona przeciwporażeniowa 

Z przepisów tych wynika, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu, tj. projektowanej 

linii kablowej niskiego, słupów oświetleniowych oraz szafy oświetleniowej wynosi po 0,5 m 

w każdą stronę od w/w projektowanych urządzeń.  

Obszar oddziaływania wchodzi w teren działek nr: 603/64, 195/64, 840/44, 1148/44, 

1149/44 1055/94, 1060/110, 1081/44. 

3.27. Uwagi dla wykonawcy 

Przed przystąpieniem do pracy należy zrealizować wykopy kontrolne. Wykonawca zleci 

pełnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym instytucjom, które dokonały 

odpowiedniego wpisu w protokole Narady koordynacyjnej. Po zakończeniu robót wykonawca 

jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu 

pierwotnego. 

 

  



 Obliczenia techniczne 

4.1. Dane ogólne 

 

1. Napięcie zasilania: 230/400V 

2. Moc przyłączeniowa 3 kW  

3. Układ sieci zasilającej  TN-C 

4. Układ sieci oświetleniowej  TN-C-S 

5. Przyłącze kabel typu YAKXS 4 x 35 mm²  L= 14 m 

 

4.2. Obliczenie spadku napięcia   

 

dla kabla zasilającego szafę – SOU-3/R0/F 

moc zapotrzebowana –  3 kW 

długość  kabla – 14 m  

typ kabla  –  YAKXSżo 4 x 35mm² 
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4.3. Dobór przekroju przewodów oraz zabezpieczenia przedlicznikowego. 
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W szafie oświetleniowej w rozłączniku bezpiecznikowym w polu zasilającym należy 

zabudować wkładki bezpiecznikowe WTN00/gG/6A.  

Obciążenie dopuszczalne długotrwałe kabla YAKXS 4 x 35 mm² wynosi IZ = 135 A 

Kabel dobrano poprawnie ze względu na prąd dopuszczalny długotrwale. 

Zobl II   

13547,4   

 



YAKXS 4x35mm2

L=14m

istniejąca stacja

S301 Lignoza /nN/rozdz. nr 1/pole nr 3

obwód: Bieruń

Moc 250 kVA

przekładnia 20/0,4

proj. szafa

SOU-3/R0/F

AL 4x50mm2

L=210m

YAKY 4x150mm2

L=56m

4.4. Obliczenia zwarciowe 

Przy obliczaniu impedancji pętli zwarcia bierze się pod uwagę rezystancję i reaktancję 

wszystkich elementów począwszy od stacji transformatorowej. Pomija się impedancję sieci 

średniego napięcia (błąd w granicach 1,5-2%) oraz transformatora, jeżeli jest większy od 250 

KVA. 

 Do obliczeń przyjmuje się zwarcie w szafie oświetlenia ulicznego SOU-3/R0/F 

pomiędzy przewodem L a PEN . 

 

Schemat obwodu zwarcia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela obliczeniowa  

 Tabela 4.1 

Lp. Element obwodu Przew. L (m) r  (Ω/m) x (Ω/m) R(Ω) X(Ω) 

1               

  Transf 250kVA         0,0092 0,0304 

2 YAKY 4x150 L1 56 0,000202 0,00008 0,011312 0,00448 

  YAKY 4x150 PEN 56 0,000202 0,00008 0,011312 0,00448 

3 4xAL50 L1 210 0,000571 0,0003 0,11991 0,063 

  4xAL50 PEN 210 0,000571 0,0003 0,11991 0,063 

4 YAKXS 4x35 L1 14 0,00086 0,000083 0,01204 0,001162 

 YAKXS 4x35 PEN 14 0,00086 0,000083 0,01204 0,001162 

     

suma 0,2957 0,1677 

     

impedancja 0,3400 

  

Impedancja pętli zwarcia wynosi: 

 

Z=0,3400 Ω 
Obliczenia prądu zwarciowego początkowego, czyli wartości skutecznej składowej 

okresowej prądu zwarcia w czasie t=0 

 

A176,541
3400,025,1
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  Warunek spełniony 



 

Obliczenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w złączu  

 Tabela 4.2 
Nazwa 
obwodu T Z In 

Typ 
wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Ω A 
 

A 
 

V V 
 

SOU-3/R0/F 5 0,3400 6 WTN00gG 24 4 10,20 230 
Warunek 
spełniony 

 

Obliczenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w stacji transformatorowej 

 Tabela 4.3 
Nazwa obwodu T Z In Typ wkładki Ia=k*In K 1,25*Ia*Z Uo Wniosek 

- s Ω A 
 

A 
 

V V 
 Stacja 

transformatorowa 
5 0,3400 100 WTN2gG 490 4,9 208,22 230 

Warunek 
spełniony 

Stacja 
transformatorowa 

5 0,3400 250 WTN1gF 625 2,5 265,59 230 
Warunek 

niespełniony 

  

Legenda: 

T  czas trwania 

Z  impedancja pętli zwarcia 

In  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 

Ia  prąd zadziałania zabezpieczenia w czasie „T” 

 

Warunek samoczynnego odłączenia zasilania: 

 

025,1 UIZ a   

oU -wartość napięcia między przewodem fazowym a ziemią 



 Zestawienie materiałów 

 

1. Kabel typu YAKXS 4x35 mm2 981 m 

2. Wkładki bezp. typu WTN 00/gG/6 A 6 szt. 

3. Wkładki bezp. typu WTz gG-gL 6 A 22 szt. 

4. Szafa oświetleniowa SOU-3/R0/F” 1 kpl. 

5. Uchwyty dystansowe SO79.6 6 kpl. 

6. Zacisk odgałęźny SL11.118 4 szt. 

7. Słup oświetleniowy SAL-80K 22 kpl. 

8. Wysięgnik oprawy WR-14/1/1,0/5  22 kpl. 

9. Oprawa Cuddle Led 48W 22 kpl. 

10. Rura ochronna DVKØ75 21 m 

11. Rura ochronna SRSØ75 56 m 

12. Dławica czopowa EK186/75 14 szt. 

13. Rura ochronna typu BE Ø50 3 m 

14. Rura termokurczliwa 1 szt. 

15. Piasek 55 m3 

16. Uziom pionowy ERICO l=3m 2 kpl. 

17. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 981 m 

18. Odgromniki ASA 660/5 3 szt. 

19. Folia PCV 971 m  

20. Przewód YDYżo. 3 x 2,5 mm² 220 m 

21. Fundament B-71 22 szt. 

22. Złącze bezpiecznikowe IZK bezpiecznikowe 22 szt. 

23. Złącze bezpiecznikowe IZK fazowe 44 szt. 

24. Złącze IZK zerowe 22 szt. 

 

Prace dodatkowe: 

 odtworzenie naruszonego pobocza drogowego poprzez wykonanie warstwy humusu 

grubości min. 15cm wraz z obsianiem trawą 

 przewiert pod drogą gminną, drogami leśnymi i drogą polną 50 mb 

 przewiert sterowany 24 mb 

 

 



 Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

6.1. Podstawa opracowania 

Informację do planu „BIOZ” opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

Opis sporządzono również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. z dn.10.03.2003 r.) 

6.2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym 

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego ul. Złoty 

Łan w Świerczyńcu, zostanie wykonana w oparciu o wydane warunki przyłączenia sieci 

oświetlenia ulicznego nr S/HK/7077/5015 wydane przez właściciela sieci rozdzielczej firmę 

Tauron S.A. Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części opisowej projektu. 

Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z 

użytkownikiem i właścicielem posesji. 

6.3. Kolejność robót 

 wytyczenie przez uprawnionego geodetę miejsc lokalizacji słupów 

 wykonanie wykopów kontrolnych 

 wykonanie wykopu pod szafę oświetleniową 

 wykonanie wykopów pod kable 

 wykonanie wykopów pod słupy 

 posadowienie szafy oświetleniowej 

 posadowienie fundamentów 

 ułożenie kabli 

 zasypanie rowów kablowych 

 posadowienie słupów 

 zawieszenie opraw oświetlenia ulicznego  

 prace porządkowe 

 zgłoszenie brygady do służb Tauron S.A 

 zamówienie wyłączenia napięcia 

 dopuszczenie do prac przez służby Tauron wyłączenie napięcia  

 podłączenie oświetlenia ulicznego do sieci Tauron 

6.4. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

 brak 

6.5. Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą  stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Istniejąca sieć napowietrzna niskiego napięcia 

 Istniejąca sieć teletechniczna, 

 Istniejąca sieć wodociągowa 

 Droga gminna   

 



6.6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji  

robót budowlanych  określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania 

 możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej nN skala: wysokie 

 możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie 

 możliwość wpadnięcia do wykopu podczas prowadzenia prac związanych wykopami 

pod słupy skala: wysokie  

 możliwość obsunięcia się brzegów wykopu podczas wykonywania wykopu pod kabel 

skala: wysokie 

 możliwość  występowania uzbrojenia istniejącego nie zaznaczonego na mapie skala: 

średnie 

 możliwość potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie, 

 możliwość najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na 

wstecznym biegu” skala: wysokie, 

 możliwość uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu 

wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej skala: wysokie. 

6.7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapór biało-czerwonych U-51, oraz 

taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica informacyjna budowy 

oraz 2 tablice na początku i końcu budowy z napisem „Uwaga głębokie wykopy” 

6.8. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Przed rozpoczęciem  robót wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni na stanowisku 

pracy przez Kierownika Budowy. Zostaną poinformowaniu o konkretnych 

zagrożeniach na jakie mogą być narażeni na swoim stanowisku pracy, rozmieszczeniu 

kabli pod napięciem, zasad  prowadzenia wykopów pod słupy, sposób montażu 

słupów i technologii ułożenia kabli. 

 Wszystkie prace przy sieci własności Tauron muszą być wykonywane na polecenie 

pisemne oraz po dopuszczeniu do prac, 

 Prace łączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym 

 

6.8.1. Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 

Zostaną przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uwalniania 

spod napięcia. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia przełożonych o 

zaistnieniu zagrożenia życia lub zdrowia oraz niesienia pomocy poszkodowanym kolegom 

oraz osobom postronnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa poznanym zarówno podczas 

instruktażu BHP na stanowisku pracy, jak również podczas zdobywania uprawnień na prace 

przy urządzeniach eksploatacyjnych E. Podręczny sprzęt medyczny będzie się znajdował w 

apteczce firmowej w samochodzie brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista posiadają 

telefony komórkowe z numerami telefonów do najbliższej stacji pogotowia ratunkowego, 

straży pożarnej, pogotowia energetycznego i gazowego, co umożliwia szybkie wezwanie 

pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia. 



6.8.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy będą wyposażeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rękawice ochronne, 

hełmy ochronne. Zostaną pouczeni o konieczności kontroli stanu odzieży roboczej, butów i 

rękawic, ich stanu zawilgocenia. 

 

6.8.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby 

Prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane tylko na polecenie pisemne. 

W poleceniu pisemnym będą określone szczegółowe zasady wykonywania tych prac. 

Pracownicy nie mogą wykonywać tych prac bez takiego polecenia. 

6.9. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

W czasie trwania prac dla których sporządzono niniejszy Plan BIOZ nie będą 

występować takie materiały jak substancje i preparaty . 

6.10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

Środki techniczne i organizacyjne wynikające z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii lub innych zagrożeń. 

Prace w przeważającej części prowadzone będą w terenie otwartym gdzie niema 

niebezpieczeństwa  braku możliwości ewakuacji. 

6.11. Wskazanie miejsca  przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Z uwagi na mały zakres budowy nie będzie organizowane wydzielone zaplecze budowy 

z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy będzie przechowywany w pomieszczeniach 

biurowych firmy wykonującej te zadania. Każdorazowo podczas pobytu na budowie będzie 

go posiadał Kierownik budowy. Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac 

każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji. 
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PRZEDSIĘBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGÓLNEGO
ELWIT BOGUSŁAW WITOSZEK

43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

Data:
III.2018r

mgr inż. Marek  Hanf
mgr inż. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05
w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

Nr rys.

3

Inwestor:
Opracował:
Projektował:

GMINA BOJSZOWY

Obiekt: Oświetlenie uliczne
Świerczyniec, ul. Złoty Łan
dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

Skala
1:500

Podpis:

Temat:
Schemat ideowy zasilania



Widok szafy oświetleniowej SOU-3/R0/F
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Inwestor:
Opracował:
Projektował:

GMINA BOJSZOWY

Obiekt: Oświetlenie uliczne
Świerczyniec, ul. Złoty Łan
dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

Skala

Podpis:

Temat:
Widok szafy oświetleniowej SOU-3/R0/F
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Inwestor:
Opracował:
Projektował:

GMINA BOJSZOWY

Obiekt: Oświetlenie uliczne
Świerczyniec, ul. Złoty Łan
dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

Skala
1:50

Podpis:

Temat:
Widok słupa SAL-80K
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Inwestor:
Opracował:
Projektował:

GMINA BOJSZOWY

Obiekt: Oświetlenie uliczne
Świerczyniec, ul. Złoty Łan
dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

Skala

Podpis:

Temat:
Widok wysięgnika WR-14/1/1,0/5
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Inwestor:
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Projektował:

GMINA BOJSZOWY
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Świerczyniec, ul. Złoty Łan
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Skala

Podpis:

Temat:
Widok fundamentu B-71
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GMINA BOJSZOWY

Obiekt: Oświetlenie uliczne
Świerczyniec, ul. Złoty Łan
dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

Skala

Podpis:

Temat:
Widok tabliczki i złączy kablowych


