STAROSTWO POWIATOWE

oy Bisp=

Przedsiebiorstwo Budownictwa Elektroe

ELWIT Bogustaw )

43 - 200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY

e-mail: biuro@elwitbw.pl, w'——-

43-155 BIFRUN, i 0. o
Wydzial Budowaictva'i Architektury
Zalgcznik do decyzji nr 18/Bo/2018
z dnia § kwietnia 2018 r.

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
. o napigciu znamionowym do 1 kV w Bojszowach-
Swierczyncu przy ul. Zloty Lan na dzialkach nr 840/44.

1148/44,
1149/44, 195/64. 603/64, 1055/94 1 1060/110

<

zup. STAROSTY

Mag vnﬂm
WICE§TAROSTA

Y ] 3

J

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
OSWIETLENIA ULICZNEGO

INWESTOR: GMINA BOJSZOWY
Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego o
napieciu znamionowym do 1 kV

ADRES: swierczyniec, ul. Ztoty Lan,

realizacja na dziatkach: 603/64, 195/64, 840/44, 1148/44,

1149/44 1055/94, 1060/110

Opracowal:  mgr inz. Marek Hanf

Jednostka ewidencyjna: 241404 2, Bojszowy

Obreb ewidencyjny: 0005, Swierczyniec

Kategoria obiektu: XXVI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 Lj. z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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STAROSTA
BIERUNSKO-LEDZINSKI

Bierun, 5 kwietnia 2018 r,
BA-B0.6740.17.2018

DECYZJANR 18/Bo/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdiniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1257 z pozZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe ) z dnia
| marca 2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany ® opracowany w marcu 2018 r. przez:
mgr inz. Boguslawa Witoszka posiadajgcego uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i elektroenergetycznych nr SLK/0889/POOE/05
bedacego cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

i udzielam
Gminie Bojszowy, z siedziba w Bojszowach przy ul. Gaikowej 35

(imie 1 nazwisko b nazwa inwestora eraz jego adres)

pozwolenia na budowe (!
sieci elektroenergetycznej oSwietlenia ulicznego o napigciu znamionowym do 1 kV
w Bojszowach-Swierczyicu przy ul. Zloty Ean na dziatkach nr 840/44, 1148/44,
1149/44, 195/64, 603/64, 1055/94 i 1060/110

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamerzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ow) albo robot budowlanyvch, funkeja 1 rodza) zabudowy)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

L. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych™:

1. inwestycje nalezy realizowa¢ przy uwzglednieniu czynnikdw geologiczno-gorniczych;

2. wiasciciel gruntu nie moze:

1) zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na jego
gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze Zrodet - ze szkodg dla gruntow sasiednich;
2) odprowadzaé wdd oraz Sciekow na grunty sasiednie:

3. obiekty budowlane obje¢te niniejszytm pozwoleniem na budowe podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej; wynikajace z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 43
ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

[1.  Szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: inwestor jest obowigzany zapewnié¢ objecie
kierownictwa budowy lub okreslonych rob6t budowlanych oraz nadzér nad robotami przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci; wynikajace z art. 42 ust. | ustawy
Prawo budowlane, @

Uzasadnienie

W dniu | marca 2018 r. Gmina Bojszowy. reprezentowana przez pelnomocnika Bogustawa Witoszka,

wystapifa z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

o napieciu znamionowym do 1 kV w Bojszowach-Swierczyncu przy ul. Zloty Lan na dziatkach nr 840/44,

1148/44, 1149/44, 195/64, 603/64, 1055/94 1 1060/110. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowg

dotaczono:

— 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegolnymi oraz zaswiadczeniem o wpisie projektanta na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego aktualnym na dzien opracowania projektu;

—  os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania dziatkami nr 840/44, 1148/44. 1149/44. 195/64,
603/64, 1055/94 1 1060/110 na cele budowlane:

— decyzje Wojta Gminy Bojszowy znak RANO0:6733.15.2015 ustalajgca lokalizacje inwestycji celu
publicznego z dnia 8 pazdziernika 2015 r.

—  decyzje Wojta Gminy Bojszowy znak RAN0.6733.15.2015 z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniajaca decyzje
znak  RANO0:6733.15.2015 ustalajaca  lokalizacje inwestycji celu publicznego z  dnia
8 pazdziernika 2015 r.
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W toku postgpowania

1. Zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania pismem znak BA-B0.6740.17.1.2018 z dnia
7 marca 2018 r. oraz pouczono o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz prawie do czynnego
udzialu w kazdym stadium postepowania;

2. Postanowieniem znak BA-B0.6740.17.2.2018 z dnia 28 marca 218 r. poinformowano strony
postgpowania 0 wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy do dnia 1 maja 2018 r., zgodnie
z art. 36 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Zgodnie z:

I Art. 104 §1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego:
organ administracji publicznej zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu
stanowig inaczej.

II.  Art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: roboty budowlane mozina rozpoczac jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Stronami w posiegpowaniu W sprawie
pozwolenia  na  budowe  sq:  inwestor oraz  wlasciciele, uzytkownicy wieczySci lub zarzgdcy
nieruchomosci znajdujgcych sig w obszarze oddzialywania obiekiu. Przepisu art. 31 Kodeksu
postepowania administracyjnego nie stosuje si¢ w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe.
Wobec czego ustalono obszar oddzialywania obiektu oraz zawiadomiono strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego.

II. Art. 33 ust. 1 ww, ustawy Prawo budowlane: pozwolenie na budowe dotyczy calego zamierzenia
budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt,
pozwolenie na budowe moze, na whniosek inwestora, dotvezy¢ wybranych obiektow lub zespolu
obiektow, moggcych samodzielnie funkcjonowaé zgodnie =z przeznaczeniem. Jezeli pozwolenie
na budowe dotyezy wybranych obiektow lub zespolu obicktow, inwestor jest obowigzany przedstawié
projekt zagospodarowania dziatki fub terenu dla calego zamierzenia budowlanego. Inwestor wystgpit
o pozwolenie na budowe dla calego zamierzenia budowlanego.

IV. Art. 34 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane: projekt budowlany podiega zatwierdzeniu w decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

V. Art. 36 ust. 1 ww. ustawy Prawo budowlane: w decyzii o pozwoleniu na budowe wilasciwy organ,
w razie potrzeby:

1) okresla szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych;

2) okresla czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanyeh;

3) okresla terminy rozbiorki:
aj istniejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania,
b) tymczasowych obiektéw budowlanych;

4) okresla szczegilowe wymagania dotyczgee nadzoru na budowie;

5) zamieszcza  informacje o obowigzkach i warunkach dotyczgeych  przekazania  obiekiu
do uzytkowania.

Starosta Bierunsko-Ledzinski, po wnikliwym zbadaniu przedmiotowej sprawy, zwazyl co nastepuje:

Dziatki nr 840/44, 1148/44, 1149/44, 195/64, 603/64, 1055/94 i 1060/110 objete wnioskiem polozone
sa na terenie na ktorym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wobec czego
Wit Gminy Bojszowy wydat w dniu 8 pazdziernika 2015 r. decyzje znak RAN0:6733.15.2015 ustalajaca
lokalizacje inwestycji celu publicznego. Przedmiotowa decyzja zostata zmieniona w dniu 6 lutego 2018 r.
decyzja znak RANO0.6733.15.2015. Przedstawione zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
ww. decyzji.

Na podstawie ewidencji gruntéw stwierdzono, iz dziatki nr 603/64 i 840/44 stanowia uzytek Dr — droga,
dziatki nr 1148/44 i 195/64 stanowig uzytek B — tereny zabudowy mieszkaniowej, za$ dzialki nr 1055/94
i 1060/110 oraz czesciowo dzialka nr 1149/44 stanowia uzytek Ls — las. Uzytki te nie stanowiag uzytku
rolnego, zatem nie podlegaja ustawie zdnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tj. Dz. U.z 2017, poz. 1161).

Na podstawie ewidencji gruntow na dziafce nr 1149/44 wystepuje uzytek RV i RVI — grunty mineralne.
Zgodnie z art. 11 ust.] ustawy zdnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tj. Dz. U. 22017, poz. 1161) wylaczenie z produkeji uzytkéw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia

mineralnego zaliczonych do ww. klas nie wymaga wydania decyzji zezwalajacej na takie wylaczenie.
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Z uwagi na fakt, ze obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego. t.j. projektowanej linii
kablowej niskiego napigcia, stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej wynosi po 0,5 m w kazdg
strong od ww. projektowanych urzadzen, zabudowa dziatek nr 840/44. 1148/44, 1149/44, 195/64, 603/64.
1055/94 1 1060/110., zgodnie z zatagczonym projektem budowlanym, moze ograniczy¢ zabudowe dziatki
sgsiedniej nr 1081/44. Lokalizacja obiektéw budowlanych nie narusza przepisow prawa miejscowego,
jak iinnych przepisow. w tym techniczno-budowlanych, a zatem obszar oddziatywania inwestycji zawiera
si¢ w catosci w granicach dziatek nr 840/44, 1148/44, 1149/44, 195/64, 603/64, 1055/94,1060/110 i 1081/44.

Na etapie prowadzonego postgpowania umozliwiono stronom czynny udzial w kazdym stadium
postgpowania, wypowiadanie si¢ co do zebranych dowoddéw i materialow oraz zglaszania zagdan, niemniej
Jednak uwag nie zgloszono. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko. Ztozony projekt budowlany
Jest wiec kompletny, spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, decyzji Wojta Gminy Bojszowy znak
RANO0:6733.15.2015 ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego z dnia 8 pazdziernika 2015 r.,
zmienionej decyzjg znak RAN0.6733.15.2015 z dnia 6 lutego 2018 r., a ponadto zostal opracowany
przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane. Inwestor posiada wymagane opinie
i uzgodnienia oraz zlozyl o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

W zwigzku z powyzszym zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowe,
Jjak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z:

1. art, 1271 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego od niniejszej
decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody Slaskiego za posrednictwem
Starosty Bierunsko-Ledzinskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca [960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

3. art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej
Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej.

4

zup. STAROSTY

Martvlsz Zolna
WICESHAROST

Otrzymujg strony postepowania:

Gmina Bojszowy poprzez pelnomocnika Bogustawa Witoszka,
Andrzej Urbanczyk,

Elzbieta Urbanczyk,

Maria Piekorz,

Adam Niesyto,

Beata Niesyto,

e
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7. Arkadiusz Skarbek,
8. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Kobior,
9. Skarb Panstwa,

oraz decyzja ostateczna:

10. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bieruniu,
[1. Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami,

12, aa.

b

L2

Pouczenie:

Inwestor jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wilasciwy organ

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem,

dolaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obicktu budowlanego, na budowe, ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna

przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy. jezeli organ ten,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor

jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obicktu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow

rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do picciu stanowisk wigcznie), XVIII

(z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takie budynkow

kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru

kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawow
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowow
melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych

pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru

budowlanego (zob, art. 55 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli

budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektn, a zwlaszcza zakresu objetego projektem zagospodarowania

terenu tj. usytuowania lub obrysu budynkéw i urzadzen budowlanych, jest dopuszczalne jedynie

po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa. jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia.

w ktorym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas dluzszy niz 3 lata (zob. art. 37

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

h
il

Nalezy wpisaé .budowe™ lub . rozbiorke™

Nalezy wpisa¢ . budowlany™ lub _rozbiorki™

Nalczy wskazaé podstawe prawng nalozenia warunkow. np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4 art 42 ust. 2 i 3 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. —
PPrawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronic. udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Zatwierdzony projekt budowlany wraz z zalgeznikami znajduje si¢ do wegladu w Wydziale Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Bicruniu przy ul. $w. Kingi 1 pokaj nr 227, w godzinach pracy Starostwa.

Decyzja nr 18/Bo/2018 Strona 4 z 4



| ‘
TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Gliwicach ’ Tﬂ UR@N

ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Klienci Indywidualni: tel. +48 32 303 0 303

Klienci Biznesowi: tel. +48 32 303 0 101 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:

TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0.
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice ELWIT

info@tauron-dystrybucja.pl )
Bogustaw Witoszek

43-200 Pszczyna
ul. Polne Domy 28a

Gliwice,20-11-2015r.
TDO11/OME/AL/S151126526/.// 4 TO%Y 12015

Szanowni Panstwo |

W odpowiedzi na przestane pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowy oswietlenia
ulicznego OU ul. Ztoty tan Swierczyniec ,gm. Bojszowy informujemy, ze przestany projekt
sprawdzono co do zgodnosci z wydanymi warunkami i uzgodniono z uwaga :

-uziemienie SO i nowego OU nie moze by¢ potgczone z uziemieniem wiasnosci TD SA.

Jednoczesnie prosimy o przesytanie Projektow do uzgodnienia w 2 egzemplarzach :
wydrukowany i na ptytce CD w formacie pdf. Po sprawdzeniu egzemplarz papierowy jest
zwracany do Wnioskodawcy.

Andrzej.lissok@tauron-dystrybucia.pl.

Zalacznik : 1x Projekt

Kopia: 1 x afa OME
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3. Opis techniczny
3.1. Wstep.

Niniejsze  opracowanie  stanowi  projekt  budowlano-wykonawczy  sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia ul. Ztoty L.an o napigciu znamionowym do 1 kV. Inwestycja
realizowana bedzie w Swierczyncu przy ul. Zakatek i ul. Ztoty Lan.

3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora: Gmina Bojszowy

e Warunki przytaczenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja nr S/HK/7077/2015
z dn. 3 lipiec 2015

e Wizja lokalna w terenie, zgody i sugestie wtascicieli dziatek

e Podkiady geodezyjne w skali 1: 500 do celow projektowych

e Aktualne przepisy i normy

3.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

o Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego
. Ochrona przepigciowa
. Ochrona przeciwporazeniowa

3.4. Stan istniejacy

Obecnie ul. Ztoty Lan nie posiada sieci o$wietlenia ulicznego. Najblizszym punktem
sieci niskiego napiecia jest istniejacy stup linii napowietrznej znajdujacy si¢ na dziatce nr
603/64. Typ stupa P/ZN10 nr 175292. Jest on czescia linii typu AL 4x50 mm? zasilanej ze
stacji S301 Lignoza/nN/ rozdzielnica nr 1/pole nr 3. Obwod: Bierun

Transformator o parametrach:

S, =250 kVA
20000 V
™00 v

3.5. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci projektowang sie¢ o§wietlenia
nalezy zasili¢ ze slupa nr 175292 napowietrznej linii elektroenergetycznej nN poprzez szafe
oswietleniowa typu SOU-3/RO/F. Potaczenie projektowanej szafy z istniejgca siecig nN
wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?. Catkowita dtugos¢ projektowanego kabla L = 14 m.

Potaczenie projektowanego kabla z istniejgcg siecig napowietrzng nalezy wykonacé za
pomocg zaciskow SL11.118.

Projektowang szafe SOU-3/R0O/F nalezy posadowié¢ na dziatce nr 603/64 przy granicy z
dziatkg drogowa nr 195/64 obok istniejacego stupa nr 175292, tak jak pokazano na rys. Nr 2.

Kabel na stupie uktada¢ w rurze ochronnej BE@50 dtugosci 3m (patrz rys. Nr 3). Kabel
na shupie mocowac¢ uchwytami SO79.6.

Z projektowanej szafy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwod oswietlenia ulicy
Ztoty Lan wykonany kablem YAKXS 4x35 mm?. Przej$cie poprzeczne przez istniejacy row
odwadniajacy usytuowany wzdluz ul. Ztoty Lan oraz przejscie przez ulice Zloty Lan nalezy



wykona¢ metoda przewiertu wraz z wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRS@75 L =
10 m. Kabel uktada¢ na glebokosci min. 0,5 m ponizej dna rowu. Nawierzchni¢ dna rowu 1
pobocza po przeprowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby ich
powierzchnie posiadaly odpowiednie spadki poprzeczne i1 podluzne umozliwiajace
prawidtowy odptyw wéd opadowych gromadzacych si¢ na ich powierzchniach. Nawierzchnig
zniszczonego podczas roboét zielenca nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy humusu
grubos$ci min. 15¢cm wraz z obsianiem trawa.

Wszystkie istniejace przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako
orientacyjne. Nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu. Szczegdtowa lokalizacj¢ uzbrojenia terenu nalezy okresli¢ na podstawie
przekopow kontrolnych wykonywanych recznie pod stalym nadzorem stuzb technicznych
wlasciciela uzbrojenia terenu. Prace wykonywaé zgodnie z warunkami DECYZJI NR
20/2015/L z dnia 19.08.2015 r. Woéjta Gminy Bojszowy.

Dalej kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2a-cC.
Catkowita dtugo$¢ projektowane;j sieci o§wietleniowej wynosi 981 m.

Prace w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy. Na wysokosci
dziatki nr 1081/44 kabel utozy¢ w rurze ochronnej typu DVK@75 L = 21 m. Wzdtuz dziatki
nr 1148/44 kabel przeprowadzi¢ metoda przewiertu sterowanego wraz z wpuszczeniem rury
ochronnej mocnej typu SRS@75 L = 24 m. Przejscie przez istniejace zjazdy na drogi lesne
wykona¢ metodg przewiertu wraz z wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRS@75 L =
12 i 10 m (patrz Rys. Nr 2a,b). Prace wykonywac¢ bez wycinki drzew i naruszenia systemow
korzeniowych, pod nadzorem Nadle$nictwa.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zabudowane beda na stupach aluminiowych typu
SAL-80K dtugosci 8 m z wysiegnikiem typu WR-14/1/1,0/5 dtugosci 1,0 m produkcji ROSA
lub réwnowazne. Stupy oswietleniowe zainstalowane beda na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typu B-71. Montaz w sposob typowy zalecany przez producenta.
Oprawy os$wietleniowe zasilane beda 2z 3-fazowego obwodu o$wietleniowego
doprowadzonego do tabliczek stupowych np. typu IZK lub réwnowaznych montowanych w
kazdym stupie. Natomiast zasilanie opraw montowanych na wysiggniku na szczycie stupa,
realizowane bedzie za pomocg obwodu jednofazowego wyprowadzonego z tabliczki
stupowej. Potaczenia te wykona¢ przewodem zasilajacym typu YKYZo 3x2,5mm?.

Wszystkie zabezpieczenia opraw os$wietleniowych zlokalizowaé w tabliczkach
stupowych hermetycznych o stopniu szczelnos$ci IP54 zlokalizowanych bezposrednio w
stupie. Sie¢ o§wietlenia ulicznego wykonana begdzie w uktadzie TN-C-S.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nizej podanymi normami:

- N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne linie kablowe”
- PN-92/N/01255 ,,Barwy 1 znaki bezpieczenstwa”
- ,Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce”.

Na skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem terenu kabel uklada¢ w rurze ochronnej
typu DVK@75. Roboty w obrgbie istniejgcej sieci wodociggowe] wykonywaé recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A., Oddziat Eksploatacji
Sieci w Bieruniu, telefon 32 326 96 32. Roboty montazowe w rejonie sieci kanalizacyjnej
wykonywac rgcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikow GPK Sp. z 0.0. Bojszowy
ul. Sw. Jana 52. Kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektuje si¢ wykonanie niezaleznego uziemienia istniejgcego shupa i projektowanej
szafy os$wietleniowej SOU-3/RO/F. Uziemienie stupa powinno sktada¢ si¢ z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 dtugosci L = 14 m (10 m na stupie 4 m w ziemi), ktorg nalezy
utozy¢ poprzez wykonanie otoku wokot stupa, taczac do niej dolny zacisk odgromnikow.
Przy shupie zaglebi¢ dodatkowo dwie sondy ERICO o dhugosci 3 m kazda. Wymagana
warto$¢ rezystancji uziemienia stupa R < 10 Q. Na istniejacym stupie zabudowa¢ odgromniki
ASA 660/5 szt.3.



Uziemienie projektowanej szafy oswietleniowej SOU-3/R0O/F powinno sktadac si¢ z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 dtugosci L = 55 m, ktorg nalezy utozy¢ wzdtuz kabla w
kierunku projektowanego stupa Nr 1 laczac do niej zacisk PEN projektowanej szafy
o$wietleniowej SOU-3/RO/F. Wymagana warto$¢ rezystancji wspolnego uziemienia
projektowanej sieci oswietlenia ulicznego Ru < 5 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej
wartos$ci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowo sondy typu ERICO.

Wzdhiz trasy kablowej nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Kazdy stup
nalezy podlgczy¢ do uziemienia. Po wykonaniu prac montazowych sprawdzi¢ stan uziomu i
wykona¢ pomiary sprawdzajgce Ru <5 Q.

3.6. Projektowana szafa oSwietleniowa

Projektowang szafe o$wietleniowg SOU-3/RO/F posadowi¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu - rys. Nr 2. Szafa o$wietleniowa SOU-3/R0O/F wykonana be¢dzie w
obudowie izolacyjnej z poliestru (Il Kl. izolacji z znakiem B), IP-44 w wykonaniu
zewnetrznym. Szafe wyposazy¢ nalezy w zamek typu ,,Master Key” z wktadka dla odbiorcy.

Szczegoty wyposazenia szafy pokazano na rysunku Nr.4. Zestaw posadowi¢ nalezy na
fundamencie tak by odlegto$¢ od ziemi do tarczy licznika wynosita min. 0,8 m.

3.7. Projektowane stlupy oswietleniowe, oprawy

Projektuje si¢ zastosowanie slupoéw oswietleniowych typu SAL-80K dlugosci 8 m
produkcji ROSA 1lub réwnowaznych. Stupy aluminiowe anodowane inox. Oprawy
o$wietleniowe typu Cuddle Led 48W.

3.8. Fundamenty

Pod wyzej wymienione stupy nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe
typu B-71. Montaz stupow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu shupoéw
dostarczonej przez producenta. Potaczenie podstawy stlupa z fundamentem nalezy wykonaé
przy uzyciu nakretki ocynkowanej ogniowo + podktadka nierdzewna.

3.9. Tabliczki bezpiecznikowe

W stupach zabudowac ztacza kablowe do stupow oswietleniowych typu:
e izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a,
e izolacyjne ztacze fazowe typu IZK-2-02a,
e izolacyjne ztacze neutralne typu 1ZK-4-03.

3.10. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw os$wietleniowych dla kazdego ze stupdéw przewiduje si¢
wktadki bezpiecznikowe typu WTz 6 A. Wkiadki nalezy zainstalowa¢ w izolacyjnym ztaczu
bezpiecznikowym 1ZK-2-01a.

3.11. Przewody

Od ztgcza bezpiecznikowego 1ZK do oprawy utozyé przewody YDYzo0.3x2,5 mm? dla
kazdej oprawy oddzielnie.

3.12. Sterowanie

Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie poprzez cyfrowy programator
astronomiczny CPA4.0 zainstalowany w projektowanej szafie oswietleniowej SOU-3/RO/F.



3.13. Wytyczne budowy linii kablowych o$wietleniowych

W czasie prowadzenia prac do budowy linii kablowych o$wietleniowych nalezy
zastosowac linie kablowe typu YAKXS 4x35 mm? dla zasilania obwodu o$wietlenia ul. Zloty
Lan. Odpowiednio typ kabla podany zostat na zatgczonym schemacie ideowym zasilania,
Rys. Nr 3.

Glebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych 0,7 m w miejscach skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia podziemnego np. teletechniczng dopuszcza si¢ ulozenie kabli na
glebokosci wiekszej (doktadnie glebokos$¢ utozenia nalezy okresli¢ na budowie po wykonaniu
wykopdéw kontrolnych).

Kable oswietleniowe nalezy przykry¢ na catej dtugosci folig PCV w kolorze niebieskim
o szeroko$ci 25 cm, odleglos¢ od kabla powinna wynosi¢ min 25 cm. Taki sposéb
oznakowania pozwoli zmniejszy¢ zagrozenie uszkodzenia w czasie prowadzenia prac
ziemnych w poblizu kabla.

Na projektowanych kablach nalezy umiesci¢, co ok 10 m oraz przy przepustach i
skrzyzowanych oznaczniki kablowe z podaniem:
typu kabla,
wlasciciela kabla,
przeznaczenia kabla,
date utozenia kabla,
relacji, skad dokad przebiega.

Odpowiednie zapasy kabla nalezy pozostawi¢ przy przepustach i na zalomach linii. Przy
ukladaniu rownoleglym wzdluz istniejacej linii kablowej nalezy w miare mozliwosci
zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ miedzy kablami min. 0,5 m.

Do budowy powinny by¢ stosowane kable posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

Kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego wstepnego przez
inspektora nadzoru.

Po wykonaniu linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary w pelnym
zakresie.

3.14. Zabezpieczenie antykorozyjne

Uziomy nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej dla zabezpieczenia przed korozja
elektrolityczng, polaczenia zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym lub podobnym.

Przy potaczeniach przewodow lub zaciskow miedzianych z aluminiowymi stosowac
zlaczki 1 podktadki Al.-Cu. Wszystkie potaczenia przewodéw i zyl kabli nalezy wykonaé
starannie po wczesniejszym oczyszczeniu koncowek.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji nosnej, elementy stalowe wykonczenia
powinny by¢ zabezpieczane np. przez ocynkowanie lub przez dwukrotne malowanie farbami
podktadowymi i dwukrotnie malowane farba nawierzchniowa.

Wszystkie elementy betonowe, fundamentowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi
na bazie lakieréw asfaltowych.

3.15. Pomiar energii.

Licznik energii elektrycznej zostanie dostarczony oraz zabudowany przez TAURON
Dystrybucja S.A..



3.16. Zabezpieczenie ograniczajace pobor mocy.

Zabezpieczeniem ograniczajgcym pobor mocy bedg wktadki bezpiecznikowe o warto$ci
6 A, w ktore nalezy uzupehi¢ roztaczniko-bezpiecznik stanowigcy wyposazenie standardowe
szafy oswietleniowej SOU-3/RO/F.

3.17. Ochrona przepieciowa.

Na istniejacym shupie RN/ZN10 nr 175292 zabudowaé odgromniki ASA 660/5 szt.3.
Dolny zacisk odgromnikoéw polaczy¢ do wspodlnego uziemienia szafy i stupa. Uziemienie
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w pkt 3.4

3.18. Ochrona przed dotykiem posrednim

Szafa o$wietleniowa - realizacja ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje
ochronng:

a) zastosowanie urzgdzen o wiasciwej klasie, (co najmniej 1P2X) na wszystkich cze$ciach
czynnych,

b) przewdd PEN nalezy uziemi¢ w szafie SOU-3/RO/F,

C) oporno$¢ uziemienia stupa nie powinna przekraczac¢ 10 Q,

d) oporno$¢ wspolnego uziemienia szafy i sieci o$w. ul. nie powinna przekraczac 5 Q,

e) calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujaca norma i aktualnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowe;.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim w projektowanej sieci oswietleniowe;j
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.

Projektuje si¢ polaczenie wszystkich shupoéw bednarkag ocynkowang FeZn 30x4
prowadzong w ziemi réwnolegle do kabla. Bednarka ocynkowana peli¢ bedzie funkcje
przewodu PE i jednocze$nie ogranicza¢ napigcie dotykowe. Przewodu ochronnego PE na
catej dlugosci nie wolno, wszelkie polaczenia nalezy wykona¢ polaczeniami §rubowymi z
zastosowaniem podktadek sprezystych.

3.19. Barwy i oznaczenia

Barwy 1 oznaczenia stosuje si¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
uzyskania tatwej identyfikacji, uniknigcia pomylek i zwigzanych z tym awarii. Nalezy
stosowac nastgpujace barwy i oznaczenia, dla:

— przewodow fazowych — barwg bragzowa, czarna, szarg i oznaczenia L1,L.2,L.3,
— przewodu ochronno—-neutralnego — barwa z6tto—zielong i oznaczenie PEN.

3.20. Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dziennik ustaw
2016 poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Ssrodowisko -
Elektroenergetyczne linie kablowe nN nie s zaliczane do szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

3.21. Inwentaryzacja geodezyjna

Wiytyczenie trasy projektowanej sieci o$wietleniowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Obowigzujace prawo geodezyjne naklada na Inwestora obowigzek inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej utozonych kabli oswietleniowych.



3.22. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. Brak w zakresie
opracowania zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.

3.23. Eksploatacja gornicza

Teren, ktoérego dotyczy zmiana zagospodarowania jest potozony poza granicami terenu
gbrniczego.

3.24. Kategoria geotechniczna obiektu

Teren objety planowang inwestycjg nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych.
Obiekt zakwalifikowany zostat do I kategorii geotechniczne;.

3.25. Istniejacy réw odwadniajgacy

Projektowane stlupy oswietleniowe zostang posadowione poza istniejagcym rowem
odwadniajagcym usytuowanym wzdhuz ul. Ztoty Lan. Rzedna dna rowu w miejscu przewiertu
wynosi 237,8 m n.p.m. Po wykonaniu inwestycji rzedna dna rowu pozostanie bez zmian.
Inwestycja nie naruszy istniejagcego rowu.

3.26. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych si¢ w obrebie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowe;j
oswietleniowej niskiego napigcia oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych
obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych
linii kablowych i1 ochrony przeciwporazeniowe;.

e N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i Budowa
e PN-IEC 60364-4-41 — ochrona przeciwporazeniowa

Z przepisow tych wynika, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu, tj. projektowanej
linii kablowej niskiego, stupow oswietleniowych oraz szafy o§wietleniowej wynosi po 0,5 m
w kazda stron¢ od w/w projektowanych urzadzen.

Obszar oddziatywania wchodzi w teren dziatek nr: 603/64, 195/64, 840/44, 1148/44,
1149/44 1055/94, 1060/110, 1081/44.

3.27. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystagpieniem do pracy nalezy zrealizowa¢ wykopy kontrolne. Wykonawca zleci
pelnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym instytucjom, ktore dokonaty
odpowiedniego wpisu w protokole Narady koordynacyjnej. Po zakonczeniu rob6t wykonawca
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu
pierwotnego.



4.0bliczenia techniczne

4.1. Dane ogolne

1. Napiecie zasilania: 230/400V
2.Moc przylagczeniowa 3 kW
3.Uktad sieci zasilajacej TN-C

4, Uktad sieci oswietleniowej TN-C-S
5.Przytacze kabel typu YAKXS 4 x 35 mm? L=14m

4.2. Obliczenie spadku napiecia

dla kabla zasilajacego szafe — SOU-3/RO/F

moc zapotrzebowana — 3 kW

dlugos¢ kabla — 14 m

typ kabla — YAKXSzo 4 x 35mm?

AU, = P- L-1020 _ 3000-14-1020 —0,02%
y-s-U 35-35-400

4.3. Dobor przekroju przewodéw oraz zabezpieczenia przedlicznikowego.

. P _ 3000
® " J3.U-cosp 173-400-0,97
W szafie o$wietleniowej w roztaczniku bezpiecznikowym w polu zasilajagcym nalezy
zabudowac¢ wktadki bezpiecznikowe WTNOO/gG/6A.
Obciazenie dopuszczalne dhugotrwate kabla YAKXS 4 x 35 mm? wynosi Iz = 135 A

Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dlugotrwale.

Iobl SIZ

4,47 <135

= 4,47 A



4.4. Obliczenia zwarciowe

Przy obliczaniu impedancji p¢tli zwarcia bierze si¢ pod uwage rezystancje i reaktancje
wszystkich elementéw poczawszy od stacji transformatorowej. Pomija si¢ impedancje sieci
sredniego napiecia (btad w granicach 1,5-2%) oraz transformatora, jezeli jest wigkszy od 250
KVA.

Do obliczen przyjmuje si¢ zwarcie w szafie o$wietlenia ulicznego SOU-3/RO/F
pomiedzy przewodem L a PEN .

Schemat obwodu zwarcia

istniejaca stacja
S301 Lignoza /nN/rozdz. nr 1/pole nr 3
obwod: Bierun

Moc 250 kVA
przekladnia 20/0.4 YAKY 4x150mm2 AL 4x50mm2 YAKXS 4x35mm2
’ L=56m L=210m L=14m
proj. szafa

SOU-3/RO/F
Tabela obliczeniowa
Tabela 4.1
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (Q/m) | x(/m) R(Q) X(Q)
1
Transf 250kVA 0,0092| 0,0304
2 | YAKY 4x150 L1 56 | 0,000202 | 0,00008 0,011312| 0,00448
YAKY 4x150 PEN 56 | 0,000202 | 0,00008 0,011312| 0,00448
3 [[4xAL50 L1 2100,000571 | 0,0003 0,11991 0,063
4xAL50 PEN 210/0,000571 | 0,0003 0,11991 0,063
4 [ YAKXS 4x35 L1 1410,00086 |0,000083 0,01204 | 0,001162
YAKXS 4x35 PEN 1410,00086 |0,000083 0,01204 | 0,001162
suma 0,2957| 0,1677
impedancja 0,3400

Impedancija petli zwarcia wynosi:

Z=0,3400 Q
Obliczenia pradu zwarciowego poczatkowego, czyli wartosci skutecznej sktadowej
okresowej pradu zwarcia w czasie t=0

I = Yy = 230 =541176 A
1,25-Z 1,25.0,3400

I, =K-1,s

K=4

l,,s =6 A

ly =4-6=24 A

e > 1y,

541,176 >24 A

Warunek spelniony



Obliczenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w zlaczu

Tabela 4.2
Nazwa Typ
obwodu T YA In wkiadki la=k*In K 1,25%1a*2| Uo Whiosek
- S Q A A )Y V
SOU-3IROF | 5 0,3400 WTNOOGG | 24 4 10,20 | 230 Warunek
spetniony

Obliczenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacii transformatorowej

Tabela 4.3
Nazwa obwodu T Z In Typ wkiadki la=k*In K 1,25*la*Z | Uo Whniosek
- S Q A A V V

Stacja 5 | 0,3400 | 100 WTN2gG 490 49 | 20822 | 230 | Warunek
transformatorowa spelniony

Stacja 5 | 03400 | 250 | WTN1igF 625 | 25 | 26559 | 230 | . Marunek
transformatorowa niespetniony

Legenda:

T  —czastrwania

Z  —impedancja p¢tli zwarcia

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

la - prad zadziatania zabezpieczenia w czasie ,, T

Warunek samoczynnego odlaczenia zasilania:

125-Z-1, <U,

U, -warto$¢ napigcia migdzy przewodem fazowym a ziemia




1. Kabel typu YAKXS 4x35 mm? 981 m
2.  Wkiadki bezp. typu WTN 00/gG/6 A 6 szt.
3. Wkiadki bezp. typu WTz gG-gL 6 A 22 szt.
4. Szafa o$wietleniowa SOU-3/R0O/F” 1 kpl.
5.  Uchwyty dystansowe SO79.6 6 kpl.
6. Zacisk odgatezny SL11.118 4 szt.
7. Shup o$wietleniowy SAL-80K 22 kpl.
8. Woysiggnik oprawy WR-14/1/1,0/5 22 kpl.
9. Oprawa Cuddle Led 48W 22 kpl.
10. Rura ochronna DVK@75 21 m
11. Rura ochronna SRS@75 56 m
12. Dtawica czopowa EK186/75 14 szt.
13. Rura ochronna typu BE @50 3m
14. Rura termokurczliwa 1 szt.
15. Piasek 55 m?
16. Uziom pionowy ERICO [=3m 2 kpl.
17. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 981 m
18. Odgromniki ASA 660/5 3 szt.
19. FoliaPCV 971 m
20. Przewod YDYzZo. 3 X 2,5 mm? 220m
21. Fundament B-71 22 szt.
22. Ztacze bezpiecznikowe IZK bezpiecznikowe 22 szt.
23. Ziacze bezpiecznikowe IZK fazowe 44 szt.
24. Ziacze IZK zerowe 22 szt.

5. Zestawienie materialow

Prace dodatkowe:

— odtworzenie naruszonego pobocza drogowego poprzez wykonanie warstwy humusu
grubosci min. 15¢cm wraz z obsianiem trawg

— przewiert pod drogg gminng, drogami leSnymi 1 drogg polng 50 mb

— przewiert sterowany 24 mb



6.Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”
6.1. Podstawa opracowania

Informacje¢ do planu ,,BIOZ” opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia .
Opis sporzadzono roéwniez w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn.10.03.2003 r.)

6.2. Zakres robot objetych projektem budowlano-wykonawczym

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego ul. Ztoty
Fan w Swierczyncu, zostanie wykonana w oparciu o wydane warunki przylaczenia sieci
o$wietlenia ulicznego nr S/HK/7077/5015 wydane przez wlasciciela sieci rozdzielczej firme
Tauron S.A. Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w cz¢s$ci opisowej projektu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sposéb wykonania prac kazdorazowo uzgodnié z
uzytkownikiem i1 wtascicielem posesji.

6.3. Kolejnosé robot

wytyczenie przez uprawnionego geodete miejsc lokalizacji stupow
wykonanie wykopoéw kontrolnych

wykonanie wykopu pod szafe oswietleniowa

wykonanie wykopow pod kable

wykonanie wykopow pod stupy

posadowienie szafy oswietleniowe;j

posadowienie fundamentow

utozenie kabli

zasypanie rowOw kablowych

posadowienie stupow

zawieszenie opraw o$wietlenia ulicznego

prace porzagdkowe

zgloszenie brygady do stuzb Tauron S.A

zamoOwienie wylaczenia napigcia

dopuszczenie do prac przez stuzby Tauron wylgczenie napigcia
podlaczenie o$§wietlenia ulicznego do sieci Tauron

6.4. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
brak

6.5. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca sie¢ napowietrzna niskiego napigcia
Istniejgca sie¢ teletechniczna,

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Droga gminna



6.6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

e mozliwo$¢ porazenia pragdem od czynnej linii napowietrznej nN skala: wysokie

e mozliwo$¢ porazenia pradem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie

o mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu podczas prowadzenia prac zwigzanych wykopami
pod stupy skala: wysokie

e mozliwo$¢ obsuniecia si¢ brzegdw wykopu podczas wykonywania wykopu pod kabel
skala: wysokie

e mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia istniejgcego nie zaznaczonego na mapie skala:
srednie

e mozliwo$¢ potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

e mozliwo$¢ najechania na pracownika przez sprze¢t roztadowujacy ,,pracujacy na
wstecznym biegu” skala: wysokie,

e mozliwos$¢ uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania r¢cznie wykopow w strefie ochronnej skala: wysokie.

6.7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapor biato-czerwonych U-51, oraz
taSmy ostrzegawczej biato-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica informacyjna budowy
oraz 2 tablice na poczatku i koncu budowy z napisem ,,Uwaga glebokie wykopy”

6.8. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

e Przed rozpoczgciem robdt wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku
pracy przez Kierownika Budowy. Zostang poinformowaniu o konkretnych
zagrozeniach na jakie mogg by¢ narazeni na swoim stanowisku pracy, rozmieszczeniu
kabli pod napigciem, zasad prowadzenia wykopoéw pod stupy, sposdob montazu
stupow 1 technologii utozenia kabli.

o Wszystkie prace przy sieci wlasnosci Tauron musza by¢ wykonywane na polecenie
pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

e Prace taczeniowe wykonywaé w stanie beznapigciowym

6.8.1. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

Zostang przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uwalniania
spod napigcia. Pracownicy maja obowiazek niezwlocznego powiadomienia przetozonych o
zaistnieniu zagrozenia zycia lub zdrowia oraz niesienia pomocy poszkodowanym kolegom
oraz osobom postronnym zgodnie z zasadami bezpieczenstwa poznanym zar6wno podczas
instruktazu BHP na stanowisku pracy, jak rowniez podczas zdobywania uprawnien na prace
przy urzadzeniach eksploatacyjnych E. Podreczny sprzet medyczny bedzie si¢ znajdowat w
apteczce firmowej w samochodzie brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista posiadajg
telefony komorkowe z numerami telefonow do najblizszej stacji pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, pogotowia energetycznego i gazowego, co umozliwia szybkie wezwanie
pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia.



6.8.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy beda wyposazeni w obuwie robocze, ubranie robocze i r¢kawice ochronne,
hetmy ochronne. Zostang pouczeni o koniecznosci kontroli stanu odziezy roboczej, butow i
rekawic, ich stanu zawilgocenia.

6.8.3. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Prace szczegdlnie niebezpieczne beda wykonywane tylko na polecenie pisemne.
W poleceniu pisemnym beda okreSlone szczegotowe zasady wykonywania tych prac.
Pracownicy nie mogg wykonywac tych prac bez takiego polecenia.

6.9. OkKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy

W czasie trwania prac dla ktérych sporzadzono niniejszy Plan BIOZ nie beda
wystepowac takie materialy jak substancje i preparaty .

6.10. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne wynikajace z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

Prace w przewazajacej czesci prowadzone beda w terenie otwartym gdzie niema
niebezpieczenstwa braku mozliwo$ci ewakuacji.

6.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Z uwagi na maty zakres budowy nie bedzie organizowane wydzielone zaplecze budowy
z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy bedzie przechowywany w pomieszczeniach
biurowych firmy wykonujacej te zadania. Kazdorazowo podczas pobytu na budowie bedzie
go posiadat Kierownik budowy. Przed rozpoczeciem robodt nalezy sposob wykonania prac
kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem i wlascicielem posesji.



Nr Sprawy: 15-07-02/672
SIHKI7077/2015

Dnia: 3 lipiec 2015

ADRESAT:

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 2 lipiec 2015 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytgczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia;

1. Przytaczany obiekt:

oswietlenie uliczne - nowy punkt zapalania

ul. Ztoty Lan 603/64,195/64,840/44,1148/44,1149/44,1055/94,1060/110
SWIERCZYNIEC.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe;.

2. Migjsce przyigczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 175292
2.1 Dane techniczne istniejgce] sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: 8301 Lignoza/nN/1/3

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 20000/400 [V]

obwod: Bierun

sktadajgcy sig¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementéw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 4x150 mm2 56m
Odcinek napow. sieci roz. nN AL 4x50mm2 210m

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 3 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: nie wymagane

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: proj. oSwietlenie zasili¢ ze stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN poprzez szafke oSwietleniowa, ktéra powinna byé wykonana bez wziernikéw,
a otwieranie i zamykanie drzwiczek zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na systemie
Master-Key. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na istniejacej sieci nN.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik trojfazowy, bezposredni
zainstalowa¢: w szafie oSwietlenia. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giowne (przedlicznikowe) nadmiarowoprgdowe typu topikowego o wartosci max 6 A
usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zakiocert do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przylgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztaicen parametrow



znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowaé¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylaczone do te] sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomiedzy poszczegoélne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zlaczem bedacym wiasnoscia
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

al w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu; nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elekfroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresia sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerw planowanych — 35 godz.,
« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji walunkow przytgczenia wynosi: 0,0 tys. zi.

15. Integralng czescig warunkdw jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokos¢ obowigzujacej
oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkdw przylgczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje:

WP opracowat. Halina Kobrzyriska

Kopia: afa
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] ““TL:TJ
Orange Poiska ELWIT
Hurt Bogustaw Witoszek
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Polne Domy 28a
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi 43-200 Pszczyna

o Infrastrukturze Katowice
ul. Bernardynska 14, 44-100 Gliwice
tel.: 32 2891 58 18 fax.: 32 396 64 81

Gliwice, 01 paZzdziernik 2015,

Numer pisma: TODDKA/AG.211-65656/2015
Temat: uzgodnienie projektu budowy sieci energetycznej w Swierczyncu ul. Ztote kany. .

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektu budowy sieci energetycznej w rejonie ulicy Ziote tany
w Swierczyncu, Orange Polska, Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice informuje.
7e uzgadnia projekt z uwaga, prace w poblizu urzgdzen teletechnicznych nalezy prowadzic recznie.

Realizacja powyzszego zadania moze nastgpic przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegoty
dotyczgce prowadzenia nadzorow i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na

stronie htip//www. crange.pl/pracenainfrastrukturzetp.phtmi Wypetniony wniosek nalezy wystac do
Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Biata, droga mailowa na
adres:e-mail: DISU.RSWUUIIBBH®@gorange.com

n

Dokonac przekazania placu budowy w obecnosci przedstawiciela Orange Polska.

3. Waszelkie prace prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem przedstawiciela Orange Poiska na
warunkach odplatnych oraz zgodnie z normami zaktadowymi: ZN-86 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-012,
ZN-96 TP S.A.-027.

o

Niezbedne zabezpieczenia na sieci telekomunikacyjnej wiasnosci Orange Polska Inwestor powinien
wykonac na koszt wiasny.

(O

Przed zasypaniem wykopow nalezy powiadomic¢ pracownika pethigcego nadzor celem odbioru
zabezpiaczonych urzgdzen teletechnicznych.

B. Na czas trwania prac nalezy zabezpieczy¢ majatek Orange Polska przed skutkami dewastacji i
kradziezy.
7. W przypadku uszkodzenia urzgdzen naszej wiasncsci Inwestor zostanie obcigzony kosztami usunigecia

uszkodzenia oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celéw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzar ani nie
moze by¢ podstawa dla roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Iy uley Al derozotmssie 160 winsana on
010BR1 REGON 012100784 NIF 50 0

PrredagiolCown Drowdizenego prrez 5ad Beonowy dla m st Warszawy

FATRYY iy w ¢ @lse Rapilatum zaktadawym wynosiacym 3 937 B72 437 Aotych



Powyzsze uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

Adam Goérski ., .
rszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze Katowice



\\ ©

Crange Polgka §.A,

Dostarczanje | Serwis Ustu
Wydziat Ewidencjj i Zarzadzania Danyrmni
o Infrastrukiurze 1 - Katowice

ul. Bemardyniska 14, 44-100 Gliwice
FPochack F goisineen
TRODEA & . 277~ ESES €75~
S AHiia OAAORO S

e FE

Kategorycznie 7abraniamy prowadzcnia
robét serzetem mechaniczaym w odlegtodel

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO

"ELWIT" B. WITOSZEK

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH|

I

‘ :iteuzebsnzigfhnnl gruntowyrl ujawnlonyri w kﬁlemcrf

‘ G-G0.6640.120.2015 | Ye=

’ MAPA NRI1 J Geodeta: E
iolet: ETAm Grzegorz Waleck .

!Izlblekt- Wykonawcas uprawnienia nr 13762

iSwlerczyniec ulZtoty Lan

| Dzlatka. nr 695/65

30/2015- MHonf

Y R = it
Mapa zostate wykonana bez badania obclazed

Data Bprncowa;\io. mapy! 24.02.2015r,

Skalar 1:500
Sekc ja: 6123.30.03.3
Uktod wspotrzednycht "2000”

Uktad odniesienla: Kronsztad 86

Wo jewbdztwor Slaskie

Jednostka ewidency jna: Bojszowy
Ooreb ewidency jny: Swierczyniec

Mie jscowostr Bo jszowy
Granica aktualizac jk

muicjsel vz 7.0 mood slokalizowanego 43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
prze]}opém Lonlrsiny noorece ahla tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl
Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny sieci kablowej oS§wietlenia ulicznego
LEGENDA :
Granice dzialek Inwestor: |GMINA BOJSZOWY Podpis:
——w——— Istn. sie¢ wodociggowa Opracowaf: |mgr inz. Marek Hanf
——+&——— Istn. sie¢ kanalizacyjna Projektowal: | mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SKL0889/POOE/05
Istn. sie¢ teletechniczna w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
—<— 0 —>— Istn. sie¢ nap. energetyczna n.N. iclektroenergetyoznych
———eaN—— Tstn. kabel energetyczy n.N. Data: Skala leekt: O'éwwtlenle uliczne Nr rys.
—————— Proj. kabel ziemny n.N. VIIL2015¢ 1:500 Swierczyniec, ul. Ztoty Lan 2 a
° Proj- Sl’upy oSwietleniowe " : dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,

_____ Proj.ruraochronna

1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




838/67

Dblekct:
Swierczyniec ulZtoty taon

 Dziatka nr 695/65

|
130/2015- MHanf
L

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
MAPA NR2 |

G-G0.6640.120.2015

Vykoh&v}tde

‘| Grzegorz Walecki

[Mapo zostata wykonana bez badania obclaze |
stuzebnosclanl gruntowyml ujawnlonyml w kslegach

wleczystych

Geodetat

uprawnlenia nr 13762

Data opracowania mapy: 24.02.2015r

Skalo: 11500
Sekc jor 612330033
Uktad wspbtrzednycht “2000"

T — ——— —— ——
—— — ———
— T ———— — — — —
— — —————— —— —— — — — — s — ———

Crange Folgka G.A.
. Dostarczanje | Serwis Uslug
Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukiurze 1 - Katowice
ul. Bernardyriska 14, 44-100 Gliwice
v-’ﬁ‘.ﬂ--/u,. & -2 rh e e

FENDALT o AT~ G S ESES T

LEGENDA :

P,
PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO | OGOLNEGO
"ELWIT" B. WITOSZEK
43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny sieci kablowej oSwietlenia ulicznego

Uktod odniesieniot Kronsztod 86

Wo jewbdztwo: Slaskie

Jednostka ewidency jno: Bojszowy
Obreb ewidency Jnyr Swierczynlec

| Mie jscowostr Bo jszowy

Granica aktualizac ji

-

-2 dum'"-*ﬁﬁ&wfng

§ e

;‘-Zat;gc.vrycznie zabraniany prowadzcnia
rebpt_ Sp-zetem mechanicznym wodleglodei
MEszel s 20 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnvim peszern kabla

R « 1 S
_— e

——<&— o0 —>— Istn. sie¢ nap. energetyczna n.N.
————eN——— TIstn. kabel energetyczy n.N.

(-]
—

e S e—

Granice dzialek

Istn. sie¢ wodociagowa
Istn. sie¢ kanalizacyjna
Istn. sie¢ teletechniczna

Proj. kabel ziemny n.N.
Proj. slupy o$wietleniowe
Proj. rura ochronna

Inwestor: |GMINA BOJSZOWY Podpis:

Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf

Projektowal: | mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SKL0889/POOE/05
w specjalnosei sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
Obiekt: Oswietlenie uliczne Nr rys.
Data: Skala Swierczyniec, ul. Ztoty Lan 2 b

VIIL2015r| 1:500 |4, o 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




8 g 2% !
Y
o 2 N Sl
| ~
= 3 3 >
X (o)) N
g 8 < o
TR ON o
w E*' O:
r~ m
2 E =
=
> =2
2%
= |
HES)
2 g
%,
< |
O i
=
>
Q
O
a
N
N
O e ————— e e
= s A s i e i o o e s e e e s ] e e e e i e e e e e o et e e e e e e e e e e ——
N
o
N
S
[V
(9,
ERET
nNg
s88|3ks
FSE| 588
g_N - 3’5’3;
= = ;_‘:
s 2 S5
S ® 58
n <+ D
o A 23!
x R
(o)} o
no SN~
£z
§§ 7 I O,
= . (=}
7 e Qigge /8 1
0N Tl T T T ITHTITTY
T T T T T T S8R (TR T TR TR [T T TR AT R | MU LML UL L UR YA T ;
S | ﬁz" e L L L LT T T O T T D D L L o Ja T L Tl L) dypad e o e e R eres 7" & > — e-'v ; l
DEgcscCRey r / N, N AT |
SC3SS5EASE  — & SUNST T
9% 85 R A Witecz: 7 v & |
°2n 89 E =D / .74 @ 9 |
222 5NSE T3 W P > |
) SRS <
£.32382%8 ¢ 795/64" § ) LR Prg ,
FOS. 8L3e8 5 |
ARSI 3e.38 5 I
T E a3 S =8
<= 3 g =N I
o =2 0 =
S N n
n < >3 n '
N O o Eadl
E_ H (>R l_%: I
i g g g %: ——————————————— #\
! 2
' ‘
]
oy
oy
oy
"A
oy
/
1]
/ /’ 5/6‘4
/
/ Orange Polska S.A.

. is Ustug
Dostarczan;enSenms 3 .
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danyimit

o Infrastrukturze i- Katowic.e ‘
ul. Bernardynska 14, 44-100 Gliwic

= Ao e p._gmé/"’l

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO
"ELWIT" B. WITOSZEK i
43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a

et sy -G SCECE 7226 7 tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl
o aiin OAAOEE /64 Temat: Projekt zagospodarowania terenu
: / . . . e L. . .
’ nia ulicznego
/ oo Gpl— LEGENDA : Plan sytuacyjny sieci kablowej oswietle g
! ———————— Granice dzialek Inwestor: |GMINA BOJSZOWY Podpis:
~ ——w—— Istn. sie¢ wodociggowa Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia Istn. siec kanallzac.yjna Projektowat: | mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SKL0889/POOE/05
robot sprzgteim mechanicznym w odlegtosci D Istn. sie¢ teletechniczna w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
mniejszej niz 2,0 m od zlokalizowanego —<— o0 —>— Istn. sie¢ nap. energetyczna n.N. i elektroenergetycznych
przckopem kontrelnym naszero kabla m2 ——eN—— TIstn. kabel energetyczy n.N. Obickt: O$wietlenie uliczne Nr rys.
. ' 7 e e=e——= Proi. kabel zi N Data: Skala | . .
roj. kabel ziemny n.IN. 1:500 Swierczyniec, ul. Zloty Lan 2 C
____°  Proj.shpy oswietleniowe VIL.2015r| 1 dznr: 603/64, 195/64, 840/44, 1148/44,
Proj. rura ochronna 1149/44 1055/94, 1060/110




i @

Starostwo Powiatowe w Bieruniu Bierun, dn. 25.08.2015 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G-G0.6630.122.2015

Za zgodngst z/\oryginatem

Przedmiot narady: sie¢ kablowa odwietlenia ulicznego 77 Bogustaw Witoszek

Lokalizacja:
Swierczyniec, dz.: 603/64 ark.1 ul. Zloty Lan
Wnioskodawca: WITOSZEK BOGUSLAW "ELWIT" PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA
ELEKTROENERGETYCZNEGO [ OGOLNEGO
43-200 Pszczyna

ul. Polne Domy 28A
Przewodniczacy:  Bozena Gradzka
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. $w. Kingi 1 43-155 Bierun
Data wplywu: 12.08.2015

Opracowania do uzgodnienia:
1 sie¢ energetyczna

S N I - —— - ‘

[~ | . . e B
1 . Imie 1 nazwisko

Lp ' uczestnika wraz Stanowiska uczestnikéw narady Data i podpis
_ zpodmiotem S _
1. - | , ; :

(/? U‘)\ -~ "\-//C‘l—/ ! ZZJJ/ oihalo au é &7 (Wg/ 76 of 20 o

( bl*v('\ s A A"\f"‘-’vf‘h{(}tj (s ¥,

prece w pobhiy maszpcr gzt oodmemnych
N8 7 OhQNEZSET e E Wakazane st
I8 WIgEt, ; Bienz, by Uy a0Ienien 6o Prag
wystapid 9o TALRON Sysyhuca Serws SA ©onepalr branzewy
Iblizenie 1 skrayzewzmie aeiezy zabezpiecays zgodnie
7 6bowigzujgcymi normami,

A lz3ecnia

hoeeny booesse
Wl T, O Wi

Wepodidien o bez M%jg




5.
s
SIIE‘((",'H'N“— O
~f g __-!_ -
i Wik oS TR AL
Qi O w SNy
' Stanys,
"31':/5‘«
laros
6.

EPE

e in\ﬂJEST‘g('ﬂ ol

R !
- epmdeainyth

Lt OWS i

Polskas spGid Gazownlchwa sp.« L.t
Jl. M. Kdsprzaka 25, 01-224 Warszavy
| Oddziat w Zabrzu

m

Rejon Dystrybuc)l Gazu w Tychach
43-100 Tychy, ul. Barbary 25
whi/Faks 32 227 41 14, 32 227 3124, 32 2274
NIP 525 24 96 A11
«RS 0000374001 REGON 142739515

118

Uzgadnia sig bez twag

&%mg mie fbbuh nE

e

b
25 08 207

> ﬁf)‘\e(\uh;u

f@em% G s el e

" e manak don

| Q%UO:CLQOQ%O Jopqdu Pn

% YoMuege dompotu [elienads i Urga
’8' B K&fzguw Y s
— | : o

> o A
kjf




Orientacja
skala 1:10000

woj. Slgskie
pow. bierunsko-ledzinski
gmina: Bojszowy
obreb: Swierczyniec

RSN

o] 23!.?8

t'j!‘ " : \\!
jcxzz_%cs 7/

lesiv [~ &

BIERUN STARY \‘é‘\u_

"GECPERFECT" sp, 4
5. Walecki, M. Walecki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 27
tel. 502 567 824, 605 657 014
NIP 6381642884 REG. 072912096




o T—— S S g s e R

izeria, kiore odhylo sig wdniu . ﬂBZ[”S
________ ————————— e e e —aibie Slarostwas Rowialowego w Bisrunia |

FT.c _menlacja byfa przedmiotem narady

dynaayijne] pr:cpbowadzonejz \g formie

; —
. . Kingi 1. z up. fStarosty
' sprawy: G-G0.6630, 12.9008 | Niff}élgﬁz

| Gospodadki MNieruchomofclami

mor inzj

C

ozéna Gragdzka
O

b o — — — — = s

et gmdandS pin'aiseej komii 7 tredeig meterialy pafstwowego

“ 1 karlgmraiinznean

""""" 1y pafeteey 1256h

STARZ7TA DERSISKO-LEDZHISKI
rﬂ

neet prny | 43125 Gionud, wl. $w. Kingi 1
]
i

- fia, narwisso i podpis osaby
| roprezentojaee] organ

Za zgodnog

cznej

=

~./ Za i
myr 3??@%07&% Zgodnogy:

"ELWIT" B. WITOSZEK

e o p— e — ——— ——— ———— ———— —— ——

¢ z oryginatem

> Mopy do ceddes pvorck o
Mo 6-GO. 6690. 120, 2018
mentacji mar inz. Begusiow Witoszek

ryginalem

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEK TROENERGETYCZNEGO | OGOLNEGO

43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

Temat: Projekt zagospodarowania terenu

GMINA BOJSZOWY

mgr inz. Marek Hanf

Podpis:
O/B,;ZZ

mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SKL0889/POOE/05
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

. - 7 - : i Hn_pt\; zostata wykonana bez badaria chcla ;l ' apr FHE—— bl e / —._.—L-EGE-]SDA: -
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH]| sicimutcior gruntom uhariony v kslegach gﬁ:&lﬂﬁggﬂcowanm mapy: 24.02.2015r T Cranteo daisick T
| G-GO.6640.120.2015 (==~ Sekc jor 6,123.30.03.3 : ———uw— Istn. sie¢ wodociggowa Opracowai:
MAPA NR1 | ! Sekc
Oblekt: Wykonawcar rzegorz walec ad odnlesienia: Kronszta P .
SylRAYNEE TZIN L "GECPERFECT' sp.j.  |uprawlenh ne 13762 | Wolewbdztwo Slaskie . is“" sie€ teletechniczna
' S. Walecki, M. Wal cki GLEODISTA UPRAWMO .1‘ Jednostka ewidency jnor Bo jszowy pace e i IStn- ileg lllap. energetyczt;; n.N.
i 43-20C Pszczyna, ul, Astorago 27 oW -y Ooreb ewidency jny: Swi i ———eN——— Istn. kabel energetyczy n.N. :
Dziatk 699/65 i g s reb ewidency jny: Swierczyniec ) -
" A 5530521 5"'4{1 saf L}a’g‘é' «‘nfw%%ui o Mie Jscawostr Bo jszowy JRPE pate duoson_:ego —————— Proj. kabel ziemny n.N. % 2015¢
30/2015- MHanf | - i Wienewa 13 te o) OO, plttidlloack meEEE ° Proj. shupy o$wietleniowe .
b IR TS e L | v
¢ 4 B —  Proj.ruraochronna

Skala
1:500

Obiekt: Oswietlenie uliczne
Swierczyniec, ul. Ztoty Lan
dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

>




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH !
MAPA NR2

G-GO0.6640.120.2015

\

Mnmp;ezostutn ;y_knnu_“mm hla:‘;ndonin obclazeh
stuzebnosclanl gruntowyml ujawnionynl w kslegach
wleczystych

Geodetar

Dolekt: | Wykonawcar
Swierczyniec ulZtoty Lan

Dziatka nr 695/65
30/2015- MHanf

Ll |

RFECT' sp. 4.
& i, M. Walecki
435400 :vneg, ul. Bztorego 27
tel, K02 567 824, €CY 557 014

NIP EIB16420884 REG, 072912096 | i/ virers -

i Grzegorz Walecki
uprawnienio nr 13762

FEWUL LA UPKAWNIONSY

A
¥ < 199

&

1Y

Poie = tema oty madants pigiafaang kgnij 7 (redein materiatu padstwowego |

;i ‘ vk prg lTERID !

mgr inz. %-wa Skowronelk : ‘

7L e oo otevmry st | STATISTA BERGHSKO-LERZIASH
; o gy 43175 Sisrud, ul. $w. Kingi 1

ft- meaty gnanby

[roejelctn Lo

oAt eaiinoyiny aaterials | P, 2414.201b, kG mgr inz. Bogustaw Witoszek

o 31 08 20% Q
Mata welgrania kepil 2 o ElAROSTY
- A | E
c R, nazsisho 1 pedpis oszhy Powiatowego Qfoffra DokU ! Za zacdnosé # gryginatem
‘ rnp-felénmliacn} urﬂnan ; Geodezyjndifi Hfgrtograficzne] il G

E ‘ z % |
B wopa (o (RS 7[\ mfpjgid:’fzi 2 oryginatem
np M 6~G0 6650120, 200

mgr ine Bogustaw Witoszek
y
. Proj. sty
Pl'O.Shl Prﬂ-Slu Pro shup nrs .
‘7/\ nir§ or7 nr6
z g
in o n
B e 17 2 /9 19 g
\g:—— h kb el T T et = & A Ot e e o e ——— Empm e —_— —_‘
~~~~~ i ionion ioniingini v il gt g Py 1
_____ ) G) Ziotytan ) & / ==
4L- ______ ,——-v—}:h—_q_______%__W__GQ_S{Q5___“M____T_"___,_F——*"—'F-—_

— ————
T . —— —— ——a—
— —————

e e

! Dot umentacja byta przedmiotem narady |
] koo dynacijnej [):":nprowadzonejz \Sf formie |
| &

¥ nc. | sdzenias kiors odbyto sle w dmit e, U 82[“5

' vs ¢ i~dzibie Starosiwa Powiatowego w Bizsruniu :t{

——————— _%'_'_.___“________.._.__.__.__......
I zna's sprawy: G-GO.6630 ., 122&045

T e T T T T e

RS A

mgr inz| BoZena Gradzka

\7{\ "ELWIT" B. WITOSZEK

43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO | OGOLNEGO

e Lk

Temat: Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania mapyr 24.02.2015r.
Skalar 1:500

Sekc Jar 6.123.30.03.3

Uktad wspétrzednych: “2000”

Uktad odniesienio: Kronsztad 86

Wo Jewbdztwor slaskie

Jednostka ewidency jna: Bo jszowy

Obrek ewidency jny: Swierczyniec

Mie jscowostr Bo jszowy

Granica oktualizacjt ~  ————=

9\1&\'\&(0, pato cldojo uaao

LEGENDA : e

Granice dzialek Inwestor: |GMINA BOJSZOWY Podpis:
——w—— Istn. sie¢ wodociggowa Opracowat: |mgr inz. Marek Hanf ?}(éw?/‘(wz
——*k——— Istn. sie¢ kanalizacyjna Projektowat: | mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SKL0889/POOE/05| | |

Istn. sieé teletechniczna w specjalnogci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych / \ i
——<—o0—>— Istn. sie¢ nap. energetyczna n.N. i elektroenergeot};@z:hoé s / X'h‘\‘\-\

'+ Odwietlenie uliczne 1 .
—eN—— Istn: kabel eI}ergetyczy n.N. Dadas Skala g BE e o / Nr rys.
e === === Proj. kabel ziemny n.N. VIIL2015¢ 1:500 wierczyniec, ul. Ztoty 2b
° Proj. shupy o$wietleniowe . L B dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,

= PI'Oj. rura ochronna 1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

L3



N K L

= h o ] | ooyt O !eliqu-kg%H sécig-materiatu-pafstwowage 775
S & 3% E ; [ {71 prodenvineno § Rerihgralicneley |
2 5 g& \ : . . |
g 2 8% K / cemyy rongiey sty st ] STMOSTA BIERUASKO-LEDZAiSK
x > R > / Colet i iy 43155 Sieru, ul. $u. Kingi 1
24| 8 ' o @p 5
T g B o ,’ farey matgriaty 7asahy '
a @) -
Q‘ O . . . . .
= E t'b:j* ,’ tifikator ewidencyiny materiafy . A84.2015. 16
> | ] \
O\! , \
’-U g | | ' \
> ‘
| - \ 131 08 g0
- % g ‘; | Data wykonania kopii |
o p. SPAROSTY
RS o :I Imig, nazwisko i podpis osoby \ 1 KR IK B
2 E | raprezentojace; organ Jolgipromedo Ostolfg Dokumenthcji
n i - . \‘/\ L (<4 £4
2 ’_i | \‘ \
% | / rz’«z‘ wi Skowronek
| I
< ! \
= g L‘: = % ! umtxm-zaﬁ;m'g:w—zzt e -xgml:\\" i :‘vl e g?
;ggy)% ll‘_ _________________ —] r: & r ngukunlontau}u by’\n“@ P _edlﬂiOtem nar‘adyi 7L
g:?ﬁi% ‘ | I “, koordynacyjnej p! Aepr
éig o P ! l, 774 | posiedzenia, kidre od!
;§‘3£§ 8 /l | 8/44 w siedzibie Starostw
?7%52 g =N | | ] ® "yl éw. Kingi 1. up. Starosty
W 22238 / , -y INSPEKTOR
PN ?3\}?; & = e Bt S 1 R jFZhak sprawy: G-G0).06C gydztals Gooezl e e e e e e
8o68P |15 | ettty ptaci—t ettt of & Tl et
ax% S
N
S
[r—
(9] |
= TR
;Mg 58858
Spl BSS € 21 258
o) TS| 328
SR ST, | i
sevEE W B/ /e S SRR S e NVVA N T e
2(;)0 = § A g § | -
B ® |
) o A . —
32 - B
3¢ 707n9l"§‘ / ! T
QL5572 s e S JU DU UL G LN U IUu U w9 il UOUGNUIWUG o / :
g = | I I .[T ]Trl—r ‘TI-WFITITPW I I o e o T T R P R s 1 LY LI IJ..LJJ_LILLLILI:’k O = '
5 P R A A it g P AL A 6 I L M P A Tl Ll ol b e b bt >/ | p—— p e
CFEESEENEY N, T }
w3 STEEAEE - |
\ =) |
RORGT/FOP AN |
0. + 28 =3
g = § 2 g 8_ % g 8 ' ~ I
S N =7 O N = PI" I
8250328 2 AL sz
SHFS I582853 3 afao§ . l
=2 A xF Wietlap :
Coia X RXNAO W en
T2 oo vg 2 SOy ia ujj, |
=53 35 2 ~3/Ro Rego |
S w NS o § ' |
I§ &% 3 N I
RS ¥ e Y S S Y - A Y T it o VA /N G NI S A
< G
\ o
. IHIa aS_
18no

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO |
"ELWIT" B. WITOSZEK |

[ 43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl
Temat: Projekt zagospodarowania terenu
LEGENDA : Plan sytuacyjny sieci kablowej o§wietlenia ulicznego
Granice dziatek Inwestor: |GMINA BOJSZOWY Podpis:
——w—— Istn. SIEC WOdo?lflgO‘_"a Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf %
* Istn. Siec kanallzac.yjna Projektowal: | mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SKL0889/POOE/05
% Istn. sie€ teletechniczna w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
—<— 0 —>— Istn. sie¢ nap. energetyczna n.N. i elektroenergetycznych / A
——=eN——— TIstn. kabel energetyczy n.N. Obiekt: Oswietlenie uliczne “NF rys.
7L === === Proj. kabel ziemny n.N. Data: }S’k;léc(; Swierczyniec, ul. Zloty Lan / 2c¢
o Proj. stupy o$wietleniowe VIIL.2015r| 1: dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44, 1148/44,
Proj. rura ochronna 1149/44 1055/94, 1060/110




istniejaca linia nap. AL 4x50mm? zasilana z stacji

Istn stup RN/ZN10

Nr: 175292

istniejaca linia nap. AL 4x50mm?

S301 Lignoza/nN/1/3 obwod: Bierun

proj. stup Nr 11
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

droga lesna

proj. ASA660/5
szt. 3

proj. rura ochronna BEG50

1=3m na stupie

Proj. Szafa oSwietleniowa

SOU-3/RO/F
5
PAZQ
ko L lesssas
AST
S30186 = K1
— 3 b W
bt K2
It e
S301816 1
] ! 3
K1 K2 —’_Q

| [foroj. kabel YAKXS 4x35 mm!

- L=14m

proj. FeZn30x4 L=14m

proj. stup Nr 12
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

droga lesna

-

ERICO I=3m
sztuk 2

R<10Q

proj. stup Nr 13
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. stup Nr 1
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

9

proj. stup Nr 2
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. stup Nr 3
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

leZO'Z'NZIIE}
©20-2-MZI E WTz E27

proj. stup Nr 4
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

schemat ideowy
zasilania oprawy

uziemienie
slupa

SO'V'NZIE}

proj. stup Nr §
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. stup Nr 6
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. stup Nr 7
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. stup Nr 8
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. stup Nr 9
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. stup Nr 10
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. stup Nr 14
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. stup Nr 15
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. stup Nr 16
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. stup Nr 17
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. stup Nr 18
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. stup Nr 19
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

droga lesna

proj. stup Nr 20
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. stup Nr 21
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. stup Nr 22
typ: SAL-80K
oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm? ' | ' proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm?* proj. YAKXS 4x35 mm? ' | ' proj. YAKXS 4x35 mm? roj. YAKXS 4x35 mm? ' | ' proj. YAKXS 4x35 mm? ' | ' proj. YAKXS 4x35 mm?
L=45m L=44m L=40m L=46m i L=44m L=42m L=43m i1 L=46m L=46m i1 L=42m i L=44m
Leeat=x Lt J|L - JL N || I v 4 JL J|L
—— —— —
proj. SRSO75 proj. SRSQ75

L =10 m - przewiert
__proj. FeZn30x4 L=45m

L =12 m - przewiert
~_proj. FeZn30x4 L=44m

__proj. FeZn30x4 L=40m

__proj. FeZn30x4 L=46m

__proj. FeZn30x4 L=44m

__proj. FeZn30x4 L=42m

__proj. FeZn30x4 L=43m

. N
proj. SRSOQ75
L =12 m - przewiert
__proj. FeZn30x4 L=46m

__proj. FeZn30x4 L=42m

__proj. FeZn30x4 L=44m

-

R<5Q

-

R<5Q

-

-

R<5Q

-

R<5Q

-

R<5Q

-

R<5Q

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO

ELWIT BOGUSLAW WITOSZEK

43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a

tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

g ‘ HE
- 7|5
| 2t ”
> 2 n c
5 N ‘ 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 1ZK 3
5 El 6A <
8 g 4
o g k]
g
g 5 i
g @ proj. YAKXS 4x35 mm* Ul proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm* proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm* proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm* proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm? proj. YAKXS 4x35 mm? j. YAKXS 4x35 mm?
B e ‘ L=55m 11 L=48 m L=45m L=43m L=42m L=42m L=42m L=41m L=43m L=42m L=42m
Y f Y 1 N—-
s = p G A | = = - - I e "
proj. przewiert i+ rura ochronna proj. DVK@75 proj. przewiert sterowany proj. SRSG75
$RSO75L=10 m L=21m + rura SRSO75 L =24 m L =12 m - przewiert
proj. FeZn30x4 L=55m | __proj. FeZn30x4 L=48m __proj. FeZn30x4 L=45m __proj. FeZn30x4 L=43m __proj. FeZn30x4 L=42m __proj. FeZn30x4 L=42m __proj. FeZn30x4 L=42m __proj. FeZn30x4 L=41m __proj. FeZn30x4 L=43m __proj. FeZn30x4 L=42m proj. FeZn30x4 L=42m |
R<50Q R<50 R<50Q R<50 R<50Q R<50 R<50Q R<50 R<50Q R<50Q

dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110

Temat:
Schemat ideowy zasilania
Inwestor:  |GMINA BOJSZOWY Podpis:
Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf
Projektowal: |mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
baw | Stata |4 O e
111.2018 | 1:500 e 3




Widok szafy oswietleniowej SOU-3/R0/F
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Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 1x5x70 mm

Kable odpfywowe max. 35 mm
Potqczenia wykonane linkq LGY 10

ZASTOSOWANIE

Szafa oswietlenla ulicznrgo SOU-3 przeznaczona jest do sterowanla oswietleniem
ulicznym. Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie ukfadu pomiarowego oraz
astronomiczny zegar sterujgy umoziwiajgcy automatyczne zafqczanie

obwoddw oswitlenia, Jako zabezpleczenia obwoddw odptywowyh zastosowano

rozfqczniki bezpiecznikowe.
DANE TECHNICZNE

Znamionowe napigcie izolacji 500 V

Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
Znamionowy prqd ciqgly 63 A
Stopiefi ochrony IP 44

Klasa ochronnosci I

Uktad pracy ™

Wyposazenie standardowe|Volnostojgce
Sou—3/R0O/F]
1 Obud ST 2/88/1 1 .
2 Funuda‘:r‘l”et:lt FT—2/ / 1 PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO
3 Wspornik montazowy 8 ELWIT BOGUSLAW WITOSZEK
4 [Tablica licznikowa TL—3 1 43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
5  |Cyfrowy Prog. Astronomiczny 1 tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl
6 [Roztqcznik bezp. RBK 00 4 .
7 |Wylqeznik nadprqdowy S 301 B 1 Temat:
8  [Wytgcznik nadprqdowy S 301 B16 1 ° 14 ] . J
5 Stycenth 634 2 Widok szafy oswietleniowej SOU-3/R0/F
10 |Gniazdo wtykowe 1f 16A 1
11 |Kanat montazowy 3 . . .
12_|Listwa_zaciskowa LZ 5x95 = Inwestor: | GMINA BOJSZOWY Podpis:
13_|Przefqeznik_manewrowy AST 1 Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf
14 ik nadprgdowy S 301 C4 2 — -
AT nOcgoony Projektowal: |mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05
Wyposazenie dodatkowe J g . e P
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
L:: gfh‘”_z" stupowy = - i elektroenergetycznych
awiKk _rurowy o - < = - - -
15 |Uchwyty kablowe 7 Data: Skala Obiekt: Oswietlenie uliczne Nr rys.
16_[Kqtownik 40x20x2 ! ) Swierczyniec, ul. Ztoty Lan 4
I11.2018r

dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K

?178mm przy podstawie

260, 180 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwos$cig wyblyszczania
276/ Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
5 Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
% Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
95 H § o *
om § | gile

CE|| ar [|200]] 08| [RAL

EN 40 NE2 | | 9ap¥
. ) . Typ Kod
Wysokos¢ (%rgb(@c Or|.enta/c,yjna fundamentu/  fundamentu / Komplet,
Kod Nazwa Scianki objetosc elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42630 SAL-80K 8m 3,5mm 37,4kg  0,525m?3 B-71/ Z-71 311171/311271 4012
SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
; kod 42630 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
|
| Lill fa, Il 1] fa, Il ki .
| _— dopuszc'za na | strefa, Il kateg. il strefa, Il strefa, Il kateg. strefa, ll kateg
typ wysiegnika waga pojedynczej kateg. terenu do terenu do 755m
terenu terenu
oprawy 450m n.p.m. n.p.m.
i
{ - 30 0,64 0,53 0,42 0,36
E WA-14/1 10 0,48 0,38 0,28 0,22
% WA-14/2 10 0,20 0,15 0,09 0,06
k
i WA-20/1 10 0,31 0,23 0,15 0,10
- WA-20/2 10 0,07 X X X
1 WR-2/1/0,95/5 15 0,38 0,31 0,23 0,19
WR-2/2/0.95/5 1 PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO
) ' ELWIT BOGUSLAW WITOSZEK
43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
WR-2/3/0,95/5 10 tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl
7 WR-4/1/0,6/15 15| Temat:
) LJ
: WR-4/2/0,6/15 12 Widok slupa SAL-80K
1 WR-4/1/0.5/5 "*| Inwestor:  |GMINA BOJSZOWY Podpis:
f WR-4/2/0,5/5 12 Opracowal: mgr inz. Marek Hanf
3 Projektowal: |\ mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05
i WR-4/1/1,0/5 15 . e e e o ,
,, w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
A‘ WR-4/2/10/5 12 i elektroenergetyc.znych . -
- Obiekt: Oswietlenie uliczne Nr rys.
Data: Skala | . )
Swierczyniec, ul. Ztoty Lan 5
111.2018r 1:50 dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44
Data aktualizacji: 09.06.2017 L ’ ’ ’
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




C€ Al 15‘- RAL

Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,0/5

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtoknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

zakoriczeniem 60x180

EN 40 Nd
o ) llose Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) o )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z
472141 WR-14/1 Py ' 0,114m? 0,06m? 260mm 3,7kg

1000

2xM12x12 A2

Data aktualizacji: 23.03.2017

DIN916 -90°
2xM12x12 A2
) DIN916-90°
g
© o
— u)I
261

1000

1180

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO
ELWIT BOGUSLAW WITOSZEK
43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

Temat:

Widok wysiegnika WR-14/1/1,0/5

Inwestor: | GMINA BOJSZOWY Podpis:
Opracowal: | mgr inz. Marek Hanf
Projektowat: | mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Data: Skala Qbiekt: O.éwietlenie uliczne Nr rys.
2018 Swierczyniec, ul. Ztoty Lan 6
111.2018r dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




Fundament betonowy B-71

Kod Typ Elemnty ztaczne Waga netto *

Przeznaczenie: SAL ¢146H, SAL ¢ 176, SAL ¢ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

311171 B-71 4012 255kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

18mm
koszulka
termokurczliwa
400 M24x33 45
A —
i 251
D ‘ D - | D —
\ | )
)
%, | VA =
100 °
é [S)
8 ‘ |8
BN X
o
(=
‘ 245
4
o~
‘ 2100
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

ELWIT BOGUSLAW WITOSZEK
43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO

Temat:
Widok fundamentu B-71
Inwestor:  |GMINA BOJSZOWY Podpis:
Data aktualizacji: 21.04.2017 Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf
Projektowal: |mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Data: Skala Qb.iekt: O.éwietlenie uliczne Nr rys.
111.2018 Swierczyniec, ul. Ztoty Lan 7
: r dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




Tabliczki

Tabliczka TB

R - tabliczka ROSA

TB1

TB2

1 klasa izolacji, IP 54

Mozliwo$¢ przytaczenia trzech kabli
do 4x35 mm

Gniazdo bezpiecznikowe 1-2 E14

Tabliczka TZK

N - tabliczka NAKLO

TZKO

Il klasa izolacji, IP 43

Mozliwo$¢ przytaczenia dwdch kabli do 4x35 mm
Gniazdo bezpiecznikowe 1-2 E27

Ztacze SINTUR

S - ztacza SINTUR

Itacze bezpiecznikowe - 1ZK-4-01
Itycze fazowe - 1ZK-4-02

Itycze zerowe izolowane - 1ZK-4-03
Itacze zerowe - ZK-4-04

llo$¢ ztaczy kablowych 1-4 szt.

IP 54

Dopuszczalny przekrdj kabla 16-50 mm

PRZEDSIEBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGOLNEGO

ELWIT BOGUSELAW WITOSZEK
43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

Temat:

Widok tabliczki i zlaczy kablowych

Inwestor: |GMINA BOJSZOWY Podpis:
Opracowal: |mgr inz. Marek Hanf
Projektowal: |mgr inz. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/03
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
111.2018r e 8

dz.nr: 603/64, 195/64, 840/44,
1148/44, 1149/44 1055/94, 1060/110




