Nr Sprawy: 15-07-02/672
SIHKI7077/2015

Dnia: 3 lipiec 2015

ADRESAT:

GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 2 lipiec 2015 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przytgczeniowej dotyczgcej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia;

1. Przytaczany obiekt:

oswietlenie uliczne - nowy punkt zapalania

ul. Ztoty Lan 603/64,195/64,840/44,1148/44,1149/44,1055/94,1060/110
SWIERCZYNIEC.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe;.

2. Migjsce przyigczenia do sieci elektroenergetycznej: istniejaca linia napowietrzna nN stup nr 175292
2.1 Dane techniczne istniejgce] sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: 8301 Lignoza/nN/1/3

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 20000/400 [V]

obwod: Bierun

sktadajgcy sig¢ do miejsca przylaczenia z nastepujacych elementéw sieci:

Rodzaj Typ odcinka Diugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 4x150 mm2 56m
Odcinek napow. sieci roz. nN AL 4x50mm2 210m

3. Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowg 3 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: nie wymagane

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

¢) w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu: proj. oSwietlenie zasili¢ ze stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN poprzez szafke oSwietleniowa, ktéra powinna byé wykonana bez wziernikéw,
a otwieranie i zamykanie drzwiczek zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na systemie
Master-Key. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na istniejacej sieci nN.
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik trojfazowy, bezposredni
zainstalowa¢: w szafie oSwietlenia. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie giowne (przedlicznikowe) nadmiarowoprgdowe typu topikowego o wartosci max 6 A
usytuowaé w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zakiocert do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przylgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztaicen parametrow



znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowaé¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylaczone do te] sieci przez stosowanie urzgdzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomiedzy poszczegoélne fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zlaczem bedacym wiasnoscia
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

al w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga.

b/ w czesci Przytaczanego Podmiotu; nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elekfroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnoscig Przytaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresia sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerw planowanych — 35 godz.,
« dla przerw nieplanowanych — 48 godz.

13. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoéch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przylgczenie.

14. Szacowany koszt realizacji walunkow przytgczenia wynosi: 0,0 tys. zi.

15. Integralng czescig warunkdw jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysokos¢ obowigzujacej
oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawa realizacji postanowien niniejszych warunkdw przylgczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.
17. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje:

WP opracowat. Halina Kobrzyriska

Kopia: afa




