3. Opis techniczny
3.1. Wstep.

Niniejsze  opracowanie  stanowi  projekt  budowlano-wykonawczy  sieci
elektroenergetycznej o$wietlenia ul. Ztoty L.an o napigciu znamionowym do 1 kV. Inwestycja
realizowana bedzie w Swierczyncu przy ul. Zakatek i ul. Ztoty Lan.

3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora: Gmina Bojszowy

e Warunki przytaczenia do sieci wydane przez Tauron Dystrybucja nr S/HK/7077/2015
z dn. 3 lipiec 2015

e Wizja lokalna w terenie, zgody i sugestie wtascicieli dziatek

e Podkiady geodezyjne w skali 1: 500 do celow projektowych

e Aktualne przepisy i normy

3.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

o Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego
. Ochrona przepigciowa
. Ochrona przeciwporazeniowa

3.4. Stan istniejacy

Obecnie ul. Ztoty Lan nie posiada sieci o$wietlenia ulicznego. Najblizszym punktem
sieci niskiego napiecia jest istniejacy stup linii napowietrznej znajdujacy si¢ na dziatce nr
603/64. Typ stupa P/ZN10 nr 175292. Jest on czescia linii typu AL 4x50 mm? zasilanej ze
stacji S301 Lignoza/nN/ rozdzielnica nr 1/pole nr 3. Obwod: Bierun

Transformator o parametrach:

S, =250 kVA
20000 V
™00 v

3.5. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci projektowang sie¢ o§wietlenia
nalezy zasili¢ ze slupa nr 175292 napowietrznej linii elektroenergetycznej nN poprzez szafe
oswietleniowa typu SOU-3/RO/F. Potaczenie projektowanej szafy z istniejgca siecig nN
wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?. Catkowita dtugos¢ projektowanego kabla L = 14 m.

Potaczenie projektowanego kabla z istniejgcg siecig napowietrzng nalezy wykonacé za
pomocg zaciskow SL11.118.

Projektowang szafe SOU-3/R0O/F nalezy posadowié¢ na dziatce nr 603/64 przy granicy z
dziatkg drogowa nr 195/64 obok istniejacego stupa nr 175292, tak jak pokazano na rys. Nr 2.

Kabel na stupie uktada¢ w rurze ochronnej BE@50 dtugosci 3m (patrz rys. Nr 3). Kabel
na shupie mocowac¢ uchwytami SO79.6.

Z projektowanej szafy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwod oswietlenia ulicy
Ztoty Lan wykonany kablem YAKXS 4x35 mm?. Przej$cie poprzeczne przez istniejacy row
odwadniajacy usytuowany wzdluz ul. Ztoty Lan oraz przejscie przez ulice Zloty Lan nalezy



wykona¢ metoda przewiertu wraz z wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRS@75 L =
10 m. Kabel uktada¢ na glebokosci min. 0,5 m ponizej dna rowu. Nawierzchni¢ dna rowu 1
pobocza po przeprowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby ich
powierzchnie posiadaly odpowiednie spadki poprzeczne i1 podluzne umozliwiajace
prawidtowy odptyw wéd opadowych gromadzacych si¢ na ich powierzchniach. Nawierzchnig
zniszczonego podczas roboét zielenca nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy humusu
grubos$ci min. 15¢cm wraz z obsianiem trawa.

Wszystkie istniejace przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako
orientacyjne. Nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu. Szczegdtowa lokalizacj¢ uzbrojenia terenu nalezy okresli¢ na podstawie
przekopow kontrolnych wykonywanych recznie pod stalym nadzorem stuzb technicznych
wlasciciela uzbrojenia terenu. Prace wykonywaé zgodnie z warunkami DECYZJI NR
20/2015/L z dnia 19.08.2015 r. Woéjta Gminy Bojszowy.

Dalej kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, Rys. Nr 2a-cC.
Catkowita dtugo$¢ projektowane;j sieci o§wietleniowej wynosi 981 m.

Prace w obrebie czynnych kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy. Na wysokosci
dziatki nr 1081/44 kabel utozy¢ w rurze ochronnej typu DVK@75 L = 21 m. Wzdtuz dziatki
nr 1148/44 kabel przeprowadzi¢ metoda przewiertu sterowanego wraz z wpuszczeniem rury
ochronnej mocnej typu SRS@75 L = 24 m. Przejscie przez istniejace zjazdy na drogi lesne
wykona¢ metodg przewiertu wraz z wpuszczeniem rury ochronnej mocnej typu SRS@75 L =
12 i 10 m (patrz Rys. Nr 2a,b). Prace wykonywac¢ bez wycinki drzew i naruszenia systemow
korzeniowych, pod nadzorem Nadle$nictwa.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zabudowane beda na stupach aluminiowych typu
SAL-80K dtugosci 8 m z wysiegnikiem typu WR-14/1/1,0/5 dtugosci 1,0 m produkcji ROSA
lub réwnowazne. Stupy oswietleniowe zainstalowane beda na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typu B-71. Montaz w sposob typowy zalecany przez producenta.
Oprawy os$wietleniowe zasilane beda 2z 3-fazowego obwodu o$wietleniowego
doprowadzonego do tabliczek stupowych np. typu IZK lub réwnowaznych montowanych w
kazdym stupie. Natomiast zasilanie opraw montowanych na wysiggniku na szczycie stupa,
realizowane bedzie za pomocg obwodu jednofazowego wyprowadzonego z tabliczki
stupowej. Potaczenia te wykona¢ przewodem zasilajacym typu YKYZo 3x2,5mm?.

Wszystkie zabezpieczenia opraw os$wietleniowych zlokalizowaé w tabliczkach
stupowych hermetycznych o stopniu szczelnos$ci IP54 zlokalizowanych bezposrednio w
stupie. Sie¢ o§wietlenia ulicznego wykonana begdzie w uktadzie TN-C-S.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nizej podanymi normami:

- N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne linie kablowe”
- PN-92/N/01255 ,,Barwy 1 znaki bezpieczenstwa”
- ,Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce”.

Na skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem terenu kabel uklada¢ w rurze ochronnej
typu DVK@75. Roboty w obrgbie istniejgcej sieci wodociggowe] wykonywaé recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A., Oddziat Eksploatacji
Sieci w Bieruniu, telefon 32 326 96 32. Roboty montazowe w rejonie sieci kanalizacyjnej
wykonywac rgcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikow GPK Sp. z 0.0. Bojszowy
ul. Sw. Jana 52. Kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektuje si¢ wykonanie niezaleznego uziemienia istniejgcego shupa i projektowanej
szafy os$wietleniowej SOU-3/RO/F. Uziemienie stupa powinno sktada¢ si¢ z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 dtugosci L = 14 m (10 m na stupie 4 m w ziemi), ktorg nalezy
utozy¢ poprzez wykonanie otoku wokot stupa, taczac do niej dolny zacisk odgromnikow.
Przy shupie zaglebi¢ dodatkowo dwie sondy ERICO o dhugosci 3 m kazda. Wymagana
warto$¢ rezystancji uziemienia stupa R < 10 Q. Na istniejacym stupie zabudowa¢ odgromniki
ASA 660/5 szt.3.



Uziemienie projektowanej szafy oswietleniowej SOU-3/R0O/F powinno sktadac si¢ z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 dtugosci L = 55 m, ktorg nalezy utozy¢ wzdtuz kabla w
kierunku projektowanego stupa Nr 1 laczac do niej zacisk PEN projektowanej szafy
o$wietleniowej SOU-3/RO/F. Wymagana warto$¢ rezystancji wspolnego uziemienia
projektowanej sieci oswietlenia ulicznego Ru < 5 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej
wartos$ci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowo sondy typu ERICO.

Wzdhiz trasy kablowej nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Kazdy stup
nalezy podlgczy¢ do uziemienia. Po wykonaniu prac montazowych sprawdzi¢ stan uziomu i
wykona¢ pomiary sprawdzajgce Ru <5 Q.

3.6. Projektowana szafa oSwietleniowa

Projektowang szafe o$wietleniowg SOU-3/RO/F posadowi¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu - rys. Nr 2. Szafa o$wietleniowa SOU-3/R0O/F wykonana be¢dzie w
obudowie izolacyjnej z poliestru (Il Kl. izolacji z znakiem B), IP-44 w wykonaniu
zewnetrznym. Szafe wyposazy¢ nalezy w zamek typu ,,Master Key” z wktadka dla odbiorcy.

Szczegoty wyposazenia szafy pokazano na rysunku Nr.4. Zestaw posadowi¢ nalezy na
fundamencie tak by odlegto$¢ od ziemi do tarczy licznika wynosita min. 0,8 m.

3.7. Projektowane stlupy oswietleniowe, oprawy

Projektuje si¢ zastosowanie slupoéw oswietleniowych typu SAL-80K dlugosci 8 m
produkcji ROSA 1lub réwnowaznych. Stupy aluminiowe anodowane inox. Oprawy
o$wietleniowe typu Cuddle Led 48W.

3.8. Fundamenty

Pod wyzej wymienione stupy nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane betonowe
typu B-71. Montaz stupow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu shupoéw
dostarczonej przez producenta. Potaczenie podstawy stlupa z fundamentem nalezy wykonaé
przy uzyciu nakretki ocynkowanej ogniowo + podktadka nierdzewna.

3.9. Tabliczki bezpiecznikowe

W stupach zabudowac ztacza kablowe do stupow oswietleniowych typu:
e izolacyjne ztacze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a,
e izolacyjne ztacze fazowe typu IZK-2-02a,
e izolacyjne ztacze neutralne typu 1ZK-4-03.

3.10. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw os$wietleniowych dla kazdego ze stupdéw przewiduje si¢
wktadki bezpiecznikowe typu WTz 6 A. Wkiadki nalezy zainstalowa¢ w izolacyjnym ztaczu
bezpiecznikowym 1ZK-2-01a.

3.11. Przewody

Od ztgcza bezpiecznikowego 1ZK do oprawy utozyé przewody YDYzo0.3x2,5 mm? dla
kazdej oprawy oddzielnie.

3.12. Sterowanie

Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie poprzez cyfrowy programator
astronomiczny CPA4.0 zainstalowany w projektowanej szafie oswietleniowej SOU-3/RO/F.



3.13. Wytyczne budowy linii kablowych o$wietleniowych

W czasie prowadzenia prac do budowy linii kablowych o$wietleniowych nalezy
zastosowac linie kablowe typu YAKXS 4x35 mm? dla zasilania obwodu o$wietlenia ul. Zloty
Lan. Odpowiednio typ kabla podany zostat na zatgczonym schemacie ideowym zasilania,
Rys. Nr 3.

Glebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych 0,7 m w miejscach skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia podziemnego np. teletechniczng dopuszcza si¢ ulozenie kabli na
glebokosci wiekszej (doktadnie glebokos$¢ utozenia nalezy okresli¢ na budowie po wykonaniu
wykopdéw kontrolnych).

Kable oswietleniowe nalezy przykry¢ na catej dtugosci folig PCV w kolorze niebieskim
o szeroko$ci 25 cm, odleglos¢ od kabla powinna wynosi¢ min 25 cm. Taki sposéb
oznakowania pozwoli zmniejszy¢ zagrozenie uszkodzenia w czasie prowadzenia prac
ziemnych w poblizu kabla.

Na projektowanych kablach nalezy umiesci¢, co ok 10 m oraz przy przepustach i
skrzyzowanych oznaczniki kablowe z podaniem:
typu kabla,
wlasciciela kabla,
przeznaczenia kabla,
date utozenia kabla,
relacji, skad dokad przebiega.

Odpowiednie zapasy kabla nalezy pozostawi¢ przy przepustach i na zalomach linii. Przy
ukladaniu rownoleglym wzdluz istniejacej linii kablowej nalezy w miare mozliwosci
zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ miedzy kablami min. 0,5 m.

Do budowy powinny by¢ stosowane kable posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

Kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego wstepnego przez
inspektora nadzoru.

Po wykonaniu linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary w pelnym
zakresie.

3.14. Zabezpieczenie antykorozyjne

Uziomy nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej dla zabezpieczenia przed korozja
elektrolityczng, polaczenia zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym lub podobnym.

Przy potaczeniach przewodow lub zaciskow miedzianych z aluminiowymi stosowac
zlaczki 1 podktadki Al.-Cu. Wszystkie potaczenia przewodéw i zyl kabli nalezy wykonaé
starannie po wczesniejszym oczyszczeniu koncowek.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji nosnej, elementy stalowe wykonczenia
powinny by¢ zabezpieczane np. przez ocynkowanie lub przez dwukrotne malowanie farbami
podktadowymi i dwukrotnie malowane farba nawierzchniowa.

Wszystkie elementy betonowe, fundamentowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi
na bazie lakieréw asfaltowych.

3.15. Pomiar energii.

Licznik energii elektrycznej zostanie dostarczony oraz zabudowany przez TAURON
Dystrybucja S.A..



3.16. Zabezpieczenie ograniczajace pobor mocy.

Zabezpieczeniem ograniczajgcym pobor mocy bedg wktadki bezpiecznikowe o warto$ci
6 A, w ktore nalezy uzupehi¢ roztaczniko-bezpiecznik stanowigcy wyposazenie standardowe
szafy oswietleniowej SOU-3/RO/F.

3.17. Ochrona przepieciowa.

Na istniejacym shupie RN/ZN10 nr 175292 zabudowaé odgromniki ASA 660/5 szt.3.
Dolny zacisk odgromnikoéw polaczy¢ do wspodlnego uziemienia szafy i stupa. Uziemienie
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w pkt 3.4

3.18. Ochrona przed dotykiem posrednim

Szafa o$wietleniowa - realizacja ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje
ochronng:

a) zastosowanie urzgdzen o wiasciwej klasie, (co najmniej 1P2X) na wszystkich cze$ciach
czynnych,

b) przewdd PEN nalezy uziemi¢ w szafie SOU-3/RO/F,

C) oporno$¢ uziemienia stupa nie powinna przekraczac¢ 10 Q,

d) oporno$¢ wspolnego uziemienia szafy i sieci o$w. ul. nie powinna przekraczac 5 Q,

e) calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujaca norma i aktualnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowe;.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim w projektowanej sieci oswietleniowe;j
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.

Projektuje si¢ polaczenie wszystkich shupoéw bednarkag ocynkowang FeZn 30x4
prowadzong w ziemi réwnolegle do kabla. Bednarka ocynkowana peli¢ bedzie funkcje
przewodu PE i jednocze$nie ogranicza¢ napigcie dotykowe. Przewodu ochronnego PE na
catej dlugosci nie wolno, wszelkie polaczenia nalezy wykona¢ polaczeniami §rubowymi z
zastosowaniem podktadek sprezystych.

3.19. Barwy i oznaczenia

Barwy 1 oznaczenia stosuje si¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
uzyskania tatwej identyfikacji, uniknigcia pomylek i zwigzanych z tym awarii. Nalezy
stosowac nastgpujace barwy i oznaczenia, dla:

— przewodow fazowych — barwg bragzowa, czarna, szarg i oznaczenia L1,L.2,L.3,
— przewodu ochronno—-neutralnego — barwa z6tto—zielong i oznaczenie PEN.

3.20. Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dziennik ustaw
2016 poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Ssrodowisko -
Elektroenergetyczne linie kablowe nN nie s zaliczane do szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

3.21. Inwentaryzacja geodezyjna

Wiytyczenie trasy projektowanej sieci o$wietleniowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Obowigzujace prawo geodezyjne naklada na Inwestora obowigzek inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej utozonych kabli oswietleniowych.



3.22. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. Brak w zakresie
opracowania zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow.

3.23. Eksploatacja gornicza

Teren, ktoérego dotyczy zmiana zagospodarowania jest potozony poza granicami terenu
gbrniczego.

3.24. Kategoria geotechniczna obiektu

Teren objety planowang inwestycjg nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych.
Obiekt zakwalifikowany zostat do I kategorii geotechniczne;.

3.25. Istniejacy réw odwadniajgacy

Projektowane stlupy oswietleniowe zostang posadowione poza istniejagcym rowem
odwadniajagcym usytuowanym wzdhuz ul. Ztoty Lan. Rzedna dna rowu w miejscu przewiertu
wynosi 237,8 m n.p.m. Po wykonaniu inwestycji rzedna dna rowu pozostanie bez zmian.
Inwestycja nie naruszy istniejagcego rowu.

3.26. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych si¢ w obrebie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowe;j
oswietleniowej niskiego napigcia oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych
obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych
linii kablowych i1 ochrony przeciwporazeniowe;.

e N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i Budowa
e PN-IEC 60364-4-41 — ochrona przeciwporazeniowa

Z przepisow tych wynika, ze zasieg obszaru oddzialywania obiektu, tj. projektowanej
linii kablowej niskiego, stupow oswietleniowych oraz szafy o§wietleniowej wynosi po 0,5 m
w kazda stron¢ od w/w projektowanych urzadzen.

Obszar oddziatywania wchodzi w teren dziatek nr: 603/64, 195/64, 840/44, 1148/44,
1149/44 1055/94, 1060/110, 1081/44.

3.27. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystagpieniem do pracy nalezy zrealizowa¢ wykopy kontrolne. Wykonawca zleci
pelnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym instytucjom, ktore dokonaty
odpowiedniego wpisu w protokole Narady koordynacyjnej. Po zakonczeniu rob6t wykonawca
jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu
pierwotnego.



4.0bliczenia techniczne

4.1. Dane ogolne

1. Napiecie zasilania: 230/400V
2.Moc przylagczeniowa 3 kW
3.Uktad sieci zasilajacej TN-C

4, Uktad sieci oswietleniowej TN-C-S
5.Przytacze kabel typu YAKXS 4 x 35 mm? L=14m

4.2. Obliczenie spadku napiecia

dla kabla zasilajacego szafe — SOU-3/RO/F

moc zapotrzebowana — 3 kW

dlugos¢ kabla — 14 m

typ kabla — YAKXSzo 4 x 35mm?

AU, = P- L-1020 _ 3000-14-1020 —0,02%
y-s-U 35-35-400

4.3. Dobor przekroju przewodéw oraz zabezpieczenia przedlicznikowego.

. P _ 3000
® " J3.U-cosp 173-400-0,97
W szafie o$wietleniowej w roztaczniku bezpiecznikowym w polu zasilajagcym nalezy
zabudowac¢ wktadki bezpiecznikowe WTNOO/gG/6A.
Obciazenie dopuszczalne dhugotrwate kabla YAKXS 4 x 35 mm? wynosi Iz = 135 A

Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad dopuszczalny dlugotrwale.

Iobl SIZ

4,47 <135

= 4,47 A



4.4. Obliczenia zwarciowe

Przy obliczaniu impedancji p¢tli zwarcia bierze si¢ pod uwage rezystancje i reaktancje
wszystkich elementéw poczawszy od stacji transformatorowej. Pomija si¢ impedancje sieci
sredniego napiecia (btad w granicach 1,5-2%) oraz transformatora, jezeli jest wigkszy od 250
KVA.

Do obliczen przyjmuje si¢ zwarcie w szafie o$wietlenia ulicznego SOU-3/RO/F
pomiedzy przewodem L a PEN .

Schemat obwodu zwarcia

istniejaca stacja
S301 Lignoza /nN/rozdz. nr 1/pole nr 3
obwod: Bierun

Moc 250 kVA
przekladnia 20/0.4 YAKY 4x150mm2 AL 4x50mm2 YAKXS 4x35mm2
’ L=56m L=210m L=14m
proj. szafa

SOU-3/RO/F
Tabela obliczeniowa
Tabela 4.1
Lp. | Element obwodu | Przew. L (m) r (Q/m) | x(/m) R(Q) X(Q)
1
Transf 250kVA 0,0092| 0,0304
2 | YAKY 4x150 L1 56 | 0,000202 | 0,00008 0,011312| 0,00448
YAKY 4x150 PEN 56 | 0,000202 | 0,00008 0,011312| 0,00448
3 [[4xAL50 L1 2100,000571 | 0,0003 0,11991 0,063
4xAL50 PEN 210/0,000571 | 0,0003 0,11991 0,063
4 [ YAKXS 4x35 L1 1410,00086 |0,000083 0,01204 | 0,001162
YAKXS 4x35 PEN 1410,00086 |0,000083 0,01204 | 0,001162
suma 0,2957| 0,1677
impedancja 0,3400

Impedancija petli zwarcia wynosi:

Z=0,3400 Q
Obliczenia pradu zwarciowego poczatkowego, czyli wartosci skutecznej sktadowej
okresowej pradu zwarcia w czasie t=0

I = Yy = 230 =541176 A
1,25-Z 1,25.0,3400

I, =K-1,s

K=4

l,,s =6 A

ly =4-6=24 A

e > 1y,

541,176 >24 A

Warunek spelniony



Obliczenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w zlaczu

Tabela 4.2
Nazwa Typ
obwodu T YA In wkiadki la=k*In K 1,25%1a*2| Uo Whiosek
- S Q A A )Y V
SOU-3IROF | 5 0,3400 WTNOOGG | 24 4 10,20 | 230 Warunek
spetniony

Obliczenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w stacii transformatorowej

Tabela 4.3
Nazwa obwodu T Z In Typ wkiadki la=k*In K 1,25*la*Z | Uo Whniosek
- S Q A A V V

Stacja 5 | 0,3400 | 100 WTN2gG 490 49 | 20822 | 230 | Warunek
transformatorowa spelniony

Stacja 5 | 03400 | 250 | WTN1igF 625 | 25 | 26559 | 230 | . Marunek
transformatorowa niespetniony

Legenda:

T  —czastrwania

Z  —impedancja p¢tli zwarcia

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

la - prad zadziatania zabezpieczenia w czasie ,, T

Warunek samoczynnego odlaczenia zasilania:

125-Z-1, <U,

U, -warto$¢ napigcia migdzy przewodem fazowym a ziemia




1. Kabel typu YAKXS 4x35 mm? 981 m
2.  Wkiadki bezp. typu WTN 00/gG/6 A 6 szt.
3. Wkiadki bezp. typu WTz gG-gL 6 A 22 szt.
4. Szafa o$wietleniowa SOU-3/R0O/F” 1 kpl.
5.  Uchwyty dystansowe SO79.6 6 kpl.
6. Zacisk odgatezny SL11.118 4 szt.
7. Shup o$wietleniowy SAL-80K 22 kpl.
8. Woysiggnik oprawy WR-14/1/1,0/5 22 kpl.
9. Oprawa Cuddle Led 48W 22 kpl.
10. Rura ochronna DVK@75 21 m
11. Rura ochronna SRS@75 56 m
12. Dtawica czopowa EK186/75 14 szt.
13. Rura ochronna typu BE @50 3m
14. Rura termokurczliwa 1 szt.
15. Piasek 55 m?
16. Uziom pionowy ERICO [=3m 2 kpl.
17. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 981 m
18. Odgromniki ASA 660/5 3 szt.
19. FoliaPCV 971 m
20. Przewod YDYzZo. 3 X 2,5 mm? 220m
21. Fundament B-71 22 szt.
22. Ztacze bezpiecznikowe IZK bezpiecznikowe 22 szt.
23. Ziacze bezpiecznikowe IZK fazowe 44 szt.
24. Ziacze IZK zerowe 22 szt.

5. Zestawienie materialow

Prace dodatkowe:

— odtworzenie naruszonego pobocza drogowego poprzez wykonanie warstwy humusu
grubosci min. 15¢cm wraz z obsianiem trawg

— przewiert pod drogg gminng, drogami leSnymi 1 drogg polng 50 mb

— przewiert sterowany 24 mb



6.Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”
6.1. Podstawa opracowania

Informacje¢ do planu ,,BIOZ” opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia .
Opis sporzadzono roéwniez w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn.10.03.2003 r.)

6.2. Zakres robot objetych projektem budowlano-wykonawczym

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia o$wietlenia ulicznego ul. Ztoty
Fan w Swierczyncu, zostanie wykonana w oparciu o wydane warunki przylaczenia sieci
o$wietlenia ulicznego nr S/HK/7077/5015 wydane przez wlasciciela sieci rozdzielczej firme
Tauron S.A. Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w cz¢s$ci opisowej projektu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sposéb wykonania prac kazdorazowo uzgodnié z
uzytkownikiem i1 wtascicielem posesji.

6.3. Kolejnosé robot

wytyczenie przez uprawnionego geodete miejsc lokalizacji stupow
wykonanie wykopoéw kontrolnych

wykonanie wykopu pod szafe oswietleniowa

wykonanie wykopow pod kable

wykonanie wykopow pod stupy

posadowienie szafy oswietleniowe;j

posadowienie fundamentow

utozenie kabli

zasypanie rowOw kablowych

posadowienie stupow

zawieszenie opraw o$wietlenia ulicznego

prace porzagdkowe

zgloszenie brygady do stuzb Tauron S.A

zamoOwienie wylaczenia napigcia

dopuszczenie do prac przez stuzby Tauron wylgczenie napigcia
podlaczenie o$§wietlenia ulicznego do sieci Tauron

6.4. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
brak

6.5. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca sie¢ napowietrzna niskiego napigcia
Istniejgca sie¢ teletechniczna,

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Droga gminna



6.6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

e mozliwo$¢ porazenia pragdem od czynnej linii napowietrznej nN skala: wysokie

e mozliwo$¢ porazenia pradem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie

o mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu podczas prowadzenia prac zwigzanych wykopami
pod stupy skala: wysokie

e mozliwo$¢ obsuniecia si¢ brzegdw wykopu podczas wykonywania wykopu pod kabel
skala: wysokie

e mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia istniejgcego nie zaznaczonego na mapie skala:
srednie

e mozliwo$¢ potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

e mozliwo$¢ najechania na pracownika przez sprze¢t roztadowujacy ,,pracujacy na
wstecznym biegu” skala: wysokie,

e mozliwos$¢ uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania r¢cznie wykopow w strefie ochronnej skala: wysokie.

6.7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapor biato-czerwonych U-51, oraz
taSmy ostrzegawczej biato-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica informacyjna budowy
oraz 2 tablice na poczatku i koncu budowy z napisem ,,Uwaga glebokie wykopy”

6.8. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

e Przed rozpoczgciem robdt wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na stanowisku
pracy przez Kierownika Budowy. Zostang poinformowaniu o konkretnych
zagrozeniach na jakie mogg by¢ narazeni na swoim stanowisku pracy, rozmieszczeniu
kabli pod napigciem, zasad prowadzenia wykopoéw pod stupy, sposdob montazu
stupow 1 technologii utozenia kabli.

o Wszystkie prace przy sieci wlasnosci Tauron musza by¢ wykonywane na polecenie
pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

e Prace taczeniowe wykonywaé w stanie beznapigciowym

6.8.1. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

Zostang przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego uwalniania
spod napigcia. Pracownicy maja obowiazek niezwlocznego powiadomienia przetozonych o
zaistnieniu zagrozenia zycia lub zdrowia oraz niesienia pomocy poszkodowanym kolegom
oraz osobom postronnym zgodnie z zasadami bezpieczenstwa poznanym zar6wno podczas
instruktazu BHP na stanowisku pracy, jak rowniez podczas zdobywania uprawnien na prace
przy urzadzeniach eksploatacyjnych E. Podreczny sprzet medyczny bedzie si¢ znajdowat w
apteczce firmowej w samochodzie brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista posiadajg
telefony komorkowe z numerami telefonow do najblizszej stacji pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, pogotowia energetycznego i gazowego, co umozliwia szybkie wezwanie
pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia.



6.8.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy beda wyposazeni w obuwie robocze, ubranie robocze i r¢kawice ochronne,
hetmy ochronne. Zostang pouczeni o koniecznosci kontroli stanu odziezy roboczej, butow i
rekawic, ich stanu zawilgocenia.

6.8.3. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Prace szczegdlnie niebezpieczne beda wykonywane tylko na polecenie pisemne.
W poleceniu pisemnym beda okreSlone szczegotowe zasady wykonywania tych prac.
Pracownicy nie mogg wykonywac tych prac bez takiego polecenia.

6.9. OkKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy

W czasie trwania prac dla ktérych sporzadzono niniejszy Plan BIOZ nie beda
wystepowac takie materialy jak substancje i preparaty .

6.10. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne wynikajace z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

Prace w przewazajacej czesci prowadzone beda w terenie otwartym gdzie niema
niebezpieczenstwa braku mozliwo$ci ewakuacji.

6.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Z uwagi na maty zakres budowy nie bedzie organizowane wydzielone zaplecze budowy
z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy bedzie przechowywany w pomieszczeniach
biurowych firmy wykonujacej te zadania. Kazdorazowo podczas pobytu na budowie bedzie
go posiadat Kierownik budowy. Przed rozpoczeciem robodt nalezy sposob wykonania prac
kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem i wlascicielem posesji.



