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proj. słup Nr 1
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oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1
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Istn słup RN/ŻN10
Nr: 175292

proj. rura ochronna BEØ50
 l=3m na słupie

istniejąca linia nap. AL 4x50mm² zasilana z stacji
S301 Lignoza/nN/1/3  obwód: Bieruń

ERICO l=3m
sztuk 2
R<10Ω

proj. ASA660/5
szt. 3

Proj. Szafa oświetleniowa
SOU-3/RO/F

proj. kabel YAKXS 4x35 mm²
L=14 m
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istniejąca linia nap. AL 4x50mm²

proj. słup Nr 2
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. słup Nr 3
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. FeZn30x4 L=43m
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proj. słup Nr 4
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1
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proj. słup Nr 10
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. słup Nr 11
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. słup Nr 12
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. słup Nr 13
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. słup Nr 14
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. słup Nr 15
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. słup Nr 16
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1

proj. słup Nr 17
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. słup Nr 18
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. słup Nr 19
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proj. słup Nr 20
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L2

proj. słup Nr 21
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L3

proj. FeZn30x4 L=44m

proj.  YAKXS 4x35 mm²
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proj. słup Nr 22
typ: SAL-80K

oprawa: Cuddle Led 48W
faza zasilania: L1
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Obiekt: Oświetlenie uliczne
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