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ST D-07.07.01 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO)
KABLOWEGO

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (w skrécie ST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania robot zwigzanych z budowg sieci o$wietlenia ulicznego ul.
Ztoty Lan w Swierczyncu w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 prac, w zakresie zgodnym z
rysunkami. Roboty obejmujg wykonanie o§wietlenia ulicznego kablowego

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami

podanymi w ST D-00.00.00

1.4.1. Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stluzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo S$wiatta zawierajagce wszystkie
niezbg¢dne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy by¢ utozony bezposrednio w ziemi.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa,
masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona ludzi i zwierzat majaca chroni¢
przed zagrozeniami wynikajacymi z dotyku cze$ci czynnych instalacji elektryczne;.

1.4.7. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona ludzi i zwierzat majaca chroni¢ przed
zagrozeniami wynikajacymi z dotyku cze$ci przewodzacych dostgpnych, ktore moga
znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji instalacji elektryczne;.

1.4.8. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle.

Lacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i1 faczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.9. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.10. Napigcie znamionowe linii - napigcie mi¢dzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
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zostata zbudowana.

1.4.11. Osprzet linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia
lub zakonczenia kabli.

1.4.12. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.13. Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.14. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.15. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych 1 w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.16. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Rysunkami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami
Rysunkow i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych
Zrédlach otrzymania materialdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem
za wykonang pracg.

2.2.  Materialy budowlane

2.2.1. Fundamenty

Do montazu stupow o$wietlenia ulicznego nalezy wuzy¢ fundamentoéw
prefabrykowanych typu ,,B-71”



2.2.2. Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcza PVC stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gatunek I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

2.2.3. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane 2z materiatow trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napi¢ciu do 1 kV nalezy stosowac rury z polichlorku
winylu typu DVK i SRS o $rednicy 75 mm.

Rury powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001; PN-EN
1979:2002.

2.3. Materialy elektryczne

2.3.1. Kable elektroenergetyczne

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-
004. Nalezy stosowa¢ kable zgodnie z dokumentacja projektowa. Nie zaleca si¢ stosowania
kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Dla zasilania o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowaé
kablem aluminiowe typu YAKXS 4x35mm?. o napi¢ciu znamionowym do 1 kV.

2.3.2. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich
zainstalowania.

2.3.3. Oprawy oswietleniowe typu Cuddle Led 48W.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06305/00-
15 i PN-79/E-06314 .Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim rozsylem $wiatla. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej [P67 — dla uktadu
optycznego i minimum IP-45 — dla osprzetu elektrycznego oraz klasg ochronnosci I1.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i1 korpus powinny by¢ wykonane z
materialdéw nierdzewnych.

2.3.4. Shupy o$wietleniowe aluminiowe

Nalezy stosowa¢ aluminiowe stupy oswietleniowe typu SAL-80K anodowane na kolor
inox na fundamentach prefabrykowanych koloru czarnego z wysiegnikami typu WR-
14/1/1,0/5. Shupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla WI i WII strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100.
Stupy powinny odpowiada¢ przepisom dotyczacych norm obcigzen statycznych i
dynamicznych ujetych w normach PN-77/B-02011 oraz PN-90/B-3200.

Kazdy stlup powinien posiada¢ w swej dolnej czgsci wnegke zamykang dla zabudowy
zlaczy bezpiecznikowych IZK. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowego ztagcza umozliwiajacego zabudoweg wkladki bezpiecznikowe do 25A (w ilosci
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zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pig¢ zaciskdw do podtaczenia zyl kabla
o przekroju do 50mm?.

Sktadowanie stupow o$wietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.5. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

We wnece stupa o$wietleniowego nalezy montowac ztacza bezpiecznikowe typu 1ZK-
2-0la z jednym gniazdem bezpiecznikowym 25 A dla wkiadek bezpiecznikowych
topikowych, o stopniu ochrony IP54, wykonane w Il klasie izolacji. Ztacza bezpiecznikowe
powinny posiada¢ gniazdo bezpiecznikowe o pradzie maksymalnym 25 A i mozliwosci
podigczenia kabli o przekroju 16-50 mm?. Zastosowaé zlgcza zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

2.3.6. Wkiadka bezpiecznikowa

Wkiadki bezpiecznikowe montowane we wngkach bezpiecznikowych shupow
o$wietleniowych powinny spelnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10 i mie¢ warto$¢ pradu
znamionowego zgodna z Rysunkami.

2.3.7. Rozdzielnica o$wietleniowa

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego ulicy zasilana bedzie z szafy os$wietlenia
ulicznego SOU-3/RO/F. Nalezy zastosowac szafe oswietlenia ulicznego zgodng z Rysunkami.

2.3.8. Przewody typu: YDY 3x2.5mm?, 750V dla podtaczen opraw oswietleniowych

Dla podiaczenia zlaczy bezpiecznikowych z oprawami oswietlenia ulicznego
zastosowa¢ przewody YDYzo 3x2,5 mm? Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu
znamionowym 750 V, wielozytlowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju
zyt nie mniejszym niz 1,5 mm?. Przekrdj zyt przewodoéw oraz ich ilo§¢ powinna by¢ zgodna z
Rysunkami.

2.3.9. Uziom pionowy

Jako uziomy pionowe zastosowa¢ pret stalowy pomiedziowany. Grubos¢ powtoki
0,250 mm grubo$ci miedzi o czystosci 99,9% elektrolitycznie natozona, ktora tworzy
molekularne i nierozerwalne potaczenie ze stalg. Rdzen stalowy powinien posiada¢ wysoka
wytrzymalo$¢ na rozcigganie600N/mm?.

2.3.10. Bednarka stalowa ocynkowana 30*4mm - dla wykonania uziemien.

Nalezy stosowac bednarke ocynkowang typu FeZn30x4.
2.4.  Odbiér materialow na budowie

Materialy na budowe¢ nalezy dostarczaé tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta. W
razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialow, przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow na budowie

Materialy powinny by¢ sktadowane w odpowiednich warunkach na koszt i staranie
Wykonawcy. Materialty wrazliwe na czynniki atmosferyczne przewody, tabliczki
bezpiecznikowe, zrodila swiatla, oprawy oswietleniowe, szafy oswietleniowe, itp. moga by¢
sktadowane na budowie i powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonym do tego celu, to jest zamknietych i1 suchych.
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Piasek nalezy skladowa¢ w pryzmach, w sposéb uniemozliwiajacy wymieszanie z
innymi materiatami lub zanieczyszczeniem.

Rury na przepusty kablowe, wysiggniki oraz shupy oswietleniowe moga by¢
sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji 1 uszkodzenia
mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na
utwardzonym podtozu placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania sieci o$wietlenia drogowego 1 przebudowy kabla
zasilajacego

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kablowej o$wietlenia wraz z
przebudowg kabla zasilajacego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakosc¢ robot:

- zurawia samochodowego

- koparko-spycharki,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500A,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem @70 cm,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem (400 mm,

- weiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 — 10 t,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20kVA,

- recznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworéw do @20 cm,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- urzadzenia przewiertowego do przeprowadzenia rur ochronnych pod istniejagcymi
drogami,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Rysunkach, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2.  Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do budowy ww. prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy dluzycowe;,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli,

Na s$rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.



5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowg oswietlenia ulicznego.

5.2.  Trasowanie

Przed przystgpieniem do kopania rowdéw kablowych, stluzby geodezyjne powinny
dokona¢ trasowania budowanych kabli o§wietleniowych oraz miejsc ustawienia stupow. Za
zgoda Inspektora nadzoru trasowanie linii moze wykona¢ Przedsigbiorstwo Wykonawcze.

5.3. Wykonanie rowow kablowych

Row kablowy powinien mie¢ gleboko$¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

5.4. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Rysunkach oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1
zgodnie z PN-68/B-06050 .

5.5.  Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta.
Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B10,
spelniajacego wymagania PN-B-06250 Iub zageszczonego zwiru o grubosci 10 cm
spelniajgcego wymagania PN-B-11111. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia £ 10 cm. Wykop nalezy
zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu
minimum 0,85.



5.6. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie.
Gleboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedthug dokumentacji
projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz
0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawic¢ tak, aby jego wneka nie znajdowata si¢ od strony
jezdni, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni jezdni lub gruntu.

5.7. Montaz opraw

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ za pomocg samochodu specjalnego z
platforma i z balkonem. Jako zabezpieczenie opraw zastosowano bezpiecznik topikowy 6 A
montowany w zlgczu bezpiecznikowym. Kazda oprawe przed zastosowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy) oraz ustawic
odpowiednig pozycje odblysnika. Oprawy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow
zasilajacych do slupéw. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wprowadzi¢ przewodem YDYzo
3x2,5 mm?. Oprawy nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I11 strefy wiatrowe;j.

5.8. Montaz uziomow

Wszystkie uziemienia pionowe nalezy wykonywa¢ metoda pograzng wibromtotem.
Wykonane prace winny spetnia¢ wymagania PN-E-050009.

5.9.  Ukladanie kabli zasilajacych i oSwietleniowych

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionych geodetow. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania
kabli otwartym ogniem. Kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego $rednica.

Kable na catej dtugosci poza przewiertami kable uktada¢ na glebokosci 0,7 m, na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, nast¢pnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 25cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Pozostata zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego. Grunt rodzimy nie
moze zawiera¢ wiecej niz 2% czgsci organicznych oraz gruzu 1 kamieni.

Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do ich wnetrza
wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacg droga o
nawierzchni twardej nalezy wykona¢ przewiert kablowy przy pomocy wiercenia poziomego.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow
kabla induktorem o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20MQ/m.

Zaleca si¢: ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego,
doprowadzenie do szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie
zasypanie rowu kablowego.

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejacym Ilub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych typu
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DVK@75 o duzej gestosci o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 70 mm i dlugosci
minimum 1 m w obie strony od skrzyzowania. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko
jeden kabel. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie
powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien dlawicami czopowymi typu EK186/75.

Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢
we wngtrzu rur ochronnych.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 %
dtugos$ci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigc¢ gruntu.

Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla 1.0 m, dla kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych o napigciu znamionowym do 1 kV. W przypadku wciggania kabli do
przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ polowe podanej wyzej wartosci z
dodaniem 2.0 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wickszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur
pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- 0znaczenie kabla -relacje,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szeroko$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej
0.5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza
niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokos¢
trasy ulozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie po obu stronach.

5.10. Budowa przepustéw pod drogami

Przepusty pod drogami wykona¢ z rur polipropylenowych lub AROT typu SRS @ 75

mm. Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.

Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ dtawicami czopowymi w celu zabezpieczenia

przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby:

—glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byla taka, aby dolna powierzchnia trwatego
podtoza drogi od gérnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0.20 m, natomiast
odlegtos¢ od gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byla nie-
mniejsza niz 0.70 m,

— glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby
gorna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajacego droge
minimum 0.50 m,

—szerokos$¢ rowu zalezna jest od ilo$ci rur utozonych w jednym wykopie.

5.11. Wykonanie przepustéw metoda przewiertu

Dla wykonania przepustu metodg przewiertu poziomego nalezy:
— wykona¢ komor¢ roboczg dla maszyny przewiertowej - glebokos¢ komory
uzalezniona jest od gleboko$ci utozenia rur, natomiast szeroko$¢ i dlugo$¢ komory
zalezna jest od typu zastosowanego urzadzenia przewiertowego,
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— ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposob okreslony przez
wytyczne montazu konkretnego urzadzenia,
— wykona¢ komor¢ roboczg w miejscu zakonczenia przewiertu.
Po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie w/w
komory robocze nalezy zasypac.
Przepusty metoda przewiertu wykonywac rurg ochronng typu SRSQO75.

5.12. Montaz przepustow

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
zewngtrznej 75 mm.

W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel. Glebokosé
umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna glebokos¢
umieszczania przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkoéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione dlawicami czopowymi,
uniemozliwiajgcymi przedostawanie si¢ do nich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.13. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Zasilanie o$wietlenia ulicznego wykonane zostanie w uktadzie TN-C. Od szafki
oswietlenia ulicznego do poszczegdlnych stupéw uktadaé kable czterozylowe.

Rozdzial sieci na TN-C-S wykona¢ w wnece stlupowej. Zaciski ,,PE” w wnegce stupowe;j
uziemi¢. Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy oswietleniowej prowadzi¢ przewdd
trojzytowy.

W sieci kablowej o$wietlenia ulicznego jako ochron¢ przed porazeniem zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano uziemienie
stupow. Shupy uziemiaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa poprzez ulozenie uziomu
poziomego (bednarka ocynkowana) i zaglebienie uziomow pionowych.

5.14. Uziemienie

W tym celu w rowie kablowym obok kabla zasilajacego, nalezy utozy¢ bednarke
stalowg ocynkowang 30*4mm 1 polaczy¢ ja elektrycznie z zaciskiem PE stupow. Wartos¢
rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej, jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robot ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z
Rysunkami oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.
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6.2.  Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow 1 zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu
fundamentéw lub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiggna¢, co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i usuni¢cia nadmiaru ziemi.

6.3.  Wykopy

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymalo$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej

6.5. Slupy o$wietleniowe

Elementy stupow os$wietleniowych powinny by¢ zgodne z Rysunkami i BN-79/9068-
0.
Stupy os$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
— doktadnosci ustawienia pionowego stupéw, zgodnie z pkt 5.6,
— prawidtowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
— Jakosci polgczen kabli i przewodoéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
— jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiggnikdéw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.6. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki
moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o
10%o. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.7. Sprawdzenie cigglosci zyl
Sprawdzenie ciaglo$ci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywaé przy uzyciu przyrzadow o napigciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik

sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli
poszczegblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
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6.8.  Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz
2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV,
- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401

6.9. Proba napieciowa izolacji

Probie napigciowe] izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Probe napieciowg nalezy wykonaé pragdem stalym lub
wyprostowanym.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

- Izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw
przebicia czgSciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia
probierczego kabla wg PN-93/E/90401

- Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugo$ci nie przekraczajace;j
300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

6.10. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdéw ta§mowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢
stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glgbokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm.

Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty pkt.6.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Rysunkach lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia Szybkiego Wyltaczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.11. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektdéw mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o
zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oS$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupow o§wietleniowych jest
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST D-00.00.00 “Wymagania
Ogo6lne”. Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z
niniejsza Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego zgodnie z
punktem nr 7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne,

— opflaty za sktadowanie,

— wykopy kontrolne,

— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow,

— zasypanie fundamentow 1 kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

— montaz shupdw o$wietlenia ulicznego,

— ulozenie rur ochronnych,

— wykonanie przewiertow,

— ukladanie kabli z podsypka i obsypka piaskowg oraz folig ochronna,

— montaz uziomdéw poziomych i pionowych,

— montaz przewodow w stupach o§wietleniowcyh,

— montaz ztaczy bezpiecznikowych,

— montaz wkladek bezpiecznikowych,

— podtaczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem nate¢zenia o$wietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

— utylizacja odpadéw powstatych przy robotach budowlanych,
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koszt wylaczenia i ponownego uruchomienia sieci o§wietleniowe;,

koszt uzgodnien i nadzoru przez witascicieli urzadzen,

koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

odszkodowanie za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z budowg a nieujetych w innych
branzach,

wykonanie robo6t odtworzeniowych a nie ujetych w innych branzach,
dopuszczenie do prac na linii napowietrznej przez Zaktad Energetyczny.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-E-01002:1997
PN-E-50601:1992
PN-IEC 60050-651:2002
PN-EN 60743:2005
PN-EN 61479:2004

PN-EN 61293:2000

PN-EN 50160:2002
N-SEP-E-004

N-SEP-E -003

PN-EN 60598-2-3:2006

PN-EN 60598-2-19:2002(V)
PN-EN 60598-2-22:2004
PN-IEC 60364-7-714:2003
PKN-CEN/TR 13201-1:2007
PN-EN 13201-2:2007
PN-EN 13201-3:2007

PN-EN 13201-4:2007

PN-EN 40-5:2004
PN-EN 40-2:2005

PN-B-03300:2006
PN-B-03264:2002

PN-EN 40-3-3:2004

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
Stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesytanie 1 rozdzielanie energii elektrycznej. Pojecia
ogolne.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Cze$¢ 651. Prace pod napigciem.

Prace pod napi¢ciem. Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia.

Prace pod napigciem. Ostony izolacyjne elektryczne na
przewody.

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa.

Parametry napigcia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi izolowanymi w ostonie izolacyjnej

Oprawy o$wietleniowe. Cz2 1 3. Wymagania
szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
Oprawy o$wietleniowe. Cz2-19. Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe napowietrzne
(wymagania bezpieczenstwa).

Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-22:Wymagania
szczegbtowe — Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewngtrznego.
Oswietlenie drog — Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia
Oswietlenie drog publicznych. Wymagania
Oswietleniowe.

Oswietlenie drog publicznych. Obliczenia
o$wietleniowe.

Oswietlenie drog publicznych. Metody pomiarow
parametroOw oSwietlenia.

Cz. 5. Shupy oswietleniowe stalowe. Wymagania

Cz. 2. Stupy os$wietleniowe. Wymagania ogolne i
Wymiary.

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2-3. Projektowanie i
weryfikacja za pomocg obliczen.
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PN-E-06401-01:1990

PN-E-06401-021990

PN-E-06401-021990

PN-iEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60529:2003

PN-E-08501:1988
PN-B-01811:1986

PN-B-01808:1988

PN-B-01805:1985

PN-B-01813:1985

PN-B-03322:1980
PN-B-03200:1990
PN-E-08501:1988
PN-E-05029:1990
PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-02479:1998

PN-B-03020:1981

PN-C-89269:1997

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1979:2002

PN-B-06281:1973

PN-S-02205:1998

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napi¢eciu znamionowym nie
przekraczajacym 30kV. Postanowienia ogdlne.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Potaczenia i zakonczenia zyt. Postanowienia ogolne.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecia
nie przekraczajace 0,6/kV.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Ochrona
materialowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajacych
konstrukcje stalowe 1 zelbetowe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne
zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchni. Zasady doboru.

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Kod oznaczenia barw.

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat, opis
gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Wymagania ogoélne.

Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.
Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze
zmigkczonego polichlorku winylu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o
sciankach strukturalnych.

Systemy przewodoéw rurowych i rur ostonowych z
tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych o $ciankach strukturalnych
uksztattowanych spiralnie — Oznaczanie wytrzymatosci
spoiny na rozcigganie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatos$ciowych.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
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PN-C-81803:2002 Lakier asfaltowy og6lnego stosowania.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47.
poz. 401 z dn. 19.03.2003r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263
z dn. 15.10.2001)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108, poz. 953 z
dn. 17.07.2002r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.)

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Czegsé
V Instalacje elektryczne 1973r.

6. Instrukcja zabezpieczen przez korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydane przez
ITBw1982r.

7. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
pokry¢ malarskich — KOR-3A.

8. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U.
1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43. poz.
430)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r.
nr 63, poz. 735)

11. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. nr 14, poz. 60 z dnia
21.03.1985r. z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w oparciu o aktualnie
obowiqzujgce normy i przepisy.
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