Zestaw zabawowy metalowy ze zjezdzalniami
Rysunek pogladowy

9.1m
58m

SeAm )

9.4 m

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku ok 0,9m

Wymiary (df x szer x wys) ok.6,1x5,8x3,10m
Powierzchnia zderzenia 0k.9,4x9,1m

Pole powierzchni zderzenia  ok. 60,1 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009
SKLAD ZESTAWU

6 x wieza czworokatna 1 x pomost staty

2 x dach koputa 1 x przejscie tunelowe

2 x dach czterospadowy 1 x pomost linowy

2 x zjezdzalnia 1 x pomost rbwnowaznia
1 x wejscie wspinaczkowe 1 x balkonik

1 x rurka strazacka 1 x kotko i krzyzyk

3 x drabinka wejsciowa 5 x bariera
1 x drgzki gimnastyczne

Certyfikat zgodnosci z normg z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009.

WYKONANIE / MATERIALY

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo lub stupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostate
elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

- sklejka antyposlizgowa

- ptyta HDPE antyposlizgowa lub ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
- §lizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE

- urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

- liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

- fancuchy ze stali nierdzewne;j

- belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupow. Lby srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.



