
  
    

  
 

DANE TECHNICZNE  

Max. wysokość upadku            ok 0,9 m   

Wymiary (dł x szer x wys)        ok. 6,1 x 5,8 x 3,10 m 

Powierzchnia zderzenia           ok. 9,4 x 9,1 m  

Pole powierzchni zderzenia     ok. 60,1 m2  

Zalecana nawierzchnia            Zgodnie z normą 1176‐1:2009  

  
 

SKŁAD ZESTAWU  

6 x wieża czworokątna  

2 x dach kopuła  

2 x dach czterospadowy  

2 x zjeżdżalnia  

1 x wejście wspinaczkowe  

1 x rurka strażacka  

3 x drabinka wejściowa  

1 x drążki gimnastyczne  

  

 

1 x pomost stały  

1 x przejście tunelowe  

1 x pomost linowy  

1 x pomost równoważnia  

1 x balkonik  

1 x kółko i krzyżyk  

5 x bariera  

  

  

 

  

 

Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009.  

 

WYKONANIE / MATERIAŁY 

- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo lub słupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostałe 

elementy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo 

- sklejka antypoślizgowa  

- płyta HDPE antypoślizgowa  lub płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami  

- ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE   

- urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20  

- liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory  

- łańcuchy ze stali nierdzewnej  

- belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi 

zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.  

Zestaw zabawowy metalowy ze zjeżdżalniami  
Rysunek poglądowy   

 

  
  

  


