Drabinka/Pylon/Podciag nég
Rysunek poglgdowy

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys) ok. 1,83 x 0,93 x1,95 m
Powierzchnia zderzenia ok.4,8x3,9m
Pole powierzchni ok. 16,45 m2

Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 16630:2015

EFEKT TRENINGU\
Drabinka:
Urzadzenie pomaga w rozcigganiu, korzystnie wptywa na miesnie i stawy. Spetnia funkcje rozgrzewki.

Podciag nég:
Urzgdzenie wzmacnia i buduje miesnie brzucha, grzbietu oraz ud.

WYKONANIE / MATERIALY

- konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych @ ok. 115x3,2mm oraz g ok. 89x3,2mm
- miedzy nogami pylondw dwie blachy gr. ok.6 mm do mocowanie urzgdzen,

- miedzy blachami umocowana, za posrednictwem ptaskownikow stalowych, ptyta HPL gr. ok. 6 mm, na
ktérej znajduje sie instrukcja obstugi urzgdzenia i dane producenta

- chwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur g ok. 42,4x2,9mm

- siedzisko oraz podnézki wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, gr. ok. 4 mm,
- stupy i rury zaslepione w sposdb uniemozliwiajgcy dostep wilgoci do ich wnetrza,

- urzgdzenia wyposazone sg w atestowane odbojniki,

- ptynny przyrost oporu urzgdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo tugowe nie
wymagajgce konserwacji,

- cate urzadzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i lakierowanie proszkowo

- urzgdzenie instalowane na prefabrykowanym fundamencie, ktéry po ustawieniu w wykopie
zalewany jest betonem klasy min. B



