
  

Wyciąg górny/Pylon/Wyciskanie 
Rysunek poglądowy  

  

  

 

  
  
  
  

   

 

  

 

DANE TECHNICZNE  

Wymiary (dł x szer x wys)  

Zakres pracy  

Powierzchnia zderzenia  

Pole powierzchni zderzenia  

Obwód powierzchni zderzenia  

  

 

ok.2,03 x 0,79 x 1,95  

ok. 0° - 50° i 0° - ok. 25°  

ok. 5,0 x 3,8 m  

ok.16,8 m2  

ok.18,7 m  

 

Certyfikat zgodności z normą PN-EN 16630:2015 

 
EFEKT TRENINGU  

Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej oraz ramion. Poprawia kondycję fizyczną i wpływa na przyrost masy mięśniowej 
 

 

WYKONANIE/ MATERIAŁY 

- Stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia, ocynkowana galwanicznie, śrutowana i malowana proszkowo  

- Stalowe, ocynkowane galwanicznie, śrutowane i malowane proszkowo  

- 30 cm poniżej poziomu terenu na postumencie betonowym  

- Łożyska toczne kulowe zwykłe i / lub łożyska stożkowe  

- Ocynkowane  

- Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym        

    
    

  
  


