Kota Tai Chi / Pylon / Kota Tai Chi
Rysunek pogladowy

DANE TECHNICZNE

Wymiary (df x szer x wys) ok.5,10x1,10x1,95m
Powierzchnia zderzenia ok.8,2x4,1m
Pole powierzchni zderzenia ok. 27,4 m?

Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 16630:2015.

EFEKT TRENINGU
Urzgdzenie aktywuje ruch nadgarstkow, tokci i ramion, wzmachniajgc i poprawiajgc ich elastycznos$é. Korzystnie
wptywa na migsnie i stawy barkowe.

WYKONANIE / MATERIALY

- konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych @ ok. 115x3,2mm oraz g ok. 89x3,2mm
- Pylon - stupy i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur g ok. 89x3,2mm

- miedzy nogami pylonéw dwie blachy gr. ok. 6 mm do mocowanie urzgdzen,

- miedzy blachami umocowana, za posrednictwem ptaskownikéw stalowych, ptyta HPL gr. ok. 6 mm,
na ktérej znajduje sie instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta,

- Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur g ok. 42,4x2,9mm

- Siedzisko oraz podnézki wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, gr. ok. 4 mm,
- Stupy i rury zaslepione w sposdb uniemozliwiajacy dostep wilgoci do ich wnetrza,

- urzgdzenia wyposazone sg w atestowane odbojniki,

- Ptynny przyrost oporu urzgdzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe

nie wymagajgce konserwaciji,

- cale urzadzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i lakierowanie proszkowo

- urzadzenie instalowane na prefabrykowanym fundamencie, ktéry po ustawieniu w wykopie
zalewany jest betonem klasy min. B-20




