Data opracowania:
2019-08-20

Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Przedmiar robét

"Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy
Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64" - etap |

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

Bojszowy, ul. Gaikowa 64

Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43 - 220 Bojszowy

2019-08-20

Roboty drogowe z odwodnieniem
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbi6érkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02)
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.05)
4 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
ODWODNIENIE (SST D-08.02, D-10.00)
5 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-06.02)
6 Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
MIEJSCA POSTOJOWE, UTWARDZENIE TERENU, JEZDNIA MANEWROWA
7 Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
CHODNIK
8 Kody CPV: 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
ZIELENCE (SST D-09.00)
9 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE
10 |Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE POZIOME
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys "Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i
oswietleniem przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej
64" - etap |
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02)
1.1 |Kalkulacja Organizacja ruchu na czas robot
indywidualna kpl 1,00
1.2 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5 cm m 75,00
1.3 |KNNR5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1
cm gtebokosci (ponad 5) - dodatek do 10 cm m 75,000 5,00
1.4 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j m2 550,00
15 |KNR231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©136,000000
RAZEM:: 136,000000|m 136,00
1.6 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce
............................. PSR O e
Wy liCZenie 08 OOt e
1+30411 i 52,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 52,000000|m 52,00
1.7 |KNR 231/812/3 [Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu ]
Wy liCZenie 08 OOt e
1860, 13,600000
obrzeza 820004 280000
15,680000|m3 15,68
1.8 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjne;j
indywidualna kpl 1,00
1.9 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia panelowego (1 stupek, dwa przesta)
indywidualna m 5,00
1.10 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz bujaka na sprezynie
indywidualna szt 1,00
1.11 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz hustawki wahadtowej
indywidualna szt 3,00
1.12 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tawki
indywidualna szt 1,00
1.13 |Kalkulacja Demontaz stupkéw wygradzajgcych
indywidualna szt. 4,00
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.14 |Kalkulacja Demontaz ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwkg betonowg
indywidualna m 22,00
1.15 |Kalkulacja Rozebranie ptyt azurowych
indywidualna m2 8,00
1.16 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu kpl 4,00
1.17 |KNR 405/411/2 |Demontaz studni
analogia kpl 3,00
1.18 |Kalkulacja Zamulenie / rozebranie rur kanalizacji deszczowej Fi 200 mm
indywidualna m 31,00
1.19 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
............................. samochodow nazmiane
Wyliczenie iloscirobot:
.. 550"0,08+136°0,15°0,3+5270,08'0,3+15,68+8°0,1+6 | 73848000
RAZEM:: 73,848000|m3 73,85
1.20 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 73,85
1.21 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
dodatek do 5 km m3 73,85 4,00
1.22 Kalk. ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 73,85
2 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
2.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ha 0,14
2.2 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii Ill - 90% mechanicznie
................................................................... (39184°0,41+1170,80°0,78)°0.809 773,192448
:46,75*0,1*0,9 4,207500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 777,399948|m3 777,40
2.3 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoria gruntu Il - 10% recznie
Wyliczenie 08 0Dt e
e (391,8470,4141170,80%0,78)0,8°0,1 G 85,910272
:46,75"0,1*0,1 0,467500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 86,377772|m3 86,38
2.4 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii H1ll, spycharka 55 kW, samochod 510t
63777720
-350,367000
RAZEM:: 513,410720|m3 513,41
2.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-IV, samochéd 5-10 t - dodatek do 5 km m3 513,41| 8,00
2.6 |KNR201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0 m, grunt kategorii lll-1V,
@ spycharka 74 KW (100 KM) " "
Wyliczenie lloscirobot:
e ABTB9T0.3 350,367000
RAZEM:: 350,367000|m3 350,37
2.7 |KNR 201/203/3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii IV, samochod 5-10 t - dowo6z
............................. gruntu niewysadzinowego w miejscu Sciagnietego humusu oraznanasypy
Wyliczenie ilosci robét:
S0, 1/243+41,6/243+4,9/2413+3,4¥11+40,1/2410+1, 212410+
1,3/2*10+0,65/2*10+2,65/2*10+5,2/2*10 127,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  127,300000/m3 127,30
2.8 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd do 5 t - dodatek do 5 km m3 127,30/ 8,00
2.9 Mat. Kruszywo na nasypy m3 127,30
2.10 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0 m, grunt kategorii lll-1V,
) spycharka 110 kW (150 KM) - 90% mechanicznie ...
WyliCzenie 08 OOt e
o eTB0090 114570000
RAZEM:: 114,570000/m3 114,57

"Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z odwodnieniem i o$wietleniem przy
Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul.

Gai...



Bojszowy - parking przy przedszkolu - etap |

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C1B)

strona nr: 4
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.11 |KNR 201/313/2 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria
............................. gruntu -V - 10% recznie ]
Wyliczenie iloscirobot:
1127,30*0,10 12,730000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,730000|m3 12,73
2.12 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 127,30
2.13 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. gruntkategorii -V ]
Wyliczenie iloscirobot:
e 1391,8441170,80446,75 1609,390000
RAZEM:: 1609,390000 m2 1609,39
2.14 |KNR 211/411/1|Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata’, plyty 60x40x10cm
"""""" 32,000000
RAZEM:: 32,000000|m2 32,00
3 Element REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.05)
3.1 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - wykopy kontrolne w celu doktadne;j
lokalizacji kabla m3 0,9
3.2 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - zasypanie przekopéw kontrolnych m3 0,9
3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V - wykopy pod rury ochronne
................................................................... 105%0.5°0.6 ... 31,500000
O 1 012 . 89,040000
RAZEM:: 120,540000/m3 120,54
3.4 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury
............................. OChIONNG ]
Wyliczenie iloscirobot:
5,250000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,720000
RAZEM:: 17,970000|m3 17,97
3.5 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) teletechnika i energetyka
............................................................................................................................................................................................................................................... 100,000000
RAZEM:: 105,000000{m 105,00
3.6 |KNRW 219/306/ |Rury ochronne (ostonowe), Fi 225 mm na rurze przewodowe;j fi 110 - wodociag
12 (2) analogia m 53,00
3.7 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie rur
............................. ochronnych piaskiem ponad wierzchrury
Wyliczenie iloscirobot:
17,703000
................................................................................................................................................................. 32,873747
RAZEM:: 50,576747|m3 50,58
3.8 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW - wywéz nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 120,54
3.9 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 120,54| 8,00
3.10 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00
3.11 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 8,00
3.12 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 2,00
3.13 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 3,00
4 Element ODWODNIENIE (SST D-08.02, D-10.00)
4.1 |KNR 201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10 m,
kategoria gruntu IV - 10% recznie
21,238875
26,241375/m3 26,24
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.2 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3,
............................. grunt kategorii Ill - 90% mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
200 :34,5*1*1,45*0,9 45,022500
250 e ASDSTLO5TLAS0.9 L 191149875
RAZEM:: 236,172375|m3 236,17
4.3 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokosé
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntufgi-:y ...
m2 504,60
4.4
29,295000
36,195000|m3 36,20
4.5 |KNR209/107/5 |Uktadanie drenazu, grunt kategorii lll, rurki PVC - u karbowanych z filtrem z wiékna
kokosowego fi 113
R=0955 M=1,000 $=1,000 .
112,000000
112,000000/m 112,00
4.6 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
) zwir lub pospotka, zwirek filtracyjny
: 1,509873
RAZEM:: 4,243850/m3 4,24
4.7 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu - geowtéknina uktadana sposobem recznym - owiniecie drenzu
................................................................................................................................................................... 30,475000
103,150000{m2 103,15
4.8 |KNRW
DIBM0B3 |
s s 6600
34,500000|m 34,50
49 |KNRW
DIBMOBIA | e
N 7L S ()
139,500000|m 139,50
4.10 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatow
piaskiem gr. 30 cm ponad wierzehrury
e, 66700
73,717031
RAZEM:: 89,883731/m3 89,88
4.11 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu szt 5,00
4.12 |KNNR 10/403/5 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5 cm, naktady podstawowe
(1) m2 9,00
4.13 |KNNR 10/403/6 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5 cm grubosci, transport
(2) technologiczny - dodatek do 30 cm m2 9,00/ 5,00
4.14 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, gtebokos$¢ 3 m
(1) szt 1,00
4.15 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, dodatek za
(1) kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m 0.5m 1,00/ -1,00
4.16 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m
(1) szt 1,00
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.17 |KNR 218/613/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, dodatek za
(1) kazde 0,5 m gtebokosci ponad 3 m 0.5m 1,00/ -1,00
4.18 |Kalkulacja Studnia tworzywowa Fi 425 mm wraz z wykonaniem obsypki piaskiem
indywidualna kpl 7,00
4.19 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos$¢ do
20 cm szt 7,00
4.20 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gtebokos$¢ ponad 10 cm szt 7,00
4.21 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla rur Fi 200 mm
indywidualna szt 1,00
4.22 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla rur Fi 250 mm
indywidualna szt 3,00
4.23 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla rur Fi 600 mm
indywidualna szt 4,00
4.24 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla studzienek wpustowych dla rur Fi 200 mm
indywidualna szt 6,00
4.25 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla studzienek tworzywowych dla rur Fi 200 mm
indywidualna szt 6,00
4.26 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla studzienek tworzywowych dla rur Fi 250 mm
indywidualna szt 12,00
4.27 |Kalkulacja Przejscia szczelne dla drenazu
indywidualna szt 5,00
4.28 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa
gdrna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu8em
chodmik g gs 56660
: 30,975000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  141,225000|m2 141,23
4.29 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa
............................. gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 15¢em
Wyliczenie lloscirobot:
N - 1 30,975000
RAZEM:: 30,975000|m2 30,98/ 7,00
4.30 [KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa
............................. gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do35em |
Wy liCZenie 08 OOt e
:1105*1,05 110,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  110,250000/m2 110,25 27,0
4.31 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m - 10% recznie .
............................................................................................................................................................ 4250500
RAZEM:: 4,252500/m3 4,25
4.32 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii
M I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) - 90% mechanicznie ]
Wy liCZenie 08 OOt e
:(40,5*1,05*1)*0,9 38,272500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 38,272500|m3 38,27
4.33 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW
............................................................................................................................................................. . -42,520000
RAZEM:: 219,890000|m3 219,89
4.34 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 219,89| 8,00
5 Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-06.02)
5.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15
4,472000
RAZEM:: 30,202000|m3 30,20
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5.2 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
.......................................................................... 9+18+6+5+20+6+2+4+12 92,000000
RAZEM:: 109,500000{m 109,50
5.3 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wy liczenie 08 OOt e
ze $ciekiem :8+9+29-29,5 16,500000
bezscieku 55+55+24+19+26+73+15+6,5+17 5+6+6+9+92+20- .
120,5-31,5-28,5+5 . 249,500000
: 266,000000/m 266,00
54 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporemcC12/45
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,305000
4,305000/m3 4,31
5.5 |KNR231/407/3 |Obrzezabetonowe, 8x30cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 123,000000
123,000000|m 123,00
5.6 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 8x10x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
analogia o grubosci 3cm- Sciek z kostkiszarej
Wyliczenie ilosci robét:
B BuBGVA 4206454 20 520 54402 53300000
RAZEM:: 23,200000{m2 23,20
5.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢é warstwy
............................. po zaggszczeniu 8 cm - pod kraweznik
WyliCzenie 08 OOt e
580,33 : 19,140000
5.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 20 cm - pod kraweznik m2 19,14 12,0
6 Element MIEJSCA POSTOJOWE, UTWARDZENIE TERENU, JEZDNIA MANEWROWA
6.1 |KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, warstwa nasypu z piasku gruboziarnistego, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 - 30 cm m3 41,00
6.2 |KNR 231/116/3 |Podbudowy pomocnicze z betonu popiotowo - zuzlowego typu "UTEX"o wytrzymatosci 2,5-5
analogia MPa, na jezdniach, roz$cielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 1170,80
6.3 |KNR 231/116/4 |Podbudowy pomocnicze z betonu popiotowo - zuzlowego typu "UTEX"o wytrzymatosci 2,5-5
analogia MPa, na jezdniach, roz$cielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
- dodatek do 20 cm m2 1170,80| 8,00
6.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 1170,80
6.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 25 cm
28,710000
RAZEM:: 1 170,800000 m2 1170,80| 17,0
6.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 1 039,70
6.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
............................. dalszy 1 cm grubosci - dodatekdo 10em
Wyliczenie 08 OOt e
e ABTAOSMOSST2E0 __1039,700000
RAZEM:: 1 039,700000|m2 1039,70| 2,00
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6.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, bezfazowej typ "podwojne T", grubos¢ 8 cm, na zaprawie
) cementowej M10 gr. 5 cm (wyrdb gotowy), kolor szary - jezdnia manewrowa
~-10,000000
: 572,600000|m2 572,60
6.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, bezfazowej typ "podwdjne T", grubos¢ 8 cm, na zaprawie
(2) cementowej M10 gr 5 cm (wyréb gotowy), kolor grafitowy - przejscie dla pieszych m2 10,00
6.10 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, bezfazowej typ "podwdjne T", grubos¢ 8 cm, na zaprawie
(2) cementowej M10 gr 5 cm (wyréb gotowy),miejsca postojowe oraz utwardzenie terenu kolor
............................. grafitowy wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych zkostkiszarej
Wyliczenie 08 OOt e
................................................................... 05+91438+355479,5-118 o .436,000000
..................................................................... 570,15+7,5°0,15+6°0,15+15°0,15) . ....76,900000
utwardzenie ; 28,000000
e RAZEME. 457,100000|m2 457,10
7 Element CHODNIK
7.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
_ 0,660000
e RAZEME. 391,840000|m2 391,84
7.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 366,10, 12,0
7.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 366,10
7.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
............................. dalszy 1 cm grubosci - dodatekdo 10em
Wyliezenie 08 OOt e
35850896 __ 366,100000
RAZEM:: 366,100000|m2 366,10, 2,00
7.5 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "prostokat" 10x20 cm, grubo$¢ 8 cm, na zaprawie
() cementowej M10 gr 3 cm (wyréb gotowy), kolorszary .
WyliCzenie 08 OOt e
e ABOY2A0RBT G AT7,000000
i-(2170,08+13,50,08+8*0,08+5*0,3+470,3+18*0,15+5
................................................................... 015+29°015) | ....i....713900000
................................................................................................................................................................... . -97,000000,
RAZEM:: 356,500000|m2 356,50
7.6 |Kalkulacja Ptyty ostrzegawcze typu "Brajl" barwy zottej
indywidualna m2 9,60
7.7 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem 10 cm
indywidualna warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mom
......... 78,750000
RAZ 78,750000|m2 78,75
8  |Element ZIELENCE (SST D-09.00)
8.1 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW - dowéz humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 25,20
8.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samochéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 25,20/ 8,00
8.3 Mat. Humus m3 25,20
8.4 |KNR 221/218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
o R=0,855 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie 08 OOt e
4 25200000
RAZEM:: 25,200000|m3 25,20
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8.5 |KNR221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e B e . 252,000000
252,000000|m2 252,00
9 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
9.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie szt 6,00
9.2 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkow do znakéw szt 3,00
9.3 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, FiegOmm
O O O OO e
............................................................................................................................................................. . 10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10,00
9.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
............................. Powierzehnia do 0,8 M2 e
Wyliczenie 108 OOt
RO .ot . 19,000000
RAZEM:: 19,000000|szt 19,00
9.5 |KNR 231/704/1 |Stalowe bariery ochronne U - 11a wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych
analogia m 4,00
10 |Element OZNAKOWANIE POZIOME
10.1 |Kalkulacja Usuwanie oznakowania poziomego - istniejgce przejscie dla pieszych, pasy jezdni
indywidualna
12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,00
10.2 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (malowanie grubowarstwowe), linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
miejsca dla osob niepetnosprawnych i
dostawy L 11,016000
RAZEM 30,156000|m2 30,16
10.3 |KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng, (malowanie grubowarstwowe) linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
PIe Az ... 0840000
............................................................................................................................................................. 1,920000
RAZEM:: 2,760000|m2 2,76
10.4 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng, (malowanie grubowarstwowe) linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
PIO . esasyos 22,000000
i 24,250000|m2 24,25
10.5 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (malowanie grubowarstwowe), strzafki i
inne symbole malowane recznie
1,520000
RAZEM:: 1,520000|m2 1,52
10.6 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng- kolor niebieski (malowanie
grubowarstwowe), malowanie miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych
"""""" 31,500000
: 31,500000{m2 31,50
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