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SLK/OKK/7131.7132/7947/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

NV 77

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z po6zn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Hanf

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 10 lutego 1987 w Tychach

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7947/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu ferminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (f. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuija; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Marek Hanf QL/
Aleja Bielska 135 D/16 1. ﬁ"f
43-100 Tychy mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby
9 Gtowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr inz"Jarf Spychata
4, ala.

5. B6é ‘9miey U%OV/JL

inz. Zbigniew Herisz
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SLK/OKK/7131.7132/4108/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

s

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Markowi Adam
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 14 czerwca 1983 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4108/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marek Adam posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marek Adam 7 ;
Baziowa 16 e e

43-215 Jankowice

2. Okregowa Rada lzby )
3. Gtéwny Inspektor e oy
Nadzoru Budowlanego . mgrinz. F estaw Jurkiewicz

4. ala. . _ ' 3 r
mgr inz. Zbigniew DziertBwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Q64-JCH-152 *

Pan Marek Hanf o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0449/18

adres zamieszkania al. Bielska 135 D/16, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GBH-VHJ-88C *

Pan Marek Adam o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7783/12

adres zamieszkania ul. Baziowa 16, 43-215 Jankowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



~Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64"

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlanym budowy
sieci kablowej oswietlenia ulicznego. Inwestycja realizowana bedzie w Bojszowach
przy ul. Gaikowe;.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego zadania jest Gmina Bojszowy, ul.
Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Podktady geodezyjne w skali 500 do celéw projektowych
Aktualne przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

1.4. Zakres opracowania

Budowa oswietlenia parkingu

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych

Demontaz istniejgcej infrastruktury oswietleniowej przy istniejgcym parkingu
Ochrona przeciwporazeniowa



~Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64"

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacy

W obrebie istniejgcego parkingu przy budynku przedszkola zlokalizowanego
w Bojszowach przy ul. Gaikowa 64 znajduje sie sie¢ kablowa oswietlenia
zewnetrznego.

Sie¢ zasilana jest z Rozdzielni RPP (tablica oswietlenia zewnetrznego TOZ)
zlokalizowanej w pokoju nr 01/06 — POMIESZCZENIE TECHNICZNE na poziomie
piwnicy. Rozdzielnica zasilana jest kablem typu YKYZzo 5x16 mm? z rozdzielnicy
gtéwnej RG.

Oswietlenie wykonane jest na stupach aluminiowych typu SAL—4E, zasilanie
kablem ziemnym typu YAKY 4x35 mm?.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Budowa sieci oswietlenia parkingu

Ze wzgledu na kolizje 4 istniejgcych stupéw typu SAL—4E z projektowanym
parkingiem projektuje sie ich demontaz. Kable przy zdemontowanych stupach nalezy
potgczy¢ z wykorzystaniem muf kablowych typu ZRMZ-35.

Projektuje sie wykonanie sieci oswietlenia parkingu oraz przejScia dla
pieszych ul. Gaikowej. Sie¢ wykonac¢ kablem YAKY 4x35 mm?. Caftkowita dtugosc¢
projektowanego kabla L = 139 m.

W miejscach wskazanych na Planie Sytuacyjnym nalezy zabudowaé stupy
typu SAL—4E o oznaczeniach: SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5, SP 1, SP 2. Nalezy
wykorzysta¢ 4 zdemontowane stupy. Na stupach nr SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5
zmontowac¢ wysiegnik WR-10/1/0,85/0 z oprawg ISKRA LED 36 W 4000 K optyka
T3. Na stupie nr SP 1 zmontowac wysiegnik WR-10/2/0,85/0 z oprawg ISKRA LED P
36 W 4000 K i ISKRA LED 36 W 4000 K optyka ME. Na stupie nr SP 2 zmontowac
wysiegnik WR-10/1/0,85/0 z oprawg ISKRA LED P 36 W 4000 K.

Pomiedzy stupami SO 1 a SP 1 kabel utozy¢ w rurze ochronnej typu SRS@75
dtugosci L = 18 m. Przejscie przez droge ul. Gaikowg wykona¢ metodg przewiertu
wraz z wpuszczeniem rury ochronnej typu SRS@75 dtugosci L = 10 m. Wzdiuz
chodniku kabel utozy¢ w rurze typu DVR@75 dtugosci L = 4 m. Konce rur
zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi EK186/75.

Kable poditgczy¢ pod zaciski prgdowe we wnekach stupowych stupow z
wykorzystaniem zitgcz 1ZK.

Stupy zainstalowane bedg na prefabrykowanych fundamentach betonowych
typu B-51. Montaz w sposéb typowy zalecany przez producenta. Oprawy
oswietleniowe zasilane bedg 2z 1-fazowego obwodu oswietleniowego
doprowadzonego do tabliczek stupowych typu IZK lub réwnowaznych montowanych
w kazdym stupie. Od opraw do tabliczek stupowych bezpiecznikowych wykonac
potgczenia przewodem zasilajgcym typu YDYZo 3x2,5 mm? 750V.

Zabezpieczenia opraw oswietleniowych zabudowacC w tabliczkach stupowych
hermetycznych o stopniu szczelnosci IP54 zlokalizowanych bezposrednio w stupie.

Na odcinkach gdzie nie przewidziano zabezpieczenia kabla rurami
ochronnymi kabel uktadaé w wykopie otwartym na podsypce piaskowej, 10 cm
piasku pod kablem oraz 10 cm nad kablem. Konce wszystkich rur zabezpieczyc
dtawicami czopowymi typu EK186/75.

Wszystkie istniejgce przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac
jako orientacyjne. Nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne w celu ustalenia ich

8



~Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64"

faktycznego przebiegu i gtebokosci posadowienia. Szczegotowag lokalizacje
uzbrojenia terenu nalezy okreslic na podstawie przekopow kontrolnych
wykonywanych recznie pod statym nadzorem stuzb technicznych wtasSciciela
uzbrojenia terenu.

Roboty w obrebie istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
teletechnicznej wykonywac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela tych sieci.

Linie kablowg wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Kabel nalezy uktadac
w wykopie linig falistg z zapasem w stosunku do dtugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na catej trasie kabla w
odstepach nie wiekszych niz 10 m, przy wejsciach do rur ochronnych oraz przy
stupach oswietleniowych zatozyé oznaczniki kablowe zawierajgce informacje: typ
kabla, przekrodj, relacje kabla, wykonawce robdét oraz rok budowy (montazu).
Nastepnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, okoto 20 cm warstwe gruntu
rodzimego, utozy¢ na catej dtugosci folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5 mm i szerokosci 25 cm a pozostatg czesS¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwowo. Nadmiar ziemi rozplantowaé. Przy stupach pozostawi¢
zapasy kabla utozone w postaci poétpetli. Po wykonaniu sieci kablowej przed
wigczeniem pod napiecie nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, ciggtosci zyt i préby
napieciowe.

2.2.2. Stup oswietleniowy

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindryczne, stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 4 metréw zabezpieczone przed korozjg
przez anodowanie. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120 mm, podstawa
stupa o wymiarach 260 mm x 260 mm, rozstaw srub 200 mm x 200 mm, co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Na wysokosci 500 mm usytuowana wneka stupowa o
wym. 400x95 mm wyposazona w listwe umozliwiajgca zamontowanie zigcza
stupowego. W podstawie stupa i wnece przygotowane miejsce do podtgczenia
uziemienia stupa. Zamkniecie wneki wyposazone w specjalne zamki, ktore po
zamknieciu zapewniajg stabilnos¢ catej konstrukcji. Na stupach przewidziany
wysiegnik aluminiowy anodowany w kolorze stupa o dtugosci wysiegu 0,85 m.
Wysiegnik podnosi wysokos¢ zawieszenia opraw o 0,7 m. Ksztatt wysiegnika
zgodnie z zatgczonym wizerunkiem.

Stup i wysiegniki zabezpieczone technologig anodowania minimalna grubosé
anody 20 mikronow. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem, dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania przez
caty okres uzytkowania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczony ma byc¢
nierdzewiejgcy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Dodatkowo kazdy stup powinien zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestyciji.
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Wizerunek stupa oswietleniowego
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2.2.3. Fundamenty

Pod stupy nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-51.
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Wizerunek fundamentu

2.2.4. Oprawy oswietleniowe

W celu oswietlenia parkingu i przejscia dla pieszych przewidziano montaz
punktow swietinych zrealizowanych za pomocg opraw LED. Ksztatt oprawy wedtug
zatgczonego wizerunku. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40
stopni C do +55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony Ww niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.
IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego. Oprawy muszg posiadac deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawa musi posiada¢c mozliwos¢ podigczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do
dziatania i montazu.

Wizerunek oprawy Led

11
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2.2.5. Tabliczki bezpiecznikowe

W stupach zabudowac ztgcza kablowe do stupéw oswietleniowych typu:
e izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-2-01a,
e izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-2-02a,
e izolacyjne ztgcze neutralne typu 1ZK-4-03.

2.2.6. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych dla kazdego ze stupow przewiduje
sie wkfadki bezpiecznikowe typu WTz 4A. Wkitadki nalezy zainstalowaé w
izolacyjnym ztgczu bezpiecznikowym 1ZK-2-01a.

2.2.7. Przewody

Od zlgcza bezpiecznikowego IZK do oprawy utozy¢ przewody YDYz0.3x2,5
mm? dla kazdej oprawy oddzielnie.

2.3. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim dla urzadzen
oswietlenia ulicznego nalezy zachowaé poprzez zastosowanie urzgdzen w Il klasie
ochronnosci zgodnie z normg N-SEP-E - 001.

Oprawy oswietleniowe, przewdd YDYzo 3x2,5 mm?, kabel zasilajgcy YAKY
4x35 mm? oraz ztgcza stupowe posiadajg drugg klase ochrony i nie wymagajg
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Projektuje sie potgczenie wszystkich stupédw bednarkg ocynkowang FeZn
30x4 prowadzong w ziemi réwnolegle do kabla. Bednarka ocynkowana petni¢ bedzie
funkcje przewodu PE i jednoczes$nie ograniczaé napiecie dotykowe. Przewodu
ochronnego PE na catej dtugosci nie wolno roztgczaé, wszelkie potgczenia nalezy
wykonac¢ potgczeniami srubowymi z zastosowaniem podktadek sprezystych.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg dla urzgdzen oswietlenia ulicznego
nalezy zachowac poprzez zastosowanie urzgdzen w Il klasie ochronno$ci:

12
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e Urzadzenie oswietleniowe o izolacji wzmocnionej lub podstawowej i
dodatkowej, ktéra zapewnia zaréwno ochrone przed dotykiem bezposrednim,
jak i posrednim,

e Przewody zasilajgce urzgdzenie wykonane w podwojnej izolacji na napiecie

750V,
e Zigcza stupowe wykonane w Il kl. izolaciji.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie

obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowe;j.
2.4. Uwagi koncowe

Nalezy stosowaé materiaty, urzgdzenia i aparature dopuszczong do obrotu i
stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgce zarzgdzenia.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami. Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

13
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3. INFORMACJA DO PLANU ,,BIOZ”
3.1. Podstawa opracowania

Informacje do planu ,BIOZ” opracowano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Opis sporzgdzono rowniez w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
dn.10.03.2003 r.)

3.2. Zakres robét objetych projektem budowlano-wykonawczym

Budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej) oswietlenia parkingu wraz z
budowg os$wietlenia przejscia dla pieszych. w Bojszowach zostanie wykonana w
oparciu o uzgodnienia z Inwestorem. Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana
w czesci opisowej projektu.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sposdb wykonania prac kazdorazowo
uzgodni¢ z uzytkownikiem i wiascicielem posesji.

3.3. Kolejnosé robét

demontaz istniejgcych stupow

potgczenie kabli mufami

wytyczenie przez uprawnionego geodete miejsc lokalizacji stupow
wykonanie wykopéw kontrolnych

wykonanie wykopdéw pod kable

wykonanie wykopéw pod stupy oswietleniowe
posadowienie fundamentow

wykonanie przewiertow

utozenie kabli

zasypanie rowow kablowych

posadowienie stupéw

zamontowanie opraw

podtgczenie kabli i przewodow

prace porzgdkowe

3.4. Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
Brak.

3.5. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ kanalizacyjna

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Istniejgca sie¢ teletechniczna

14
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3.6.

3.7.

3.8.

Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64"
Droga gminna

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robo6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii napowietrznej WN skala:
wysokie,

mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii napowietrznej nN skala:
wysokie,

mozliwos¢ wpadniecia do wykopu podczas prowadzenia prac zwigzanych
wykopami pod stupy skala: wysokie,

mozliwos¢ obsuniecia sie brzegdw wykopu skala: wysokie,

mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia istniejgcego nie zaznaczonego na
mapie skala: srednie,

mozliwos$¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach skala:
wysokie,

praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz
nawierzchniowych skala: srednie,,

mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

mozliwo$¢ najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy
na wstecznym biegu” skala: wysokie,

uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej skala: wysokie.

Przed przystagpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé¢
poprzez:

wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robat,

nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych nalezy zapewni¢ fachowy nadzoér, a osoba nadzorujgca
roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami
(wlascicielami instalacji) okreslic odlegtosci od instalacji, w jakich mozna
bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych :

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapor biato-czerwonych U-

51, oraz tasmy ostrzegawczej biato-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica
informacyjna budowy oraz 2 tablice na poczagtku i koncu budowy z napisem ,Uwaga
gtebokie wykopy”
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3.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych :

e Przed rozpoczeciem robot wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na
stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostang poinformowaniu o
konkretnych zagrozeniach na jakie mogg by¢ narazeni na swoim stanowisku
pracy, rozmieszczeniu kabli pod napieciem, zasad prowadzenia wykopow
pod stupy, sposob montazu stupdw i technologii utozenia kabli.

o Wszystkie prace przy sieci wikasnosci Tauron muszg by¢ wykonywane na
polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

¢ Prace tgczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym

3.10. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozen:

Zostang przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego
uwalniania spod napiecia. Pracownicy majg obowigzek niezwitocznego
powiadomienia przetozonych o zaistnieniu zagrozenia zycia lub zdrowia oraz
niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z
zasadami bezpieczehstwa poznanym zarowno podczas instruktazu BHP na
stanowisku pracy jak réwniez podczas zdobywania uprawnien na prace przy
urzgdzeniach eksploatacyjnych E .Podreczny sprzet medyczny bedzie sie znajdowat
w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista
posiadajg telefony komorkowe z numerami Telefonow do najblizszej stacji pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umozliwia
szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia .

3.11. Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Pracownicy bedg wyposazeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rekawice
ochronne, hetmy ochronne. Zostang pouczeni o koniecznosci kontroli stanu odziezy
roboczej, butow i rekawic ich stanu zawilgocenia.

3.12. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :

Prace szczegdlnie niebezpieczne bedg wykonywane tylko na polecenie
pisemne. W poleceniu Pisemnym bedg okreslone szczegotowe zasady wykonywania
tych prac. Pracownicy nie mogg wykonywac tych prac bez takiego polecenia.

3.13. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy :

W czasie trwania prac dla ktérych sporzgdzono niniejszy Plan BIOZ nie bedg
wystepowac takie materiaty jak substancje i preparaty.
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3.14. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne wynikajgce z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Prace w przewazajgcej czesci prowadzone bedg w terenie otwartym gdzie
niema niebezpieczenstwa braku mozliwosci ewakuacji.

3.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Z uwagi na maty zakres budowy nie bedzie organizowane wydzielone
zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy bedzie przechowywany
w pomieszczeniach biurowych firmy wykonujgcej to zadania. Kazdorazowo podczas
pobytu na budowie bedzie go posiadat Kierownik budowy. Przed rozpoczeciem robot
nalezy sposob wykonania prac kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem i
wiascicielem posesii.
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4, ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llos¢
1.|dwukielich z PCW szt. 6,6000
2.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm gat. l/Il m2 | 38,6400
3.|Fundament B-51 szt 7,0000
4.|lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK 4.01 szt 7,0000
5.|1zolacyjne ztgcze fazowe 1ZK 4.02 szt | 14,0000
6./1zolacyjne ztacze zerowe 1ZK 4.03 szt 7,0000
7./Kabel YAKY 0.6/1kV 4x35mm2 m_138,0000
8./Opaska kablowa OKi - ocechowana szt | 34,1600
9.|Oprawa ISKRA LED 36 W 4000 K T3 kpl. | 10,0000

10.|Oprawa ISKRA LED P 36 PROG., ruch prawostronny,4000 K kpl. 2,0000
11.|Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm m | 10,0000
12.|paliki drewniane iglaste m3 0,0045
13.|Piasek naturalny kopany m3 | 12,3200
14.|Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V m | 56,0000
15.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 18mm m | 24,9600
16.|Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m | 22,8800
17.|Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-4E szt 3,0000
18.|Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-4E z demontazu szt 4,0000
19.|Stupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 6,3800
20./ Tasma ocynkowana (bednarka) TSO30x4 m [109,9384
21.|\wazelina techniczna kg 2,8480
22.|Wkifadka topikowa D01 gG 6A DO szt 7,0000
23.|Wysiegnik alum. WR-10/1/0,85/0 anodowany naturalny szt 6,0000
24.|Wysiegnik alum. WR-10/2/0,85/0 anodowany naturalny szt 1,0000
25.|Zestaw montazowy ZRMZ 35 kpl. | 5,0000
26.|zlgczki kablowe typu Z szt. | 20,0000
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Sie¢ zasilana jest z Rozdzielni RPP (tablica oswietlenia EJ : | - -
zewnetrznego TOZ) zlokalizowanej w pokoju nr 01/06 - DVR@A75 |_'3 L2l | L1 N | uziemienic BIURO INZYNIERSKIE MK Spolka Jaw.na
T L=4m hupa tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
POMIESZCZENIE TECHNICZNE na poziomie piwnicy stup VK 0000
Rozdzielnica zasilana jest kablem typu YKYZo 5x16 mm? _ _ _ ] Tabliczka 504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
z rozdzielnicy gtéwnej RG. bezpiecznikowa e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
TB-1 lub ztacza IZK Inwestor: _ _
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
adres inwestycji:
Bojszowy, ul. Gaikowa, dziatki nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201
LEGENDA: jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb 241404_2 0001 Bojszowy
faza projektu: ]
_G proj. oprawa ISKRA LED 36W 4000K T3 UZGODNIENIA BRANZOWE
temat projektu:
proj. oprawa ISKRA LED P 36W 4000K "Budowa parl_(ingu d!a s’an.mchqdéw osobovyych
wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64."
O proj. stup SAL-4E z wysiggnikami WR-10/1/0,85/0 i WR-10/2/0,85/0 ST Ty SunkG:
na fundamencie typu B-51 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
_____ proj. kabel YAKY 4 x 35 mm? branza: ELEKTROENERGETYCZNA
. projektowat: pOdpiS:
————  ——— proj. bednarka FeZn 30x4 mgr inz. Marek Hanf
nr upr. SLK/7947/PWBE/18
1l Iy . /. . . _ sprawdzit: podpis:
' L | Calkowita dlugos¢ kabla i bednarki L= +138 m mgr inz. Marek Adam
. . . . nr upr. SLK/4108/PWOE/12
Rys. Zdjecie pomieszczenia 01/06 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
data: skala: nr rysunku:
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna
w tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084 . o
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

Inwestor:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

adres inwestycji:
Bojszowy, ul. Gaikowa, dziatki nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201
jednostka ewidencyjna Bojszowy, obreb 241404_2 0001 Bojszowy

faza projektu: ]
UZGODNIENIA BRANZOWE

temat projektu:

"Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64."

tytut rysunku:
WIDOK StUPA SAL-4E
branza:
ELEKTROENERGETYCZNA
projektowat: podpis:

mgr inz. Marek Hanf
nr upr. SLK/7947/PWBE/18

sprawdzit: podpis:
mgr inz. Marek Adam
nr upr. SLK/4108/PWOE/12

data: skala: nr rysunku:
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