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I. Podstawa i zakres opracowania projektowego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
z 21 maja 2019);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z pézn. zmianami) tekst jednolity - Dz.U.
2018 poz.1935;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., Poz. 2222
z pézniejszymi zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 2068;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami) tj. - Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn.
Zmianami;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1496
z pézn. zmianami) t.j. - Dz.U. 2018 poz. 1474;

- Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;

- Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, opinie;

- Wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce.

I. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn.: ,Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy
ul. Gaikowej 64".

Niniejsza cze$¢ zawiera projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi
dokumentami, uzgodnieniami, decyzjami oraz innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa.

W pozostatych tomach projektu budowlanego przedstawiono:

TOM Il — Projekt architektoniczno — budowlany: branza drogowa
TOM Il — Projekt architektoniczno — budowlany: branza instalacyjna sanitarna
— sie€ kanalizacji deszczowej

TOM IV — Projekt architektoniczno — budowlany: branza elektroenergetyczna
Projekt zagospodarowania terenu 3
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TOM V - Opinia geotechniczna

TOM VI — Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

lll. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

3.1 Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa parkingu dla samochodéw
osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym Przedszkolu
w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64" w zakresie budowy: miejsc postojowych, jezdni
manewrowej, chodnikow, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oraz
remontu chodnikow. W zakresie elementow nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia
na budowe projekt obejmuje budowe utwardzenia terenu.

Dziatki inwestycyjne nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201

Wojewddztwo $lgskie, powiat bierunsko - ledzinski, gmina: Bojszowy
Jednostka ewidencyjna 241404 _2 Bojszowy
Obreb ewidencyjny: Bojszowy [Nr 0001].

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w srodkowej czesci gminy Bojszowy.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie skrzyzowania ulic Gaikowej i Sw. Jozefa.
Teren przeznaczony pod inwestycje w chwili obecnej stanowi utwardzenie terenu
spetniajgce funkcje miejsc postojowych oraz dojazdu do istniejgcego Przedszkola,
a pozostatg czesc¢ stanowi zielen.

Odwodnienie utwardzonego terenu odbywa sie za pomocg wpustow
podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko.

W terenie objetym opracowaniem, istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia
nad i podziemnego terenu:

e sie¢ wodociggowa;

e sieC energetyczna;

e siec teletechniczna;

Projekt zagospodarowania terenu 4
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¢ sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci wodociggowej, energetycznej,
teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem odpowiednich stuzb,

z powiadomieniem przed przystgpieniem do robét, zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

Uzgodnienia branzowe stanowig zatgcznik projektu zagospodarowania terenu.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie zamierzenia projektowego przewiduje sie budowe miejsc
postojowych, jezdni manewrowej, chodnikow, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
energetycznej oraz remontu chodnikbw w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem
i oswietleniem przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64".
W zakresie elementdéw nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe projekt
obejmuje budowe utwardzenia terenu.

JEZDNIA MANEWROWA

Zaprojektowano jezdnie manewrowe o tgcznej dtugosci 166,09m i szerokosci 5Sm.
Spadek poprzeczny jezdni nalezy wykonac jako jednostronny o wartosci 2,0%.

Nawierzchnie jezdni obu odcinkéw nalezy wykonac¢ z bezfazowej betonowej
kostki brukowej typu ,podwdjne T” koloru szarego.
Dtugos¢ odcinka 1 wynosi 50,45m, poczatek stanowi zjazd z drogi powiatowej
nr S5901 ul. Gaikowej. Koniec odcinka stanowi nawigzanie z odcinkiem 2 (0$ drogi
manewrowej). Odcinek 2 o przebiegu wzdtuz budynku przedszkola ma diugosé
115,64m. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonac sciek z bet.
kostki brukowe;.

CHODNIKI:

Nawierzchnie projektowanych chodnikow stanowi betonowa kostka brukowa
grubosci 8cm, koloru szarego, typ ,prostokat” 10x20cm. Szerokosé chodnika (nie
wliczajgc kraweznikdw i obrzezy) wynosi 2,0m.

W miejscach, gdzie istniejgcy chodnik tgczy sie z projektowanym nalezy
dowigzac¢ wysokosciowo poprzez przebrukowanie (rozebranie istniejgcego chodnika,
wyrownanie podbudowy i utozenie tej samej nawierzchni).

Pochylenie podtuzne chodnika nie moze przekraczaC 6%, najwieksze
dopuszczalne pochylenie poprzeczne wynosi 3%.

Projekt zagospodarowania terenu 5
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Zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4m. Nawierzchnig przejscia
dla pieszych przez jezdnie manewrowg nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej
bezfazowej ,podwdjne T’ koloru grafitowego, natomiast przejscie w rejonie
ul. Gaikowej oznakowaé znakiem poziomym P-10 (malowanie). Na szerokosci 60cm
od strony jezdni zaprojektowano ptyty ostrzegawcze typu ,Brajl”. Pomiedzy w/w
przejsciami nalezy naprzemiennie zamocowac¢ dwie bariery U-12a. Okraweznikownie
przejs¢ dla pieszych od strony jezdni nalezy wykonac¢ z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22x100cm o odkryciu 2cm.
Z uwagi na likwidacje istniejgcego przejscia dla pieszych i budowe nowego
w obrebie drogi powiatowej nr 5901S ul. Gaikowej nalezy wykonac:
- remont odcinka chodnika wzdtuz ul. Gaikowej (dostosowanie wysokosciowe);
- istniejgcy kraweznik najazdowy oraz skosny nalezy wymieni¢ na kraweznik
betonowy o wysokosci 12cm wzgledem nawierzchni jezdni.
- w miejscu projektowanego przejécia nalezy utozyé kraweznik betonowy
najazdowy.

MIEJSCA POSTOJOWE
Opracowanie obejmuje budowe tgcznie 41 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc

dla oso6b niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych o szer. 2,5m i dt. 5,0m oraz
o szer. 3m i di. 5,70-6,20m (dlugos¢ dostosowana do chodnika zlokalizowanego
wzdtuz ul. Gaikowej) , a dla os6b niepetnosprawnych: 3,6 x 5,0m.
Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowano w najdogodniejszych
miejscach wzgledem budynku.

Krawedzie od strony chodnika ogranicza kraweznik betonowy o odkryciu 12cm
(z wyjatkiem miejsc dla os6b niepetnosprawnych oraz stanowiska zastrzezonego).

Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni miejsc postojowych (spadek
poprzeczny o wartosci 2% i kierunku w strone jezdni, oraz spadek podtuzny zgodny
z pochyleniem niwelety jezdni) zapewnia sptyw wod opadowych do kratek sciekowych
zlokalizowanych w jezdni.

Warstwe Scieralng miejsc postojowych wykonaé z betonowej kostki brukowej,
typ ,podwojne T”, koloru grafitowego. Linie rozdzielajgce miejsca postojowe wykonaé
z betonowej kostki brukowej, typ ,podwdjne T” koloru szarego.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedsiewziecie obejmuje budowe dwdch odcinkéw sieci kanalizacji
deszczowej o tgcznej dtugosci 175,30m.

Woda z projektowanych obiektéw odprowadzana jest przy pomocy nadaniu
elementom spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe kierowane sg

Projekt zagospodarowania terenu 6
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poprzez projektowane wpusty uliczne i projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

W zakresie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie:
- budowa kanalizacji z rur PP & 250;

e na odcinku nr 1 o dt. 44,50mb,

e na odcinku nr 2 o dt. 94,35mb
- budowa kanalizacji z rur PP & 200;

e na odcinku nr 1 o dt. 11,75mb,

e na odcinku nr2 o df. 24,70mb
- zabudowa studni kanalizacyjnych @ 425 oraz & 1200,
- zabudowa wpustéw deszczowych @ 600 typu drogowego

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PP SN-8 @ 200, 250mm

o strukturze jednolitej pod wzgledem odcieni i intensywnosci o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Wszystkie rodzaje rur i ksztattek kanalizacyjnych tgczone
sg pomiedzy sobg oraz z rurami gtadko-Sciennymi poprzez kielichy z rowkiem
w ktérym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru.

Wody deszczowe z miejsc postojowych oraz jezdni sprowadzane bedg do
projektowanych wpustow deszczowych. Wpusty nalezy wykonac¢ jako betonowe
@ 600. Wpusty deszczowe przewidziano wykonac¢ z osadnikiem szlamu o gtebokosci
0,8 m.

Z uwagi na przebudowe jezdni, zaprojektowano rozbidérke kolidujgcych wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W ramach przedsiewziecia nalezy oswietli¢ caty projektowany ukfad
komunikacyjny. Zaprojektowano:

— budowe stupdéw oswietleniowych — 8 kpl.,
— budowe sieci kablowej oswietlenia o dtugosci 139m,
— demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych — 4szt.

Budowa sieci kablowej oswietlenia

Projekt obejmuje budowe sieci o$wietlenia parkingu oraz przejscia dla pieszych
ul. Gaikowej. Sie¢ nalezy wykonac¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 139m.

Sie¢ zasilana bedzie z Rozdzielni RPP (tablica oswietlenia zewnetrznego TOZ)
zlokalizowanej w pokoju nr 01/06 — POMIESZCZENIE TECHNICZNE na poziomie
piwnicy.

Projekt zagospodarowania terenu 7
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Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem w stosunku do diugosci
wykopu wystarczajgcym do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na
catej trasie kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m, przy wejsciach do rur
ochronnych oraz przy stupach oswietleniowych zatozy¢ oznaczniki kablowe. Nastepnie
kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego, utozy¢
na catej dtugosci folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosSci
25 cm a pozostatg cze$¢ wykopu zasypaC gruntem rodzimym zageszczajac
warstwowo.

Nastepnie kable nalezy podtgczy¢ pod zaciski pragdowe we wnekach stupowych
stupow z wykorzystaniem ztgcz 1ZK.

Stupy oswietleniowe i fundamenty

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindryczne, stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 4m wraz z oprawami typu LED. Pod w/w
stupy nalezy zastosowa¢ fundament prefabrykowany betonowy typu B-51. Potgczenie
podstawy stupa z fundamentem nalezy wykonac¢ przy uzyciu nakretki ocynkowanej
ogniowo + podkfadka nierdzewna.

ZABEZPIECZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU
Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego bedgce w kolizji z projektowanymi

elementami nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od wiascicieli
sieci.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbiérkowe obejmujg roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod

budowe jezdni, miejsc postojowych, utwardzenie terenu, chodnikéw, sieci kanalizaciji
deszczowej, sieci oswietlenia terenu i sieci elektroenergetycznej.

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg
elementow moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharki, tadowarki, samochody
ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez
Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny byc usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw sieci, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy,
powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec

Projekt zagospodarowania terenu 8
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gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopow nalezy wypetnic¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

W celu zabezpieczenia ludzi i mienia teren budowy nalezy oznakowac tablicami
oraz zabezpieczyC strefy niebezpieczne tasmg ostrzegawczg oraz barierami.

3.4 Elementy niewymagajace zgloszenia budowy wykonania robot
budowalnych oraz pozwolenia na budowe

UTWARDZENIE TERENU
Projekt obejmuje budowe stanowiska postojowego zastrzezonego przed
budynkiem przedszkola oraz placu do zawracania na odcinku 2. Nawierzchnie

utwardzonego terenu nalezy wykonaé¢ z bet. kostki brukowej, typu ,podwdjne T~
w kolorze grafitowym.

3.5 Zgodnos¢ inwestycji z przepisami prawa

Zgodnie z art. 5. Prawa budowlanego projektowany obiekt budowlany jako
cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (w tym techniczno — budowlanymi)
oraz przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych obiektéw budowlanych
okreslonych w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5 z pozn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji — konstrukcja nawierzchni drogi oraz utwardzen
terenu zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami  nosnosci
i statecznosci drogowych budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni drég
zawartych w rozporzgdzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

b) bezpieczenstwa pozarowego - obiekt budowlany zostat zaprojektowany
w sposoOb utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia oraz w sposob umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca
zdarzenia zgodnie z wymaganiami w rozporzgdzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie; projektowana inwestycja nie ma wptywu na odlegtosci pozarowe;

c) higieny, zdrowia i $rodowiska — droga zostata zaprojektowana w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan w zakresie ochrony przed hatasem, ochrony
powietrzna, ochrony wdd, ochrony przyrody, krajobrazu, gruntow rolnych
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i lesnych oraz srodowiska kulturowego zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw — zostaty spetnione wymogi
bezpieczenstwa uzytkowania w zakresie jakim powinna odpowiadac nawierzchnia
utwardzen terenu w zakresie wymaganych  widocznosci, zgodnie
z wymaganiami rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

e) ochrony przed hatasem — droga zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy
spetnienie wymagan w zakresie ochrony przed hatasem zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — nie dotyczy,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych — nie dotyczy

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdélnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow — nie dotyczy,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow — odwodnienie catej inwestyciji
zostato zaprojektowane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MTiGM z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu — nie dotyczy;

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - zaprojektowane
rozwigzania techniczne zapewniajg mozliwosC utrzymania wiasciwego stanu
technicznego;

4) niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich — obnizono krawezniki

w ciggu chodnika w sposob umozliwiajgcy poruszanie sie osob niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — projektowane elementy
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zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od okien budynkow
i granic dziatek budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesébw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej —
projektowana przebudowa drogi nie ma zadnego wptywu na przestanianie okien
zadnego z sagsiednich budynkow; nie powoduje réwniez zacieniania zadnego
z sgsiednich budynkéw — nie zachodzi ograniczenie nastonecznienia budynkow
w mys$| przepiséw § 60.1 i 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
realizacja inwestycji nie ogranicza rowniez dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

3.6 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945
Zz po6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 15 maja 2019r. Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy zostata
ustalona lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.7 Ochrona zabytkow

Dziatki ani teren inwestycyjny nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie innych przepisow.

Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn.
zmianami (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 2067).

3.8 Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji

Podstawowe dane liczbowe:
- dlugosc projektowanej jezdni 116,09m

- dlugosc trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej 139m
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- projektowane stupy oswietleniowe 8 szt.

- dlugos¢ budowanej sieci kanalizacyjnej 138, 85m
- dlugosc przykanalikow 36,45m

- ilos¢ budowanych studni 8 kpl.

- ilos¢ budowanych wpustow ulicznych 7 kpl.

Niniejsza dokumentacja spetnia wszystkie wymogi zawarte w uzgodnieniach
branzowych i warunkach technicznych.

Kolejnos¢ realizacji:

— demontaz stupow oswietlenia parkingu,

— rozebranie istniejgcych nawierzchni,

— korytowanie pod warstwy konstrukcyjne projektowanych elementéw wraz
z odwozem materiatu;

— rozbiorka i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz drenazu

— rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej;

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego;

— wykonanie warstw podbudowy pod projektowane jezdnie, chodniki i miejsca
postojowe;

— wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw i miejsc postojowych;

— regulacja wysokosciowa zasuw i studni;

— wykonanie zielencow.

Okreslenie kategorii geotechnicznej oraz warunkéw gruntowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z dnia 8 pazdziernika
1998 r.) inwestycje zalicza sie do:
- pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych w zakresie
sieci kanalizacji deszczowej
- pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych w zakresie
robét drogowych.

Zgodnie z wnioskami zawartymi w dokumentacji geotechnicznej stwierdzono
wystepowanie gruntéw niespoistych, sredniozageszczonych wyksztatconych jako
piaski drobne, zo6tte, w przewadze matowilgotne i gruntéw prochnicznych.
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W trakcie robét ziemnych nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne srodki
zabezpieczajgce rodzime poditoze gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem,
wysuszeniem i przemarznigeciem:
— nie wolno pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopach,
— zaleca sie wykonywac¢ prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych

Z pominieciem okresu zimowego,

— dno wykopu bezwzglednie chroni¢ od przemarzania.

Podczas budowy elementow sieci kanalizacyjnej do zasypki nalezy uzy¢ grunt
niewysadzinowego, a grunt rodzimy przeznaczony jest do wywozu. Warunki gruntowe
nie powodujg przeciwskazan dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Szczegdtowe
dane okreslajgce warunki gruntowo — wodne zawarte sg w opinii geotechniczne;j.

Teren gérniczy
Inwestycja potozona jest w granicach terenu gorniczego ,Wola | -

Miedzyrzecze”, obszaru gérniczego ,Wola I’ oraz ztoza wegla kamiennego ,,Czeczott”,
znajdujgcym sie poza wptywami eksploatacji. Nie przewiduje sie zmian stosunkow
wodnych. Wstrzgsy gérotworu spowodowane dziatalnoscig gérniczg mogg generowac
drgania gruntu o przyspieszeniu do 120 mm/s?.

Zgodnos¢ projektu z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

planowanego przedsiewziecia
Catkowita powierzchnia projektowanego parkingu nie przekracza 0,5ha zatem

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko przedmiotowe
przedsiewziecie nie jest wymienione w rodzajach przedsiewziec:
— mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko;
— mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Tym samym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji nie jest wymagana.

Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegtosciach
od okien budynkéw i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn.
zmianami) tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.
Funkcja projektowanego obiektu budowlanego oraz materiaty uzyte do budowy nie
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stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Inwestycja nie powoduje
powstawania odpadow szkodliwych dla Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. W sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
prawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1800) szczegodtowo okresla warunki wprowadzenia wod opadowych do ziemi lub
do wod. Wody opadowe podczyszczane sg w studzienkach osadnikowych wpustow
deszczowych (osadnik szlamu o gtebokosci 0,8 m).

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne oraz nie spowoduje ujemnych skutkow na terenach przylegtych. Sptyw
powierzchniowy wod opadowych do ziemi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
i jego komponentow.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu nie
ulegnie zmianie) nie bedzie ucigzliwe, i nie przekroczy dopuszczalnych wartosci, gdyz
nie nastepuje zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac¢ innych zakitocen do srodowiska. Podczas
realizacji inwestycji zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew ani krzewow.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktorym i w poblizu ktérego
brak obszarow Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

e Odprowadzenie wod deszczowych (opadowych).
Wody deszczowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanych wpustéw
deszczowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

¢ Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie i tereny przylegte.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 pkt 1c Prawa budowlanego oraz § 13a
rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
obszar oddziatywania obiektu pokazano na rysunku ,Projekt zagospodarowania
terenu”. Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie w granicach dziatek
inwestycyjnych, gdyz:

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg zamyka¢ sie w granicach
dziatek 70, 71, 74, 75, 189, 405/201 (objetych wnioskiem),
- teren objety opracowaniem potozony jest poza obszarem NATURA 2000 oraz
poza terenem ochrony przyrody,
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- Zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody od projektowanych obiektéw nie
bedzie miato miejsca,

- ucigzliwos$c¢ dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie nie wystepuja,

- projektowanie elementy nie naruszajg stosunkow wodnych powierzchniowych
i podziemnych,

- projektowane elementy nie powodujg ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu dziatek sgsiednich,

- projektowane obiekty nie powodujg zacieniania sgsiednich dziatek.

¢ QOdlegtosci od okien budynkéw oraz granicy dziatki

Miejsca postojowe zaprojektowano w odlegtosci powyzej 10,0m od okien
budynkow mieszkalnych i w odlegtosci powyzej 6,0m od granicy dziatki budowlanej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw.
Masy ziemne pozyskane z wykopow czeSciowo zostang wywiezione
na skfadowisko odpadow pozostata czeSC zostanie wykorzystana dla potrzeb
uksztattowania terenu.

e Charakterystyka ekologiczna projektowanego przedsiewziecia
Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie, projektowane
zagospodarowanie terenu nie bedzie wprowadzato Zzadnych zakitocen
do srodowiska. Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe.
Z uwagi na gtebokos$¢ wykopdw projektowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

¢ Interesy osob trzecich
W czasie uzytkowania i budowy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
nie spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich oraz
zapewni utrzymanie w obszarze jej oddziatywania uzasadnionych interesow osob
trzecich.
3.9 Dane techniczne wykazujace, ze zostaly spetnione wymogi zawarte
w uzgodnieniach i warunkach stanowigcych zalgcznik do niniejszego
opracowania

Wszystkie uzgodnienia branzowe z zarzgdcami sieci wystepujgcymi na terenie

objetym projektowanymi elementami zostaty spetnione:
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- sieci teletechniczne i elektroenergetyczne zabezpieczono rurami ochronnymi;
- zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem w rejonie sieci wodociggowej zaprojektowano
nawierzchnie rozbieralng
IV. Uwagi

Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonawstwa i odbioru robét budowlano

- montazowych”

Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, zgodnie ze sztukg budowlang
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Wszelki prace a szczegolnie na wysokosci prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie zmiany mozna wprowadzi¢ po konsultacji z kierownikiem budowy
i projektantem.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w projekcie nalezy uzyskac
zgode projektanta, a w przypadku zmian istotnych okreslonych przepisami ustawy
Prawo Budowlane uzyska¢ zmiane pozwolenia na budowe.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ niezbedne certyfikaty lub sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami budowlanymi.

Projekt zagospodarowania terenu 16



Budowa parkingu dla samochodoéw osobowych wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64

V. Uzgodnienia, dane formalno — prawne

J) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Gminne
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. 0. w Bojszowach z dnia 30.05.2019r.
(znak sprawy: 14/L/GPK/2019); 17/1

k) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Orange Polska S.A.
w Opolu z dnia 06.06.2019r. (znak sprawy: 26667/TTISIA/P/2019/ZW); 17/3

[) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A w Gliwicach z dnia 13.06.2019r. (znak sprawy:
TD/OGL/OMD/2019-06-13/0000025); 17/7

m) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Rejonowe
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach z dnia 27.06.2019r.
(znak sprawy: TS/KI/7605/S.949216/B0O/66/2853/2019); 17/10

n) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Bojszowy z dnia 08.07.2019r. (znak sprawy: RAN2.6733.5.2019); 17/12

0) Protokét z Narady Koordynacyjnej z dnia 06.08.2019r. wydany przez Staroste
Bierunsko — Ledziniskiego (znak sprawy: G-G0O.6630.157.2019) 17/18

p) Decyzja na wytgczenie z produkcji rolniczej uzytkow rolnych z dnia 12.08.2019r.
wydana przez Staroste Bierunsko - Ledzinskiego (znak sprawy:
SR.6124.8.2019) 17/21

q) Uzgodnienie planu zagospodarowania w zakresie lokalizacji urzagdzen
elektroenergetycznych z dnia 20.08.2019r. wydane przez Powiatowy Zarzgd
Drég w Bieruniu (znak sprawy,; PZD/ZPD/Uz/5443/84/2655/2019) 17/24

r) Decyzja na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen elektroenergetycznych
Z dnia 20.08.2019r. wydana przez Powiatowy Zarzgd Drég w Bieruniu (znak
sprawy: PZD/ZPD/Uz/5443/84/2656/2019) 17/25
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Budowa parkingu dla samochodoéw osobowych wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64

VI. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Orientacja

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu

ORIENTACJA

skala 1:500
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