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DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy

1.2 Biuro projektowe

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna M. Krawczyk, K. Strzezyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-600 Oswigcim

1.3 Podstawa formalno-prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
z 21 maja 2019);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z pézn. zmianami) tekst jednolity - Dz.U.
2018 poz.1935;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., Poz. 2222
z pézniejszymi zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 2068;

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami) tj. - Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn.
Zmianami;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1496

z pézn. zmianami) t.j. - Dz.U. 2018 poz. 1474;

Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;

Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, opinie;

Wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce.

1.4 Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji

projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa parkingu dla samochodéw
osobowych wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym Przedszkolu

w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64" w zakresie budowy: miejsc postojowych, jezdni
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manewrowej, chodnikow, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej oraz
remontu chodnikow. W zakresie elementow nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia
na budowe projekt obejmuje budowe utwardzenia terenu.

1.5 Materiaty wyjsciowe

— mapa do celow projektowych w skali 1:500;

— informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;
— opinia geotechniczna;

— inwentaryzacja i pomiary w terenie.

[I.  OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje sie w srodkowej czesci gminy Bojszowy.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie skrzyzowania ulic Gaikowej i Sw. Jozefa.
Teren przeznaczony pod inwestycje w chwili obecnej stanowi utwardzenie terenu
spetniajgce funkcje miejsc postojowych oraz dojazdu do istniejgcego Przedszkola,
a pozostatg czesc¢ stanowi zielen.

Odwodnienie utwardzonego terenu odbywa sie za pomocg wpustow
poditgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko.

W terenie objetym opracowaniem, istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia
nad i podziemnego terenu:

e sie¢ wodociggowa;

e sieC energetyczna;

e siecC teletechniczna;

¢ sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci wodociggowej, energetycznej,
teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem odpowiednich stuzb,

z powiadomieniem przed przystgpieniem do robét, zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

Uzgodnienia branzowe stanowia zatgcznik projektu zagospodarowania terenu.
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2.2 Dane ewidencyjne

Catos¢ prac zwigzanych z budowg parkingu znajduje sie na dziatkach
inwestycyjnych nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201- jednostka ewidencyjna Bojszowy,
obreb 241404_2.0001 Bojszowy.

Prace objete budowg parkingu prowadzone bedg zgodnie z czescig rysunkowa
stanowigcg zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Inwestor posiada prawo
dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycjg. Zakres inwestycji nie
wykracza poza dziatki inwestycyjne.

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24.09.1998r. ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych” na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2.4  Opis stanu projektowanego

W zakresie zamierzenia projektowego przewiduje sie budowe: migjsc
postojowych, jezdni manewrowej, chodnikow, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
elektroenergetycznej oraz remont chodnikobw w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64".
W zakresie elementdéw nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe projekt
obejmuje budowe utwardzenia terenu.

Inwestycja realizowana jest w obrebie drogi powiatowej nr 5901S ul. Gaikowe;j.

JEZDNIA MANEWROWA
Zaprojektowano jezdnie manewrowe o tgcznej dlugosci 166,09m i szeroko$ci 5m.

Spadek poprzeczny jezdni nalezy wykonac jako jednostronny o wartosci 2,0%.

Nawierzchnie jezdni obu odcinkéw nalezy wykonac¢ z bezfazowej betonowej
kostki brukowej typu ,podwdjne T” koloru szarego.
Dtugos¢ odcinka 1 wynosi 50,45m, poczatek stanowi zjazd z drogi powiatowej
nr S5901 ul. Gaikowej. Koniec odcinka stanowi nawigzanie z odcinkiem 2 (o$ drogi
manewrowej). Odcinek 2 o przebiegu wzdtuz budynku przedszkola wynosi 115,64m.
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Pomiedzy jezdnig manewrowg, a miejscami postojowymi nalezy wykonac sciek z bet.
kostki brukowej obnizony o 1cm w stosunku do nawierzchni jezdni.
CHODNIKI:

Nawierzchnie projektowanych chodnikow stanowi betonowa kostka brukowa
grubosci 8cm, koloru szarego, typ ,prostokat” 10x20cm. Szerokosé¢ chodnika (nie
wliczajgc kraweznikéw i obrzezy) wynosi 2,0m.

W miejscach, gdzie istniejgcy chodnik tgczy sie z projektowanym nalezy
dowigza¢ wysokosciowo poprzez przebrukowanie (rozebranie istniejgcego chodnika,
wyréwnanie podbudowy i utozenie tej samej nawierzchni).

Pochylenie podtuzne chodnika nie moze przekracza¢ 6%, najwieksze
dopuszczalne pochylenie poprzeczne wynosi 3%.

Zaprojektowano przejscie dla pieszych o szerokosci 4m. Nawierzchnie przejscia
dla pieszych przez jezdnie manewrowg nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej
bezfazowej ,podwdjne T’ koloru grafitowego, natomiast przejscie w rejonie
ul. Gaikowej oznakowaé znakiem poziomym P-10 (malowanie). Na szerokosci 60cm
od strony jezdni zaprojektowano ptyty ostrzegawcze typu ,Brajl”. Pomiedzy w/w
przejsciami nalezy naprzemiennie zamocowac¢ bariery U-12a. Okraweznikownie
przejs¢ dla pieszych od strony jezdni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22x100cm o odkryciu 2cm.

Z uwagi na likwidacje istniejgcego przejscia dla pieszych i budowe nowego
w obrebie drogi powiatowej nr 5901S ul. Gaikowej nalezy wykonac:

- remont odcinka chodnika wzdtuz ul. Gaikowej (dostosowanie wysokosciowe);

- istniejgcy kraweznik najazdowy oraz skosny nalezy wymieni¢ na kraweznik

betonowy o wysokosci 12cm wzgledem nawierzchni jezdni.

- W miejscu projektowanego przejscia nalezy utozyC kraweznik betonowy

najazdowy.

MIEJSCA POSTOJOWE

Opracowanie obejmuje budowe tgcznie 41 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc
dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych o szer. 2,5m i dt. 5,0m oraz
o szer. 3m i dt. 5,70-6,20m (dlugos¢ dostosowana do chodnika zlokalizowanego

wzdtuz ul. Gaikowej) , a dla 0oséb niepetnosprawnych: 3,6 x 5,0m.
Miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych zlokalizowano w najdogodniejszych
miejscach wzgledem budynku.
Krawedzie od strony chodnika ogranicza kraweznik betonowy o odkryciu 12cm
(z wyjatkiem miejsc dla os6b niepetnosprawnych oraz stanowiska zastrzezonego).
Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni miejsc postojowych (spadek
poprzeczny o wartosci 2% i kierunku w strone jezdni, oraz spadek podtuzny zgodny
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z pochyleniem niwelety jezdni) zapewnia sptyw wod opadowych do kratek sciekowych
zlokalizowanych w jezdni.
Warstwe Scieralng miejsc postojowych wykona¢ z betonowej kostki brukowej,
typ ,podwojne T”, koloru grafitowego. Linie rozdzielajgce miejsca postojowe wykonacé
z betonowej kostki brukowej, typ ,podwdjne T” koloru szarego.

ODWODNIENIE DROGI, BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odwodnienie z projektowanych obiektéw realizowane jest przy pomocy nadaniu
projektowanym elementom spadkoéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe

kierowane sg poprzez projektowane wpusty uliczne do odbiornika oraz projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem jest istniejgca studnia kanalizacji
deszczowej. Szczegotowe dane dot. budowy elementéw odwodnienia drogi podano w
pkt. 2.11 niniejszego opracowania.

Projekt architektoniczno-budowlany sieci kanalizacji deszczowej stanowi
odrebne opracowanie.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W ramach przedsiewziecia nalezy oswietli¢ caty projektowany ukfad

komunikacyjny. Zaprojektowano budowe stupow oswietleniowych, doziemnej sieci
kablowej oraz wpiecie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej wraz z niezbedng
infrastrukturg zabezpieczajgcg. Zaprojektowano demontaz kolidujgcych stupéw
oswietleniowych wraz z oprawami oraz siecig kablowg. Doswietlone zostanie rowniez
przejscia dla pieszych w rejonie ul. Gaikowej.

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej stanowi odrebne opracowanie.

ZABEZPIECZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU
Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego bedgce w kolizji z projektowanymi

elementami nalezy zabezpieczy¢ badz przebudowaC zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od witascicieli sieci.

Zakres prac bedzie polegat na:
— demontazu stupéw oswietlenia parkingu ,
— rozebraniu istniejgcych nawierzchni,
— korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne projektowanych elementéw wraz
z odwozem materiatu;
— rozbiorce i budowie sieci kanalizacji deszczowej, drenazu;
— rozbiorce i budowie sieci elektroenergetycznej;
— zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;
— wykonaniu warstw podbudowy pod projektowane jezdnie, chodniki, miejsca
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postojowe i utwardzenia terenu;

— wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnikéw miejsc postojowych i utwardzenia
terenu;

— regulacji wysokosciowa zasuw, studni i wpustow ulicznych;

— wykonaniu zielehcow.

2.5 Elementy niewymagajace zgloszenia budowy wykonania robét
budowalnych oraz pozwolenia na budowe

UTWARDZENIE TERENU
Projekt obejmuje budowe stanowiska postojowego =zastrzezonego przed

budynkiem przedszkola oraz placu do zawracania na odcinku 2. Nawierzchnie
utwardzonego terenu nalezy wykona¢ z bet. kostki brukowej, typu ,podwdjne T~
w kolorze grafitowym.

2.6  Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji

Podstawowe dane liczbowe:
- dtugos¢ projektowanej jezdni 116,09 m
- dlugosc trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej 113 m

- projektowane stupy oswietleniowe 8 szt.

- dlugos¢ budowanej sieci kanalizacyjnej 138,85 m
- dtugos¢ przykanalikow 36,45 m
- ilos¢ budowanych studni 8 kpl.

- ilos¢ budowanych wpustow ulicznych 7 kpl.

Niniejsza dokumentacja spetnia wszystkie wymogi zawarte w uzgodnieniach
branzowych i warunkach technicznych.

Charakterystyka inwestyciji:
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegto$ciach od okien

budynkow i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 17 lipca 2015r.).
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorskg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie réwniez na terenie objetym
wptywem eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
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m.in.: spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Ssrodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez naruszania dziatek sgsiednich.

2.7 Charakterystyka ekologiczna projektowanego ukiadu komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany ukfad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac¢ innych zakitécen do srodowiska. Podczas
realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznosc¢ wycinki drzewa, ani krzewow.

llos¢ odprowadzonych wod oraz stosunki wodnoprawne nie ulegng zmianie.
Utrzymano dotychczasowy sposdb odwodnienia terenu. W ramach ochrony wod
powierzchniowych  ptyngcych, przedsiewziecie zapewnia zagwarantowanie
przepustowosci obszaréw sptywowych.

Podziemne przewody sieci uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zarzgdcow
sieci.

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty
ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
chodnikéw oraz miejsc postojowych, a powstate ubytki, nalezy zasypac¢ gruntem
rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie czgsciowo rozplantowany, a czesciowo wywieziony.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu nie
ulegnie zmianie) nie bedzie ucigzliwe, i nie przekroczy dopuszczalnych wartosci, gdyz
nie nastepuje zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu,
nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi $rodowiska naturalnego. Zachowane
zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych o minimalizujgcych
oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestyciji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktérym i w poblizu ktérego
brak obszaréw Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
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2.8 Drogaw planie, profilu

Przebieg projektowanej jezdni manewrowej w planie zaprojektowano
z odcinkéw prostych i tukow poziomych oraz pionowych. Doktadny przebieg
przedstawiono na Rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”. Wartosci spadkéw podtuznych wynoszg
od 0,50% do 5,15%. Profil projektowanej jezdni manewrowej przedstawiono na Rys.
nr 2.1 oraz 2.2 ,Profil podtuzny”.

2.9 Uklad komunikacyjny w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jezdnie ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2%.
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych, utwardzenia terenu oraz chodnikow
skierowane jest w strone jezdni i wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym oraz
przekrojami typowymi.

2.10 Konstrukcja nawierzchni

Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.

Grupa nosnosci podtoza: G1.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999 r, przyjeto nastepujgca konstrukcje:

Jezdnia:
- warstwa scieralna — bet. kostka bruk., ,podwdjne T”

bezfazowa, kolor szary 8 cm
- zaprawa cementowa M10 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 25 cm
- podbudowa pomocnicza z betonu popiotu-zuzlowego typu UTEX

o wytrzymatosci 2,5-5MPa 20 cm

- warstwa nasypu z piasku gruboziarnistego 5-30cm

RAZEM 68 cm
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Chodnik:
- warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa typ ,prostokgt 10x20cm”,

kolor szary 8 cm
- zaprawa cementowa M10 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0/63 20 cm

RAZEM 41 cm

Miejsca postojowe/ Utwardzenie terenu:
- warstwa Scieralna — bet. kostka bruk., ,podwéjne T”

bezfazowa, kolor grafit 8 cm
- zaprawa cementowa M10 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10 cm
- podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 25 cm
- podbudowa pomocnicza z betonu popiotu-zuzlowego typu UTEX

o wytrzymatosci 2,5-5MPa 20 cm

- warstwa nasypu z piasku gruboziarnistego 5-30cm

RAZEM 68 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Dla obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnosci podtoza G1 i gteboko$ci
przemarzania Hz=1,0m sumaryczna grubos¢ warstw powinna wynosi¢ co
najmnie;j:
H=0,40 * Hz
H=0,40 * 1,0 = 0,40m
Dla przyjetej grubosci konstrukcji nawierzchni 68cm warunek mrozoodpornosci dla
jezdni zostat spetniony.

2.11 Odwodnienie

Woda z projektowanych obiektéw odprowadzana jest przy pomocy nadaniu
elementom spadkow poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe kierowane sg
poprzez projektowane wpusty uliczne do odbiornika oraz projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Stosunki wodno-prawne nie ulegng zmianie.

W zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie:
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- budowa sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci 138, 85m z rur PP &250;
- zabudowa 7 studni kanalizacyjnych @425;
- zabudowa studni betonowej @ 1200;
- budowa 7 kpl. wpustéw deszczowych @600 wraz z budowg przykanalikow PP
@200; o tgcznej dtugosci 36,45m.
- budowa drenazu

Projektowane wpusty deszczowe nalezy podigczy¢ przykanalikami z PP
o srednicy DN 200 do studni deszczowych na projektowanym kanale kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem wod z projektowanych kanatéw jest istniejgca sieé
kanalizacji deszczowe;.
Pod projektowanym $ciekiem z bet. kostki brukowej nalezy zabudowa¢ drenaz @113
w obsypce zwirowej otulonej geowtdkning separacyjna.

Przykanaliki, wpusty

Do budowy przykanalikéw nalezy zastosowac¢ rury PP DN200. Rury winny

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Przy wigczaniu do studni nalezy
zastosowac przejscia szczelne.

Zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty wykona¢ z gotowych prefabrykowanych
elementow betonowych z osadnikiem i umocnieniem wpustu Zzeliwnego na
niezaleznym od studzienki, zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Gtebokos$¢ czesci
osadowej winna wynosi¢ min. 0,8 m.

2.12 Obramowania projektowanych elementéw

Obramowanie projektowanych elementdéw stanowig:
—  krawezniki betonowe 15x30x100 wibroprasowane,
- krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm,
—  obrzeza betonowe 8x30x100.

Krawezniki betonowe 15x30x100 wibroprasowane oraz krawezniki betonowe
najazdowe 15x22x100 nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej
z betonu C12/15. Odkrycie kraweznika wzgledem nawierzchni jezdni powinno wynosi¢
12 cm dla kraweznika betonowego 15x30cm oraz 2cm, dla kraweznika najazdowego
15x22cm, a Sciek z kostki brukowej nalezy utozy¢ tak, aby kostka byta obnizona
w stosunku do krawedzi jezdni o 1 cm. Obrzeze betonowe 8x30x100 nalezy utozy¢ na
tawie betonowej z obustronnym oporem z betonu C12/15.

Zastosowane materialy muszg by¢ kl. I-szej i powinny posiada¢ atesty,
certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.
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2.13 Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiorkowych:
Roboty rozbiorkowe obejmujg rozbidrke:
- istniejgcych nawierzchni, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne budowanych
elementow,
- istniejgcych stupow elektroenergetycznych
- elementow odwodnienia istniejgcego parkingu.

Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych:

Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mitoty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny byc usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg
sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

2.14 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowacé nastepujace zagrozenia:

— praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas roboét ziemnych oraz
nawierzchniowych,

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia
strefy niebezpiecznej,

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym
biegu”,

— uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej.
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Przed przystapieniem do roboét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez:

wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robat,

nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggow, kabli
energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér,

a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe
dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade

starannego wykonania robét.

Wykonawca roboét w trakcie prac jest zobowigzany wykonaé¢ wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni
(spadki poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).
W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do sieci
uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykonaé¢ wykopy kontrolne celem

ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowiag

wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw

innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatéw nie gorszych niz

podane w projekcie.
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. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2.1 Profil podtuzny jezdni — cz.1 skala 1:50/500
Rys.nr2.2  Profil podtuzny jezdni — cz.2 skala 1:50/500
Rys. nr 3 Przekrdj typowy A-A, B-B, C-C, D-D skala 1:50, 1:25
Rys. nr4.1  Przekréj poprzeczny 1.1-1.2 skala 1:100
Rys. nr4.2  Przekréj poprzeczny 1.3-1.4 skala 1:100
Rys.nr4.3  Przekrdj poprzeczny 1.5 skala 1:100
Rys. nr4.4  Przekrdj poprzeczny 2.1-2.6 skala 1:100
Rys. nr4.5  Przekrdj poprzeczny 2.7-2.9 skala 1:100
Rys.nr4.6  Przekrdj poprzeczny 2.10-2.12 skala 1:100
Rys. nr5 Plan warstwicowy skala 1:250
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UWAGA
Lokalizacja istniejgcych / projektowanych sieci
uzbrojenia terenu podana jest orientacyjnie.
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Lokalizacja istniejgcych / projektowanych sieci
uzbrojenia terenu podana jest orientacyjnie.
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Lokalizacja istniejgcych / projektowanych sieci
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LEGENDA
ELEMENTY BUDOWANE
| jezdnia manewrowa - bet. kostka brukowa, bezfazowa
| "podwadjne T" kolor szary
miejsca parkingowe - bet. kostka brukowa, bezfazowa
|:| "podwajne T", kolor grafit

chodnik - bet. kostka brukowa typ prostokat 10x20cm,
kolor szary

chodnik - ptyty bet. ostrzegawcze typu "Brajl"

umocnienie skarp ptytami azurowymi

[j jezdnia manewrowa - przejscie dla pieszych -
bet. kostka brukowa, bezfazowa, "podwdjne T", kolor gafit

E przejscie dla pieszych - malowanie

wpust deszczowy wraz
z przykanalikiem @200

studnia @1200 oraz @425 sie¢ kanalizacji
deszczowej

kanat deszczowy

stup oswietleniowy
wraz z oprawg o$w.

E przewdd energetyczny nN sie¢ elektroenergetyczna
=1
—
—
—

stup oswietleniowy z oprawg

dostosowang do oswietlenia

przejscia dla pieszych

zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego (rury ostonowe)

drenaz @113 $ciek przykraweznikowy

.- kraweznik bet.
kraweznik bet. +12cm E najazdowy +2cm

obrzeze betonowe krawedz jezdni
E bariera U-12a

ELEMENTY REMONTOWANE

chodnik - naw. z bet. kostki brukowej
do ponownego utozenia

ELEMENTY DO USUNIECIA:
“ likwidacja wpustow oraz o$wietlenia parkingowego

E likwidacja istniejacego przejscia dla pieszych

likwidacja czesci istniejgcego ogrodzenia

ELEMENTY NIE WYMAGAJACE ZGtOSZENIA

BUDOWY, WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ POZWOLENIA NA BUDOWE
(NIE OBJETE WNIOSKIEM)

utwardzenie terenu - bet. kostka brukowa, bezfazowa
"podwadjne T", kolor grafit

spadki poprzeczne
E o$ jezdni

75 dziatki inwestycyjne

0,1+40,00< : )

ELEMENTY ISTNIEJACE:

L

|
<
]

1769/2 nr i granica dziatki
—ellN— sie¢ elektroenergetyczna
— 1 — sie¢ wodociggowa
—kd — sie¢ kanaliz. deszczowej
— ks — sie¢ kanaliz. sanitarnej

sie¢ teletechniczna
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