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WSTEP

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych podloza w zwiagzku
z planowang inwestycja w rejonie Gminnego Przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej
64.

Wykonane w ramach niniejszej dokumentacji prace geologiczne objety:

- kartowanie geologiczno-inzynierskie,

- wiercenie otwordw geotechnicznych.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych postuzyly:

- Wizja terenu,

- Wykonane prace i badania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463),

- Geografia fizyczna Polski — J. Kondracki,

- Zarys geotechniki — 7. Wiltun,

- materialy archiwalne,

- Polskie Normy
PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podziat i
opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-88/B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wyniki  zebranych informacji oraz wykonanych prac i badan przedstawiono
w przedmiotowej opinii.

Rzgdna terenu w rejonie objetym pracami wynosi 240,0 -244,0 m n.p.m.

W podiozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w otworze O-1 na
glebokoscei 35 cm p.p.t.

Budowa geologiczna omawianego regionu zwigzana jest ze strukturami orogenezy alpejskiej.
Potnocny obszar regionu obejmuje monokling $lasko - krakowska, centralna cze$é stanowi
fragment zapadliska przedkarpackiego, pohudniowa natomiast obejmuje fragment wschodniej
czes¢ Karpat Zewnetrznych.

Monokling budujg gtownie skaly triasu wyksztatcone w facji: piaszezysto - ilastej (Srodkowy i
dolny pstry piaskowiec), dolomityczno — wapienno - marglistej wapienia muszlowego triasu
srodkowego 1 dolnego oraz ilastej facji triasu gornego. Nad nimi zalegajg wapienie jury
gomnej. Poza licznymi wychodniami podloza, kompleks osadéw jurajskich, triasowych i
karbonskich przykrywaja najmiodsze osady czwartorzgdu: piaski réznoziarniste oraz zwiry,
przewarstwione glinami piaszczystymi i itami.



Poludniowa czgs$¢ regionu wodnego Malej Wisty, w ktérym znajduje sie badany obszar,
nalezy do Karpat Zewngtrznych, w tektonicznej jednostce $lgskiej. Fliszowa struktura tego
obszaru zbudowana jest z utworéw kredowych i paleogeniskich. Od potudnia utwory te
nasunigte sg na neogeniczne osady zapadliska przedkarpackiego. Podloze stanowig
krystaliczne skaly prekambru oraz osadowe kambru (gtéwnie piaskowce), dewonu (wapienie)
i karbonu (utwory weglanowe, piaskowce, upki, mutowce).

W pionowym profilu glebokomorskich osadow kredowych dominujg warstwy ilasto —
mutowcowo - margliste nad piaszczysto - Zwirowymi. Czwartorzedowe utwory osadzone na
fliszowej serii reprezentowane przez mutki, piaski i zwiry pochodzenia rzecznego oraz lessy,
piaski i zwiry pochodzenia lodowcowego.

Warunki geotechniczne:

Ponizej warstwy nasypéw (O-2) i gleby nawierzchniowej do 1,5 m glebokoscei, stwierdzono
wystgpowanie gruntow niespoistych, $redniozaggszczonych wyksztalconych jako piaski
drobne, zolte, w przewadze matowilgotne w O-2 i gruntéw préchniczych w otworze O-1. W
tym otworze grunty niespoiste piaszczyste wystepowaly pod warstwa utworéw préchniczych
mokrych, do zadanej glebokosei wiercenia tj. 2,00 m p.p.t.

Grunty bez klasyfikowania gleby i gruntéw nasypowych i gruntéw prochniczych
zakwalifikowano do I warstwy geotechnicznej, jednorodne;.

Warstwa I — grunty niespoiste akumulacji rzecznej, piaski drobne barwy zoltej, $rednio
zageszezone, raczej wilgotne 1 nawodnione.

Parametry fizyko-mechaniczne to:
Wi = 6% p™ = 1,65 t/m’ o' =29,9%
Mo™ = 51,26 MPa; Eo™ =3827MPa; Ip=0,4.

Do dalszych obliczen zgodnie z norma PN-81, B-03020 nalezy stosowaé wspo6tezynnik

materialowy ym réwny 0.9 lub 1.1 przyjmujac warto$é obliczeniows bardziej
niekorzystna.

Nie stwierdzono w obrebie terenu badan aktywnych, wyraznych form ruchéw masowych.

WNIOSKI:

1. W ramach zlecenia wykonano analiz¢ istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i
geotechnicznych w rejonie Przedszkola przy ul. Gaikowej 64 w Bojszowach.

2. Wydzielono jedng warstwe geotechniczng -utwory niespoiste, sredniozageszczone piaski

drobne, wilgotne i mokre/nawodnione.

Nie klasyfikowano nasypéw nienormowanych, prochniczych oraz gleby.

4. W podltozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w otworze O-1

na glebokosei 35 cm p.p.t.

Prowadzenie prac ziemnych powinno odbywac¢ si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

6. Stwierdzone utwory piaszczyste zaliczono do gruntéw watpliwych, do grupy nosnosci
podioza G1.

7. Piaski gliniaste zaliczono do gruntéw nie wysadzinowych, o grupie nosnoéci G1 w ztych
warunkach gruntowych w rejonie otworu O-1 i przecietnych w rejonie otworu O-2.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (DZ.U. z 2012 r. poz. 463), oraz Polska Normg PN-B-02479
,Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne” na omawianym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza.

(8]

wn



>< 1 MIEJSCE ODWIERTU

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna
M( tel.(033) 87628 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084 . o
504 078 174 ul.Unii Europejsk:e’; 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

Inwestor:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

adres inwestycji:

360/69

Bojszowy, ul. Gaikowa

faza projektu:
KONCEPCJA PROJEKTOWA

81

temat projektu:

»Budowa parkingu dla samochoddéw osobowych wraz
z odwodnieniem i o$wietleniem przy Gminnym Przedszkolu
w Bojszowach przy ul. Gaikowe] 64.”

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
branza:
DROGOWA
projektowat: podpis:

inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

projektowat; podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18

opracowat: podpis:
inz. Daniel Kwaczala

':\ data: skala: nr rysunku:
V 20109r. 1:500 1

250/113

351/110




Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie Gminnego

Przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64

Zat: 2.1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU O-1

Miejscowo5¢: Bojszowy

Gmina: Bojszowy

Powiat: Bierunisko-ledzinski
Wojewddztwo: Slgskie

Gtebokosé: 2,00m

z=23

Wspotzedne:
3,60 m npm

Data wiercenia: maj 2019 r.
Opis warstw wykonat: Matgorzata Sikora

objasnienia cyfry z prawej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktdrych nalezy je umieszczaé
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Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie Gminnego Zat 2.2
Przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU 0-2
Miejscowosc: Bojszowy Gtebokoéé: 2,00m
Gmina: Bojszowy - Data wiercenia: maj 2019 r.
Powiat: Bierunisko-ledziriski Wspotrzgdne: Opis warstw wykonat: Malgorzata Sikora
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN- 86 / B - 02480 OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE 4+ —domieszki

Il —przewarstwienia (wkifadki)
|/ —na pograniczu
() —w nawiasie okreslenia uzupeiniajace

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME dotyczace:skladu nasypu, rodzaju
H grunt_prochniczny 2%< lom < 5% gruntow organicznych, petrografii skat
Nm  namut 5%< lom < 30% : .
- torf 30%< |y 1 —numer wiercenia
25 —rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME OPROBOWANIE WIERCENIA
( NIESKALISTE ) AV

2,75
* —probka o naturainej strukturze(NNS)

W wietrzelina spoista —prébka o naturainej wilgotno$ci(NW)

KW w'!e:rze:in: t:mieﬂ;*‘tl? - 2 Y  —prébka wody gruntowej (WG)
wietrzelin . zaglini =

ﬁ‘é"" rumosz ¢ 8 OZNACZENIE WODY
KRg rumosz gliniasty E W WIERCENIU
Ko  otoczaki = %*__ i .

- - wyinterpolowany max poziom wody
ZKOQ gtv‘:’i‘lfzak' zaglinione _| " gruntowej (piezometryczny)

0 - -

. il ;2 .8 —piezometryczny poziom wody (PPW)
,Z;?, i\g;;g;gasty -§ E g ustalony w czasie wiercenia i glgbokosc
Pog Pospétka gliniasta CD-% _ 73 —?a\g:v*le;gﬁggé poziom wody gruntowej
Pr piasek gruby = & ¢ £ 5
Ps piasek $redni S2% _gmc';te n_:woggmny
Pd  piasek drobny SES —saczenie wody
PRT  piasek pylasty £83 OZNACZENIE RODZAJU
Pg piasek gliniasty NE BADAN | SONDOWAN

Tip Pyt piaszczysty =

i oyt 0 —penetrometr tloczkowy (PP)
/ . @ ® —S&cinarka obrotowa (TV)
Gp 9::2: piaszczysta B [l -sonda cylindryczna (SPT)
gn glina — Eg 4 —sonda $cinajaca obrotowa (VT)
Gpz dlina piaszczysta zwiezta | S S ¢ —badania presjometrem (P)
pz ing tviaste ewidila Ea W —rodzaj sondowania i strefa
fitz g piasg)ézysty & ) przebadana sondq
Jp i o ZW - udarowo-obrotowa
r SL -lekka wbijana
J7t i pylasty — SW - weiskowa
SC —cigzka whijana
GRUNTY SKALISTE ST —whkrecana
ST skala twarda OZNACZENIE STANU GRUNTU

skata migkka
SM % Ip=0,5 - stopieh zageszczenia

—rzut projektowanego obiektu
o Vil, na przekroju z numerem (nazwa)
obiektu i iloscig kondygnaciji
—~projektowany poziom posadowienia
—podstawowe granice

INNE GRUNTY NIETYPOWE 1L.=0.20 - stopiefi plastycznosci
NIEOBJETE NORMA INNE_OZNACZENIA

—_— >R .
kr kreda 2®s Il —numer warstwy geotechnicznej
gy gytia —IESN

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszgca
pc piaskowce

i tupki == litologiczno-stratygraficzne
wp  wapienie
zl zlepierice
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