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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe
z parkingu samochodéw osobowych dla przedszkola w Bojszowach przy ulicy Gaikowej 64.

Temat zadania: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z odwodnieniem i o$wietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64.

Inwestor: Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Opracowanie wykonano na podstawie:
- projektu zagospodarowania w skali 1:500
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- projekt branzy drogowej
- obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegdlno$ci:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”
- PN-B-01707:1992 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”
- PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-B-10729 ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne”.
- PN-EN 476 — ,Wymagania ogdIne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”,
- PN-EN 752-1;2;3:4;7 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne ”
- PN-EN 1295-1 — ,Obliczenia statyczne rurociagdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” Czg$¢ 1: - ---
Wymagania ogéine
- PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.
- PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe - Odwodnienie drég”
- Przepisy BHP

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W zakresie opracowania planuje sie odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych ujetych z odwodnienia
parkingu samochoddéw osobowych dla przedszkola w Bojszowach przy ulicy Gaikowej 64. Projektowana kanalizacja
sktada sie z dwoch odcinkdw. Odwodnienie projektowanego parkingu bedzie sie odbywaé do kanalizacji kd600 poprzez
wpusty uliczne i studnie rewizyjne.

Odprowadzane $cieki spelnia¢ beda warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujace sieci i urzadzenia terenu:
+  sie¢ wodociggowa,
+  sie€ energetyczna,
+  kanalizacja deszczowa

W zakresie opracowania przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowe;.
3. PODSTAWOWE OBLICZENIA

3.1. OKRESLENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH
Bilans $ciekow opadowych sporzadzono w oparciu 0 znajomo$é:

. natezenia deszczu;
. bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
. wspoiczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ wod deszczowych wyliczono w oparciu 0 wytyczne projektowania kanalizacji deszczowej postugujac sie wzorem:
Q=qxFx¥dm¥s

Gdzie:
Q- ilos¢ wdd opadowych;
F- powierzchnia zlewni
WY — wspétczynnik sptywu - dla jezdni asfaltowej- 0,95, dla chodnikéw i miejsc postojowych- 0,85
Natezenie deszczu miarodajnego: 172 dm®(s-ha)
ZLEWNIA NR | (do studni S1)

Przyjete do obliczen powierzchnie terenu:
Fq - projektowana jezdnia asfaltowa:
208,47 m?=0,020847 [ha]

N)



Natezenie wod opadowych z jezdni asfaltowej:
Q=qxFxW¥dm?s
Que= 172 - 0,020847 - 0,95 = 3,41 dm®/s
F.- projektowane miejsca postojowe i chodniki:
276,52m?=0,027652 [ha]

Natezenie wod opadowych z miejsc postojowych i chodnikoéw:
Q=gxFx¥dms
Que= 172 - 0,027652- 0,85 = 3,96 dm®/s
LACZNIE: 3,41 + 3,96 = 7,37 dm°/s

ZLEWNIA NR Il (do studni S7)

Przyjete do obliczen powierzchnie terenu:
Fq - projektowana jezdnia asfaltowa:
536,89 m?=0,053689 [ha]

Natezenie wod opadowych z jezdni asfaltowej:
Q=qgxFx¥dms
Que= 172 - 0,053689 - 0,95 = 8,77 dm®/s
F.- projektowane miejsca postojowe i chodniki:
301,89 m?=0,030189[ha]

Natezenie wod opadowych z miejsc postojowych i chodnikoéw:
Q=qxFxW¥dm¥s
Que=172-0,030189 - 0,85 = 4,41 dm¥/s
LACZNIE: 8,77 + 4,41 = 13,18 dm’/s

3.2. JAKOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW OPADOWYCH ORAZ SPOSOB | EFEKT ICH OCZYSZCZANIA
Obowigzujace rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdéw do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej:

1. terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloSci, jaka
powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

- mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych(§ 21. 1).
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg
by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania. (§ 21. 2).

Objeta niniejszym wnioskiem inwestycja nie kwalifikuje si¢ do obszaréw podlegajacych przepisom § 21ust.1
pkt 1 wiw rozporzadzenia. Inwestycja zobligowana jest do posiadania uregulowanego systemu gospodarki
wodno - $ciekowej bez koniecznosci stosowania dodatkowych systeméw podczyszczania.

Ze wzgledu na ochrone studni i kanalizacji zastosowano podczyszczanie polegajace na usunieciu piasku,
zawiesin i stalych zanieczyszczen.

Wody opadowe bedg podlegaty oczyszczeniu w urzadzeniach osadczych (osadniki wpustow ulicznych). W wyniku
procesu sedymentacji bedzie gromadzony nadmierny osad. Uzytkownik bedzie zobowigzany do kontroli zalegania
osadu oraz podpisania umowy z zaktadem posiadajgcym odpowiednio koncesje na wybieranie i czyszczenie urzadzen.

Zatozone parametry odprowadzanych Sciekdow:
- warto$¢ zawiesiny ogdlnej — 55 mg/dm? < max.100 mg/dm?
- warto$¢ weglowodoréw ropopochodnych — 1 mg/dm? < max.15 mg/dm?

SKUTECZNOSC USUWANIA ZANIECZYSZCZEN

W pierwszej kolejnoSci zanieczyszczenia ptyngce z wodami opadowymi i roztopowymi charakteryzujg sie duzg
iloscig zawiesiny ogolniej (w tym wypadku gtownie piaski, pyty), ktére zostang wytapane w osadniku na wpuscie.
Ze wzgledu na natezenie ruchu ilos¢ zwigzkdéw weglowodordw ropopochodnych bedzie niewielka.

Skuteczno$¢ oczyszczania $ciekéw powinna spetniajac wymagania obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).



Zaleca sie czyszczenie osadnikow przynajmniej dwa razy w roku.

4. OPIS TECHNICZNY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Szczegotowq trase projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie sytuacyjnym. Teren
inwestycji podzielono na dwie zlewnie. Odptywy z wpustéw KR1-KR8 zostang potaczone w dwa odrebne kolektory
kanalizacyjne zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wody opadowe ze zlewni nr | od wpustdw KR1- KR3 poprzez studnie S2- S3, zostang odprowadzone
do istniejacej studni S1 zabudowanej na kolektorze kd600.

Wody opadowe ze zlewni nr Il od wpustéw KR4- KR7 poprzez studnie S4- S7, zostang odprowadzone
do projektowanej studni S8, ktéra nalezy zabudowaé na kolektorze kanalizacji deszczowej kd600.

Kolektory kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Kanalizacje wykona¢ z rur PP
dwusciennych o $rednicach: DN200 (przykanaliki od wpustéw) oraz DN250mm (gtéwne kolektory kanalizacji
deszczowej) klasy SN8 stosowanych do kanalizacji zewnetrznej. Potaczenia wykonaé elastycznie w systemie rur.
Odptyw wody opadowe;j i roztopowej z terendw drog, miejsc postojowych i chodnikéw odbywac sie bedzie poprzez system
wpustow ulicznych. Rury odptywowe z wpustow (rura PP DN200 SN8 z kielichem — spadek min.2%) oraz kanaty kanalizacji
deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Kanaty deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynikajacym z profili podtuznych w kierunku studzienek kanalizaciji
deszczowej. Wigczenia do studni wykonac jako szczelne.

Studnie S8 do zabudowy na istniejacym kolektorze kd600 zaprojektowano jako typowa studnie betonowg
DN1200mm z kanatem dolotowym DN250, tgczong za pomocg uszczelek elastomerowych. Szczegdét zabudowy studni
wedtug rysunku S- KD- 5. Pozostate studnie (S2- S7) wykona¢ jako tworzywowe o $rednicy ®425mm z pierscieniem
odcigzajacym. Wszystkie studnie powinny by¢ przekryte wentylowang pokrywa i wiazem zeliwnym typu D400. Wpusty
deszczowe wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem i umocowaniem wpustu
zeliwnego na niezaleznym od studzienki, zelbetowym piercieniu odcigzajacym. Gteboko$é czesci osadowej winna
wynosi¢ min. 0,8 m.

Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robdt wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie
z zakresu BHP.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na wody gruntowe oraz obiekty
sgsiednie.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb,
z powiadomieniem przed przystapieniem do robot.

5. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI
5.1. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapoznac sie z istniejacq infrastrukturg podziemnag
terenu. Zlokalizowaé¢, odkryC i zabezpieczy¢ istniejace kable, przewody i kanaty, ktdre kolidujg z wykonywanymi
robotami. Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736.
Wykopy powyzej 1,25 m wykonac jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem
rob6t ziemnych, trase projektowanego uzbrojenia nalezy wytyczyé i oznaczyé.
Przekréj wykopu pod rurociag przedstawia rysunek nr S- KD- 3.1 oraz S-KD-3.2 dotgczony do opracowania.

5.1.1. PRZEJSCIA PRZEZ PAS DROGOWY

Przejscia przez pas drogowy wykona¢ przekopem z odktadem na poszczegdlne warstwy. Po zakoriczeniu robét
teren odtworzy¢ wg projektu drogowego.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczyé
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknigé.

5.2. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ rob6t prowadzié w sposob reczny, po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé z zachowaniem warunkéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych wydanych przez zarzadce uzbrojenia (sieci).



SKRZYZOWANIE Z INNYMI SIECIAMI
Prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.
Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowa¢ odlegtosé
poziomg min. 1,0 m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy zachowa¢
szczegolng ostroznos¢ przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z projektowanymi i istniejagcymi kablami energetycznymi nalezy na
kable zatozy¢ rure ochronng arot o Srednicy:
- dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego
- dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego
W miejscu skrzyzowania istnigjacego wodociggu z projektowang kanalizacjq deszczowg nalezy zachowa¢ odlegto$¢
miedzy przewodami min. 20cm. Jesli taka odlegios¢ nie zostanie zachowana, nalezy na wodociagu zatozy¢ rury ochronne
dostosowane do $rednicy kolizyjnego uzbrojenia.
W miejscu skrzyzowania istniejacej kanalizacji deszczowej kd200 z projektowang kanalizacjq deszczowa, nalezy
zachowac odlegto$¢ miedzy przewodami min. 20cm.
W miejscach zblizenia zabudowy studni badz wpustow ulicznych od istniejgcego uzbrojenia na odlegto$¢ mniejsza niz
1,0m na istniejacym uzbrojeniu zabudowac rury ochronne o $rednicach dostosowanych do uzbrojenia.

5.3. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Zagfebienie studni kanalizacyjnych oraz poziom wpigcia do istniejacego rowu, spadki i diugosci rurociggéw pokazano na
profilu podtuznym.

Minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007. ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych”. Ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie mniejsze przykrycie kanatow
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujac odpowiednie obudowy
kanatow, konstrukcje ostaniajace lub rury z materiatéw o wysokiej wytrzymatosci.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczy¢ cieplnie poprzez zastosowanie warstwy
o grubos$ci 30cm keramzytu lub utozenie nad i po obu stronach rurociggu tupin styropianowych o gr. 5cm.

Wiaczenie przewodem do studni betonowej realizuje si¢ poprzez stosowanie adapterow lub muf przytaczeniowych (jak
na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni wykona¢ otwdr o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica
adaptera, oczysci¢ i wyrdwnaé otwdr, Wcisnaé adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwor, przestrzen miedzy
adapterem a $cianka uszczelni¢ silikonem lub innym $rodkiem uszczelniajacym.

j sciana
L studzienki
srodek
izolacy jny

ewentualne
wypelnienie

adaptaor

kineta

uszczelka z PUR n: betonowa

adaptora

Rzedne gérnych tworzacych studni przyjeto wg zagospodarowania terenu, w razie watpliwosci nalezy je uzgodnic¢
z autorem opracowania.

Proby szczelnosci wykona¢ wg PN-B-10735:1992 oraz PN-B-10729, odcinki kanalizacji deszczowej nalezy obserwowaé
podczas przeptywu wody odprowadzanej z kratki odptywowej i oceni¢ czy nie nastepujg przecieki. Po wykonaniu préby
nalezy wszystkie zlgcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Z préby nalezy spisac protokét i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koricowym. Wyniki
prob szczelnodci winny byC ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli: Zarzadcy projektowane] sieci
kanalizacyjnej, wykonawcy oraz uzytkownika.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecer zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez
dostawce, badZ producenta materiatow.

5.4, MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.



Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanej kanalizacji wynosi
min. 10 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby
szczelno$ci instalacji, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysoko$ci ok. 30 cm nad gérng tworzacq rurociggu
zastosowaé obsypke piaskowg piaskiem specjalnie przywiezionym, ktdry zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub
zagesci¢ polewajac woda. Dalszg cze$¢ obsypki wykonaé piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulaciji 0 -63mm.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntow niespoistych i 0,92
w przypadku gruntow spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 ¢cm ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami
na gteboko$ci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robot ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢
grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je zagesci¢ do Is= 1,0.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dtugosci. Ztacza
powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposob
montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Szczegobtowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociagu w wykopie winny by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2000 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji uzbrojenia kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
- projekt budowlany
- inwentaryzacja geodezyjna utozonego uzbrojenia
- wynik préby szczelno$ci przewoddw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiada¢ pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego. Po ukoriczeniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

8. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalno$ci zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przed przystapieniem do rob6t nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i spenetrowac
istniejgce uzbrojenie podziemne,
- po realizacji kanalizacji, a przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ gotowq, sieC celem dokonania odbioru
koricowego,
- catos¢ rob6t wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.
Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normg, posiada¢ niezbedne atesty
i spetia¢ obowigzujace przepisy.

UWAGA:

- Przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i skorygowaé wysokosci studni.
Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odptywéw w studni i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe

z kinetami.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

- Wymienione w wykazie elementdw instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardéw technicznych
i jakosciowych.

- W terenie zielonym zasypywanie wykopow po zasypce piaskowej wykonywaé gruntem rodzimym.

- W terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie catosci wykopéw wykonaé piaskiem
lub kruszywem tluczniowym w granulacji 0 -63mm.



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

1. | Rura kanalizacyjna kielichowa DN250 $282x1,5mm PP SN8 z uszczelkg 160,0 mb
2. | Rura kanalizacyjna kielichowa DN200 $225x1,0mm PP SN8 z uszczelkg 48,0mb
3. | Studnia zelbetowa prefabrykowana ®1200mm, wtaz Zzeliwny @600 kl. D400, |1 kpl Studnia S8
wykonana na budowie kineta betonowa studni z rynng zbiorcza kierunkowa, (wysokos¢ wg
pierscien odcigzajacy, wentylowana pokrywa, potaczenia elastyczne studni, profilu)
stopnie ztazowe
4. | Studnia tworzywowa @425mm, kineta zbiorcza, rura karbowana @425mm, Tkpl Studnia $2-S7
teleskop, pierscien odciazajacy, pokrywa (wysokos¢ wg
profilu)
5. | Wpust uliczny z osadnikiem o gt 0,8m 7szt (wyfsol;oéé wg
profilu
6. | Mufa przytaczeniowa do studni betonowych DN250mm 2 szt
7. | Piasek na podsypke i obsypke rury kanalizacyjnej Wg obmiaru
8. | Rura ochronna @110mm arot; L=2,00m 5szt Kolizja z kablami
teletechnicznymi
i energetycznymi

Roboty dodatkowe:

- reczne wykopy kontrolne

- zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia z rurami ochronnymi na
skrzyzowaniach i przy zblizeniach z projektowang kanalizacjg;

- wymiana gruntu rodzimego nad rurami kanalizacyjnymi w pasie drogowym;
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE

RZEDNA TERENU
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S ustabilizowana zasypka piaskowa
" zageszczana warstawami -gr.20cm
= RURA KANALIZACIJI
=2 [ PVC-U SN8 /PP SN8
DNO RUROCIAGU| & o - piasek
W/G PROFILU =
5 podsypka piaskowa
&
J B(9300)=100cm J BIURO INZYNIERSKIE MK Spotka Jawna
B(2250)=95¢cm tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
B(2200)=90cm o T ul.Unii Europejskiej 10/88.1
UVVAGA e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
Inwestor:

- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu

Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

adres inwestycji:

prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Bojszowy, ul. Gaikowa, dziatki nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201

wymiary na rysunku podano w [cm] faza projekiu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

temat projektu:

"Budowa parkingu dla samochodow osobowych
wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64."
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

tytut rysunku:
SZCZEGOL UtOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE
branza:
SANITARNA
projektowat: podpis:

mgr inz. Anna Zwirowska- Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08

sprawdzit. . podpis:
mgr inz. Beata Gowin

nr upr. SLK/1239/PWOS/06

opracowat:
inz. Marcelina Dzwigon

data: skala: nr rysunku:

VIII2019r. % S-KD -3.1




SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC W WYKOPIE
NA TERENIE PRZEJAZDOWYM

PRZY ZAGLE
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UWAGA:

- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

wymiary na rysunku podano w [cm]

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
500 107 084

504 078 174
e - mail: biuromk@onet.pl

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

Inwestor:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

adres inwestycji:
Bojszowy, ul. Gaikowa, dziatki nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201

faza projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

temat projektu:

"Budowa parkingu dla samochodow osobowych
wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64."
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

tytut rysunku: s707EGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,9m

branza:
SANITARNA

projektowat: .
mgr inz. Anna Zwirowska- Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08

sprawdzit: X .
mgr inz. Beata Gowin

nr upr. SLK/1239/PWOS/06
opracowat:

inz. Marcelina Dzwigon

podpis:

podpis:

skala:
%

data:

VIII2019r.

nr rysunku:

S- KD -3.2
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SZCZEGOL. WPUSTU ULICZNEGO

Zeliwny wpust deszczowy uliczny

wg. PN-88/H-74080/04 — kI. D 400
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WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :
Studnia zlozona z elementoéw prefabrykowanych
Polaczenia uszczelka elastomerowa.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%
Wodoszczelnos¢ W 12.
Mrozoodpornos$¢ - klasa ekspozycji do XF4.
Odpornos¢ na agresjg¢ chemiczng - klasa ekspozycji XA1.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przylaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
c) przej$cie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciazenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM
14. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
15. Przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
niwelacj¢ terenu i skorygowac¢ wysokosci studni.
16. Nalezy sprawdzi¢ dokladny kat wlaczenia odplywow w studni
i zamo6wi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

PN

Krag betonowy z wylotem "KW-50"
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Rura betonowa @500
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Pivta fundamentowa betonowa

"F=75" wg. KB1.38.4.3.(4)-75

wg. KB1.38.4.3.(4)-75

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1

e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

Inwestor:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

adres inwestycji:
Bojszowy, ul. Gaikowa, dziatki nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201

faza projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

temat projektu:

"Budowa parkingu dla samochodow osobowych
wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64."
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

tytut rysunku:
SZCZEGOt. WPUSTU ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

branza:
SANITARNA

projektowat: . podpis:
mgr inz. Anna Zwirowska- Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08

sprawdzit. . podpis:
mgr inz. Beata Gowin

nr upr. SLK/1239/PWOS/06

opracowat:
inz. Marcelina Dzwigon

data: skala: nr rysunku:

VIl 2019r. 1:20 S- KD- 4
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TYPOWA STUDNIA TWORZYWOWA
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
500 107 084

504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1

e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM

[TTnwestor:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

adres inwestycji:

Bojszowy, ul. Gaikowa, dziatki nr: 70, 71, 74, 75, 189, 405/201

faza projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
temat projektu:

"Budowa parkingu dla samochodow osobowych
wraz z odwodnieniem i oswietleniem przy Gminnym
Przedszkolu w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64."
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

tytut rysunku:

SZCZEGOL TYPOWEJ STUDN TWORZYWOWEJ

branza:
SANITARNA

projektowat: .
mgr inz. Anna Zwirowska- Folga
nr upr. MAP/0367/PWOS/08
sprawdzit:
mgr inz. Beata Gowin
nr upr. SLK/1239/PWOS/06
opracowat:

inz. Marcelina Dzwigon

podpis:

podpis:

data: skala:

VIII2019r. %

nr rysunku:

S- KD- 6




