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1. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 

1.1. Podstawa opracowania 

Informację do planu „BIOZ” opracowano na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
dn.10.03.2003 r.) 

1.2. Zakres robót objętych projektem budowlano-wykonawczym 

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Jodłowej i Zacisze w 
Świerczyńcu zostanie wykonana w oparciu o zlecenie Inwestora. 

Ochrona przeciwporażeniowa została opisana w części opisowej projektu. 
Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo 

uzgodnić z użytkownikiem i właścicielem posesji. 

1.3. Kolejność robót 

• wytyczenie przez uprawnionego geodetę miejsc lokalizacji słupów 

• wykonanie wykopów kontrolnych 

• wykonanie wykopów pod kable 

• wykonanie przewiertów 

• ułożenie kabli 

• zasypanie rowów kablowych 

• wykonanie wykopów pod słupy 

• posadowienie fundamentów 

• posadowienie Szafy Oświetlenia Ulicznego 

• posadowienie słupów i uzbrojenie w osprzęt kablowy i złączowy 

• zawieszenie opraw oświetlenia ulicznego  

• podłączenie kabli i przewodów 

• prace porządkowe 

1.4. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

 brak 

1.5. Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Istniejąca sieć napowietrzna niskiego napięcia 

• Istniejąca sieć napowietrzna średniego napięcia 

• Istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia 

• Istniejąca sieć kanalizacyjna 

• Istniejąca sieć wodociągowa 

• Droga gminna 

1.6. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji  robót budowlanych  określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania : 

• możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej SN skala: 
wysokie, 

• możliwość porażenia prądem od czynnej linii napowietrznej nN skala: niskie, 

• możliwość porażenia prądem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie, 
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• możliwość wpadnięcia do wykopu podczas prowadzenia prac związanych 
wykopami pod słupy skala: wysokie, 

• możliwość obsunięcia się brzegów wykopu skala: średnie, 

• możliwość występowania uzbrojenia istniejącego  nie zaznaczonego na mapie 
skala: średnie, 

• możliwość upadku z wysokości przy pracach montażowych na słupach skala: 
wysokie, 

• praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz 
nawierzchniowych skala: średnie,, 

• możliwość potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie, 

• możliwość najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący 
na wstecznym biegu” skala: wysokie, 

• uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu 
wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej skala: wysokie. 

1.7. Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć 
poprzez: 

• wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robót, 

• należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę, 

• przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli 
energetycznych należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca 
roboty jest zobowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami 
(właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich można 
bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

• w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek 
wymienionych wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest 
możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót  

1.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych: 

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapór biało-czerwonych U-
51, oraz taśmy ostrzegawczej biało-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica 
informacyjna budowy oraz 2 tablice na początku i końcu budowy z napisem „Uwaga 
głębokie wykopy” 

1.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Przed rozpoczęciem  robót wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni na 
stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostaną poinformowaniu o 
konkretnych zagrożeniach na jakie mogą być narażeni na swoim stanowisku 
pracy, rozmieszczeniu kabli pod napięciem, zasad  prowadzenia wykopów 
pod słupy, sposób montażu słupów i technologii ułożenia kabli. 

• Wszystkie prace przy sieci własności Tauron muszą być wykonywane na 
polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac, 

• Prace łączeniowe wykonywać w stanie beznapięciowym 

1.10. Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń: 

Zostaną przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego 
uwalniania spod napięcia. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego 
powiadomienia przełożonych o zaistnieniu zagrożenia życia lub zdrowia oraz 
niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z 
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zasadami bezpieczeństwa poznanym zarówno podczas instruktażu BHP na 
stanowisku pracy jak również podczas zdobywania uprawnień na prace przy 
urządzeniach eksploatacyjnych E .Podręczny sprzęt medyczny będzie się znajdował 
w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista 
posiadają telefony komórkowe z numerami Telefonów do najbliższej stacji pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umożliwia 
szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia . 

1.11. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 

Pracownicy będą wyposażeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rękawice 
ochronne, hełmy ochronne. Zostaną pouczeni o konieczności kontroli stanu odzieży 
roboczej, butów i rękawic ich stanu zawilgocenia. 

1.12. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby : 

Prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane tylko na polecenie 
pisemne. W poleceniu Pisemnym będą określone szczegółowe zasady wykonywania 
tych prac. Pracownicy nie mogą wykonywać tych prac bez takiego polecenia . 

1.13. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy : 

W czasie trwania prac dla których sporządzono niniejszy Plan BIOZ nie będą 
występować takie materiały jak substancje i preparaty. 

1.14. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom  

Środki techniczne i organizacyjne wynikające z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

Prace w przeważającej części prowadzone będą w terenie otwartym gdzie 
niema niebezpieczeństwa braku możliwości ewakuacji. 

1.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych 

Z uwagi na mały zakres budowy nie będzie organizowane wydzielone 
zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy będzie przechowywany 
w pomieszczeniach biurowych firmy wykonującej to zadania. Każdorazowo podczas 
pobytu na budowie będzie go posiadał Kierownik budowy. Przed rozpoczęciem robót 
należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem i 
właścicielem posesji. 
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Starostwo Powiatowe w Bieruniu
Bieruń, dn. 12.04.2022 r.

Znak sprawy: G-GO.6630.67.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 12.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Sieć energetyczna

Lokalizacja: Świerczyniec ul. Jodłowa i Zacisze

Wnioskodawca: HANF MAREK
 Aleja Bielska 135D/16, 43-100 Tychy

Inwestor: GMINA BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy

Projektant: MAREK HANF Inne upr.: budowlane: SLK/7947/PWBE/18

Przewodniczący: Bożena Grądzka

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 30.03.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35, 43-220
Bojszowy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

2 Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w
Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana
52
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

3 Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna
Oddział Eksploatacji Sieci
Mikołów
Wojewódzka 19, 40-026
Katowice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

4 ORANGE Polska Hurt Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerował(a): Bożena Grądzka, dn. 13-04-2022 11:11:48
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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Zarządzanie Zasobami Sieci i
IT Wydział Zarządzania
Zasobami Infrastruktury i
Obsługi Klienta Katowice
ul. Francuska 101, 40-507
Katowice
elektroniczny

  

5 Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzór
Wodny w Bieruniu
ul. Warszawska 168, 43-155
Bieruń Nowy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Marek Sygut

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800
Zabrze
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

7 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia się bez uwag   

Robert Majbroda

8 Powiatowy Zarząd Dróg w
Bieruniu
ul. Warszawska 168, 43-155
Bieruń
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

9 Przedsiębiorstwo Usług
Wodociągowych HKW Sp. z
o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej
ul. Gołonoska 138a, 42-523
Dąbrowa Górnicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

10 Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

11 TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W GLIWICACH
ul. Portowa 14A, 44-102
Gliwice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń
podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi
normami. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i
mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron
Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Należy zachować
minimalną odległość 0,5m projektowanych słupów od istniejących
kabli elektroenergetycznych.   

Dariusz Maleńki

Wnioskodawca

 
 
 
 

HANF MAREK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji

Dokument wygenerował(a): Bożena Grądzka, dn. 13-04-2022 11:11:48
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 612530.1.10610, 612530.1.11100.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Bożena Grądzka, dn. 13-04-2022 11:11:48
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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Inwestor: Gmina Bojszowy

43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35

Tytuł rysunku:

Projektował:

Podpis:

Adres

inwestycji:

Świerczyniec ul. Jodłowa i Zacisze

mgr inż. Marek Hanf upr. nr SLK/7947/PWBE/18

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Data:

03.2022

Nazwa

inwestycji:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV

oświetlenia ulicznego

Skala:

1:500

Nr rysunku:

Plan sytuacyjny

-

MKE Solutions Kamil Blacha

43-220 Świerczyniec ul. Grobla 28

e-mail: m.hanf@mke-solutions.eu tel.: 607 375 522

  LEGENDA :
Granice działek
Istn. sieć wodociągowa
Istn. sieć kanalizacyjna
Istn. kabel teletchniczny
Istn. kabel energetyczy nN
Istn. sieć nap. energetyczna nN
Istn. sieć nap. teletechniczna
Istn. sieć nap. energetyczna SN
Istn. szafa energetyczna nN
Proj. kabel ziemny nN
Proj. słup SAL-6 + oprawa LED
Proj. rura ochronna
Proj. przewiert + rura ochronna

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
G-GO.6640.2137.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień

zawodowych kierownika prac

GeoPerfect sp. j

Grzegorz Walecki

nr uprawnień 13762

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych

oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty

prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument

uzykał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej który otrzymał

zgłoszenie

Starosta Powiatu

     Protokół

     G-GO.6640.2137.2021_17354

z dnia 28.03.2022

G-GO.6640.2137.2021

Bieruńsko Lędzińskiego

Bożena Grądzka


